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General Information

This manual contains safety information to make you aware of the hazards and risks
associated with engines and how to avoid them. It also contains instructions for the
proper use and care of the engine. Because Briggs & Stratton Corporation does not
necessarily know what equipment this engine will power, it is important that you read and
understand these instructions and the instructions for the equipment. Save these
original instructions for future reference.

For replacement parts or technical assistance, record below the engine model, type, and
code numbers along with the date of purchase. These numbers are located on your
engine (see the Features and Controls page).

Date of purchase:

MM/DD/YYYY
Engine model:

Model: Type: Code:

Engine Power Rating Information

The gross power rating for individual gas engine models is labeled in accordance with
SAE (Society of Automotive Engineers) code J1940 (Small Engine Power & Torque
Rating Procedure), and rating performance has been obtained and corrected in
accordance with SAE J1995 (Revision 2002-05). Torque values are derived at 3060
RPM; horsepower values are derived at 3600 RPM. Actual gross engine power will be
lower and is affected by, among other things, ambient operating conditions and
engine-to-engine variability. Given both the wide array of products on which engines are
placed and the variety of environmental issues applicable to operating the equipment,
the gas engine will not develop the rated gross power when used in a given piece of
power equipment (actual “on-site” or net power). This difference is due to a variety of
factors including, but not limited to, accessories (air cleaner, exhaust, charging, cooling,
carburetor, fuel pump, etc.), application limitations, ambient operating conditions
(temperature, humidity, altitude), and engine-to-engine variability. Due to manufacturing
and capacity limitations, Briggs & Stratton may substitute an engine of higher rated
power for this Series engine.

Operator Safety
SAFETY AND CONTROL SYMBOLS
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Fast Stop Explosion Shock Fuel
1O - %6
A\ ¥
Wear Eye
Choke On Off Fuel Shutoff Kickback Protection
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Chemical Read Manual Hot Surface Frostbite

The safety alert symbol A is used to identify safety information about hazards that can
result in personal injury. A signal word (DANGER, WARNING, or CAUTION) is used with the
alert symbol to indicate the likelihood and the potential severity of injury. In addition, a hazard
symbol may be used to represent the type of hazard.

A DANGER indicates a hazard which, if not avoided, will result in death or
serious injury.

A WARNING indicates a hazard which, if not avoided, could result in death or
serious injury.

A CAUTION indicates a hazard which, if not avoided, could result in minor or
moderate injury.

NOTICE indicates a situation that could result in damage to the product.

A WARNING

Certain components in this product and its related accessories contain chemicals
known to the State of California to cause cancer, birth defects, or other reproductive
harm. Wash hands after handling.
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A WARNING

The engine exhaust from this product contains chemicals known to the State of
California to cause cancer, birth defects, or other reproductive harm.

A WARNING

Briggs & Stratton does not approve or authorize the use of these engines on 3-wheel
All Terrain Vehicles (ATVs), motor bikes, fun/recreational go-karts, aircraft products,
or vehicles intended for use in competitive events. Use of these engines in such
applications could result in property damage, serious injury (including paralysis), or
even death.

NOTICE: This engine was shipped from Briggs & Stratton without oil. Before you start
the engine, make sure you add oil according to the instructions in this manual. If you
start the engine without oil, it will be damaged beyond repair and will not be covered
under warranty.

A WARNING

4
2L, Fuelandits vapors are extremely flammable and explosive.
i | Fire or explosion can cause severe burns or death.

When Adding Fuel

* Turn engine off and let engine cool at least 2 minutes before removing the fuel
cap.

* Fill fuel tank outdoors or in well-ventilated area.

* Do not overfill fuel tank. To allow for expansion of the fuel, do not fill above the
bottom of the fuel tank neck.

* Keep fuel away from sparks, open flames, pilot lights, heat, and other ignition
sources.

* Check fuel lines, tank, cap, and fittings frequently for cracks or leaks.
Replace if necessary

» If fuel spills, wait until it evaporates before starting engine.

When Starting Engine

* Ensure that spark plug, muffler, fuel cap and air cleaner (if equipped) are in
place and secured.

¢ Do not crank engine with spark plug removed.

* If engine floods, set choke (if equipped) to OPEN/RUN position, move throttle
(if equipped) to FAST position and crank until engine starts.

When Operating Equipment

* Do not tip engine or equipment at angle which causes fuel to spill.

* Do not choke the carburetor to stop engine.

* Never start or run the engine with the air cleaner assembly (if equipped) or the
air filter (if equipped) removed.

When Changing Oil

* If you drain the oil from the top oil fill tube, the fuel tank must be empty or fuel
can leak out and result in a fire or explosion.

When Transporting Equipment

* Transport with fuel tank EMPTY or with fuel shut-off valve OFF.

When Storing Fuel Or Equipment With Fuel In Tank

« Store away from furnaces, stoves, water heaters or other appliances that have
pilot lights or other ignition sources because they can ignite fuel vapors.

WARNING

/4
w Starting engine creates sparking.
Sparking can ignite nearby flammable gases.
w Explosion and fire could result.
* Ifthere is natural or LP gas leakage in area, do not start engine.
* Do not use pressurized starting fluids because vapors are flammable.

WARNING

Engines give off carbon monoxide, an odorless, colorless, poison gas.
Breathing carbon monoxide can cause nausea, fainting or death.

9o B

* Start and run engine outdoors.

* Do not start or run engine in enclosed area, even if doors or windows are open.




A WARNING

N, - Rapid retraction of starter cord (kickback) will pull hand and arm
. toward engine faster than you can let go.

Broken bones, fractures, bruises or sprains could result.
* When starting engine, pull the starter cord slowly until resistance is felt and then
pull rapidly to avoid kickback.
* Remove all external equipment/engine loads before starting engine.
* Direct-coupled equipment components such as, but not limited to, blades,
impellers, pulleys, sprockets, etc., must be securely attached.

A WARNING

Rotating parts can contact or entangle hands, feet, hair, clothing, or
' accessories.

v& Traumatic amputation or severe laceration can resulit.

* Operate equipment with guards in place.

* Keep hands and feet away from rotating parts.

e Tie up long hair and remove jewelry.

* Do not wear loose-fitting clothing, dangling drawstrings or items that could
become caught.

WARNING

Running engines produce heat. Engine parts, especially muffler,
become extremely hot.

, Severe thermal burns can occur on contact.
4 ’, Combustible debris, such as leaves, grass, brush, etc. can catch fire.

(>

fffishin,

* Allow muffler, engine cylinder and fins to cool before touching.

¢ Remove accumulated debris from muffler area and cylinder area.

* |tis a violation of California Public Resource Code, Section 4442, to use or
operate the engine on any forest-covered, brush-covered, or grass-covered land
unless the exhaust system is equipped with a spark arrester, as defined in
Section 4442, maintained in effective working order. Other states or federal
jurisdictions may have similar laws. Contact the original equipment
manufacturer, retailer, or dealer to obtain a spark arrester designed for the
exhaust system installed on this engine.

WARNING
Unintentional sparking can result in fire or electric shock.

Unintentional start-up can result in entanglement, traumatic
amputation, or laceration.

Fire hazard

g{,‘f (‘é b
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Before performing adjustments or repairs:

* Disconnect the spark plug wire and keep it away from the spark plug.

* Disconnect battery at negative terminal (only engines with electric start.)

* Use only correct tools.

* Do not tamper with governor spring, links or other parts to increase engine
speed.

* Replacement parts must be of the same design and installed in the same
position as the original parts. Other parts may not perform as well, may damage
the unit, and may result in injury.

* Do not strike the flywheel with a hammer or hard object because the flywheel
may later shatter during operation.

When testing for spark:

* Use approved spark plug tester.

¢ Do not check for spark with spark plug removed.

BRIGGSandSTRATTON.COM




Features and Controls

Compare the illustration @ with your engine to familiarize yourself with the location of
various features and controls.

A. Engine Identification
Model Type Code

Spark Plug

Air Cleaner (without Fuel Tank)
Air Cleaner, (with Fuel Tank)
Dipstick

Oil Fill

Oil Filter (optional)

Oil Drain Plug

Oil Pressure Sensor

TomMmoow

Finger Guard

Electric Starter

Rewind Starter (optional)
Carburetor

Muffler (optional)

Fuel Pump

Starter Switch *

Throttle Control *

Choke Control *

Fuel Filter (optional)
Fuel Tank (optional)

Fuel Shut Off (optional) *
Stop Switch (optional) *
W. Oil Cooler (optional)

* Some engines and equipment have remote controls. See the equipment manual for
location and operation of remote controls.

ScHvwIPOVDOZEIMNARET

Operation

Oil capacity (see the Specifications section)

Oil Recommendations

We recommend the use of Briggs & Stratton Warranty Certified oils for best
performance. Other high-quality detergent oils are acceptable if classified for service SF,
SG, SH, SJ or higher. Do not use special additives.

Outdoor temperatures determine the proper oil viscosity for the engine. Use the chart to
select the best viscosity for the outdoor temperature range expected.

°F c
104 ——— /\ ———— 40
86 —d | — 30
*
68 * o 20
) ?
; 10
50 % %
32 2 0
2
14 = o = -10
>
4N W 5 @ -20
22 \/ -30

*  Below 40°F (4°C) the use of SAE 30 will result in hard starting.

** Above 80°F (27°C) the use of 10W-30 may cause increased oil consumption. Check
oil level more frequently.

How To Check/Add Oil - Figure (2)

Before adding or checking the oil

* Place engine level.

¢ Clean the oil fill area of any debris.

1. Remove the dipstick (A) and wipe with a clean cloth (Figure 2).
2. Fully insert the dipstick.
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3. Remove the dipstick and check the oil level. It should be at the top of the full indicator
(B) on the dipstick.

4. If low, add oil slowly into the engine oil fill (C). Do not overfill. After adding oil, wait
one minute and then recheck the oil level.

5. Fully insert the dipstick.

Oil Pressure

If the oil pressure is too low, a pressure switch (if equipped) will either stop the engine or
activate a warning device on the equipment. If this occurs, stop the engine and check the
oil level with the dipstick.

If the oil level is below the ADD mark, add oil until it reaches the FULL mark. Start the
engine and check for proper pressure before continuing to operate.

If the oil level is between the ADD and FULL marks, do not start the engine. Contact an
Authorized Briggs & Stratton Dealer to have the oil pressure problem corrected.

Fuel Recommendations

Fuel must meet these requirements:

¢ Clean, fresh, unleaded gasoline.

* A minimum of 87 octane/87 AKI (91 RON). High altitude use, see below.

e Gasoline with up to 10% ethanol (gasohol) or up to 15% MTBE (methyl tertiary
butyl ether) is acceptable.

CAUTION: Do not use unapproved gasolines, such as E85. Do not mix oil in gasoline or

modify the engine to run on alternate fuels. This will damage the engine components and

void the engine warranty.

To protect the fuel system from gum formation, mix a fuel stabilizer into the fuel. See

Storage. All fuel is not the same. If starting or performance problems occur, change fuel

providers or change brands. This engine is certified to operate on gasoline. The

emissions control system for this engine is EM (Engine Modifications).

High Altitude

At altitudes over 5,000 feet (1524 meters), a minimum 85 octane/85 AKI (89 RON)
gasoline is acceptable. To remain emissions compliant, high altitude adjustment is
required. Operation without this adjustment will cause decreased performance,
increased fuel consumption, and increased emissions. See a Briggs & Stratton
Authorized Dealer for high altitude adjustment information.

Operation of the engine at altitudes below 2,500 feet (762 meters) with the high altitude
kit is not recommended.

How To Add Fuel - Figure (3)

A WARNING

/A
4 J,  Fuel and its vapors are extremely flammable and explosive.
i | Fire or explosion can cause severe burns or death.

When Adding Fuel

¢ Turn engine off and let engine cool at least 2 minutes before removing the fuel
cap.

* Fill fuel tank outdoors or in well-ventilated area.

* Do not overfill fuel tank. To allow for expansion of the fuel, do not fill above the
bottom of the fuel tank neck.

* Keep fuel away from sparks, open flames, pilot lights, heat, and other ignition
sources.

¢ Check fuel lines, tank, cap, and fittings frequently for cracks or leaks.
Replace if necessary
* If fuel spills, wait until it evaporates before starting engine.

1. Clean the fuel cap area of dirt and debris. Remove the fuel cap (A, Figure 3).

2. Fill the fuel tank (B) with fuel. To allow for expansion of the fuel, do not fill above the
bottom of the fuel tank neck (C).

3. Reinstall the fuel cap.

How To Start The Engine - Figure @

A WARNING

~ . Rapid retraction of starter cord (kickback) will pull hand and arm
¢ toward engine faster than you can let go.

Broken bones, fractures, bruises or sprains could result.
* When starting engine, pull the starter cord slowly until resistance is felt and then

pull rapidly to avoid kickback.




A WARNING

/4
2L, Fuelandits vapors are extremely flammable and explosive.
I | Fire or explosion can cause severe burns or death.

When Starting Engine

* Ensure that spark plug, muffler, fuel cap and air cleaner (if equipped) are in
place and secured.

* Do not crank engine with spark plug removed.

* If engine floods, set choke (if equipped) to OPEN/RUN position, move throttle
(if equipped) to FAST position and crank until engine starts.

A WARNING

’ Engines give off carbon monoxide, an odorless, colorless, poison gas.
‘g Breathing carbon monoxide can cause nausea, fainting or death.

e Start and run engine outdoors.
* Do not start or run engine in enclosed area, even if doors or windows are open.

NOTICE: This engine was shipped from Briggs & Stratton without oil. Before you start
the engine, make sure you add oil according to the instructions in this manual. If you
start the engine without oil, it will be damaged beyond repair and will not be covered
under warranty.

Note: Some engines and equipment have remote controls. See the equipment manual
for location and operation of remote controls.

1. Check the oil level. See the How To Check/Add Oil section.

2. Make sure equipment drive controls, if equipped, are disengaged.

3. Turn the fuel shut-off valve (A), if equipped, to the on position (Figure 4).
4. Push the stop switch (F), if equipped, to the on position.

5. Move the throttle control (B) to the fast @ position. Operate the engine in the fast

Q position.

6. Move the choke control (C) to the choke |\| position.
Note: Choke is usually unnecessary when restarting a warm engine.
7. Rewind Start: Turn the key switch (D), if equipped, to the run position.

8. Rewind Start: Firmly hold the starter cord handle (E). Pull the starter cord handle
slowly until resistance is felt, then pull rapidly.

Note: If the engine does not start after repeated attempts, go to
BRIGGSandSTRATTON.COM or call 1-800-233-3723 (in USA).

A WARNING: Rapid retraction of the starter cord (kickback) will pull your
hand and arm toward the engine faster than you can let go. Broken bones, fractures,
bruises or sprains could result. When starting engine, pull the starter cord slowly until
resistance is felt and then pull rapidly to avoid kickback.

9. Electric Start: Turn the electric start switch (D) to the on/start position.

Note: If the engine does not start after repeated attempts, go to
BRIGGSandSTRATTON.COM or call 1-800-233-3723 (in USA).

NOTICE: To extend the life of the starter, use short starting cycles (five seconds
maximum). Wait one minute between starting cycles.

10. As the engine warms up, move the choke control (C) to the run | +| position.

How To Stop The Engine - Figure @

A WARNING

/4
4 /,  Fuel and its vapors are extremely flammable and explosive.
I | Fire or explosion can cause severe burns or death.

* Do not choke the carburetor to stop engine.

1. With the throttle control (B) in the slow @R position, turn the key switch (D) to the

off position (Figure 4). Remove the key and keep in a safe place out of the reach of
children.

2. Push the stop switch (F) to the off position.

3. Atfter the engine stops, turn the fuel shut-off valve (A), if equipped, to the closed
position.

Maintenance

We recommend that you see any Briggs & Stratton Authorized Dealer for all
maintenance and service of the engine and engine parts.

NOTICE: All the components used to build this engine must remain in place for proper
operation.

Emissions Control

Maintenance, replacement, or repair of the emissions control devices and systems
may be performed by any non-road engine repair establishment or individual.
However, to obtain “no charge” emissions control service, the work must be performed
by a factory authorized dealer. See the Emissions Warranty.

A WARNING

? Unintentional sparking can result in fire or electric shock.

@ Unintentional start-up can result in entanglement, traumatic
amputation, or laceration.

~ Fire hazard

il
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Before performing adjustments or repairs:

* Disconnect the spark plug wire and keep it away from the spark plug.

* Disconnect battery at negative terminal (only engines with electric start.)

* Use only correct tools.

* Do not tamper with governor spring, links or other parts to increase engine
speed.

* Replacement parts must be of the same design and installed in the same
position as the original parts. Other parts may not perform as well, may damage
the unit, and may result in injury.

* Do not strike the flywheel with a hammer or hard object because the flywheel
may later shatter during operation.

When testing for spark:

* Use approved spark plug tester.

* Do not check for spark with spark plug removed.

Maintenance Chart

| First 5 Hours

¢ Change oil

)

Every 8 Hours or Daily

¢ Check engine oil level
¢ Clean area around muffler and controls

Every 100 Hours or Annually

¢ Clean air filter *

¢ Clean pre-cleaner (if equipped) *
¢ Change engine oil and filter

* Replace spark plug

* Check muffler and spark arrester
¢ Check valve clearance **

Every 400 Hours or Annually

* Change air filter

* Replace fuel filter

¢ Clean air cooling system *
¢ Clean oil cooler fins *

*  In dusty conditions or when airborne debris is present, clean more often.
**  Not required unless engine performance problems are noted.

Carburetor Adjustment

Never make adjustments to the carburetor. The carburetor was set at the factory to
operate efficiently under most conditions. However, if adjustments are required, see a
Briggs & Stratton Authorized Dealer for service.

NOTICE: The manufacturer of the equipment on which this engine is installed specifies
the top speed at which the engine will be operated. Do not exceed this speed.

How To Replace The Spark Plug - Figure @

Check the gap (A, Figure 5) with a wire gauge (B). If necessary, reset the gap. Install
and tighten the spark plug to the recommended torque. For gap setting or torque, see the
Specifications section.

Note: In some areas, local law requires using a resistor spark plug to suppress ignition
signals. If this engine was originally equipped with a resistor spark plug, use the same
type for replacement.

BRIGGSandSTRATTON.COM



Inspect Muffler And Spark Arrester - Figure @
Sy
Sl
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WARNING

Running engines produce heat. Engine parts, especially muffler,
become extremely hot.

Severe thermal burns can occur on contact.
, Combustible debris, such as leaves, grass, brush, etc. can catch fire.

* Allow muffler, engine cylinder and fins to cool before touching.

¢ Remove accumulated debris from muffler area and cylinder area.

¢ |tis a violation of California Public Resource Code, Section 4442, to use or
operate the engine on any forest-covered, brush-covered, or grass-covered land
unless the exhaust system is equipped with a spark arrester, as defined in
Section 4442, maintained in effective working order. Other states or federal
jurisdictions may have similar laws. Contact the original equipment
manufacturer, retailer, or dealer to obtain a spark arrester designed for the
exhaust system installed on this engine.

Remove accumulated debris from muffler area and cylinder area. Inspect the muffler (A,
Figure 6) for cracks, corrosion, or other damage. Remove the spark arrester (B), if
equipped, and inspect for damage or carbon blockage. If damage is found, install
replacement parts before operating.

A WARNING: Replacement parts must be of the same design and installed

in the same position as the original parts. Other parts may not perform as well, may
damage the unit, and may result in injury.

How To Change The Oil - Figure @

Used oil is a hazardous waste product and must be disposed of properly. Do not discard
with household waste. Check with your local authorities, service center, or dealer for safe
disposal/recycling facilities.

Remove Oil

1. With engine off but still warm, disconnect the spark plug wire (A) and keep it away
from the spark plug (Figure 8).

2. Remove the oil drain plug (B, Figure 9). Drain the oil into an approved container.

3. After the oil has drained, install and tighten the oil drain plug.

Change The Oil Filter (if equipped)

Some models are equipped with oil filter. For replacement intervals, see the
Maintenance chart.

1. Drain the oil from the engine. See Remove Oil section.

2. Remove the oil filter (C) and dispose of properly. See Figure 9.

3. Before you install the new oil filter, lightly lubricate the oil filter gasket with fresh,
clean oil.

4. Install the oil filter by hand until the gasket contacts the oil filter adapter, then tighten
the oil filter 1/2 to 3/4 turns.

Add oil. See Add Oil section.
6. Start and run the engine. As the engine warms up, check for oil leaks.

7. Stop the engine and check the oil level. It should be at the top of the full indicator (F)
on the dipstick (Figure 8).

Add Oil

* Place engine level.
* Clean the oil fill area of any debris.
* See the Specifications section for oil capacity.
Remove the dipstick (D) and wipe with a clean cloth (Figure 8).

2. Pour the oil slowly into the engine oil fill (E). Do not overfill. After adding oil, wait
one minute and then check the oil level.

3. Install and tighten the dipstick.

4. Remove the dipstick and check the oil level. It should be at the top of the full indicator
(F) on the dipstick.

5. Install and tighten the dipstick.

en

How To Service The Air Filter - Figure @ @

A WARNING

/4
4L, Fuel andits vapors are extremely flammable and explosive.
i | Fire or explosion can cause severe burns or death.

* Never start or run the engine with the air cleaner assembly (if equipped) or the
air filter (if equipped) removed.

NOTICE: Do not use pressurized air or solvents to clean the filter. Pressurized air can
damage the filter and solvents will dissolve the filter.

Two types of air filter sytems are shown. See the Maintenance Chart for service
requirements.

1. Models without Fuel Tank: Open the latches (A) and remove the cover (B). See
Figure 11.

Models with Fuel Tank: Remove the knob (C) and the cover (B). See Figure 12.
Remove the nut (D) and the retainer (E). See Figure 11 and 12.

Remove the air filter (F).

Remove the pre-cleaner (G), if equipped, from the air filter.

To loosen debris, gently tap the air filter on a hard surface. If the air filter is
excessively dirty, replace with a new air filter.

7. Wash the pre-cleaner in liquid detergent and water. Then allow it to thoroughly air
dry. Do not oil the pre-cleaner.

8. Assemble the dry pre-cleaner to the air filter.
9. Install the air filter and secure with retainer and nut.
10. Install and secure the cover.

o0, wN

How To Replace The Fuel Filter - Figure @

A WARNING

A
4 /,  Fuel and its vapors are extremely flammable and explosive.
} | Fire or explosion can cause severe burns or death.

* Keep fuel away from sparks, open flames, pilot lights, heat, and other ignition
sources.

¢ Check fuel lines, tank, cap, and fittings frequently for cracks or leaks.
Replace if necessary.

« Before replacing the fuel filter, drain the fuel tank or close the fuel shut-off valve.

* Replacement parts must be the same and installed in the same position as the
original parts.

* If fuel spills, wait until it evaporates before starting engine.

1. Before replacing the fuel filter (A, Figure 7), if equipped, drain the fuel tank or close
the fuel shut-off valve. Otherwise, fuel can leak out and cause a fire or explosion.

2. Use pliers to squeeze tabs (B) on the clamps (C), then slide the clamps away from
the fuel filter. Twist and pull the fuel lines (D) off the fuel filter.

3. Check the fuel lines for cracks or leaks. Replace if necessary.
4. Replace the fuel filter with an original equipment replacement filter.
5. Secure the fuel lines with the clamps as shown.

Note: Engines equipped with a factory mounted fuel tank may have a fuel tank strainer
(E), see Figure 3.

How To Clean The Air Cooling System - Figure

>

WARNING

Running engines produce heat. Engine parts, especially muffler,
become extremely hot.

Severe thermal burns can occur on contact.

, Combustible debris, such as leaves, grass, brush, etc. can catch fire.

* Allow muffler, engine cylinder and fins to cool before touching.
* Remove accumulated debris from muffler area and cylinder area.

NOTICE: Do not use water to clean the engine. Water could contaminate the fuel
system. Use a brush or dry cloth to clean the engine.

This is an air cooled engine. Dirt or debris can restrict air flow and cause the engine to
overheat, resulting in poor performance and reduced engine life.




Use a brush or dry cloth to remove debris from the finger guard (A). Keep linkage,
springs and controls (B) clean. Keep the area around and behind the muffler (C) free of
any combustible debris (Figure 10). Make sure that the oil cooler fins (D) are free of dirt
and debris.

Storage

A WARNING

/4
4 /, Fuel and its vapors are extremely flammable and explosive.
I | Fire or explosion can cause severe burns or death.

When Storing Fuel Or Equipment With Fuel In Tank
* Store away from furnaces, stoves, water heaters or other appliances that have
pilot lights or other ignition sources because they can ignite fuel vapors.

Fuel System

Fuel can become stale when stored over 30 days. Stale fuel causes acid and gum
deposits to form in the fuel system or on essential carburetor parts. To keep fuel fresh,
use Briggs & Stratton FRESH START® fuel stabilizer, available as a liquid additive or a
drip concentrate cartridge.

There is no need to drain gasoline from the engine if a fuel stabilizer is added according
to instructions. Run the engine for 2 minutes to circulate the stabilizer throughout the fuel
system. The engine and fuel can then be stored up to 24 months.

If gasoline in the engine has not been treated with a fuel stabilizer, it must be drained into
an approved container. Run the engine until it stops from lack of fuel. The use of a fuel
stabilizer in the storage container is recommended to maintain freshness.

Engine Oil

While the engine is still warm, change the engine oil.

Troubleshooting

Need Assistance? Go to BRIGGSandSTRATTON.COM or call 1-800-233-3723.

Specifications

Engine Specifications
Model 290000

Displacement 29.23 ci (479 cc)

Bore 2.677 in (68 mm)
Stroke 2.598 in (66 mm)
Oil Capacity 46 - 480z (1.36 - 1.42L)

Engine Specifications
Model 300000

Displacement 29.23 ci (479 cc)

Bore 2.677 in (68 mm)
Stroke 2.598 in (66 mm)
Oil Capacity 46 - 48 0z (1.36 - 1.42L)

Tune-up Specifications *

Model 290000, 300000
Spark Plug Gap 0.030 in (0.76 mm)
Spark Plug Torque 180 Ib-in (20 Nm)
Armature Air Gap 0.008 - 0.012 in (0.20 - 0.30 mm)
Intake Valve Clearance 0.004 - 0.006 in (0.10 - 0.15 mm)

Exhaust Valve Clearance 0.004 - 0.006 in (0.10 - 0.15 mm)

Engine Specifications
Model

Displacement

Bore

Stroke

Oil Capacity

Engine Specifications
Model

Displacement

Bore

Stroke

Oil Capacity

Tune-up Specifications *
Model

Spark Plug Gap

Spark Plug Torque

Armature Air Gap

Intake Valve Clearance

Exhaust Valve Clearance

350000

34.78 ci (570 cc)

2.835in (72 mm)

2.756 in (70 mm)

46 - 480z (1.36 - 1.4211)

380000

38.26 ci (627 cc)

2.972in (75.5 mm)

2.756 in (70 mm)

46 - 48 0z (1.36 - 1.42L)

350000, 380000

0.030 in (0.76 mm)

180 Ib-in (20 Nm)

0.008 - 0.012 in (0.20 - 0.30 mm)
0.004 - 0.006 in (0.10 - 0.15 mm)
0.004 - 0.006 in (0.10 - 0.15 mm)

* Engine power will decrease 3.5% for each 1,000 feet (300 meters) above sea level and 1% for each 10° F (5.6° C) above 77° F (25° C). The engine will operate satisfactorily at an
angle up to 15°. Refer to the equipment operator’s manual for safe allowable operating limits on slopes.

Common Service Parts 1~

Service Part Part Number
Air Filter - with fuel tank 393957
Air Filter - except model 380000 394018
Air Filter - model 380000 692519
Air Filter Pre-cleaner - with fuel tank 271794

Air Filter Pre-cleaner - except model 380000 272490

Air Filter Pre-cleaner - model 380000 692520
Oil - SAE 30 100028
Oil Filter - 6 cm long 492932
Oil Filter - 9 cm long 491056

»~ We recommend that you see any Briggs & Stratton Authorized Dealer for all maintenance and service of the engine and engine parts.
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Service Part

Fuel Filter - with fuel tank
Fuel Filter - with fuel pump
Fuel Filter - without fuel pump
Fuel Additive

Resistor Spark Plug

Long Life Platinum Spark Plug
Spark Plug Wrench

Spark Tester

Part Number
808116
691035
298090

5041

491055

5066

19374

19368

BRIGGSandSTRATTON.COM



BRIGGS & STRATTON ENGINE OWNER WARRANTY POLICY September 2009

LIMITED WARRANTY

Briggs & Stratton Corporation will repair or replace, free of charge, any part(s) of the engine that is defective in material or workmanship or both. Transportation charges on
product submitted for repair or replacement under this warranty must be borne by purchaser. This warranty is effective for and is subject to the time periods and conditions
stated below. For warranty service, find the nearest Authorized Service Dealer in our dealer locator map at BRIGGSandSTRATTON.COM, or by calling
1-800-233-3723, or as listed in the ‘Yellow Pages’.

There is no other expressed warranty. Implied warranties, including those of merchantability and fitness for a particular purpose, are limited to one year from
purchase, or to the extent permitted by law. All other implied warranties are excluded. Liability for incidental or consequential damages are excluded to the
extent exclusion is permitted by law. Some states or countries do not allow limitations on how long an implied warranty lasts, and some states or countries do not allow
the exclusion or limitation of incidental or consequential damages, so the above limitation and exclusion may not apply to you. This warranty gives you specific legal rights
and you may also have other rights which vary from state to state and country to country.

STANDARD WARRANTY TERMS * A

Brand/Product Type Consumer Use Commercial Use
Vanguard™ 2 years 2 years

Extended Life Series™; 1/C®; Intek™ 1/C®; Intek™ Pro; 2 years 1 year
Professional Series™ with Dura-Bore™ Cast Iron Sleeve;

850 Series™ with Dura-Bore™ Cast Iron Sleeve;

Snow Series MAX™ with Dura-Bore™ Cast Iron Sleeve

All Other Briggs & Stratton Engines Featuring Dura-Bore™ Cast Iron Sleeve

All Other Briggs & Stratton Engines 2 years 90 days

* These are our standard warranty terms, but occasionally there may be additional warranty coverage that was not determined at time of publication. For a listing of
current warranty terms for your engine, go to BRIGGSandSTRATTON.COM or contact your Authorized Briggs & Stratton Service Dealer.

A Engines used on Home Standby Generator applications are warranted under consumer use only. This warranty does not apply to engines on equipment used for
prime power in place of a utility. Engines used in competitive racing or on commercial or rental tracks are not warranted.

The warranty period begins on the date of purchase by the first retail consumer or commercial end user, and continues for the period of time stated in the table above. “Consumer
use” means personal residential household use by a retail consumer. “Commercial use” means all other uses, including use for commercial, income producing or rental purposes.
Once an engine has experienced commercial use, it shall thereafter be considered as a commercial use engine for purposes of this warranty.

No warranty registration is necessary to obtain warranty on Briggs & Stratton Products. Save your proof of purchase receipt. If you do not provide proof of the initial
purchase date at the time warranty service is requested, the manufacturing date of the product will be used to determine the warranty period.

About Your Warranty

Briggs & Stratton welcomes warranty repair and apologizes to you for being
inconvenienced. Any Authorized Service Dealer may perform warranty repairs. Most
warranty repairs are handled routinely, but sometimes requests for warranty service may
not be appropriate.

If a customer differs with the decision of the Service Dealer, an investigation will be made
to determine whether the warranty applies. Ask the Service Dealer to submit all
supporting facts to his Distributor or the Factory for review. If the Distributor or the
Factory decides that the claim is justified, the customer will be fully reimbursed for those
items that are defective. To avoid misunderstanding which might occur between the
customer and the Dealer, listed below are some of the causes of engine failure that the
warranty does not cover.

Normal wear: Engines, like all mechanical devices, need periodic parts service and
replacement to perform well. Warranty will not cover repair when normal use has
exhausted the life of a part or an engine. Warranty would not apply if engine damage
occurred because of misuse, lack of routine maintenance, shipping, handling,
warehousing or improper installation. Similarly, warranty is void if the serial number of the
engine has been removed or the engine has been altered or modified.

Improper maintenance: The life of an engine depends upon the conditions under which
it operates, and the care it receives. Some applications, such as tillers, pumps and rotary
mowers, are very often used in dusty or dirty conditions, which can cause what appears
to be premature wear. Such wear, when caused by dirt, dust, spark plug cleaning grit, or
other abrasive material that has entered the engine because of improper maintenance, is
not covered by warranty.

This warranty covers engine related defective material and/or workmanship only,
and not replacement or refund of the equipment to which the engine may be
mounted. Nor does the warranty extend to repairs required because of:

1 Problems caused by parts that are not original Briggs & Stratton parts.

2 Equipment controls or installations that prevent starting, cause unsatisfactory engine
performance, or shorten engine life. (Contact equipment manufacturer.)

3 Leaking carburetors, clogged fuel pipes, sticking valves, or other damage, caused
by using contaminated or stale fuel.

en

4 Parts which are scored or broken because an engine was operated with insufficient
or contaminated lubricating oil, or an incorrect grade of lubricating oil (check and
refill when necessary, and change at recommended intervals). OIL GARD may not
shut down running engine. Engine damage may occur if oil level is not properly
maintained.

5 Repair or adjustment of associated parts or assemblies such as clutches,
transmissions, remote controls, etc., which are not manufactured by Briggs &
Stratton.

6 Damage or wear to parts caused by dirt, which entered the engine because of
improper air cleaner maintenance, re-assembly, or use of a non-original air cleaner
element or cartridge. At recommended intervals, clean and/or replace the filter as
stated in the Operator’s Manual.

7 Parts damaged by over-speeding, or overheating caused by grass, debris, or dirt,
which plugs or clogs the cooling fins, or flywheel area, or damage caused by
operating the engine in a confined area without sufficient ventilation. Clean engine
debris at recommended intervals as stated in the Operator’s Manual.

8 Engine or equipment parts broken by excessive vibration caused by a loose engine
mounting, loose cutter blades, unbalanced blades or loose or unbalanced impellers,
improper attachment of equipment to engine crankshaft, over-speeding or other
abuse in operation.

9  Abent or broken crankshaft, caused by striking a solid object with the cutter blade of
a rotary lawn mower, or excessive v-belt tightness.

10 Routine tune-up or adjustment of the engine.

11 Engine or engine component failure, i.e., combustion chamber, valves, valve seats,
valve guides, or burned starter motor windings, caused by the use of alternate fuels
such as, liquified petroleum, natural gas, altered gasolines, etc.

Warranty service is available only through authorized service dealers by Briggs &
Stratton Corporation. Locate your nearest Authorized Service Dealer in our dealer
locator map on BRIGGSandSTRATTON.COM or by calling 1-800-233-3723, or as
listed in the ‘Yellow Pages’.
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February 2009

California, U.S. EPA, and Briggs & Stratton Corporation Emissions Control Warranty Statement
Your Warranty Rights And Obligations

The California Air Resources Board, U.S. EPA, and Briggs & Stratton (B&S) are pleased
to explain the emissions control system warranty on your Model Year 2009 and later
engine/equipment. In California, new small off-road engines and large spark ignited
engines less than or equal to 1.0 liter must be designed, built, and equipped to meet the
State’s stringent anti-smog standards. B&S must warrant the emissions control system
on your engine/equipment for the periods of time listed below provided there has been
no abuse, neglect, or improper maintenance of your engine or equipment.

Your emissions control system may include parts such as the carburetor or fuel injection
system, fuel tank, ignition system, and catalytic converter. Also included may be hoses,
belts, connectors, sensors, and other emissions-related assemblies.

Where a warrantable condition exists, B&S will repair your engine/equipment at no cost
to you including diagnosis, parts, and labor.

Manufacturer’s Warranty Coverage:

Small off-road engines and large spark ignited engines less than or equal to 1.0 liter are
warranted for two years. If any emissions-related part on your engine/equipment is
defective, the part will be repaired or replaced by B&S.

Owner’s Warranty Responsibilities:

* As the engine/equipment owner, you are responsible for the performance of the
required maintenance listed in your owner’s manual. B&S recommends that you
retain all receipts covering maintenance on your engine/equipment, but B&S cannot
deny warranty solely for the lack of receipts or your failure to ensure the performance
of all scheduled maintenance.

* As the engine/equipment owner, you should however be aware that B&S may deny
you warranty coverage if your engine/equipment or a part has failed due to abuse,
neglect, improper maintenance, or unapproved modifications.

* You are responsible for presenting your engine/equipment to a B&S distribution
center, servicing dealer, or other equivalent entity, as applicable, as soon as a
problem exists. The warranty repairs should be completed in a reasonable amount of
time, not to exceed 30 days. If you have any questions regarding your warranty
rights and responsibilities, you should contact B&S at (414) 259-5262.

Briggs & Stratton Emissions Control Warranty Provisions

The following are specific provisions relative to your Emissions Control Warranty Coverage. It is in addition to the B&S engine warranty for non-regulated engines found in the

Operator’s Manual.
1. Warranted Emissions Parts
Coverage under this warranty extends only to the parts listed below (the emissions
control systems parts) to the extent these parts were present on the engine
purchased.
a. Fuel Metering System
* Cold start enrichment system (soft choke)
¢ Carburetor and internal parts
¢ Fuel pump
* Fuel line, fuel line fittings, clamps
* Fuel tank, cap and tether
* Carbon canister
b.  Air Induction System
* Air cleaner
¢ Intake manifold
¢ Purge and vent line
c. Ignition System
*  Spark plug(s)
* Magneto ignition system
d. Catalyst System
¢ Catalytic converter
¢ Exhaust manifold
* Air injection system or pulse valve
e. Miscellaneous Items Used in Above Systems
¢ Vacuum, temperature, position, time sensitive valves and switches
¢ Connectors and assemblies
2. Length of Coverage
For a period of two years from date of original purchase, B&S warrants to the original
purchaser and each subsequent purchaser that the engine is designed, built, and
equipped so as to conform with all applicable regulations adopted by the Air
Resources Board; that it is free from defects in material and workmanship that could
cause the failure of a warranted part; and that it is identical in all material respects to
the engine described in the manufacturer’s application for certification. The warranty
period begins on the date the engine is originally purchased.

The warranty on emissions-related parts is as follows:

* Any warranted part that is not scheduled for replacement as required
maintenance in the owner’s manual supplied, is warranted for the warranty
period stated above. If any such part fails during the period of warranty
coverage, the part will be repaired or replaced by B&S at no charge to the
owner. Any such part repaired or replaced under the warranty will be warranted
for the remaining warranty period.

* Any warranted part that is scheduled only for regular inspection in the owner’s
manual supplied, is warranted for the warranty period stated above. Any such
part repaired or replaced under warranty will be warranted for the remaining
warranty period.

* Any warranted part that is scheduled for replacement as required maintenance
in the owner’s manual supplied, is warranted for the period of time prior to the
first scheduled replacement point for that part. If the part fails prior to the first
scheduled replacement, the part will be repaired or replaced by B&S at no
charge to the owner. Any such part repaired or replaced under warranty will be
warranted for the remainder of the period prior to the first scheduled
replacement point for the part.

* Add on or modified parts that are not exempted by the Air Resources Board
may not be used. The use of any non exempted add on or modified parts by the
owner will be grounds for disallowing a warranty claim. The manufacturer will
not be liable to warrant failures of warranted parts caused by the use of a non
exempted add on or modified part.

3. Consequential Coverage

Coverage shall extend to the failure of any engine components caused by the
failure of any warranted emissions parts.

4. Claims and Coverage Exclusions

Warranty claims shall be filed according to the provisions of the B&S engine
warranty policy. Warranty coverage does not apply to failures of emissions parts
that are not original equipment B&S parts or to parts that fail due to abuse, neglect,
or improper maintenance as set forth in the B&S engine warranty policy. B&S is not
liable for warranty coverage of failures of emissions parts caused by the use of
add-on or modified parts.

Look For Relevant Emissions Durability Period and Air Index Information
On Your Small Off-Road Engine Emissions Label

Engines that are certified to meet the California Air Resources Board (CARB) small
off-road Emissions Standard must display information regarding the Emissions Durability
Period and the Air Index. Briggs & Stratton makes this information available to the
consumer on our emissions labels. The engine emissions label will indicate certification
information.

The Emissions Durability Period describes the number of hours of actual running time
for which the engine is certified to be emissions compliant, assuming proper
maintenance in accordance with the Operating & Maintenance Instructions. The
following categories are used:

Moderate:

Engine is certified to be emissions compliant for 125 hours of actual engine running time.
Intermediate:

Engine is certified to be emissions compliant for 250 hours of actual engine running time.
Extended:

Engine is certified to be emissions compliant for 500 hours of actual engine running time.
For example, a typical walk-behind lawn mower is used 20 to 25 hours per year.
Therefore, the Emissions Durability Period of an engine with an intermediate rating
would equate to 10 to 12 years.

12

Briggs & Stratton engines are certified to meet the United States Environmental
Protection Agency (USEPA) Phase 2 emissions standards. For Phase 2 certified
engines, the Emissions Compliance Period referred to on the Emissions Compliance
label indicates the number of operating hours for which the engine has been shown to
meet Federal emissions requirements.

For engines less than 225 cc displacement.
Category C = 125 hours, Category B = 250 hours, Category A = 500 hours

For engines of 225 cc or more displacement.
Category C = 250 hours, Category B = 500 hours, Category A = 1000 hours

BRIGGSandSTRATTON.COM



O6wa nHhopmauma

ToBa pbKOBOACTBO CbAbpXKaA CBeAeHUA 3a 6e3onacHa paboTa, 3a Aa CTe HaACHO C
aBapuMTe U ONacHOCTUTE, CBbP3aHu C Te3n ABUraTeny u kak aa ri usbarsate. To
CbAbPXA U MHCTPYKUMK 3a npaBunHaTa UM ynoTtpeba u nogapbxka. Tbil kato B
Kopnopauua Briggs & Stratton He 6uxa Mornu aa 3HaAT Kaksa MallmHa e ce
3a4BW>KBa C TO3W ABUraTen, BaXKHO e Aa npodveTeTe u pasbepeTe Te3n UHCTPYKLMM U
VHCTPYKUMMTE 3a 3a[BWKBaHaTa MalunHa. 3anuwiere Te3u OpuruHasH1 UHCTPYKLUK
3a 6baelym cnpaBKu.

3a pe3epBHM HaCcTW UM TEXHUYEeCKa NMOMOLL 3anuiieTe OTAONY MOAena Ha ABuratens,
TUNa 1 KOAOBWTE HOMEpPA C AaTara Ha KynyBaHeTo My. Tean Homepa ce HamupaTt BbpXy
nBuraTena Bu. (HanpaBeTe cnpaska Ha cTpaHuuara c pasaen EnemeHnTu n
YnpaBnenus).

[ara Ha KynyBaHe:

MM/OL/rrrr
Moagen Ha aBurarTens:

Mogen: Twn: Koa:

WUHdopmauma 3a HomMHanHaTa MOWHOCT Ha ABUraTenuTe

MbnHaTa MOLIHOCT BBPXY OTAENHUTE Moaeny 6eH3nHoBU asurateny e otéennasaHa B
CbOTBETCTBME CbC Cb3aaaeHua oT SAE ([pyxXecTBo Ha UHXeHepuTe oT
aBTOMO6UNHaTa NPOMMULLNEHOCT U TpaHcnopTa) MNpaBunHKK 3a TexHuvecka
ekcnnoataumAa J1940 (MeToamka 3a onpeaenAHe Ha HOMUHanNHaTa MOLHOCT U
BBPTALUMA MOMEHT Ha Masiku ABUraTenu), a HoMvHanHaTa M MoLHoCT 6e nonyyeHa u
KopurupaHa B CbOTBETCTBME C BepcuATa Ha [paBunHnKa 3a TexHuyecka
ekcnnoataumAa J1995 Ha SAE (Pepakuma oT 2002-05 r.). CTOAHOCTUTE Ha BBPTALMA
MOMEHT ca u3BegeHu npy 3060 06/MUH.; CTOMHOCTMTE Ha MOLHOCTTa — npu 3600
06/MuH. [leficTBMTENHaTA Nb/HA MOWHOCT Ha ABuratenuTe we 6bae no-Hucka u ce
BNVAE, MeXAY ApYroTo, OT OKoNHaTa cpefa, B KOATO 060pyABaHETO ce ekcnnoaTmpa u
OT XapakTepUCTUKNTE Ha BCEKN oTAeneH asuraten. Mpu LWMpoKnA Habop OT MaLUMHK,
BBPXY KOUTO Ce MOCTaBAT ABUraTenunTe 1 Npu pasHoobpasneTo Ha eKonornyHuTe
N3NCKBaHWA, B KOATO 060opyaABaHeTo paboTu, 6EH3NHOBMAT ABuraTen HAMa Aa passune
yKasaHaTta OT Npou3BOAMTENA MbJIHA MOLHOCT, KOraTo € MOHTUPaH Ha AaaeHo
eHeprunHo obopyasaHe (AeicTBMTENHaTa MOLWHOCT "Ha obekTa” unu edekTuBHaTa
MOLLHOCT). Tasu pasnvka ce Ab/Ku Ha ronAm 6poin hakTopu, BKIOYMTENHO Ha
akcecoapuTe KbM ABuratena (Bb3ayweH hunTbp, aycrnyx, cuctema 3a 3apexaaHe,
cuctema 3a oxnaxgjaHe, kapbypaTop, ropvBHa nomna u T. H.), Ha XapakTepHuTe
orpaHuyeHunA 3a U3MNon3BaHeTo My, Ha YCIOBMUATA B OKONHaTa cpeaa, B KOATO
aBuratenaT paboTu (TemnepaTypa, BaXXHOCT, HAAMOPCKA BUCOYMHA), Ha pasnuymaTa
BBbB BCEKM oTAeNeH apuraren. lNopaan TEXHONOIMYHN M NPOU3BOACTBEHN OrPaHNYEHNA
cmpmata Briggs & Stratton moxxe aa 3amecTv gaaeH AsuraTten ¢ No-BMcoka
HOMWHasIHa MOLLHOCT C ABUraten oT Te3n Cepumn.

TexHuka 3a 6e3onacHoCT Ha onepaTopa
CMMBOJIN 3A BE3OIMNMACHOCT U YNPABJIEHUE

N @

=7

Asvxewm OTpOBHM Bbp3u BaBHu
OrHeonacHo ce 4yactu Macno rasoBe obopoTtu obopoTtu

. w OnacHOCT 3a nopaxeHusa |\|
Cton BspuBoonacHo OT e/IeKTPU4eCcku Tok Fopuso Cmykay

Ny, - ~
| O BI < -
MpekpaTaBaHe Ob6pareH Da ce HocAT

Bkn. U3kn. nopaBaHeTo Ha ropuBO yAap npeanasHu ouuna

|

llfihim,
—

- S A

OnacHu MpoueTteTte lopewa OnacHocT oT
XUMuUKanu P'bKOBOACTBOTO NMOBBbPXHOCT U3Mpb3BaHe

MpenynpeoMTenHUAT CUMBON 3a ONacHOCT A onpepenaA npefoxpaHuTenHa
MHChopMaLmA 3a pUCKOBE, KOUTO MoraT Aa AoBejaT [0 HapaHABaHe Ha nepcoHana.
Curnanmampata ayma (OrMACHO, NPEAYMNPEXXOEHVE vnn BHUMAHWE) ce noctasa
3ae/iHo C npeaynpeauTeneH CUMBON, 3a a NOCO4M BEPOATHOCTTA M NoTeHUmanHaTa
CEpUO3HOCT Ha HapaHABaHETO. [OMbAHUTENHO, eAVH CUMBON 3a OMAacHOCT MOXe Aa
rnokassa BiAa Ha onacHocTTa.

A ONACHO rocouea onacHocT, KoATo, ako He 6bae n3berHara, e AoBeae
[10 CMBPT UMK CEPUO3HO HapaHABaHe.

A NPEQYNPEXOEHWE nocousa onacHocT, koATo, ako He 6bae

n3berHaTta, MoXke Aa aoseae A0 CMBbPT UK CEPUO3HO HapaHABaHe.
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A BHUMAHME nocousa onacHocT, koATo, ako He 6bae naberHata, Moxe Aa
[oBeAe A0 ManKa UM CpeaHa CTeneH Ha HapaHABaHe.

NPEAYNPEXOEHMUE nocousa cutyaums, koaTo 61 morna aa aosene

A0 NoBpeXxaaHe Ha npoAykKTa.

A NPEAYNPEXOEHUE

HAkomn OT cbCcTaBHUTE ENEMEHTU Ha TO3W NPOAYKT U CBbP3aHNUTE C TAX
npucnocobneHnA CbabpXaT XMMUYHM BELeCcTBa, M3BECTHM B WwaTa KanudopHua
KaTo NPUYMHUTENN Ha pakK, yBpeaa Ha HOBOPOAEHUTE Unu ApYry YBpeam Ha
penpoaykTMBHaTa cnocobHocT. Cnep paboTa ¢ TAX, U3MMBaWTE pbLETE CU.

A NPEAYNPEXOEHUE

M3ropennte rasose OT TO3W ABUraTen CbAbPXAT XUMAYECKU CbeAVHEHUH,
13BeCTHM Ha wata KannhopH1A KaTo NPUYMHUTENN Ha pak, yBPexAaHuA npu
paxxaaHe, UNu Apyrv YBPeXXAaHUA, CBbP3aHu C penpoAyKTUBHOCTTA.

A NPEAYNPEXAOEHUE

Kopropauus Briggs & Stratton He ogo6pABa v He No3BosIABa U3MON3BAHETO Ha
Tesn gsuraTeny Bbpxy BCbAEX0aM Ha 3 Konena, MOTOUMKIETH, yBeCenMTenHu
KOSMYKW/KapTUHT, neTaTesiHy anapaTyi Uiv TPaHCMOPTHY CpeacTBa 3a ydactue B
cbCcTe3aTesIHM MeponpuATUA. 13non3saHeTo Ha Te3n ABUraTenn Ha Takuea
MalVHWM MOXe Aa [oBeae A0 MaTepuasiu WeTH, Cepro3HN HapaHABaHWA

(BKMIOYUTENHO Napanu3a) u 4opu 40 CMBbPT.

NPEAYNPEXAEHUE: HacToAwmAT asuraten ce goctasA oT Briggs & Stratton 6e3
macro. MNpeau Aa ctapTupate ABUraTensa ce yBepeTe, Ye CTe Haneny Macro B Hero
CMnopea MHCTPYKLUMMTE B TOBA PbKOBOACTBO. AKO ro cTapTupaTte 6e3 macno, Tow e ce
nospeau, 6e3 aa 6bAe Bb3MOXHO Aa Ce PeMOHTUPa U 6e3 NOKpPUTUE OT rapaHumATa.

A NPEQYMNPEXXAEHUE

m ropMBOTO U HerosuTe I'Iaplll Cca U3KJIIOYUTEJTHO OrHeonaCcHM
n3éyxnuseu.
Mo)xap unm B3puUB MoraT Aa NPUYUHAT CEPUO3HU 06rapAaHNA UK
CMBpT.

Mpu ponuBaHe Ha ropmMso

¢ UsknioyeTe aBuraTena v ro ocTaBeTe ja ce oxflaau Hal-manko 2 MUHyTH,
npeav Aa ceanuTe Kanavkarta Ha pe3epsoapa 3a ropveo.

* [bnHeTe pe3epBoapa 3a ropuso Ha OTKPUTO UNu B Aobpe BEHTUANPAHO
romelleHue.

* He npenbnBanTe pe3epBoapa 3a ropuso. 3a Aa N03BONUTE paslinpeHne Ha
6eH3uHa, He NblHeTe HaA AonHaTa OCHOBA Ha MbP/IOBMHATA 3a HanNVBaHe Ha
ropuBo.

e [pbXTe ropuBoTo Aasney oT UCKPU, OTKPUTYU NiambLmn, CUTHANHW Namnu,
TONAMHA W ApYry 3ananuTesnHn U3TOYHULN.

* T[lpoBepABanTe 4eCTO rOPMBONPOBOANTE, pe3epBoapa, Kanaykara n
CbeAVHEHUATA 3a NYKHATUHU Unn Teqose. 3ameHeTe M1, ako e HeobxoanmMo.

* AKO ropvBOTO Ce pasnee, n3yakanTe AOKATO TO Ce u3napu, npeav na
cTapTupaTe ABuraTens.

Mpu cTapTupaHe Ha ABuraTensa

* YBepeTe ce, Ye 3ananuTenHara CBeLl, LWymMo3arnywnTens, kanaykarta Ha
pe3epBoapa 3a ropyBo 1 Bb3ayLWHWA UNTHP (aKOo MMa TakuBa) ca Ha
MACTOTO CU 1 ca obe3onaceHu.

* He passbprante asuratend ¢ u3BajeHa 3ananutenHa ceedl.

* Ao gBuratenaT ce 3ajaBu, NocTaBeTe CMyKaya (ako uMa TakbB) Ha No3uuma
OPEN/RUN, npuasmxeTe pbyHaTa ras (ako uma takasa) Ha nosuumA FAST n
pasBbpTaiiTe, AOKATO ABUraTenAT cTapTupa.

Mpwu paboTela mawmHa

* He HaknoHABanTe ABMraTenA Unu MallMHaTa noa brbn, KOUTo BOAN A0
pasnuBaHe Ha ropusoTO.

* He 3anywsaiiTe kameparta Ha kapbypaTopa, 3a Aa crpeTe AsuraTens.

* Hwukora He cTapTupaiiTe 1 He paboTeTe C ABUraTeniA Npu OTCTPaHEeH KOMMNEeKT
Ha Bb3AyLWHWA UNTHP (aKO MMa TakbB) UNW NPU OTCTPaHeH Bb3ayLleH
GUNTHP (aKO MMa TaKbB).

Mpu cmAHa Ha macnoTo

e AKo n3To4yBaTe MacnoTo oT ropHaTta Tpbba 3a MbJIHeHe C Macno,
pe3epBoapbT 3a ropuso TpA6Ba Aa 6bAe NpaseH, Unn To MoXe Aa noteye u
[a NpUYYHM NoXap WU eKCcnio3una.

Mpu TpaHcnopTupaHe Ha MaluMHaTa

¢ TpaHcnopTtupanTte ¢ NPA3EH pesepBoap, unm ¢ KpaH 3a nogasaHe Ha ropMeo
Ha nosuuma OFF.

Mpu cknagupaHe Ha rOPMBO MM Ha MalliMHa C FOPUBO B pe3epBoapa

e CknaaupaiiTe Aaney oT newu, Neykun, BoAoHarpesaTenm unm apyru
eNneKTpU4ecKn Npuéopu, KOMTO UMAT CUrHaMHU NaMnu UKW APYrv 3ananutenHu

N3TOYHULMW, 3aLLUOTO Te MoraT Aa Bb3rjlaMeHAT usnapeHnATa OT ropnsoTo.
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NPEAYNPEXAEHUE

lNMyckaHeTo Ha ABUraTenA cb3fgasa UCKPeEHe.

Iy
UcKpeHeTo moXKe Aa Bb3n/laMeHU HaMupalwuTe ce HaoKoo
w 3anajsiumu rasose.

ToBa moXxe fa AoBeae A0 EKCMNI03NA U noxXap.

*  AKO MMa U3TUYaHe Ha NPUPOAEH NV BTEYHEH ra3 nponaH B NOMELLEHNETO, He
cTapTupanTe asuraTens.

* He nsnonssante ropuea 3a Ha4anHo 3ananesaHe NoA HanAraHe, 3awoTo
napuTe M ca 3anajuTenHu.

A NPEAYNPEXOEHUE
9 [iBuratenuTe n3nyckar BbrnepoAeH OKUC, KOUTO € OTPOBEH ras, 6es
A MUPUC U LUBAT.
Q BAvwBaHeTO Ha BbriepofieH OKMC MOXe Aa NPUYMHM rageHe,
npunagbk UM CMbpT.
» CrapTvpaiite 1 paboTeTe C ABUraTens HaBbH.

* He crapTupaiTe 1 He paboTeTe C ABMraTens B 3aTBOPEHO MOMELLEHe, LOpY 1
NpyY OTBOPEHN BPaT U NPO30PLIU.

A NPEAYNPEXAEHUE

PaboTewute aoBuratenu oTAeNAT TonnuHa. Yacture Ha ABurarenure,
ocobeHo wymo3arnywuTena, ctaBaTt U3KJTIOYUTESTHO ropeLyum.

Mpu gonup moxke Aa nNosy4uTe CEpUo3HO UsrapsHe.

FopumuTe oTNagbuM, KaTo JIMCTa, TPEBU, XpacTasnak u Apyru, morat

Aa ce 3ananAr.

¢ OcraBeTe WwymosarnywmTens, UMIMHAbPA Ha ABuraTena u pebpara ga ce
oXnagAT, Npeau Aa rv fokoceare.

. OTCTpaHeTe HaTpynaHUTe OTJIOMKM OKOJ10 WyMo3arnywuTena n umnuHabpa.

M3non3saHeTo unu paboTarta ¢ ABuraTensd, no 3a5eCeHun ¢ ropu, XxpacTu unu ¢
TpeBu nnowwm, cnopeg MNMpaBunHnka Ha KanudopHua 3a obiecteeHnTe
pecypcu, Pazgen 4442, npepacTtaBnABa HapyleHWe, OCBEH ako ABuUraTenAaTt
He e cHabAeH ¢ uckporacuten, NoaabpXXaH B ehnkacHO paboTHO CbCTOAHME,
KakTo e onpegeneHo B Pasgen 4442. B gpyrute wartu n cheaepanHu
IOPUCAMKLMN MOXeE Aa uMa noaobHu 3akoHU. CBbpXKEeTe ce ¢ Npou3BOANTENA,
npoaasava Ha ApebHo unu aucTpmbyTopa Ha OPUrMHANTHOTO CbOPBXEHUE, 3a
[a nony4uTe UCKporacuTen, NpoeKT1paH 3a MOHTMpaHaTa Ha To3u ABurarten
usnyckaresiHa cuctema.

g
—

il

~

A NPEAYNPEXAEHUE

. .. BBbp30TO NpuTernAHe Ha NyCKOBOTO BbXKe (o6paTeH yaap)
npuabpnBa pbKaTta KbM ABUraTesna no-6bp3o, OTKONKOTO Bue
3
MO)XXeTe Aa A OTApbIHeTe.
ToBa moXke a NPUYMHU CHYMEHN KOCTH, hpaKTypUu, KOHTY3NUN U
HaBAXBaHWA.
. |-|pl/l cTapTupaHe Ha ABuraTtend, uaternete BHUMaTesiIHoO BbXXeTO Ha PbYHUA
cTapTep, AOKATO YCETUTE CbNPOTUBIEHMNE, @ Cnej ToBa APbHETE PA3KO, 3a
Aa nsberHete obpatHWA yaap.

*  U3kntoyeTe BCAKO BLHLIHO 060pyABaHe/3aABMXXBAHO OT ABUraTena, npeay Aa
ro crapTupare.

e [IMPEeKTHO NpuKa4eHnTe KbM ABUraTesIA MallMHHU eNeMeHTH KaTo HOXOoBe,
nepku, nebenku, 3b6HU Konena, 3aABU>KBaLM BEpUrv 1 Apyrv, TpAbea na
6BbAaT CUrypHO NPUKPENEHN.

A NPEAYNPEXAEHUE

BbpTAwMTe ce YacTu MoraTt Aa fonpar unu 3axBaHaT pblie, Kpaka,
k. Koca, 06/1eKS10 UMY NPUHAANEXHOCTH.

-
,» Moxxe aa ce gocTUrHe A0 TpaBMaTU4Ha amnyTauuA UM CePUO3HO
HapaHABaHe.

* Pab6oTeTe c ABMraTenA npy NOCTaBeHV 3alWMTHN Kanauw.
e [pbXTe pblLeTe 1 KpakaTa cv ganey oT BbPTALUM Ce YacTu.
* [lpuBbp3BanTe ALMATNTE KOCU U CBANANTE YKpalIeHUATA.

* He HoceTe no cebe cu WMPoKo 061eKN0, BUCALLM LHYPOBE UMW BELLW, KOUTO
moraT ga 6baaT 3axBaHaTu.

NPEOYNPEXAEHNE

Cnyqaﬁﬂo UCKpeHe MOXXe fa aoseae A0 noXap unu nopasABaHe oT
€JIEKTPUYECKU TOK.

HeBonHo ctapTupaHe moXxe Aia goBeae A0 3axBaljaHe, TpaBMaTU4Ha
= amnytauumAa unuv 0o paHABaHe.

OnacHOCT OT noXxap

A =

= &

/I

Mpean n3sbpLIBaHe Ha PerynMpoBKU 1 NONpaBKM:

* OrtkayeTe kabena Ha 3ananvMTenHaTa CBeLl 1 ro ApbXTe Aaney oT HeA.

OTKayeTe MUHYC-KNemaTta Ha akymynaTtopa (camo npu ABuratenu ¢

eNeKTpUYEeCcKn cTapTep).

* Ws3nonseaiite camo NoaxoAALM MHCTPYMEHTH.

* He sacTonopaBanTe ¢ perynupaiiara npy>uHa, JoCTOBUTE CUCTEMWN UK C
Opyru YacTu, 3a fa noBuwwMTe 060pOTUTE HA ABUraTenA.

* PesepBHuTe YacTu TpAGBa Aa 6bAaT CbC ChlyaTa KOHCTPYKUMA 1 Aa ce
MOHTMPAT B CbLLOTO NMOMOXEHNE, KaKTO OPUrMHANHWTE YacTu. Yactu oT apyr
npon3soauTen Moxe Ja He paboTAT Aobpe, MOXe Aa NOBpeAAT arperara unu
[a AoBenaT Ao HapaHABaHe.

He yapanTe maxoBurKa ¢ 4yk v TBbPA NpeaMeT, 3alioTo ToM MOoXe Aa ce
cTpoLum no Bpeme Ha paboTa.

Mpu n3npobsaHe 3a nckpa:
* 3nonsBaviTe 0406peH TUM TECTep 3a CBELLM.
* He npaBeTe npoBepka 3a UCKpa Npu K3BaAeHa 3ananuTenHa ceeLy.

14

BRIGGSandSTRATTON.COM




EnemeHTU u ynpasfieHuA

CpaBHeTe uniocTpauvATa @ C BalMA aBuraTten, 3a Aa ce 3anosHaeTte ¢
PasnonoXeHNeTo Ha PasNUYHMTE eNemMeHTn 1 ynpaBneHna.
A. MapkupoBka Ha asuratens

Moaen Tun Kog

B. 3ananutenHa ceeuy

C. BwbaayweH duntbp (6€3 pe3epsoap 3a ropueo)
D. Bwb3ayweH unTbp, (C pesepsoap 3a ropvso)
E. Hwusonokasarten

F. OtBop 3a HanneaHe Ha macno

G. MacneH counTbp (no onuuA)

H. T[lpobka 3a naroysaHe Ha MacnoTo
I.  Jatuuk 3a HanAaraHe Ha MacnoTo
J. Tpeanasuten 3a npbCTH

K. EnekTpuuecku ctaptep

L. PwbyeH cTtapTep (mo onumA)

M. Kap6ypatop

N. Lymosarnywuten (no onuma)

O. [lomna 3a nopaBaHe Ha ropuBOTO
P. CrapTepeH kntoy *

Q. PbuyHaras*

R. VYnpaBneHue Ha cmykaya *

S. ®unTbp 3a ropyeo (Mo onuwmA)

T. Pesepsoap 3a ropmso (Mo onumA)
U. CnupaHe Ha ropuBoTo (Mo onuuA) *
V. Cron-knto4 (no onuua) *

W. OxnaguTten Ha MacnoTo (Mo onumA)

* HAkomn aBuratenu n obopyasaHe ca cHabaeHV ¢ yCTPOMCTBA 3a ANCTAHLIMOHHO
ynpasneHue. HanpaseTe cnpaBka B PbkoBoACTBOTO 3a paboTa ¢ 06opyaBaHeTo 3a
pasnonoxeHneTo u paboTtaTa ¢ ycTponcTBaTa 3a ANCTAaHUMOHHO ynpaBneHue.

PaboTta

BmecTtumocT 3a macno (HanpaBeTe crnpaBka B pasaen TeXHn4ecku gaHHM)

MpenopbKu 3a MacnoTo

3a nonyyaBaHe Ha Hal-[o06pU TEXHUYECKM NoKasaTenu npenopbysame U3MNon3BaHeTo
Ha macnata Ha Briggs & Stratton ¢ rapaHuma n ceptudukar 3a kavecTso. [pyru
BMCOKOKa4€eCTBEHM Macna ¢ MUELLM Npucaaku ca Npuemnuem, ako ca knacuduumpanm
3a paboTHu pexxumm SF, SG, SH, SJ unu no-Bucoku. [la He ce n3nonasat cneumanHm
nobasBku.

BbHIWHUTE TemnepaTypu onpeaenaT NpaBUHAA BUCKO3UTET Ha MacnoTo 3a
asuratena. Mianonssante Tabnuuara, 3a ga usbepete Han-gobpua BUCKO3UTET 3a
OYaKBaHUA AMana3oH Ha BbHLWHUTE TeMnepaTypu.

1. Caanete HMBOMNokasaTenA 3a macnoTo (A) 1 ro n3bbpLiete ¢ YicT nnat (durypa
2).
2. HanbnHO BMbKHETE HMBOMOKAa3aTenAa 3a ropusoTo.

3. Caarnete H/BOMOKasaTeNA U NpoBepeTe HUBOTO Ha MacnoTo. To TpA6Ba Aa 6bae
[0 HaN-BMCOKMA 3HaK 3a HanbneaHe (B) Ha HMBoMokasaTenA.

4. AKO e HUCKO, HanenTe BHUMaTESIHO Macsio npe3 oTBopa 3a nbnHeHe (C). He
npenbnBeaiTe. Cnes HanMBaHe Ha Macno, 3JakanTe eaHa MUHyTa 1 nocne nak
npoBepeTe HUBOTO My.

5. HanbnHo BMbKHeTe HMBOMokKasaTesns 3a ropusoTo.

HanaraHe Ha macnoTo

AKO HMBOTO Ha MacfioTO € MHOTO HUCKO eAMH AaT4YuK 3a HanAraHe (aKO nMma TaK'bB),
mnnu we cnpe asuratenda, unu we 3agencTea anapMeHoTo my yCTpOVICTBO. Ako TOBa ce
Cnyyun, cnpeTte asuraTtenA U nposepeTe HNUBOTO HA Mac/ioTO C HUBOMOKa3aTesnA.

AKO HMBOTO Ha mMacnoTo e noj mapkuposkata ADD, no6aeeTe Macno, AokaTo
pocturHe mapkuposkata FULL. CtapTupaiite agBuratens n npoBepeTte HanAraHeTo,
npeav Aa npoAabxvTe Aa pabotute.

AKO HMBOTO Ha MacnoTo e Mexay mapkuposkute ADD n FULL He cTapTupaiTe
psuratena. O6bpHeTe ce KbM YMbNHOMOLLEH NpeacTaemTen Ha Briggs & Stratton, 3a
Aa oTcTpaHuTe npobnema ¢ HanAraHeTo Ha MacnoTo.

MpenopbKu 3a ropuBoTO

FopuBoTo TpAGBa Aa OTroBapA Ha CNeAHUTe U3UCKBaHUA:
* YucT, npeceH, 6e30noBeH HEH3NH.

¢ MwuHnmanHo okTaHoBo yucno ot 87/87 AKI (91 RON). 3a ronAama Haamopcka
BUCOYMHA, BUXXTE MO-A01y.

¢ bBeH3uH cbe cbabpxaHue Ha He noBeye oT 10% eTaHon (6eH3ocnupT) Unu Ao
15% MTBE (Tpn-meTun 6yTunos eTep) e npuemnms.

NPEAYNPEXXAEHMUE: He usnonasaiTte HeonobpeHu 6eH3nHm kato E85. He
cMecBanTe 6eH3nHa ¢ Macno, He ro MmoaudmumparTe 3a paboTta ¢ anTepHaTUBHU
ropuea. ToBa Lie NOBpeAn KOMMOHEHTUTE Ha ABUraTensa v We aHynupa rapaHumMATa
my.

3a pa npeanasvTe ropvBHaTa cucTema oT obpasyBaHe Ha cmonu, gobaseTe
cTabunusatop B ropuBoTo. HanpaseTe cnpaBka B CknnagupaHe. lopvBaTta He ca eHu
Cblyy. AKO HACTbMNM NPo6neM CbC CTAPTUPAHETO UNN TEXHUYECKUTE nokasaTenu,
CMeHeTe A0CTaByYuLUMTE UM MapKuTe Ha ropuBoTo. HacToAWMAT asuraten nma
cepTudmkaT 3a paboTta ¢ 6eH3nH. Cuctemara 3a 6opba ¢ BpeHUTE EMUCUK 3@ TO3MN
nsuraten e EM (Moandwmkaumm Ha aBuratenuTe).

FonAma HagMmopcka BUCO4YMHA

Mpu Haamopckm BcounHu Hapa 5000 dyTa (1524 meTpa), 6EH3UH C MUHUMANHO
okTaHoBo yucno 85/85 AKI (89 RON), e npvemnue. 3a ga octaHe CbBMECTUM C
U3NCKBAHMATA 32 HUBOTO Ha EMUCUUTE, Ce Hanara HacTpolika Ha AsuraTtena B
CBOTBETCTBYUE C ronAMaTa HaamMopcka BrucounHa. PaboTarta 6e3 TakaBa HacTpovika Lue
foBefie A0 NOHMXXaBaHe Ha TEXHWYECKUTe nokasaTenu, NoBuLLaBaHe Ha
KOHCYMaLMATa Ha ropuBO W YBENUYEHW BpeaHN eMucun. HanpaseTe cnpaska npu
YnbnHomolleH npeacTtaeuTen Ha Briggs & Stratton 3a cBeaeHVA OTHOCHO HacTponkarta
3a rofnAMa HagMopcKa BUCOHMHA.

He ce npenopbyBa paboTa Ha ABuratenA ¢ perynupatl KOMniekT 3a ronAama
HaaMopcKa BMCOYMHA Npu BUCOYMHM nod 2500 dyTa (762 meTpa).

Kak ce HanuBa macno - durypa @
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Ako npu Temnepatypu nog 40°F (4°C) ce nsnonssa macno SAE 30, Tosa Lie
foBefe A0 TPYAHO CTapTupaHe Ha ABuratens.

Mpu Temnepatypu Haa 80°F (27°C) nsnonssaHeTo Ha macno 10 W-30 moxe aa
NoBULLIK KOHCYyMaumATa Ha mMacro. MNpoBepABaiiTe No YeCTO HUBOTO My.

*k

Kak ce nposepaBa/Hanusa macno - durypa @

MNpeau HanuBaHe UNKM NpoBepABaHe Ha MacoTo
* PasnonioxeTe XOPM3OHTANHO ABUraTess.

¢ [loyncrteTe MACTOTO OKOJO OTBOPA 3@ HaNMBaHE Ha Macsio OT BCUYKU OT/IOMKM.

bg

A NPEAYNPEXAEHVE

m rOleBOTO W HeroBuTe Napu ca U3KHO4YUTESTHO OrHeonacHU n
n3byxnmeu.
HO)Kap Wnu B3pMB Morat aa npu4nHAT Cepuo3Hn OﬁrapﬂHMH nnn
CMBPT.

Mpu gonuBaHe Ha ropuso

*  W3knioyeTe ABUraTenda v ro ocTaBeTe Aa ce OXNaaw Han-Manko 2 MUHYTH,
npeau [a cBanuTe Kanadkara Ha pe3epsoapa 3a ropyso.

* [lbnHeTe pesepBoapa 3a ropyMso Ha OTKPUTO UK B A06pE BEHTUNMPAHO
nomeLyeHve.

* He npenbfiBaiTe pe3epBoapa 3a ropuso. 3a [a NO3BONUTE paswWwmpeHne Ha
6€eHanHa, He MbIIHETe Haj AOoNiHATa OCHOBA Ha MbpoBMUHATA 3a HANMVBAHE Ha
ropumBoO.

¢ [pbXTe ropMBoOTO faney OT UCKPU, OTKPUTY NNambLim, CUTHANTHW Namnu,
TOMSIMHA 1 APYTU 3aManmTesiHu U3TOYHULM.

* [poBepsBaiiTe 4eCTO rOPUBONPOBOAUTE, PE3EPBOapa, Kanadykara u
CbeAVHEHWATa 3a MyKHaTUHW UK TeyoBe. 3aMeHeTe 'y, ako € He06X0ANMO.

*  AKO ropuBOTO CE pasnee, u34akanTe AOKATO TO Ce u3napw, npeav aa
cTapTvparTe ABuratens.

1. ToumncTeTe NPOCTPAHCTBOTO OKOJIO KanaykaTa Ha pesepsoapa 3a ropveo oT
MpbCOTUA M HacnoABaHuA. CBaneTte kanaykara (A, durypa 3).

2. HanwbnHeTe pe3epsoapa 3a ropuso (B) ¢ ropmso. 3a aa no3sonute paswmpeHve Ha

ropuBOTO, HE MbfIHETe Haj [ONHaTa OCHOBA Ha MbpoBMHATA 3@ HanMBaHe Ha
ropueo (C).

3. [MocTaBeTe obpaTHO kanaykara.
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Kak ce ctapTupa gsuratens - durypa @

A NPEQYNPEXAEHUE
N, - Bbp3oTo NnpuTernAHe Ha NyCKOBOTO Bb)Xe (obpaTeH yaap)
\4_ npuabpnBa pbkKaTta KbM ABUratesna no-6bp3o, OTKONKOTO Bue
MoXKeTe fja A OTAPbIHeTe.
ToBa MOXXe Aa NPUYUHK CHYNEHN KOCTH, (hpaKTypu, KOHTY3UU 1
HaBAXBaHUA.
e [pu cTapTupaHe Ha ABuratend, U3Ternete BHUMaTENHO BBbXETO Ha PbYHUA
cTapTep, AOKaTO yceTuTe CbNpoTUBNIEHWE, a Crej, ToBa APbrHeTe PA3KO, 3a
na nsberHeTte obpaTHWA yaap.

NPEOYNPEXAEHNE

Fop1BOTO M HeroBuTe Napu ca M3KMIOYUTESTHO OrHEeoNacHu U
un3byxnusm.
Moxkap unu B3pMB MoraTt ia NPUYUHAT CEPUO3HN 06rapAHUA unun
CMBPT.
Mpwu ctapTupaHe Ha ABuratena
* VYBepeTe ce, Ye 3ananvTesniHaTa ceeLll, Wymo3arnylwnTensa, kanaykaTa Ha
pesepBoapa 3a ropmso 1 Bb3AyLWHUA PUATHP (aKO MMa Takmea) ca Ha
MACTOTO CU 1 ca o6e3onaceHu.
* He pasBbpTaiiTe ABuraTena ¢ u3BajeHa 3ananuTesiHa ceeLl.
* AKO ABWraTenAT ce 3aAaBu, NoCTaBeTe CMyKada (ako MMa TakbB) Ha No3uumaA
OPEN/RUN, npuaBmxeTe pbyHaTta ras (ako nma takasa) Ha noauuma FAST n
pasBbpTaiiTe, AOKATO ABUraTenAT cTapTupa.

MpemecTeTe nocta Ha pbyHaTa ras (B) Ha no3numa 3a 6bp3n 060poTH Q .

PaboTteTe ¢ aBurarensa npu nosnuma Q Ha 6bp3n 060pOTH.

MpemecTeTe nocta Ha cmykaya (C) ras Ha no3uumA cMykay |\| .

3abenexka: OBUKHOBEHO CMyKaYybT HE € He06X0AUM NP NOBTOPHO CTapTMpaHe Ha
TOMbLN ABUraTen.

PbyeH cTapTep: 3aBbpTeTe Kntoya Ha Asuratend (D), ako nMa TakbB, Ha No3uumA
run (paboTeH pexwum).

PbyeH cTapTep: 3apaBo ApbXTe pbKoXBaTkaTa Ha BbXeTo Ha ctapTtepa (E).
MN3TerneTte 6aBHO pbKOXBaTKaTa Ha BLXETO Ha CTapTepa, A0KaTo NoYvyBcTBaTe
CBMNPOTUBIEHMWE, CNeA KOETO o APbMHETE PA3KO.

Babenesxka: Ako ABUraTenAaT He cTapTupa cnej noBTapALM ce ONUTK, naeTe Ha
nHTepHeT agpec  BRIGGSandSTRATTON.COM unu ce obapete Ha
1-800-233-3723 (B CALL).

A NMPEAYNPEXOEHWUE: Bupsoto oTTernaHe Ha BbXeTo Ha cTapTepa
(obpaTeH yaap) e nNpuTernu uanaTa BuM pbka KbM ABuratend no-6sup3o,
OTKONKOTO BUe MOXETe fia A oTTernuTe. Tosa 61 MOrno Aa AOBeAe A0 CHyNeHn
KOCTW, (PpaKTypu, HABAXBAHWA U KOHTY3uW. [py cTapTvpaHe Ha aBuratens
naTternete 6aBHO BLXETO Ha CTapTepa, AOKaTO NOYyBCTBATE CbMNPOTUBIIEHNE,
crnep KOeTo ro ApbrHeTe pA3Ko, 3a Aa usberHete obpaTHUA yaap.

A NPEAYNPEXXOEHUE
9 [iBuratenuTe n3nyckar BbriepoAeH OKUC, KOUTO € OTPOBEH ras, 6es
A MUPUC U LBAT.
BauwBaHeTO Ha BbriepoAeH OKUC MOXKe Aa NPUYUHM rafeHe,
npunagbk UM CMbpT.
» CrapTvpaiite 1 paboTeTe C ABUraTens HaBbH.
* He crapTupaite 1 He paboTeTe C ABMraTens B 3aTBOPEHO MOMELLEHMe, LOpU 1
NPy OTBOPEHM BPATM WY MPO30PLMY.

NPEAYNPEXAEHMUE: HacToAawmAT asuraTten ce aoctaesa oT Briggs & Stratton 6e3
macno. MNpean aa ctapTuparte ABUratensa ce yBepeTe, Ye CTe Hanenn mMacno B Hero

crnopea MHCTPYKUMUTe B TOBa PbKOBOACTBO. AKO ro ctapTuparte 6e3 macro, Tou wa ce

noepeav 6e3 aa 6bae Bb3MOXHO Aa Ce PEMOHTUPA U rapaHuMATa HAMA Aa Nokpusa
werara.

3abenexka: Hakon asuratenu n obopyasaHe ca cHabAeHn ¢ yCTponCcTBa 3a
AMCTaHUMOHHO ynpaBneHve. HanpaeeTe cnpaBka B PbKoBOACTBOTO 3a paboTa ¢
o60pyABaHeTO 3a PasrnonoXxeHeTo u paboTaTa ¢ yCTpoiicTBaTa 3a ANCTaHLUMOHHO
ynpasneHue.

1. TpoBepeTe HMBOTO Ha MacnoTo. HanpaseTe cnpaBka B pa3aena Kak ce
npoBepABa/HanuBa macsio.

2. VBeperTe ce, 4e yrpaBneHnNaTa Ha CbOPLXEHNETO, aKO UMa TaKuBa, Ca U3KIIoHeH!.

3aBbpTeTe KpaH4eTo 3a NogaBaHe Ha ropuso (A), ako 1Ma TakoBa, Ha No3uumA
“on” (durypa 4).
4. HatwncHete cton kntoya (F), ako nma Takbs, 40 No3uuma on (BKI.).
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9. EnekTpuyecku ctaptep: 3asbpTeTe kntoya (D) 3a enekTpuyeckma ctapTep Ha

noauumA on/start (Bkn./cTapr).

3abenexxka: AKO ABUraTeNAT He CTapTupa cnea noBTapALM Ce ONuTK, naeTe Ha
uHTepHeT agpec  BRIGGSandSTRATTON.COM unu ce obapete Ha
1-800-233-3723 (B CALLI).

NPEAYNPEXXAEHUE: 3a na npoab/mkuTe XUBOTA Ha cTapTepa, nsnonssavTte
KpaTKy CTapTOBU LMKNK (MET CeKyHAN MakcumyM). M3yaksanTe eaHa MMHyTa
mMeXxAay OTAENHNTE CTapTOBW LIMKIN.

10. LLlom aBuraTenAT 3arpee, noctaeeTe nocTta Ha cMykada (C) Ha no3uumA run

(paboTeH pexum) | + |

Kak ga cnpeTte asurartensa - durypa @

ly
w Moxxap unu B3puB Morat fa NPUYUHAT CepPUO3HN 06rapAHUA Unu

NMPEAYNPEXAEHUE

FopuBOTO U HEroBUTE Napw ca U3K/IYUTETHO OFHEONACHMU U
n3éyxnueu.

CMBPT.
¢ He sanywBanTe kamepara Ha kapbypaTopa, 3a fa cnpeTe ABuraTtens.

MpemecTeTe nocTa Ha pbyHaTa ras (B) Ha noavuma 3a 6asHn 4@ 060poTH,
3aBbpTeTe Ktoya (D) Ha noaunuma off (n3kn.) (durypa 4). UssapeTe knoya u ro
naseTe Ha CUrypHO MACTO, Aaneye oT obcera Ha feua.

HaTtucHeTte cton kntoya (F), ako uma TakbB, A0 no3uuma off (nskn.).

Cnep cnupaHe Ha ABuraTena, 3aBbpTeTe KpaH4eTo 3a nojasaHe Ha ropusoTo (A),
aKo 1Ma TakoBa, Ha 3aTBOPEHO MONTOXEHME.

BRIGGSandSTRATTON.COM



TexHu4ecko obcnv)xsaHe

Hue By npenopbyBame Aa nocetute OTOpU3MpaH cepBu3eH nNpeacTasuTen Ha Briggs &
Stratton 3a BCUYKYM Onepaumm no TEXHUHECKOTO U CEPBU3HOTO 06CMy>XBaHe Ha
LBUraTesiAl M pe3epBHUTE HacTu.

NPEAYNPEXXAEHUE: Bcnykn KOMMOHEHTW, N3MNON3BaHU Npy Npon3BoACTBOTO Ha
TO3u aguraten, TpA6Ba Aa 6bAaT Ha MACTOTO CU 3a NpaBunHaTa My paboTa.

KoHTpon Ha emucuute

MopapbKkaTa, CMAHAaTa UM PEMOHTBLT Ha yCTpoWCcTBaTa 3a KOHTPOJ Ha
BpegHUTe eMmMcumn morart ga ana'r U3BbPLUIBAHN OT BCEKU PEMOHTEH Uex unum
TeXHUK, PeMOHTUpaLUM ABUraTesnu, KOMTO He Ce U3NOoN3BaT 3a TPAHCMOPTHM Lienu.
Bce nak, 3a ga nonyunte "6e3nnatHo” obecny>XBaHe Ha yCTponcTBaTa 3a KOHTPOS Ha
BpeAHWNTe emucun, pabotata TpAbGBa Aa 6bae U3BbpLUEHA OT YMbIIHOMOLLEH 3aBOACKN
npeacrasuTen. HanpaeeTe cnpaska B [apaHUMATa OTHOCHO BPEAHUTE eMUCUm.

A NPEAYNPEXAEHUE

?lllu CnyuaiiHO UCKpeHe MOXe fja AoBeAe A0 MoXXap Uiu nopasABaHe OT
eNIeKTPMYECKM TOK.

HeBosnHo cTapTupaHe MOXe Aa AOBeAe A0 3aXBaljaHe, TpaBMaTU4Ha
w amnyrtauua unu o paHABaHe.

ﬂ\ OnacHoOCT oT noxap
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MNpeau n3sbpluBaHe Ha PeryniMpoBKU U NOMNPaBKU:
* Ortkadete kabena Ha 3ananuTesiHaTta CBeLy 1 ro ApbXTe Aaned oT Hes.
¢ OTkayeTe MUHYyC-KNemaTa Ha akymynartopa (camo npu ABUraTenu ¢
€neKTPUYECKM cTapTep).
*  l3nonsgaiiTe caMo NOAXOAALM UHCTPYMEHTMU.
* He 3acTonopnBaiiTe ¢ perynupaliara npy>xwHa, JOCTOBUTE CUCTEMM UMK C
[pyrv YacTu, 3a fa NoBuLLIMTE 060POTUTE Ha ABUraTenA.

* PesepBHWTe YacTu TpAbBBa fa 6bAAT CbC ChlyaTa KOHCTPYKLMA 1 Aa ce
MOHTVPAT B CbLIOTO NOSIOXKEHME, KaKTO OPUrMHasIHUTe YacTu. Yactu ot apyr
Npou3BOAUTEN MOXE Aa He paboTAT fo6pe, MOXe Aa NOoBpeAAT arperara unu
[a poseat [o HapaHABaHe.

¢ He yapAiiTe MaxoBuKa C YyK Wnv TBbPA NpeaMeT, 3aloTo Toi MoXe Aa ce
CTpoLM No Bpeme Ha paboTa.

Mpu usnpobsaHe 3a uckpa:
¢ W3nonagaiite 0406peEH TN TECTEP 32 CBELLU.

* He npaeeTe NpoBepKa 3a UCKpa npu nssageHa sananuTtenHa ceeL.

NPEAYNPEXXAEHMUE: MNpon3soanTenAT Ha 060pyABaHETO, HA KOETO TO3U ABuraten
we 6bAe MOHTMPaH, onpeaena MakcumanHuTe o6opoTu, MpK KOMTO e paboTn
nsuratenAT. He HapBulaBanTe Te3n 060poTU.

Kak ce cmeHA 3ananutenHarta cBel - durypa @

MpoBepaBaiTe MexanHaTta (A, durypa 5) ¢ nomowta Ha kanmbbp 3a Ten (B). Ako e
HeobxoAuMo, perynupaiite mexxamHaTta. MoHTUpaiiTe u 3aTerHeTe ceelyTa ¢
npenopbyBaHNA BbPTALL MOMEHT. 3a perynupaHe Ha MexauHaTta unm oTHOCHO
BBPTALMA MOMEHT 3a 3aTAraHe, HanpaseTe cnpaBka B pa3aen TeXHMYeCKU AaHHM.

3abenesxka: Ha HAKOU MecTa, MECTHUAT 3aKOH M3MCKBa ynotpeba Ha pe3ncTopHa
cBell, 3a a ce MOATUCHAT PaAMOCMYLLEHVATA. AKO HAaCTOALWMAT ABUraTen e
habpnyHo 060pyABaH C pe3nCTopHa CBELL, 3NoN3BanTe ChLUMA TUM CBELY 3a CMAHA.

MNpoBepABanTe WymMo3arnywuTena u
uckporacutens - durypa

A NPEAYNPEXAEHUE

Pa6oTtewure aoBUratenu oTaenAT TonnvHa. Yacturte Ha aoBurartenure,
ocobeHo WyMo3arnywuTena, CTaBaT U3KJTIOYMTEITHO ropeLyu.

Mpu gonup Moxke Aa Nosny4uTe CEpUO3HO U3rapaAHe.

/) FopumuTe oTNagbuM, KaTo JIMCTa, TPEBU, XpacTasnak u apyru, morat
Aa ce 3ananar.

¢ OcrTaBeTe LWymo3arnywnTena, UMNMHAbPA Ha ABuUraTens u pebpaTa aa ce
oXnafAT, Npeay aa rm JoKocsaTe.

e OTcTpaHeTe HaTpynaHWTe OTIOMKW OKOJIO0 LUyMO3arnyLWwuTena v LMnnHabpa.

* [la ce nsnonssa unv paboTn ¢ ABUratena B 3eMu, MOKPUTY C ropa, XpacTu unm
TpeBa e HapyLueHne Ha lNpaBunHmKa 3a obLiecTBeHNTe pecypcu B
KanudopHua, Pasaen 4442, ocBeH ako Tol He e o6opyABaH C UCKporacuTen,
noaabpXaH B epeKTMBHO paboTHO CbCTOAHME, KaKTO pasnopexaa Paszgen
4442, Bb3MOXHO € APYru WwaTtu Ui APpYyrv IopucanKuMn aa umat nofaobHn
3aKoHU. CBbpXKETe ce CbC NPOU3BOANTEN Ha OPUrMHANHOTO obopyaBaHe, ¢
npoaasay Ha ApebHo unu aunbp, 3a Aa cu HabaeuTe UcKporacuTen,
NpoeKTUpaH 3a U3nyckarenHara cuctema Ha To3u asuraten.
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OTcTpaHeTe HaTpynaHMTe OTNOMKM OT NPOCTPaHCTBaTa OKOJO LyMOo3ariyLmMTena u
unnuHabpa. MNposepeTe wymosarnywmrtensa (A, durypa 6) 3a NyKHaTUHW, KOPO3nUA 1nun
Apyra noespeaa. fleMoHTupanTe nckporacutens (B), (ako uma TakbB) 1 ro npoBepeTe
3a noBpeja WM 3anyLlBaHe CbC caxan. AKO OTKpueTe nospeaa, MOHTUpanTe
pe3epBHUTE YacTu, Npeau Aa 3ano4vHete paboTa.

F'paduk 3a TexHU4EeCcKo ob6cnyXBaHe

Cnep nbpBuTe 5 Yaca
¢ [la ce cmeHsa macnoTol
Ha Bceku 8 yaca unm exxeqHeBHO

* Jlace npoeepABa HUBOTO Ha MacsioTo B ABurartena
¢ [la ce no4ncTBaT NOBBPXHOCTUTE OKOJSO LYMO3arnyLwmnTena u ynpasneHunaTa.

Ha Bceku 100 4yaca unu exxerogHo

* [la ce nouncTBa Bb3AYLWHNA hunTbp *

* [la ce nouncTBa npeadmnTLPa (Ko MMa TakbB) *

e [la ce cMeHA macnoTo u huntbpa

* [la ce cmMeHA 3ananuTenHaTa ceeLy

e [la ce npernexaart LyMO3arfyluMTenA u uckporacuTena
¢ [la ce NpoBepAT MeXAamMHaTa Ha knanaHurte **

Ha Bceku 400 4yaca unu exxerogHo

¢ [la ce cMeHsA Bb3AyLWHUA PUNTbp

* [la ce cmMeHsA chunTbpa 3a ropuBo

e [la ce nouncTy Bb3AylHATa oxnaauTenHa cuctema *

* [la ce noumcTBaT NNAcTMHUTE HA OXNAANTENA Ha MacnoTo *

*  [pu Hann4Me Ha 3anpalleHOCT UV HOCEeLU Ce B OKOSHOTO MPOCTPaHCTBO
OT/IOMKMU, [ia Ce MOYUCTBA MO-4ecTo.

** He ce Hanara, ocBeH ako He 6baaT 3abenasaHn Npobnemmn ¢ TeEXHUYECKUTe
nokasartenu Ha asuraTens.

PerynupaHe Ha kapbypaTopa

Hukora He npaBeTe HacTporku Ha kapbypaTopa. KapbypaTtopbT € perynvpaH B 3aBoaa
fa paboTu echeKTMBHO Npy NOBEYETO OKONMHKM ycnosuA. Bee nak, ako ce Hanarat
HacTpOWiKK, ce 06bpHETE KbM YMbNHOMOLLEH cepBu3eH Ha Briggs & Stratton.
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A NPEOYNPEXOEHWUE: Pesepsrute yactv TpA6Ba Aa 6bOaT Che
chlaTa KOHCTPYKLMA 1 [1a C& MOHTVPAT B CHLLOTO NONIOXEHNE, KaKTo
OPUIMHAMHWUTE YacTU. YacTu OT Apyr NPOU3BOANUTEN MOXE Aa He PaBoTAT Ao6pe,
MOXe [1a NOBPeAAT arperata unu Aa A0BEAaT A0 HapaHABAHE.

Kak ce cmeHaBa macnoto - ®urypa @

OTpaboTMIOTO MaCHOo e oMnaceH OTnagbyeH NPOAYKT M TpAGBa Aa ce cknaampa no
NOAXOAALY HauMH. He ro n3xsbpranTe ¢ AOMaKMHCKUTE OTnaabum. MposepeTe
CbHBMECTHO C OBLUMHCKUTE BACTK, 32 06CNYXKBaLL LEeHTbP UK 3a NpeacTasuTen Ha
MHCTanaumm 3a 6e3onacHo AenoHMpaHe/peumKIpaHe Ha oTpaboTUNOTO Macso.

U3ToueTe oTpaboTuUnoTo macno

1. [pu u3KIoYeH, HO BCe oLue TOMbAN ABWUraTen, oTkaveTe kabena Ha 3ananuTenHara
cBely (A) v ro apbXTe Ha pascToAHue oT ceewTa (Purypa 8).

2. Caanete npobkara oT oTBOpa 3a u3to4saHe Ha macnoTo (B, durypa 9). UsToueTe
ro B NOAXOAALL KOHTENHEep.

3. Cnep kaTo MacnoTo e U3To4YeHo, NocTaBeTe M 3aTerHeTe npoﬁKaTa.

CmAHa Ha macseH PUnNTbHP (ako MMa TaKbB)

HAkon Moaenu umat macneH ountsp. OTHOCHO MHTepBanuTe 3a cMAHaTa My
HanpaBeTe crpaBKa B KapTata TexHU4yecko o6eyxBaHe.

1. W3To4yBaHe Ha MacnoTo OT Asuratenda. HanpaseTe cnpaBka B pa3aen M3roysaHe
Ha mMacnoro.

2. Csanete macnenua ountbp (C).1 ro genoHnpante no NOAXOAAWMA HAYMH. BuxTe
Ha durypa 9.

3. Tlpeaun oa MoHTUpaTe HOBUA MacneH huntbp, NeKo cMaxkeTe chunTbpHaTa
rapHWTypa ¢ HOBO, YACTO Macno.

4. MoHTupaiiTe MacneHna unTbp Ha pbKa, AOKATO rapHUTypaTa onpe BbB
UNTBPHWA aganTep, cnen KoeTo ro 3aterHere ¢ owe 1/2 po 3/4 obopoTa.

5. HanueaHe Ha macno. HanpaseTe cnpaBka B pa3gen HanusaHe Ha maciio.

6. Craptupante u octaseTe asuratens aa pa6otu. LLiom 3arpee, nposepeTe ro 3a
Te4yoBe Ha Macro.

7. CnpeTe ABuratena v NpoBepeTe HUBOTO Ha MacnoTo. To TpA6sa Aa 6bae Ao
Hal-BUCOKMA 3HaK 3a HanbneaHe (F) Ha HuBonokasartena (durypa 8).
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HanuBaHe Ha macno
. PasnonoxeTte XOPU3OHTAasIHO ABuraTtena.
. [MNouyuncTteTe MACTOTO OKONO 0TBOpa 3a HanuBaHe Ha Macno OT BCU4KU OT/IOMKW.

¢ HanpaBeTe cnpaBka B paszen TeXHU4eCKu gaHHN OTHOCHO BMECTUMOCTTa 3a
MacnoTo.

1. Csanete HuBoMokasatens 3a macnoto (D) n ro n3bbpLiete ¢ 4icT nnat (durypa

2. HaneiTe BHUMaTENHO MAcnoTo npes3 oTBopa 3a nbiHeHe (E). He npenbnBaiTe.
Crep HanvBaHeTO Ha MAcnoTo, 34akanTe eaHa MUHYTa U NOCNe OTHOBO
NnpoBepeTe HUBOTO My.

3. MoHTupanTe u 3aTerHeTe HUBoMokasartens.

4. CaaneTe H1BOMOKa3aTesNA 1 NpoBepeTe HUBOTO Ha MacnoTo. To TpA6ea aa 6bae
0 HaW-BMCOKMA 3HaK 3a HanbneaHe (F) Ha HMBoMNokasaTenA.

5. MOHTI/IpaI;ITe W 3aTerHeTe HMBonokasarenAa.

Kak ga ce o6cny)xBa Bb3aywWHUA huntbp - durypa @ @

NPEAYNPEXAEHNE

FopuBOTO U HEroBUTE Napu ca U3KIIOYMTENTHO OrHEONACHU U
n3byxnuseu.

Mo>kap unu B3pMB MoraTt Aia NPUYUHAT CEPUO3HN 06rapAHUA Unn
CMBpT.

* Hukora He cTapTupaiiTe 1 He paboTeTe ¢ ABuraTesiA Npu OTCTPaHEeH KOMMNEeKT
Ha Bb3AyLWHNA UNTBP (aKO MMa TakbB) UMW NPU OTCTPaHeH Bb3AyLIeH
UNTHP (aKO MMa TaKbB).

npoTueeH cnyqal?l, ropMBoTO MOXe Aa npoTedye, Ccb3faBankun ONacHoOCT OT noxkap
nnn ekcnnosuA.

2. WNanonaBante Nnocku knewm aa nputucHete nnactuHute (B) Ha ckobuTe (C), cnen
TOBa NJTb3HETE CKOBUTE HAacTpaHu OT hunTbpa 3a ropueo. YcyyeTte n usternete
ropusonposoauTe (D) oT counTbpa 3a ropuso.

3. [lpoBepeTe ropMBONpPOBOANTE 3a NyKHATWUHW UNK TeyoBe. 3aMeHETE 1, ako e
Heobxoanmo.

4. CwmeHeTe chunTbpa 3a ropuBo C OPUTMHANEH pe3epBeH PunTbp.
5. 3akpeneTe ropMBONpoOBOAUTE CbC CKOOU, KAKTO € NMokasaHo.

3abenesxka: [isuratenute, o6opyaBaHu CbC pe3epBoap 3a ropuso, MOHTUPaH B
3aBoAa, MoXe Ja uma unTbpHa Lueaka 3a ropmsoTo (E), BuxTe durypa 3.

Kak ce No4McTBa Bb3AYLWHO-0XNIaAUTenHaTa
cuctema - durypa

A NPEAYNPEXAEHUE

Pa6oTewmTe AoBUraTenu oTaenAT TonnuHa. Yacture Ha aBurarenure,

oco6eHo Wwymo3arnywuTens, cTaBaT U3KJTIO4UTENTHO FropeLUy.

Mpu gonup mMoXxe Aa NoNy4YUTe CEepUO3HO U3rapsHe.

/

j, TopumuTe oTNaabuM, KaTo NUCTa, TPEBU, XpacTanak U Apyru, moraTt
Aa ce 3ananAr.

« OcraBeTe Wymo3sarnylwmTens, LMAMHABLPa Ha ABuraTena u pebparta na ce
oXnagAT, Npeau Aa rv JoKocearte.

i,
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. OTCTpaHeTe HaTpynaHUTe OTJIOMKM OKOJ10 WyMosarnywuTena n umnuHabpa.

NPEAYNPEXAEHMUE: He nsnonasanTe crbCTeH Bb3AyX Unv pa3TBopuTenu, 3a aa
nouncteate unTbpa. CroCTEHUAT BB3AYX MOXe Aa nospeay unTsbpa, a
pasTBOPUTENUTE O Pa3TBapAT.

[MokasaHu ca ABa TMNa cUCTeMU Ha Bb3ayLleH hunTbp. HanpaseTe cnpaBka OTHOCHO
M3UCKBaHWATA 3a CepBU3HO 06cny>XBaHe B KapTaTa 3a TeXHU4€CKOTO 06Cﬂy)KBaHe.

1. Mopenu 6e3 pesepsoap 3a ropuso: OTsopeTe dmkcatopuTe (A) n cBanete
Kanaka (B). BuxTe ®urypa 11.

2. Mopenum c pe3epBoap 3a ropuBo: Canete nepyarara ravika (C) u kanaka (B).
BwxTe ®urypa 12.

Caarnere ravikata (D) n ckobata (E). BuxTe ®urypa 11 n 12.
Caanete Bb3aywHuA puntbp (F).
Ako uma npeacdunTbp (G), cBaneTe ro oT Bb3AYLIHWA (UNTBP.

[

3a fa oTCTpaHMTe HacnoABaHWATA, BHUMATESTHO MoYyKBaiiTe Bb3AYLHNA PUNTHP
BbPXY TBbpAA NOBLPXHOCT. AKO € NpeKaneHo 3aMmbpCceH, CMEHeTe Fo C HOB
unTbp.

7. TMpomunte npeacunTbpa BB BOAEH Pa3TBOP Ha novucTealy npenapaT. OcTtaBeTe
ro nobpe Aa ce nscywm Ha Bb3ayx. He cmassainte npeaduntspa.

8. MoHTupanTe nscyweHua npeaunTbp KbM Bb3AYLWHUA PUATHP.
9. MoHTupainTe Bb3AyLWHWA UATHP M FO 3aKperneTe CbC ckobaTa u rankara.

10. MoHTupaiiTe 1 3aTerHeTe Kanaka.

Kak ce cmeHA hunTbpa 3a ropuso - durypa @

NMPEAYNPEXOEHUE: He nsnonseaiite Boaa, 3a Aa noyucTeaTe aAsuratens. Bogata
MOXe Aa 3aMbpcu ropuBHata cuctema. anonssavite YeTka unum cyx nnar, 3a aa ro
noyucTuTe.

ToBa e gguraTen ¢ Bb3AYLHO oXnaXxnaHe. HeunctoTunTe n HacnoABaHnATa mMoraT Aa
orpaHun4aT Bb3AyLWHUA NOTOK N Aa NPUYUHAT nperpABaHeTo My, KOeTo BoOAu A0
HamanABaHe Ha nokasaTtenuTte U NPpoAb/IXKUTENTHOCTTAa Ha XXUBoTa My.

M3non3eanTe YeTka UM cyx nnart, 3a Aa OTCTPaHUTe HacnoABaHMATa OT
npegnasutensa Ha npbcTuTe (A). MaseTe YMCcTM NocToBaTa CUCTEMA, NPYXUHUTE U
ynpaBneHuaTa (B). MaseTe NpocTpaHCTBOTO OKOO U 3aj WwymosarnylwmTens (C)
€BO6OAHO OT BCAKAKBM 3ananumun HacnoasaHua (Purypa 10). YbeneTe ce, ve
nnacTuHUTe 3a oxnaxaaHe Ha macnoto (D) ca NnoYMcTeHn OT 3aMbpcABaHe U
HacnoABaHuA.

CknagupaHe

NPEAYNPEXAEHUE

FOpMBOTO M HEroBUTE Napu ca U3KJIIOYMTESTHO OrHEOoNacHU U
n3byxnueu.

Mo>xap unu B3pMB MoraTt Aa NPUYUHAT CEPUO3HU 0BrapAHUA Unu
CMBPT.

Mpu cknagupaHe Ha ropMBO UJIM HA MallMHa C FOPUBO B pe3epBoapa

« Cknagvpaiite ganey oT newu, neyku, BoAoHarpesarTeny unm apyru
eNeKTPUYECKN NPMBOPU, KOUTO MMAT CUTHANHA NaMM MU APYTY 3ananuTesHm

M3TOYHUUMW, 3aLLUOTO Te MoraT Aa Bb3rjlaMeHAT nsnapeHnATa oT ropnsoTo.

NPEAYNPEXAEHNE

Fop1BOTO M HEroBMTe Napu ca M3KIOYUTESTHO OrHeonacHu U
U3byxnueu.

Mo>kap unu B3pMB MoraTt Aa NPUYUHAT CEPUO3HU 06rapAHUA Unun
CMBpT.

e [pbXTe ropuBoTO Jarned oT UCKPWU, OTKPUTU NAaMbLU, CUTHAMHN NamMnu,
TOMSIMHA W APYTY 3ananuTenHn U3TOYHULN.

* [poBepnABaiiTe 4eCTO rOPUBONPOBOAUTE, pe3epBoapa, Kkanadykara u
CbeAVHEHNATA 3a MyKHATUHN U Te4oBe. 3aMeHANTe M1 ako e He06X0ANMO.

* Tpeau cmAHa Ha pyUnTbPa 3@ FOPUBO, U3TOHETE pe3epBoapa 3a ropuso Unm
3aTBOpETE KPaHYeTo 3a NoAasaHe Ha ropuBo.

* PesepBHUTE YacTu TpAbBa Aa 6baaT CbC CHLIOTO KAYECTBO M Aa Ce MOHTMpaT
B CblUaTa no3uumaA, KakTo OpUrMHaNHUTE YacTu.

* AKO ropusoTO ce pasnee, n3yakanTe gokaTo To ce wusnapu, npegn na

cTapTvpate gBuratens.

1. MNpeaun cmAHa Ha mnTbpa 3a ropuso (A, durypa 7), ako uma TakbB, U3TOYETE
pe3epBoapa 3a ropuBoOTO UMM 3aTBOPETE KPaH4eTo 3a nojasaHe Ha ropmeo. B
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FopusHa cuctema

lopvBOTO OCTapABa cnep cknaavpaxe 3a noseye ot 30 AHW. OCTapANoTo ropuBo BOAU
[0 obpasyBaHe Ha KUCENMHHM 1 CMOJIECTU OTOXEHWUA B ropuBHaTa cucTema unm no
OCHOBHWTE YacTu Ha kapbypaTopa. 3a Aa 3anasuTe ropuBoTO CBEXO, U3MON3BanTe
cTabunnaaTopa 3a ropuso FRESH START® na Briggs & Stratton, KoiTo e ocTbneH
noa cpopmata TeuHa fobaska Mnm nakoH 3a Kankoso noaasBaHe.

Ako ce nobaena cTabunmaaropa 3a ropyBOTO CbINACHO MHCTPYKLMUTE, HAMA HY>Aa
6eH3nHBLT aa ce natoysa. OctaseTe ABUraTenaT ga paboTu OKOMO 2 MUHYTK, 3a Aa
LUMpKynupa cTabunusaTopbT B ropyBHarTa cuctema. Toraea ABUratenaT v ropuBoTO
MoraT [a ce CbXpaHfABsar [0 24 meceua.

Ako 6eH3VHBT B ABUraTena He e 6un obpaboTBaH cbe cTabunusaTop, To Tpabea aa
6bae U3ToueH B noaxoAasw 3a uenta cba. OctaBeTe asuraTenaT aa paboTu, AokaTto
cnpe nopaau n3yepneaHe Ha ropyBoTo. 3a Aa NoaabpXaTe CBEXecTTa Ha ropuBoTo
npu cknagvMpaHeTo My, MpenopbyBamMe U3non3BaHeTo Ha cTabunmaarop.

MacnoTto Ha aBuraTtensa
[okaTo ABuraTenaT e Bce Ole TOMb/ CMEeHeTe MacnoTo.

OTKpuBaHe M OTCTpaHABaHe Ha HeU3npaBHOCTHU

Hy>xpaeTte nu ce ot nomow? MNocetete BRIGGSandSTRATTON.COM unu ce obapete
Ha 1-800-233-3723.

BRIGGSandSTRATTON.COM



Cneundmkauum 3a gBuratensa
Mogen

Pa6oTeH obem

BbTpelweH guameTbp Ha UMNMHABPA
PaboTeH xoa Ha 6yTanoTo

BmecTtumocT 3a macno

Cneuudmkauum 3a gBuratensa
Mogen

Pa6oTeH obem

BbTpelueH AMameTsbp Ha LMNIMHABPA
PaboTeH xoa Ha 6yTanoTo

BwmecTtumocT 3a macno

PerynupoBb4Hu AaHHu *
Mogen
VckpoBa mex anHa Ha 3ananuTenHarta ceely

BbpTAL MOMEHT 3a 3aTAraHe Ha
3ananuTtenHara ceely

Bb3aaywHa MexayHa mexay potopa u
cTatopa

MexaunHa Ha cMyKaTenHuA KnanaH

Me>xxauHa Ha n3nyckatenHua KnanaH

TexHUu4ecKku gaHHuU

290000

29,23 in3 (479 cm3)
2,677 in (68 mm)
2,598 in (66 mm)

46 - 48 0z (1,36 - 1,42 1)

300000

29,23 in3 (479 cm3)
2,677 in (68 mm)
2,598 in (66 mm)

46 - 48 0z (1,36 - 1,42 1)

290000, 300000
0,030 in (0,76 mm)

180 Ib-in (20 Nm)

0,008 - 0,012 in (0,20 - 0,30 mm)

0,004 - 0,006 in (0,10 - 0,15 mm)

0,004 - 0,006 in (0,10 - 0,15 mm)

Cneuucdukauvu 3a gBuratensa
Mopen

Pa6oTeH obem

BbTpelueH avameTsp Ha LMMMHABPA
Pa6oTeH xoa Ha 6yTanoTto

BmecTumocT 3a macno

Cneuucukauuu 3a gBuratensa
Mogaen

Pa6oTeH obem

BbTpelueH avameTsp Ha UMnMHABPA
PaboTeH xoa Ha 6yTanoTo

BmecTumocT 3a macno

Perynuposb4HM AaHHM *
Mogpaen
VickpoBa MeXkAnHa Ha 3ananuTenHara ceeLy

BbpTALW MOMEHT 3a 3aTAraHe Ha
3ananuteniHaTa ceely

Bb3agylwHa MexanHa Mexay potopa u
cTaropa

MexauHa Ha cMyKaTenHuA KnanaH

MexamnHa Ha nanyckaTenHnA KnanaH

350000

34,78 in3 (570 cm3)
2,835 in (72 mm)
2,756 in (70 mm)

46 - 48 0z (1,36 - 1,42 1)

380000

38,26 in3 (627 cm?3)
2,972 in (75,5 mm)
2,756 in (70 mm)

46 - 48 0z (1,36 - 1,42)

350000, 380000
0,030 in (0,76 mm)

180 Ib-in (20 Nm)

0,008 - 0,012 in (0,20 - 0,30 mm)

0,004 - 0,006 in (0,10 - 0,15 mm)

0,004 - 0,006 in (0,10 - 0,15 mm)

* MowHocTTa Ha asuratenA Hamanaea ¢ 3,5% Ha Bceku 1000 chyta (300 meTpa) Haa MOPCKOTO HUBO U ¢ 1% 3a Bcekn 10° F (5,6° C) Hap 77° F (25° C). ApuratenaT we pabotn
3a40BONMUTESNHO MPU HakIoH Ao 15°. HanpaseTe cnpaBka B PbKOBOACTBOTO 3a paboTa ¢ 060pyaBaHeTo 3a 6e3omnacH1Te rpaHnumM 3a paboTa Ha HaKJIoHW.

Homep Ha
CepBu3Ha 4acT YacTTa
Bb3aylweHn cuntbp — ¢ pe3epsoapa 3a ropuso 393957
Bb3ayweH countbp — ocsBeH mogen 380000 394018
Bb3ayweH countbp — moaen 380000 692519
MpeadunnTbp Ha BB3AYLWHNA hUNTHP - C pe3epBoap 3a ropuso 271794
MpeadunTbp 3a Bb3AYLWHMA UATBLP - 0OCBEH Moaen 380000 272490
MpeacdunnTbp 3a BB3AYLWEH PunTbP - Mogen 380000 692520
Macno — SAE 30 100028
MacneH dounTbp - AbIBr 6 cM 492932
MacneHn dovnTbp - AbBLr 9 cm 491056

O6MKHOBEHM YacTu 3a noaApbXKKa »~

Homep Ha

CepBu3Ha 4yacT YacTTa
Bb3aylweH dmntbp — € pe3epsoap 3a ropmso 808116
dunTbHP 3a ropreo - C ropusonojasaila nomna 691035
dunTbp 3a ropneo - 6e3 ropnsonoaasalla nomMna 298090
lopuBHa pobaska 5041
Pes3ncTopHa 3ananutenHa ceeLy 491055
[bnroTpaiiHa nnaTtuHeHa 3ananuTenHa ceeLy 5066
Knioy 3a ceely 19374
Wckpos TecTep 19368

» Hve BU npenopbyBame fa NnoceTuTe HAKON OT YNMbiHOMOLLEHUTe npeacTaBuTenmn Ha Briggs & Stratton 3a Bcuukm onepauum no TEXHUHECKOTO M CEPBU3HOTO 06CNy>KBaHe Ha

apuratenA n pe3epBHUTE YacTu.

bg
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rAPAHLUMOHHA MNOJIMLA HA COBCTBEHUKA HA [IBUI'ATEJ BRIGGS & STRATTON

Centemspu 2009 r.

1-800-233-3723, nnu KaTo € NocoyeHo B XKbNTUTe cTpaHmumn’.

OrPAHUYEHA TAPAHLUUA
Kopnopauwa Briggs & Stratton e pemoHTMpa nnm 3ameHn 6e3nnaTHo BCAKA YacT (BCUMYKM YacTW) Ha ABUraTesn, KOUTO ca NoBpeAeHun, nopaan aedeKTeH matepvan unm
NpoV3BOACTBO, UKW Nopaau AseTe. TPaHCNOPTHUTE Pa3xoamn Ha U3npaTeHUTe 3a PEMOHT UK CMAHA YacTu Mo Tasu rapaHumA ce noeMat oT KynyBaya. Tasu rapaHuuna e
BanMaHa 3a onpeneneHna CpoK 1 e NpeaMeT Ha YCnoBuATa, hukcnpaHm no-gony. 3a o6¢ny>KBaHe No rapaHumMATa ce 06bpHeTe KbM Han-6nu3kna YnblIHOMOLLEH
CepBU3EH NpeAcTaBUTEN, KOMTO MOXe Aa OTKpMUeTe B HalwmA ykasaTen Ha aagpec BRIGGSandSTRATTON.com, nnu kaTto ce o6aanTe Ha TenedoH

Hama apyra cneuuanHa rapaHuumsa. Moapa3s6upawmTe ce rapaHUUKW, BKITIOUYMTENTHO Te3U 3a roAHOCTTa 3a NnpoAax6a Unu 3a HAKakKBa creuuvarnHa uen, ca
orpaHu4eHu A0 eAHa roAUHa OT AaTaTta Ha KynyBaHe UM Ao CPOKa, pa3pelleH no 3akoH. Bcuuku Apyru cBbp3aHu (no noapa3bupaHe) rapaHuum ce
n3knousat. OTFOBOPHOCT 3a Crly4aiiHU UM NOCeABaLLM LETU Ce U3KIIo4Ba B CTeNeH, pa3pelleHa no 3aKOH. HAKOM WaTtu unm CTpaHu He no3sonABaT
orpaHuyeHnn 3a BpeMeTpaeHeTo Ha noapasbupallara ce rapaHuus, a HAKOW LUATV Ui CTPaHU He NMO3BOJIABAT U3KITIOYBAHETO MW OrpaHNYaBaHeTo Ha ClyHanHn unv
NoCneABalLM WeTK, Taka Ye e Bb3MOXHO rOPHOTO OrpaHuyeHre 1 U3KIIoYeH1e Aa He BaXku 3a Bac. Taau rapaHuva BU AaBa crieumduyHy 3aKoHOBY Npaea, a Bue
MOXeTe Aa umate 1 Apyru TaKMBa, KOUTO CE U3MEHAT B AUH UM APYr WaT, Unu B e4Ha Unu apyra cTpaHa.

CTAHOAPTHW TAPAHLIMOHHU YCJIOBUA * A

Mapka/Bua npoaykTt
Vanguard™

Extended Life Series™, I/C®, Intek™ I/C®, Intek™ Pro;

Professional Series ¢ 4yryHeHa pusa Dura-Bore™;

850 Series ¢ yyryHeHa pusa Dura-Bore™;

Snow Series MAX™ ¢ 4yryHeHa pu3a Dura-Bore™

Beuyku apyru asuratenu Ha Briggs & Stratton umat wyryHeHa pm3sa Dura-Bore™

Bcuuku apyru asuratenu Ha Briggs & Stratton

2 roauHn

2 roauHn

2 roguHn

3a non3saHe 3a cob6¢cTBEHM HY)XAU 3a NonsBaHe 3a NPOMULLIIEHU HYXXAN

2 roauHn

1 roanHa

90 gHKn

Tesu ca HawwuTe CTaHAapTHU rapaHUMOHHW YCNOBUA, HO € Bb3MOXXHO cnyqaﬁHo Aa nma OOMbJ/IHUTESTHO rapaHUMOHHO NOKPUTUE, KOETO He € 6uno onpeaeneHo Kbm

MOMEHTa Ha ny6mkyBaHeTo. 3a Cnncbka C TeKyLMTe rapaHUMOHHN YCMOBWA 3a BalumA ABuraTesn nocetete aapeca Hu B MiHTepHeT BRIGGSandSTRATTON.COM
nnn ce ob6bpHeTe KbM YMbIIHOMOLLEH CEpBU3eH npeAcTaBuTen Ha Briggs & Stratton.

A [lBuraTenu, MOHTVPaHW Ha AOMALLEH reHepaTop 3a eleKTPOeHepruA ca rapaHTUpaHn camo Mo Knaysara "3a noTpe6uTtesncko non3eaHe”. HacToAwaTa rapaHuva He
€ BafMaHa 3a ABuratesivi, MOHTMpaHu Ha 060pyaBaHe, MoNI3BaHO KaTo MbpPBMYHA MOLHOCT, BMECTO LIEHTPAHOTO 3axpaHeaHe. [iBuratenu, usnon3saHu 3a
CcbCTe3aHUA, 3a TbProBCKM LIENN UMK 3a OTAaBaHe NoA HaeM, He Ca NOKPUTU OT rapaHUUATA.

lapaHUMOHHWAT NepuoA 3arnoysa oT AaTaTa Ha KyrnyBaHe OT NbpBuA NoTpeduten Ha ApebHO UK OT KparHWA NoTPebuTen 3a NPOMULLIIEHN HY>XXAN U NPOABbMXKaBa 3a nepuoaa,
nocoyeH B Tabnuuara rope. "3a nonssaHe 3a COGCTBEHN HYXAN” 03Ha4YaBa NMYHO U3MON3BaHe B AOMaKWHCTBO OT NoTpebuTen Ha ApebHo. "3a nonasaHe 3a NPOMULLIIEHN Hy>Xan”
03Ha4aBa BCUYKM Apyrv ynoTpebu, BKMIOYMTENHO ThProBcka ynotpeba, kakTo 1 Takasa, hopmupallia 4oxoa unu otaasaxe nod Haem. Cnep KaTo BeAHBX ABUraTenaT e 6un
nons3eaH 3a NPOMULLIEHN HYX/AK, NMO-HATaTbK TOM Le 6bAe cHMTaH KaTo ABUraTen 3a NPOMULLIIEHN HY>XXAW 3a LennuTe Ha Ta3u rapaHumA.

He e Heo6xoauma pervcTpaumA Ha rapaHuMATa, 3a Aa ce Nosy4u rapaHUMoHHo obcny)xBaHe 3a npoaykTute Briggs & Strstton. Maserte 3a pokasaTencTrBo KBUTaHUMATA
OT Nokynkarta. AKO He OCUrypuTe [loKasaTesICTBO 3a HayanHarta ara Ha KynyBaHe, Npy NOMCKBaHe Ha rapaHLUMOHHO obcnyyBaHe, AaTaTta Ha NPOU3BOACTBO HO

npoaykTa we 6bae n3nonseaHa 3a onpeaenAHe Ha rapaHUMOHHUA nepuoa.
OTHOCHO BaluaTa rapaHuuA

Briggs & Stratton npuemat ¢ roTOBHOCT rapaHLMOHHUA PEMOHT 1 Ce U3BMHABAT 3a
NPUYMHEHOTO BM HeyA06CTBO. BCcekn YMbnHOMOLLEH cepBrU3eH NpeAcTaBUTeN MoXe a
M3BBbPLUBA rapaHLMOHHN PEeMOHTU. [oBeYeTO rapaHUVMOHHU PEMOHTH ce npoBeXxaat
PYTUHHO, HO MOHAKOra € Bb3MOXHO UCKaHWATA 3a rapaHUMoHHO obcnyxBaHe Aa He
6boaT cboTBETCTBALUM.

AKO KynyBaybT He e CbriaceH ¢ pelieHneTo Ha CepBr3HMA NpeacTaBnTen, Wwe ce
HanpaBu Npoy4BaHe, 3a Aa ce yCTaHOBW Janu rapaHuuATa ce npusHaea. Misauckeante
oT CepBu3HMA NpeAcTaBUTEN Aa NPefocTaBm 3a Npernes BCUYKW AOMbHUTENHN
haKTn Ha CBOA ANCTPMOYTOP MK Ha 3aBoAa. AKO AUCTPUBYTOPBLT UMK 3aBOABLT peLun,
Ye TOBa MUCKaHe e onpaBAaHo, KynyBaybT We 6bae HambnHO obesLieTeH 3a
nedekTHUTE YacTu. 3a aa ce n3berHe HejOpasyMEHNETO, KOETO MOXE Aa Bb3HUKHE
mexay Kynysada v npeactasutens, no-aony ca n3bpoeHn HAKOM OT NpUYnHUTE 3a
nospeja B ABWratenA, KOUTO rapaHUMATa He MOKpMBa.

HopmanHo usHocBaHe: [IBuratenute, KakTo BCUYKW MEXaHWU4HW YCTPOUCTBa, ce
HY>XAaAT OT NepuoanyYHa 3aMAHa Ha YacTu 1 obcnyxeaHe, 3a Aa paboTAT fobpe.
lapaHuMATa He NOKpMBa PEMOHTA, KOraTo Npu HOPManHO M3HOCBaHe AafeHa YacT unm
[BUraTenAT ca us4epnani xueoTta cu. [apaHUMATA He ce Mpunara, ako B ABuratens ce
Cry4u nospeaa, Nopaav HenpaBuIHO NMon3BaHe UM OTCHCTBUE Ha PyTUHHA
noAApPbXKa, TPaHCNOPTUPaHe, MaHUMNyInpaHe, CbXpaHABaHe UK HenpaBueH
MOHTax. CbLUO Taka, rapaHumMATa ce rybu, ako CepUnHNAT HOMEep Ha ABuraTens e
OTCTPaHEH WX MO HEro ca NPaBeHN NMPOMEHU.

HenpasunHo nopabpaHe: XKMBOTHT Ha AafeH ABUraTen 3aBucK OT YCNoBUATA, Npu
KOMTO paboTu 1 OT rPMXXUTE, KOUTO Nony4vasa. HAKOM Npunoxenuns, kato
KynTnBaTopu, noMnun, 1 poTauMoHHU KOCa4yKu, MHOro 4eCTo Ce n3nosi3BaT B NpawlHa n
3ambpceHa cpefa, KOeTo MOXE Aa A0BEAE [0 NPeABapUTENHOTO UM U3HOCBAHE.
TakoBa U3HOCBaHe He ce noKpuBea OT rapaHuMATa, Korato ce OAbJ/IXXN Ha MPBCOTUA,
npax, abpasus 3a NOYMCTBAHE Ha CBeLTa Unu Apyrv abpasmBHY MaTepuanu,
nonaaHanu B ABUraTenA nopaay HekayeCcTBEHO NOAABPXKAHE.

Tasu rapaHuMA NOKpuBa camo ynotpebeH B aBuratena aedekrteH matepuan
u/vunu nspaboTka, a He 3aMAHaTa UM Bb3CTaHOBABAHETO Ha MallUHaTa, KbM
KOATO ABUraTenAaT MoXe Aa ﬁbne MOHTUPAH. FapaHuMnTa He nokpuea un
MOUCKaHU PeMOHTM Nnopaau:

1 Mpo6nemu, Nnpu4MHEHU OT YaCTU, KOUTO He cCa OpUrMHasnHu YacTu Ha Briggs &
Stratton.

2 VYcTpoiicTa 3a ynpasrieHre Ha MaluMHaTa Ui CbOPBXEHMA, KOUTO npeyar Ha
CTapTUpaHeTo Ha ABUraTend, BOAAT A0 He3aLoBonUTenHaTa My paboTa unv
CKbCABAT XUBOTA My. (KOHCYNnTMpanTe ce ¢ Npou3BOAUTENA HA YCTPOCTBATA. )
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3  Tevawm kapbypatopu, 3aApbCTEHN FOPUBHM TPBOM, GNIOKUPaHK KnanaHu unm
Apyrv NoBpeaun, MpPMYMHEHN oT ynoTpebaTta Ha 3aMbpCEHO UM OCTapASIo FOPUBO.

4 YacTtu, KOUTO ca HaapaHW UK CHyNeHu, 3aloTo ABUraTenAaT e paboTun ¢
He[oCTaTbyHO MM 3aMbPCEHO MAcno, UK C Maco C HEMOAXOAALLO Ka4eCcTBO
(npoBepABaiTe 1 gonuBanTe, Korato € HeobxoAMMO M FO CMEHABaNTE Ha
npenopbyYBaHUTE NHTEpBanu oT Bpeme.) ABapuitHoTo yctpoiictso OIL GARD
MOXe Aa He crnpe paboTewmsa asuratesn. AKO HUBOTO Ha MacnoTo He ce noanbpXa
TOYHO, ABUraTenAT MOXe Aa ce NoBpeau.

5  PeMOHT unu perynupaHe Ha MOHTMPaHW YacTu AW arperat Kato CbeaAMHUTENN,
npegaBaTesiHu MeXaHn3mu, AUCTaHLUMOHHW YNPaBneHna u Ap., KOUTO He ca
npou3seaeHun oT Briggs & Stratton.

6 [loBpepna unm U3HOCBAHE Ha YacTW, MPUYMHEHU OT HEYUCTOTUA, NonaaHana B
asuratena, nopaay HekavyecTBEeHO NoAAbPXKaHE Ha Bb3AYLWHUA UNTHP,
HeKa4yeCcTBEH NOBTOPEH MOHTaX WK OT U3MNON3BaHE Ha HEOPUTMHASHU ENEMEHTH
3a ounTbpa. Ha npenopbyBaHUTe MHTEPBANM OT BPpEME NOYUCTBaTE M/Mnn
CMeHABanTe unTbpa, KakTo € NocoyYeHo B PbkoBOACTBOTO 3a paboTa.

7  YacTtu, noBpeAeHU OT NpeByLIEeHa CKOPOCT WUIN NperpABaHe, MPUYMHEHN OT TPEBMU,
napyeTa unm MpbCOTMA, KOATO 3anyLiBa U 3aapbCcTBa oxnaguTenHute pebpa n
KamepaTa Ha MaxoBuKa, Unu nospega nopaan pabota Ha ABAratenA B 3aTBOPEHO
npocTpaHcTBO 6€3 oCTaTbyHO NpoBeTpABaHe. MoyucTBanTe asuratena oT
nonagHanu napyeTa Ha npenopbYBaHMTE MHTEPBaNM OT BPeMe, KakTo € MOCO4EHO
B PbKkoBoacCTBOTO 32 paborta.

8 YacTtu Ha gBuraTena unmn mawmMHaTa, CHyrneHn oT NpeKomepHa Bubpauma,
Abrxkala ce Ha xnabaB MOHTaX Ha ABuraTens, xnabaBu pexkeLum HOXOoBe,
xnabaBu NnacTuHu 1 xnabasu unu 3ne 6anaHcmpaHyn paboTHU Konena, Ha
Heno6po KynnvpaHe Ha MallMHaTa KbM KONeHYaTuA Ban Ha ABurarens, Ha
CBPBXBUCOKM 060pOTK 1nn gpyra 3noynotpeba npu pabora.

9  OrbHaT WM cHyneH KoneH4yat Ban BCNeACTBYE Ha yAap B TBbpA NpeameT Ha
pexxeLlmA HOX Ha poTauMoHHaTa nonesa Kocayka Ui oT NPEeKOMEpHO HaTAraHe
Ha TpaneLoBUAHNA PEMBK.

10 PyTuHHa HacTpoiika n perynupoBka Ha ABuraTens.

11 lNoBpepna Ha ABMraTenA UM Ha HEroB eNeMeHT, T.e. TOPMBHA Kamepa, Knanasu,
KnanaHHW ferna, KnanaHHy Boaaydu, Uim n3ropesiv HAMOTKM Ha cTapTepa nopaauv
M3MNoN3BaHETO Ha anTepHaTUBHW ropyuBa KaTo HadTa, NPUpoaeH rasd, 6eH3VHM C
NPOMEHEHU KayecTBa U T.H.

FapaHUMOHHOTO 06CNYy)XBaHe e AOCTHMNHO €AUHCTBEHO Ype3 YMb/IHOMOLLEHUTe

cepBU3HK NpeacTaBuTenu Ha Kopnopauua Briggs & Stratton. Hamepete

Han-6111M3KMA YNbNHOMOLLEH CepBU3eH NpeAcTaBUTeSN B HallaTa yKasaTesiHa KapTa

3a npeactaBuTenuTe Ha agpec BRIGGSandSTRATTON.com, unu kato ce obagute

Ha Ten. 1-800-233-3723, unu KakTo e noco4yeHo B YXKbntute crpaHuuw’.

BRIGGSandSTRATTON.COM



Vseobecné informace

Tato pfiru¢ka obsahuje bezpeénostni informace nezbytné pro to, abyste védéli, jaka
nebezpedi a rizika souvisi s motory a jak se jim vyhnout. Obsahuje i pokyny, jak fadné
motor pouzivat a jak se néj starat. Vzhledem k tomu, Ze korporace Briggs & Stratton
nemusi nutné védét, jaké zafizeni bude tento motor pohanét, je dllezité, abyste si
precetli a pochopili tyto pokyny a pokyny pro zafizeni, které tento motor pohani.
Uschoveijte original téchto pokynt pro budouci pouziti.

Potfebujete-li nahradni dily nebo technickou pomoc, zapiste dold model motoru, typové a
kédové €islo a datum nakupu. Tato naleznete na svém motoru (viz kapitola Funkce a
ovladaci prvky).

Datum nakupu:

DD/MM/RRRR
Model motoru:

Model: Typ: Kéd:

Informace o jmenovitém vykonu motoru

Hruby vykon jednotlivych modelll benzinovych motor( je uvadén v souladu s normou
J1940 pro postup pfi stanovovani vykonu a krouticiho momentu u malych motor( (Small
Engine Power & Torque Rating Procedure) vydané asociaci SAE (Society of Automotive
Engineers) a vykon byl ziskan a pfepocten v souladu s normou SAE J1995 (revize
2002-05). Hodnoty krouticiho momentu byly ziskany pfi 3060 RPM (ot./min.) a hodnoty
vykonu v konich byly ziskany pfi 3600 RPM (ot./min.) Skute€ny hruby vykon motoru
bude nizsi, coz je ovlivnéno mimo jiné provoznimi podminkami prostfedi a rozdily mezi
jednotlivymi vyrobenymi kusy motor(. Z dGivodu Siroké $kaly produktl, do nichz se nase
motory umistuji a riznych vnéjsich faktori vztahujicich se k provozu zafizeni, nemusi
benzinovy motor pfi pouziti v konkrétnim druhu zafizeni dosahovat hrubého vykonu
(skute¢ného vykonu ,na misté instalace” nebo Cistého vykonu). Tento rozdil je zptsoben
mnoha faktory, mezi néz patfi pouzité pfisluSenstvi (jako je napfiklad vzduchovy filtr,
vyfuk, plnéni, chlazeni, karburator, palivové ¢erpadlo atd.), omezeni vyuZziti, provozni
podminky prostfedi (teplota, vlhkost, nadmorska vyska) a rozdily mezi jednotlivymi
vyrobenymi kusy motoru V dusledku vyrobnich a kapacitnich omezeni mlize spole¢nost
Briggs & Stratton nahradit motor této série motorem o vy$§im vykonu.

Bezpecnost obsluhy
BEZPECNOSTNi A KONTROLNi SYMBOLY

h %5 - X =

Pozar Pohyblivé ¢asti Olej Toxické vypary Pomalu
a w Uraz elektrickym .ia
Rychle Stop Vybuch proudem Palivo
1O N 7 [‘g
LN N I
Pouzivejte

ochranu zraku

%

Omrzliny

Sytic Zapnuto/Vypnuto  Uzavér paliva  Zpétny raz

nllifihim,
—

Horky povrch

)

Nebezpecna chemikalie Ctéte navod

Symbol bezpeénostniho upozornéni A oznacuje bezpecnostni informace tykajici se
rizik, kterd mohou zpUsobit draz. Signalni slovo (NEBEZPECI, UPOZORNENI nebo
VYSTRAHA) se pouziva spolu s varovnym symbolem pro vyznaceni pravdépodobnosti a
potencialni vaznosti Urazu. Mimo to muZze byt pro oznaceni druhu nebezpedi pouzit symbol
nebezpedi.

A NEBEZPECi oznaduje ohrozeni, které, neni-li eliminovano, zptisobi smrt
nebo vazny uraz.

A VAROVANI oznaduje ohrozeni, které, neni-li eliminovano, maize zplsobit
smrt nebo vazny uraz.

A POZOR oznaguje ohrozeni, které, neni-li eliminovano, mize zptsobit lehky,
nebo stfedné tézky uraz.

POZNAMKA oznacuie situaci, v niz by mohlo dojit k poskozeni produktu.

Cs

A VAROVANI

Neékteré soucasti tohoto produktu a souvisejici pfisluSenstvi obsahuji chemické
latky, o nichz je ve staté Kalifornie znamo, Ze zpusobuji rakovinu, poskozeni plodu
¢i jiné poruchy reprodukce. Po manipulaci si umyjte ruce.

A VAROVANI

Vyfukové plyny tohoto vyrobku obsahuji chemikalie, o nichz je ve staté Kalifornie
znamo, ze zpusobuji rakovinu, poskozeni plodu &i jiné poruchy reprodukce.

A VAROVANI

Briggs & Stratton neschvaluje ani nepovoluje pouziti téchto motord na tfikolovych
terénnich vozidlech (ATV), motocyklech, zabavnich/rekrea¢nich motokarach,
letadlech nebo vozidlech uréenych pro sportovni soutéze. Takové pouziti téchto
motor( by mohlo vést ke Skodam na majetku, vaznému zranéni (v€etné ochrnuti)

nebo i ke smrtelnému Urazu.

POZNAMKA: Tento motor je dodavan firmou Briggs & Stratton bez oleje. Pied
spusténim motoru zkontrolujte hladinu oleje. Pokud spustite motor bez oleje, mize dojit
k jeho neopravitelnému poskozeni, na které se nebude vztahovat zaruka.

A VAROVANI

Ll - s - R - . . P
j, Palivo a jeho pary jsou vysoce hoflavé a vybusné.
i | Pozar nebo vybuch mize zplsobit vazné popaleniny nebo i smrt

Kdyz dopliujete palivo

* Vypnéte motor a pfed sejmutim uzavéru palivové nadrze jej nechte nejméné 2
minuty chladnout.

¢ Nadrz pliite venku nebo v dobfe vétraném prostoru.

* Palivovou nadrz nepfepliiujte. Kvuli tepelné roztaznosti paliva napliite nadrz
jen po spodni okraj hrdla.

* Chrante palivo pfed jiskrami, otevienym ohném, véénym plaminkem, teplem
a jinymi zdroji zapaleni.

* Kontrolujte palivové potrubi, nadrz a uzavér a vSechny spoje na tésnost a
praskliny. V pfipadé potfeby provedte vyménu.

* Jestlize rozlijete palivo, pockejte, az se odpafi a teprve potom spustte motor.

PFi spousténi motoru

* Zkontrolujte, zda jsou na svém misté svicky, tlumi¢ vyfuku, vi¢ko palivové
nadrze a vzduchovy filtr (je-li jim motor vybaven), a zda jsou dobfe zajistény.

¢ Neotacejte motorem pfi odstranéné svicce.

* Pri preplaveni motoru nastavte syti¢ (je-li k dispozici) do polohy OPEN/RUN
(chod) a skrtici klapku do polohy FAST (rychle) a protacejte motor, dokud
nenaskoci.

PFi obsluze zafizeni

* Nenaklanéjte motor ani zafizeni do polohy, ktera by zpUsobila unik paliva.

* Motor se nesmi zastavovat zahlcenim karburatoru.

* Nespoustéjte ani neprovozujte motor s odmontovanou sestavou vzduchového
filtru (je-li jim motor vybaven) nebo s vyjmutym vzduchovym filtrem (je-li jim
motor vybaven).

Pfi vyméné oleje

* kdyz vypoustite olej z horni plnici olejové trubky, musi byt palivova nadrz
prézdna, protoZe jinak mlze palivo unikat z nadrze a zpUsobit poZar nebo
explozi.

Pf¥i pfepravé zafizeni

+  Zafizeni prepravujte s PRAZDNOU palivovou nadrzi nebo zavienym palivovym
kohoutem.

Pri skladovani paliva nebo zafizeni s palivem v nadrzi

* UloZte oddélené od peci, kamen, ohfivac vody &i jinych zafizeni, ktera maji
vécny plaminek nebo od jinych zdrojii zapaleni. Mohou zaZehnout vypary z

paliva.
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A VAROVANi

m Spousténi motoru je doprovazené jiskienim.
Jiskifeni mize zazehnout pfitomné hoflavé plyny.

w Vysledkem muze byt pozar nebo vybuch.

* Nespoustéjte motor, unika-li v prostoru zemni plyn nebo propan-butan (LPG).
* Nepouzivejte stlatené startovaci kapaliny, jejich pary jsou hoflavé.

A VAROVANI

Motory produkuji oxid uhelnaty, coz je bezbarvy jedovaty plyn bez
9 zapachu.

Vdechovani oxidu uhelnatého miize zpUsobit nevolnost, mdloby az
smrt.
* Spoustéjte a provozujte motor venku.
* Nespoustéjte ani neprovozujte motor v uzavieném prostoru, i kdyz jsou
oteviena okna i dvefe.

VAROVANI

Provozem motort se vytvafri teplo. Dily motoru, zejména tlumic
vyfuku, jsou za provozu extrémné horké.

Ve styku s nimi mohou vzniknout vazné popaleniny.

, Hoflavy material, jako je listi, trava, rosti atd., mize vzplanout.

(>

g
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* Pfed manipulaci nechejte tlumi¢ vyfuku, valec a zebra motoru vychladnout.
¢ Odstrariujte hoflavé necistoty, hromadici se v prostoru tlumice a valce.

* P¥i pouziti zafizeni na zalesnéném, travnatém nebo kfovim porostlém pozemku
bez lapace jisker nainstalovaného ve vyfukovém systému a udrzovaného v
fadném funkenim stavu porusujete ustanoveni paragrafu 4442 Zakona o
vefejnych zdrojich statu Kalifornie. Jiné staty nebo federalni jurisdikce mohou
mit podobné zakony. Chcete-li zakoupit lapac jisker vhodny pro vyfukovy
systém nainstalovany na tomto motoru, kontaktujte vyrobce ptvodniho zafizeni,
prodejce nebo dodavatele.

A VAROVANI

. ~ Rychlé zataZeni (zpé&tné ”kopnuti”) lanka spoustéce pfitahne ruku a
¥ pazi k motoru rychleji, nez ho stacite pustit.

Je tu nebezpeci zlomeniny, odfeni nebo natazeni $lach.

*  P¥i startovani motoru tdhnéte za lanko spoustéce pomalu, dokud neucitite odpor
a pak rychle zatahnéte, abyste zabranili zpétnému kopnuti.

e Pred spusténim motoru zbavte motor veskerého vnéjsiho vybaveni/zatéze.

* Pfimo spfazené soucasti zafizeni, napf. noze, obézna kola, femenice, ozubena
kola atd., musi byt bezpe€né upevnény.

A VAROVANI

Otacivé casti se mohou dostat do styku nebo zachytit ruce, nohy,
> vlasy, odév ¢i vystroj.

Muze dojit k tézkym trznym ranam az amputacim konéetin.

* Provozujte zafizeni pouze s upevnénymi ochrannymi kryty.
* Nepfiblizujte ruce a nohy k rotujicim ¢astem.
* Sepnéte si dlouhé vlasy a sejméte Sperky.

* Nenoste volné viajici odév, volné visici stahovaci tkalouny a $idry, jez mohou
byt zachyceny.

A VAROVANI

z Neumysiné jiskieni mize zpUsobit pozar nebo uraz elektrickym
proudem.

Neumysliné spusténi motoru muize zpusobit zachyceni, amputaci
*» koncetiny nebo trzné rany.

¥} Riziko pozaru

V"

I/

Pred provadénim sefizovani nebo oprav:

* Odpojte kabel od zapalovaci svicky a uloZte jej dale od zapalovaci svicky.

* Odpojte kabel od zaporného vyvodu akumulatoru (jen pokud je motor vybaven
elektrickym spoustécem).

* Pouzivejte pouze spravné nastroje.

* Otacky motoru se nesmi zvySovat Upravami pruzin regulatoru, tahel a ostatnich
dild.

¢ Nahradni dily musi mit stejné provedeni jako pGvodni dily a musi byt
nainstalovany ve stejné poloze. Jiné dily nemusi poskytovat pozadovany vykon,
mohou po$kodit zafizeni nebo zpUsobit zranéni.

* Na setrvaénik netlu¢te kladivem nebo tvrdym pfedmétem, protozZe hrozi rozpad
setrvacniku pfi dal$im provozu.

PFi zkouseni svicky:

* Pouzijte schvalenou zkousec¢ku zapalovacich sviek

¢ Nezkousejte jiskru zapalovani pfi vyjmuté svicce.
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Funkce a ovladaci prvky

Abyste se seznamili s umisténim riznych funkci a ovladacich prvkd, porovnaveijte

ilustrace s motorem.

A. Identifikace motoru
Model Typ Koéd

Zapalovaci svicka

Vzduchovy filtr (bez palivové nadrze)
Vzduchovy filtr (véetné palivové nadrze)
Ponorna mérka oleje

Plnici hrdlo oleje

Olejovy filtr (volitelné vybaveni)
Vypoustéci zatka oleje

Snimac tlaku oleje

Chranic prstu

Elektricky startér

Navijeci spoustéc (volitelné vybaveni)
Karburator

Tlumi€ vyfuku (volitelné vybaveni)
Palivové ¢erpadlo

Vypina¢ elektrického spousténi *
Ovladani Skrtici klapky *

Ovladani sytice *

Palivovy filtr (volitelné vybaveni)
Palivova nadrz (volitelné vybaveni)
Uzaviraci ventil paliva (volitelné vybaveni) *
Spinac (volitelny) *

Chladi¢ oleje (volitelné vybaveni)

* Nékteré motory a zafizeni jsou vybavena dalkovym ovladanim. Popis umisténi a
funkce tohoto dalkového ovladani najdete v pfirucce k zafizeni.

S<CHVAPVOZErXc~IQEMMOO®

Fungovani

Objem oleje (viz ¢ast Specifikace)

Doporucené oleje

Nejlepsi vykonnosti dosahnete, budete-li pouzivat doporu¢ené oleje pouzivat znacky
Briggs & Stratton s potvrzenou zarukou. Ostatni vysoce jakostni detergentni oleje jsou
pfijatelné, jestlize jsou klasifikovany minimalné pro SF, SG, SH, SJ. Nepouzivejte
zvlastni aditiva.

Venkovni teploty uréuji spravnou viskozitu oleje pro motor. Pro oéekavany rozsah
venkovni teploty vyberte nejlepsi viskozitu pomoci tabulky.

4. Pokud je hladina oleje nizkd, nalévejte olej pomalu do plniciho otvoru (C). Dejte
pozor, abyste jej nepfrelili. Po doplnéni oleje pockejte jednu minutu a pak stav oleje
znovu zkontrolujte.

5. Zcela zasurite mérku.

Tlak oleje

Jestlize je tlak oleje prili§ nizky, tlakovy spina¢ (pokud je jim zafizeni vybaveno) budto
zastavi motor nebo spusti varovnou signalizaci na zafizeni. Pokud k tomu dojde,
zastavte motor a zkontrolujte mérkou hladinu oleje.

Pokud je hladina oleje pod znackou ADD, doplrite olej na znacku FULL. Nastartujte
motor a pfed pokraovanim v provozu tlak zkontrolujte.

Jestlize je hladina oleje mezi znackami ADD a FULL, nikdy nespoustéjte motor. O
napravu problému s tlakem oleje pozadejte autorizovaného prodejce Briggs & Stratton.

Doporuceni tykajici se benzinu

Palivo musi spliiovat nasledujici pozadavky:
* Pouzivejte Cisty, Cerstvy bezolovnaty benzin.

¢ Minimalné 87 oktan/87 AKI (91 RON). V pfipadé, Ze pouzivate stroj ve vy$sich
nadmorskych vyskach, viz nize.

* Prijatelny je benzin obsahujici do 10 % ethanolu (smési benzinu s alkoholem)
nebo do 15 % MTBE (methyl-tercio-butyl-ether).

POZNAMKA: NepouZivejte neschvalené benziny, jako napfiklad E85. Nepfidavejte do
benzinu olej ani neupravujte motor pro provoz s alternativnimi palivy. DoSlo by k
poskozeni sou¢asti motoru a ztraté zaruky na motor.

Do paliva pfidavejte stabilizator paliva, abyste zabranili tvorbé pryskyfiénych usazenin v
palivové soustavé. Viz Skladovani. VVSechna paliva nejsou stejna. Pokud se objevi
problémy se spousténim nebo vykonnosti motoru, zmérte dodavatele paliva nebo
znacku. Tento motor je ufedné schvalen jako benzinovy motor. Systém Fizeni emisi
tohoto motoru je EM (Engine Modifications).

Vyssi nadmorské vysky

Ve vy$kach nad 1 524 m (5 000 stop) je pfipustny minimalné 85oktanovy/85 AKI (89
RON) benzin. Aby byly dodrzeny emisni limity, musi byt motor pro vy$§i nadmorské
vysky sefizen. Provoz bez tohoto sefizeni zpUsobi snizenou vykonnost, zvy$enou
spotiebu paliva a zvySené emise. Informace o sefizeni pro vy$§i nadmorské vysky
ziskate u autorizovaného prodejce znacky Briggs & Stratton.

Provoz motoru pfi nadmofrskych vyskach pod 762 m (2 500 stop) s pfestavbou pro vyssi
nadmorské vysky se nedoporucuje.

Postup doplnéni paliva — Obrazek @
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A VAROVANI

v . . P __ P
j,  Palivo a jeho pary jsou vysoce hoflavé a vybusné.
i | Pozar nebo vybuch muze zpusobit vazné popaleniny nebo i smrt

Kdyz doplnujete palivo
* Vypnéte motor a pfed sejmutim uzavéru palivové nadrze jej nechte nejméné 2
minuty chladnout.

* Nadrz pliite venku nebo v dobfe vétraném prostoru.

* Palivovou nadrz nepfeplfiujte. Kvili tepelné roztaznosti paliva naplrite nadrz
jen po spodni okraj hrdla.

¢ Chrante palivo pfed jiskrami, otevienym ohném, vé&nym plaminkem, teplem
a jinymi zdroji zapaleni.

* Kontrolujte palivové potrubi, nadrz a uzavér a v8echny spoje na tésnost a
praskliny. V pfipadé potfeby provedte vyménu.

* Jestlize rozlijete palivo, pockejte, az se odpafi a teprve potom spustte motor.

*  Pouzivani oleje SAE 30 pfi teplotach nizSich nez 4°C (40°F) zplGsobuje obtizné
startovani.

** Pouziti oleje 10W-30 pfi teplotach nad 27°C (80°F) muze zpUsobit zvySenou
spotfebu oleje. V tomto pFipadé kontrolujte ¢astéji stav oleje.

Postup kontroly/pridani oleje — Obrazek @

Pred doplnénim nebo kontrolou oleje

* Motor dejte do vodorovné polohy.

* Vycistéte prostor pro doplfiovani oleje od necistot.

1. Vyjméte mérku oleje (A) a otfete ji Cistym hadfikem (Obrazek 2).
2. Zcela zasurite mérku.

Vyjméte mérku a zkontrolujte hladinu oleje. Méla by byt v horni ¢asti indikatoru full
(B) na mérce.

(o]

1. Odstranite z oblasti kolem uzavéru palivové nadrze. Sejméte uzavér palivové nadrze
(A) (Obrazek 3).

2. Naplrite palivovou nadrz (B) benzinem. Kvuli tepelné roztaznosti paliva napliite
nadrz jen po spodni okraj hrdla (C).

3. Nasadte uzavér palivové nadrze.

Jak spustit motor — Obrazek @

A VAROVANI

. . Rychlé zataZeni (zpétné "kopnuti”) lanka spoustéce pfitahne ruku a
¢ pazi k motoru rychleji, nez ho stacite pustit.
Je tu nebezpeéi zlomeniny, odieni nebo natazeni Slach.
*  P¥i startovani motoru tdhnéte za lanko spoustéce pomalu, dokud neucitite odpor

a pak rychle zatahnéte, abyste zabranili zpétnému kopnuti.
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A VAROVANI

/7 /,  Palivo a jeho pary jsou vysoce hoflavé a vybugné.
l | Pozar nebo vybuch muze zplsobit vazné popaleniny nebo i smrt

Pfi spousténi motoru

e Zkontrolujte, zda jsou na svém misté svicky, tlumi¢ vyfuku, vicko palivové
nadrze a vzduchovy filtr (je-li jim motor vybaven), a zda jsou dobrfe zajistény.

* Neotacejte motorem pfi odstranéné svicce.

*  Pfi pfeplaveni motoru nastavte syti¢ (je-li k dispozici) do polohy OPEN/RUN

(chod) a $krtici klapku do polohy FAST (rychle) a protacejte motor, dokud
nenaskodi.

A VAROVANI

Motory produkuji oxid uhelnaty, coz je bezbarvy jedovaty plyn bez
9 zapachu.
Vdechovani oxidu uhelnatého mize zplsobit nevolnost, mdloby az
smrt.
¢ Spoustéjte a provozujte motor venku.
* Nespoustéjte ani neprovozujte motor v uzavieném prostoru, i kdyz jsou
oteviena okna i dvere.

POZNAMKA: Tento motor byl odeslan spole&nosti Briggs & Stratton bez oleje. Nez

motor nastartujete, je$té jednou zkontrolujte, zda jste doplnili olej podle pokyn(

uvedenych v této prirucce. Jestlize nastartujete motor bez oleje, poskodi se tak, Ze uz

nepujde opravit a nebude kryt Zadnou zarukou.

Poznamka: Nékteré motory a zafizeni jsou vybavena dalkovym ovladanim. Popis

umisténi a funkce tohoto dalkového ovladani najdete v pfiru¢ce k zafizeni.

1. Zkontrolujte stav oleje. Viz ¢ast Kontrola/doplriovani oleje.

2. Zkontrolujte, zda jsou ovladaci prvky pohonu (pokud je jimi zafizeni vybaveno)
vypnuty.

3. Prepnéte palivovy ventil (A), je-li jim motor vybaven, do polohy on (Obrazek 4).

4. Posunte vypina¢ motoru (F), je-li jim motor vybaven, do polohy on.

5. Posurite paku akceleratoru (B) do polohy fast (rychle) Q . Provozujte motor s
pakou akceleratoru v poloze fast (rychle) e .

6. Posurite ovlada¢ syti¢e (C) do polohy syti¢ |\| .

Poznamka: Pouziti sytiCe neni obvykle potfeba pfi opakovaném startu teplého
motoru.

7. Spousténi pomoci lanka: Otocte klickem (D), pokud je jim zafizeni vybaveno, do
polohy run.

8. Spousténi pomoci lanka: Pevné uchopte rukojet lanka spoustéce (E). Tahnéte za
lanko spoustéce nejprve pomalu, dokud neucitite odpor. Pak zatahnéte prudce.
Poznamka: Pokud motor ani po tfech opakovanych pokusech nenastartuje, navstivte
stranku BRIGGSandSTRATTON.COM nebo zavolejte na telefonni €islo
1-800-233-3723 (v USA).

A VAROVANI: Rychlé zatazeni (zpétné "kopnuti”) lanka spoustése
pritdhne ruku a pazi k motoru rychleji, nez je stacite pustit. Je tu nebezpeci
zlomeniny, odfeni nebo natazeni Slach. Pfi startovani motoru tahnéte za lanko
spoustéce pomalu, dokud neucitite odpor a pak rychle zatahnéte, abyste zabranili
zpétnému kopnuti.

9. Elektrické spousténi: Pfepnéte vypinac elektrického spousténi (D) do polohy
on/start.

Poznamka: Pokud motor ani po tfech opakovanych pokusech nenastartuje, navstivte
stranku BRIGGSandSTRATTON.COM nebo zavolejte na telefonni Cislo
1-800-233-3723 (v USA).

POZNAMKA: Chcete-li prodlouZit Zivotnost spoustéde, pouzivejte kratké spoustéci
cykly (maximalné pét sekund). Mezi spoustécimi cykly pockejte jednu minutu.

10. Kdyz se motor zahfeje, pfesunte ovladac¢ syti¢e (C) do polohy run | + |

Jak zastavit motor — Obrazek @

A VAROVANI

/7 /,  Palivo a jeho pary jsou vysoce hoflavé a vybugné.
l | Pozar nebo vybuch muze zplsobit vazné popaleniny nebo i smrt

* Motor se nesmi zastavovat zahlcenim karburatoru.

1. Posunte packu akceleratoru (B) do polohy slow ﬂ- a otocte klickem (D) do
polohy off (Obrazek 4). Vyjméte klicek a ulozte jej na bezpeéném misté mimo dosah
déti.
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2. Zatlatte vypina¢ motoru (F), je-li jim motor vybaven, do polohy off.

3. Po zastaveni motoru pfepnéte palivovy ventil (A), je-li jim motor vybaven, do polohy
closed.

Udrzba
Doporucujeme svéfit veskery servis a udrzbu motoru a jejich dilu nékterému
autorizovanému prodejci znacky Briggs & Stratton.

POZNAMKA: Aby motor spravné fungoval, musi v8echny jeho sougasti zistat na svém
misté.

Omezeni emisi

Udrzbu, vyménu nebo opravu zafizeni a systém Fizeni emisi mize provadét
jakékoli zafizeni nebo osoba zabyvajici se opravami nesilniénich motort. Chcete-li
v8ak mit servis fizeni emisi ,zdarmal /g, musi praci provadét prodejce autorizovany
tovarnou. Viz zaruka dodrzovani emisnich limita.

A VAROVANI

2 NeumysIné jiskieni mize zpusobit pozar nebo uraz elektrickym
proudem.
NeumyslIné spusténi motoru muize zpusobit zachyceni, amputaci
v~ koncetiny nebo trzné rany.
Q- Riziko pozaru

Pred provadénim sefizovani nebo oprav:

* Odpojte kabel od zapalovaci svi¢ky a uloZte jej dale od zapalovaci svicky.

¢ Odpojte kabel od zaporného vyvodu akumulatoru (jen pokud je motor vybaven
elektrickym spoustécem).

* Pouzivejte pouze spravné nastroje.

¢ Otacky motoru se nesmi zvySovat Upravami pruzin regulatoru, tahel a ostatnich
dild.

¢ Nahradni dily musi mit stejné provedeni jako ptvodni dily a musi byt
nainstalovany ve stejné poloze. Jiné dily nemusi poskytovat pozadovany vykon,
mohou poskodit zafizeni nebo zpUsobit zranéni.

* Na setrvacnik netluéte kladivem nebo tvrdym pfedmétem, protoZe hrozi rozpad
setrvaéniku pfi dal$im provozu.

PFi zkouseni svicky:
¢ Pouzijte schvalenou zkou$ecku zapalovacich svi¢ek
* NezkouSejte jiskru zapalovani pfi vyjmuté svicce.

Tabulka udrzby

Prvnich 5 pracovnich hodin
¢ Vyméiite olej
Kazdych 8 hodin provozu nebo denné

¢ Zkontrolujte stav oleje v motoru.
¢ Vycistéte oblast kolem tlumice vyfuku a ovladacich prvkd

Kazdych 100 hodin nebo jednou roéné

¢ Vycistéte vzduchovy filtr *

* Vycistéte predfiltr (pokud je jim zafizeni vybaveno) *
* Vyménte olej v motoru a filtr.

* Vyméiite zapalovaci svicky

e Zkontrolujte tlumi¢ vyfuku a lapa¢ jisker

» Prekontrolujte vili ventild **

Kazdych 400 hodin nebo jednou za rok

* Vyménte vzduchovy filtr
* Vyménte palivovy filtr
¢ Vycistéte vzduchovy chladici systém *
* Vycistéte Zebra olejového chladie *
* V praSném prostfedi nebo v prostfedi, kde se necistoty roznasi vzduchem, &istéte
Castéji.
**Neni nutné, pokud nejsou zjistény problémy s vykonnosti motoru.

Sefizeni karburatoru

Nikdy sami nesefizujte karburator. Ten je jiz z vyroby sefizen tak, aby efektivné fungoval
ve vétsiné pracovnich podminek. Pokud je pfece jen nutné sefizeni provést, kontaktujte
autorizovaného dealera Briggs & Stratton.

POZNAMKA: Vyrobce zafizeni, do kterého je motor osazen, uvadi maximalini otacky
motoru vhodné pro provoz svého vyrobku. Tyto otacky neprekracujte.

BRIGGSandSTRATTON.COM



Postup vymény zapalovaci svicky — Obrazek @

Zkontrolujte vzduchovou mezeru (A, Obrazek 5) pomoci dratové mérky (B). Je-li to
nutné, mezeru znovu nastavte. Nainstalujte zapalovaci svicku a dotahnéte ji na
doporuceny kroutici moment. Postup nastaveni mezery nebo kroutici moment najdete v
sekci Specifikace.

Poznamka: V nékterych statech mistni pfedpisy vyZaduji pouziti zapalovaci svicky s
odporem pro potlac¢eni ruseni. Jestlize byl tento motor plivodné vybaven svi¢kou s
odporem, pouzivejte k vyméné svicek stejného typu.

Zkontrolujte tlumi¢ vyfuku a lapac jisker — Obrazek @

VAROVANI

Provozem motort se vytvafi teplo. Dily motoru, zejména tlumic
vyfuku, jsou za provozu extrémné horké.

Ve styku s nimi mohou vzniknout vazné popaleniny.
, Hoflavy material, jako je listi, trava, rosti atd., mize vzplanout.

(>

i

il

* Pfed manipulaci nechejte tlumi¢ vyfuku, vélec a Zzebra motoru vychladnout.
* Odstranujte hoflavé necistoty, hromadici se v prostoru tlumice a valce.

* P¥i pouziti zafizeni na zalesnéném, travnatém nebo kfovim porostlém pozemku
bez lapace jisker nainstalovaného ve vyfukovém systému a udrzovaného v
fadném funkénim stavu porusujete ustanoveni paragrafu 4442 Zakona o
verfejnych zdrojich statu Kalifornie. Jiné staty nebo federalni jurisdikce mohou
mit podobné zakony. Chcete-li zakoupit lapac¢ jisker vhodny pro vyfukovy
systém nainstalovany na tomto motoru, kontaktujte vyrobce plivodniho zafizeni,
prodejce nebo dodavatele.

Odstrariujte hoflavé necistoty, hromadici se v prostoru tlumice a valce. Zkontrolujte, zda
tlumi¢ vyfuku (A, obrazek 6) nevykazuje praskliny, korozi nebo jiné poskozeni. Sejméte
jiskrojem (B), je-li jim motor vybaven a zkontrolujte, zda neni po$kozen nebo zanesen
uhlikovymi usazeninami. Pokud zjistite poSkozeni, pfed dalSim spusténim pristroje
nainstalujte nahradni dily.

A VAROVANI: Nahradni dily musi mit stejné provedent jako ptivodni dily a
musi byt nainstalovany ve stejné poloze. Jiné dily nemusi poskytovat pozadovany
vykon, mohou poskodit zafizeni nebo zpUsobit zranéni.

Postup vymény oleje — Obrazek @

Pouzity olej je nebezpeény odpad a musi byt likvidovan spravnym zplsobem. Pouzity
olej nepatfi do domovniho odpadu. Ohledné bezpecné likvidace/recyklace oleje se
poradte s mistnimi Gfady, servisnim stfediskem nebo prodejcem.

Odstrarite olej

1. Vypnéte motor a dokud je jesté teply, odpojte kabel zapalovaci svicky (A) a uloZte jej
v bezpecné vzdalenosti od svicky (Obrazek 8).

2. Odstrarite zatku pro vypousténi oleje (B, Obrazek 9). Vypustte olej do schvalené
nadoby.

3. Po vypusténi oleje nasadte a utahnéte vypoustéci zatku.

Vyménte olejovy filtr (je-li jim motor vybaven)

Nékteré modely jsou vybaveny olejovym filtrem Intervaly vymény jsou uvedeny v tabulce

Udrzba.

1. Vypustte olej z motoru.Viz sekci Vypousténi oleje.

2. Vyjméte olejovy filtr (C) a pfedepsanym zpUsobem jej zlikvidujte. Viz Obrazek 9.

3. Pted osazenim nového filtru lehce potfete jeho tésnéni Eerstvym a Cistym
motorovym olejem.

4. Osadte olejovy filtr ruéné, dokud se tésnéni nedotkne adaptéru filtru, poté olejovy filtr
utdhnéte o 1/2 az 3/4 otacky.

5. Dolijte olej. Viz sekci Doplnéni oleje.

6. Spustte motor a nechte jej chvili béZet.KdyZ se motor zahfeje, zkontrolujte, zda
nedochazi k unikum oleje.

7. Zastavte motor a zkontrolujte hladinu oleje. Méla by byt v horni ¢asti indikatoru full
(F) na mérce (Obrazek 8).

Doplnéni oleje

* Motor dejte do vodorovné polohy.

* Vycistéte prostor pro doplfiovani oleje od nedistot.

* Objem oleje naleznete v ¢asti Specifikace.

1. Vyjméte mérku (D) a otfete ji Cistym hadfikem (Obrazek 8).

2. Nalévejte olej pomalu do plniciho otvoru motoru (E). Dejte pozor, abyste jej

neprelili. Po dopInéni oleje pockejte jednu minutu a pak stav oleje znovu
zkontrolujte.

Zasufite mérku zpét a utahnéte ji.

4. Vyjméte mérku a zkontrolujte hladinu oleje. Méla by byt v horni ¢asti indikatoru full
(F) na mérce.

5. Zasunte mérku zpét a utahnéte ji.

@
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Provadéni udrzby vzduchového filtru — Obrazek @ @

A VAROVANI

[ J, Palivo a jeho pary jsou vysoce hoflavé a vybusné.
i | Pozar nebo vybuch mize zpusobit vazné popaleniny nebo i smrt

* Nespoustéjte ani neprovozujte motor s odmontovanou sestavou vzduchového
filtru (je-li jim motor vybaven) nebo s vyjmutym vzduchovym filtrem (je-li jim
motor vybaven).

POZNAMKA: Nepouzivejte k &isténi filtru stladeny vzduch nebo rozpoustédia. Stlageny

vzduch muze filtr po$kodit a rozpoustédla jej rozpusti.

Na obrazku jsou znazornény dva typy systému vzduchového filtru. Pozadavky na servis

naleznete ve Schématu udrzby.

1. Modely bez palivové nadrze: Uvolnéte zapadky (A) a sejméte kryt (B). Viz Obrazek
11.

Modely s palivovou nadrzi: Odstrarite knoflik (C) a kryt (B). Viz Obrazek 12.

Odstrante matici (D) a pojistny krouzek (E). Viz obrazky 11 a 12.

Vyjméte vzduchovy filtr (F).

Pokud je vzduchovy filtr vybaven predfiltrem (G), odstrarite jej.

Zlehka oklepejte vzduchovy filtr o tvrdou podlozku, aby se z né&j uvolnily necistoty.

Pokud je vzduchovy filtr pfili§ znecistény, vyménte jej za novy.

7. Vyperte predfiltr v tekutém odmastovacim prostfedku a vodé. Poté jej nechte na
vzduchu dlikladné uschnout. Nemazte predfiltr olejem.

8. Spojte suchy predfiltr se vzduchovym filtrem.

9. Namontujte vzduchovy filtr a zajistéte ho zarazkou a matici.

10. Namontujte kryt a zajistéte jej.

oakrwN

Postup vymény palivového filtru — Obrdazek ®

A VAROVANI

‘e . . P __— P
,  Palivo a jeho pary jsou vysoce hoflavé a vybusné.
i | Pozar nebo vybuch muze zpusobit vazné popaleniny nebo i smrt

¢ Chrante palivo pfed jiskrami, otevienym ohném, vé€nym plaminkem, teplem
a jinymi zdroji zapaleni.

¢ Kontrolujte palivové potrubi, nadrz a vicko a vSechny spoje na tésnost a
praskliny. V pfipadé potfeby provedte vyménu.

* Nez vyménite palivovy filtr, vypustte palivovou nadrz nebo uzaviete uzaviraci
ventil paliva.

¢ Nahradni dily tlumi€e vyfuku musi byt stejné jako originaly a namontované na
puvodnich mistech.

* Jestlize rozlijete palivo, pockejte, az se odpafi a teprve potom spustte motor.

1. Nez vyménite palivovy filtr (A, Obrazek 7), pokud je jim zafizeni vybaveno, vypustte
palivovou nadrz nebo uzaviete uzaviraci ventil paliva. Jinak muZze palivo prosaknout
a zpusobit pozar nebo vybuch.

2. Ke stisknuti uchytek (B) na svérkach (C) pouzijte klesté, potom odsurite svérky

stranou od palivového filtru. OdSroubuijte a vytahnéte palivové potrubi (D) z
palivového filtru.
3. Kontrolujte palivové potrubi kvuli tésnosti a trhlinam a podle potfeby vymérite.
4. Filtr vyménuijte pfi pouziti originalniho naradi na vyménu filtru.
5. Zabezpecte palivové potrubi svérkami, jak je na vyobrazeni.

Poznamka: Motory vybavené tovarmné montovanou palivovou nadrZi mohou mit u otvoru
nadrze palivové sitko (E), viz obrazek 3.

Postup €isténi vzduchového chladiciho systému — Obrazek

VAROVANI

Provozem motort se vytvafi teplo. Dily motoru, zejména tlumic
vyfuku, jsou za provozu extrémné horké.

Ve styku s nimi mohou vzniknout vazné popaleniny.

, Hoflavy material, jako je listi, trava, rosti atd., mize vzplanout.

* Pfed manipulaci nechejte tlumi¢ vyfuku, valec a zebra motoru vychladnout.

¢ Odstrariujte hoflavé necistoty, hromadici se v prostoru tlumice a valce.

POZNAMKA: Nepouzivejte k &iténi motoru vodu. Mohla by kontaminovat palivovou
soustavu. K ¢isténi motoru pouzijte karta¢ nebo suchy hadrik.

Toto je motor chlazeny vzduchem. Spina nebo negistoty mohou omezovat proudéni
vzduchu a zpUsobit pfehiati motoru, coz povede ke $patnému vykonu a snizi Zivotnost
motoru.

Pomoci kartace nebo suchého hadfiku odstrarite necistoty z chranice prsti (A). Udrzujte
tahla, pruziny a ovladaci prvky (B) Cisté. Z prostoru okolo tlumice vyfuku (C) a za nim
odstrariujte hoflavé necistoty (Obrazek 10). Ujistéte se, Ze na Zebrech olejového (D) neni
Spina a necistoty.
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Skladovani

A VAROVANI

/7 /,  Palivo a jeho pary jsou vysoce hoflavé a vybugné.
l | Pozar nebo vybuch muze zplsobit vazné popaleniny nebo i smrt

Pfi skladovani paliva nebo zafizeni s palivem v nadrzi

* Ulozte oddélené od peci, kamen, ohfivacl vody ¢i jinych zatizeni, ktera maji
vécny plaminek nebo od jinych zdroji zapaleni. Mohou zaZehnout vypary z
paliva.

Palivova soustava
Palivo, skladované déle nez 30 dni, muze zvétrat. Zvétralé palivo zpusobuje, Ze se v

palivové soustavé nebo na zakladni ¢astech karburatoru tvofi pryskyfiéné usazeniny.

Chcete-li, aby palivo nezvétravalo, pouzijte stabilizator paliva znac¢ky Briggs & Stratton
FRESH START®, ktery je k dostani jako kapalné aditivum nebo jako kapkovy zasobnik
koncentratu stabilizatoru.

Benzin nemusite z motoru vypoustét, pokud do paliva pfidate podle pokynu stabilizator
paliva. Nechte motor bézet 2 minuty, aby se stabilizator dostal do celé palivové
soustavy. Pak mlze byt motor i palivo uskladnéno az 24 mésicu.

Pokud nebyl do benzinu pfidan stabilizator paliva, musi byt vypustén do schvaleného
kanistru. Nechte motor bézZet, dokud se veskery zbyly benzin nespotfebuje. Doporucuje
se pouzit stabilizator paliva i do kanistru, ve kterém bude uskladnén, aby nedoslo k jeho
zvétrani.

Motorovy olej

Olej vymériujte, dokud je motor jesté teply.

Vyhledavani a odstranovani zavad

Potfebujete pomoc? Navstivte stranku BRIGGSandSTRATTON.COM nebo zavolejte na
telefonni ¢islo 1-800-233-3723.

Specifikace

Specifikace motoru

Specifikace motoru

Model
Zdvihovy objem
Vrtani
Zdvih

Objem oleje

Specifikace motoru
Model

Zdvihovy objem

Vrtani

Zdvih

Objem oleje

Specifikace sefizeni *
Model
Vzduchova mezera zapalovaci svicky

Utahovaci moment zapalovaci svicky

290000

29,23 ci (479 ccm)
2,677 in (68 mm)
2,598 in (66 mm)
46 - 48 0z (1,36 -

300000

29,283 ci (479 ccm)
2,677 in (68 mm)
2,598 in (66 mm)
46 - 48 0z (1,36 -

290000, 300000
0,030 in (0,76 mm)
180 Ib-in (20 Nm)

1,421)

1,421)

Model
Zdvihovy objem
Vrtani
Zdvih

Objem oleje

Specifikace motoru
Model

Zdvihovy objem

Vrtani

Zdvih

Objem oleje

Specifikace sefizeni *
Model
Vzduchova mezera zapalovaci svicky

Utahovaci moment zapalovaci svicky

350000

34,78 ci (570 ccm)

2,835 in (72 mm)

2,756 in (70 mm)

46 - 48 0z (1,36 - 1,421)

380000

38,26 ci (627 ccm)

2,972 in (75,5 mm)
2,756 in (70 mm)

46 - 48 0z (1,36 - 1,42 1)

350000, 380000
0,030 in (0,76 mm)
180 Ib-in (20 Nm)

Vzduchova mezera zapalovaci civky 0,008 - 0,012 in (0,20 - 0,30 mm)

Vle saciho ventilu 0,004 - 0,006 in (0,10 - 0,15 mm)

Vile vyfukového ventilu 0,004 - 0,006 in (0,10 - 0,15 mm)

Vzduchova mezera zapalovaci civky 0,008 - 0,012 in (0,20 - 0,30 mm)

Vule saciho ventilu 0,004 - 0,006 in (0,10 - 0,15 mm)

Vile vyfukového ventilu 0,004 - 0,006 in (0,10 - 0,15 mm)

* Vykon motoru klesa o 3,5 % na kazdych 300 metrt (1 000 stop) nadmorské vysky a o 1 % na kazdych 5,6° C (10° F) nad 25° C (77° F). Motor funguje normalné pfi naklonu do 15°.

Maximalni dovolené provozni limity pro svahy najdete v navodu k obsluze zafizeni.

Bézné servisni dily »~

Servisni dil Cislo dilu
Vzduchovy filtr — s palivovou nadrzi 393957
Vzduchovy filtr — kromé modelu 380000 394018
Vzduchovy filtr — model 380000 692519
Predfiltr vzduchového filtru — s palivovou nadrzi 271794
Predfiltr vzduchového filtru — kromé modelu 380000 272490
Predfiltr vzduchového filtru — model 380000 692520
Olej — SAE 30 100028
Olejovy filtr — 6 cm dlouhy 492932
Olejovy filtr — 9 cm dlouhy 491056

Servisni dil Cislo dilu
Palivovy filtr — s palivovou nadrzi 808116
Palivovy filtr — s palivovym ¢erpadlem 691035
Palivovy filtr — bez palivového ¢erpadla 298090
Pfimési do paliva 5041
Zapalovaci svi¢ka s odruSenim 491055
Platinova zapalovaci svi¢ka s dlouhou zivotnosti 5066

Kli¢ na zapalovaci svicku 19374
ZkouSecka zapalovani 19368

»~ Doporucujeme svéfit veSkery servis a udrzbu motoru a jejich dili autorizovanému prodejci znacky Briggs & Stratton.
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ZARUKA POSKYTOVANA MAJITELUM MOTORU BRIGGS & STRATTON Zafi 2009

Q.
=t

OMEZENA ZARUKA
Spolec¢nost Briggs & Stratton Corporation bezplatné opravi nebo nahradi jakykoli dil nebo dily produktu s vadou materialu nebo dilenského zpracovani, pfipadné obojiho.
Naklady na prepravu produktu pfedaného k opravé nebo vyméné na zakladé této zaruky ponese zakaznik. Tato zaruka je platna pro stanovena ¢asova obdobi a podléha
nize uvedenym podminkam. Zaruéni opravy si objednejte u nejblizSiho autorizovaného servisu, ktery naleznete na mapé vyhledavace autorizovanych servist na
adrese BRIGGSandSTRATTON.COM nebo jej zjistite, zavolate-li na telefonni €islo 1-800-233-3723, pfipadné jej naleznete ve ‘Zlatych strankach’.

Neexistuje zadna dalSi vyslovna zaruka. Predpokladané zaruky, véetné napr. zaruky prodejnosti a vhodnosti pro konkrétni tcel, jsou omezeny na dobu jednoho
roku od zakoupeni, nebo na jinou dobu povolenou zakonem, a vS§echny predpokladané zaruky jsou vylou¢eny. Odpovédnost za nahodné nebo nasledné skody
je vylouéena v maximalnim rozsahu povoleném zakonem. Nékteré staty nebo zemé nedovoluji omezeni délky predpokladané zaruky a nékteré staty nebo zemé
nedovoluji vylou€eni nebo omezeni nahodnych nebo naslednych Skod, takze se vas vySe uvedena vylou€eni a omezeni nemusi tykat. Tato zaruka vam dava specificka
prava, a muzete mit i jina prava, ktera se liSi v jednotlivych statech a zemich.

STANDARDNi ZARUCNi PODMINKY * A

Znacka/Typ produktu Spotiebitelské pouziti Komercéni pouziti

Vanguard ™ 2 roky 2 roky
Extended Life Series™:; I/C®; Intek™ 1/C®:; Intek™ Pro; 2 roky 1 rok
Professional Series™ s litinovou vloZzkou Dura-Bore™;

850 Series™ s litinovou vlozkou Dura-Bore™;

Snow Series MAX™ s litinovou vloZkou Dura-Bore™

V8echny ostatni motory Briggs & Stratton vybavené litinovou vloZkou valce Dura-Bore ™

VSechny ostatni motory Briggs & Stratton 2 roky 90 dni

*  Toto jsou nase standardni podminky zaruky, ta vSak mGze byt v nékterych pfipadech rozsifena, aniz by nam to bylo v dobé vydani tohoto dokumentu znamo. Informace o
aktualnich zaruénich podminkach pro vas motor najdete na webu BRIGGSandSTRATTON.COM nebo kontaktujte autorizovany servis Briggs & Stratton.

A Na motory pouzivané v domacich zaloznich generatorech se vztahuje zaruka pouze pro spotfebitelské pouzivani. Tato zaruka neplati pro motory pouzivané v zafizenich
slouzicich k napajeni elektrorozvodné sité. Na motory, pouzivané pfi sportovnich zavodech nebo na komerénich €i najemnich drahach, se zadna zaruka
neposkytuje.

Zaruéni IhGta zacina v den zakoupeni prvnim maloobchodnim spotfebitelem nebo komerénim koncovym uZivatelem a trva po dobu, uvedenou v horni tabulce. "Spotfebitelskym
pouzivanim” se rozumi osobni pouzivani maloobchodnim spotfebitelem v jeho domacnosti. "Komerénim pouzitim” se rozumi vSechny ostatni druhy pouZziti, véetné pouziti
komeréniho, vydéle¢ného a v pujéovnach. Jakmile byl jednou motor pouzit pro komeréni ucely, musi byt pro ucely této zaruky nadale povazovan za motor pro komeréni pouZiti.

K obdrzeni zaruky na vyrobky Briggs & Stratton neni nutna registrace zaruky. Uchovejte si i€tenku jako dikaz o zakoupeni. Jestlize pii Zadosti o zaruéni servis

nepredlozite dilkaz o dni prvniho zakoupeni, pro uréeni zaruéni Ihty bude pouzito datum vyroby vyrobku.

O nasi zaruce
Spolec¢nost Briggs & Stratton ochotné zajisti zaruéni opravy a omlouva se za zplsobené
nepfijemnosti. Zaruéni opravy provadéji vSichni autorizovani prodejci. VétSina zaruénich
oprav je rutinni zalezitosti, ale nékdy mohou byt poZzadavky na zaruéni servis
nepfimérené.

Pokud nebudete souhlasit s nazorem autorizovaného prodejce, opravnénost vasich
zarucénich narokl proSetfime. V tomto pfipadé jej pozadejte, aby predal vSechny
podklady svému distributorovi nebo vyrobnimu zavodu. Jestlize distributor nebo vyrobce
rozhodne o opravnénosti naroku, dostanete za vadné souéastky uhradu v pIné vysi. Aby
se predeslo nedorozuménim mezi zakaznikem a prodejcem, uvadime dale nejbézné;jsi
priciny selhani motoru, na které se zaruka nevztahuje.

Normalni opotiebeni: Motory, stejné jako vSechna mechanicka zafizeni, potfebuji ke
spravné funkénosti pravidelnou vyménu dilti a dal$i udrzbu. Tato zaruka se nevztahuje
na opravy v disledku ukonéeni Zivotnosti konkrétniho dilu nebo celého produktu pfi
normalnim pouzivani. Zaruka se nevztahuje na zavady zpusobené neodbornym
zachazenim, nedostateénou béZnou udrzbou, pfepravou, manipulaci, skladovanim nebo
nespravnou montazi. Zaruku nelze uplatnit ani v pfipadé, kdy bylo z motoru odstranéno
vyrobni €islo nebo byl jakkoliv upravovan ¢i ménén.

Nespravna tdrzba: Zivotnost motoru zavisi na podminkach, v nichZ se provozuje, a na
péci, ktera se mu vénuje. Néktera zafizeni (napfiklad kultivatory, Cerpadla a rotaéni
sekacky) jsou ¢asto provozovana v prasném nebo znecisténém prostiedi, coz muze
zpUsobit predasné opotiebeni. Pokud bylo toto opotfebeni zplisobeno vniknutim
prachu, necistot, pisku z Cisténi svicek nebo jiného abrazivniho materialu do motoru v
dusledku nespravné udrzby, nevztahuje se na néj zaruka.

Tato zaruka se vztahuje pouze na vady materialu a/nebo dilenského zpracovani
motoru. Nezadejte proto vyménu nebo zaplaceni zafizeni, na némz mutze byt motor
namontovan. Zaruka se nevztahuje ani na opravy nutné v dusledku:

1 Problémy zplisobené pouzitim jinych nez originalnich dili Briggs & Stratton.

2 Ovladaci prvky nebo zafizeni, ktera brani spousténi motoru, maji za nasledek
sniZeni vykonu motoru a zkracuji jeho Zivotnost (Spojte se s vyrobcem zafizeni.)

3 Netésné karburatory, ucpané palivové trubky, vaznouci ventily nebo jina poskozeni,
zpUsobena pouzivanim znecisténého nebo starého paliva.
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4 Dily, které jsou vydfené nebo zlomené z toho divodu, Ze byl motor provozovan s
nedostate€nym mnoZstvim oleje, znecisténym olejem, nebo olejem nespravné
jakosti (hladinu oleje kontrolujte a doplfiujte dle potfeby a olej vymériujte v
doporuéenych intervalech). Zafizeni OIL GARD nemusi bézici motor zastavit.
Nedodrzuje-li se spravna hladina oleje, motor se mize poskodit.

5  Oprava nebo sefizeni souvisejicich soucasti nebo sestav, napt. spojky, prevodd,
dalkového ovladani apod., které nebyly vyrobeny firmou Briggs & Stratton.

6  Poskozeni nebo opotfebeni sou¢asti zplisobené nedistotami, které se dostaly do
motoru z divodu nespravné Udrzby ¢i zpétnou montazi CistiCe vzduchu, pouzivanim
jiného nez originalniho &istice, Ci filtratni viozky. V doporuc¢enych intervalech Cistéte
nebo mérite filtracni viozku, jak je uvedeno v Navodu k obsluze a Gdrzbé.

7  Soucasti poskozené pretotenim nebo prehfatim, zpisobenym zanesenim &i
ucpanim chladicich Zeber nebo prostoru setrvacniku travou, tlomky a Spinou, nebo
provozem motoru v uzavieném nevétraném prostoru. Motor Cistéte v pfedepsanych
intervalech, jak je uvedeno v Navodu k obsluze a udrzbé.

8  Poskozeni motoru nebo jeho sou¢asti nadmérnymi vibracemi zplisobenymi volnym
pfipevnénim motoru, uvolnénymi nozi sekacky, uvolnénymi nebo nevyvazenymi
obéznymi koly, nespravnym upevnénim zafizeni k hfideli motoru, nadmérnymi
otaCkami nebo jinym nespravnym provozem.

9  Ohnuty nebo zlomeny klikovy hfidel po narazu noze rotacni sekacky na pevny
pfedmét nebo pro nadmérné napéti klinovych femenu.

10 Bé&zné vyladéni nebo sefizeni motoru.

11 Poskozeni motoru nebo nékteré jeho soucasti, napf. spalovaci komory, ventilG,
ventilovych sedel, vedeni ventilli, nebo spaleni vinuti startéru pouzivanim
nespravného paliva - zkapalnéného plynu, zemniho plynu, upravovaného benzinu
apod.

Zarucni servis je dostupny pouze prostrednictvim autorizovanych dealert
spole¢nosti Briggs & Stratton. Nejblizsi autorizované dealery spole¢nosti Briggs &
Stratton najdete na nasi mapé dealerti na webové strance
www.BRIGGSandSTRATTON.com, na telefonu 257 013 117, nebo jsou také uvedeni
ve Zlatych strankach’.
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Uldinfo

See kasutusjuhend sisaldab ohutusalast infot, et teadvustada Teid mootoritega seotud
ohtudest ja riskidest ning nende valtimise vdimalustest. Lisaks sisaldab see juhiseid
mootori 6ige kasutamise ja hooldamise kohta. Kuna Briggs & Stratton Corporation ei
pruugi teada, millist seadet see mootor kaitab, on oluline, et te loeksite ja mdistaksite
siinseid ja kaitatava seadme kohta kaivaid juhiseid. Hoidke need juhised tulevikus
kasutamiseks alles.

Varuosade tellimisel ja tehnilise abi saamiseks pange allpool kirja mootori mudel, tulp ja
koodid koos ostukuupéevaga. Nende numbrite asukohti vaadake mootorilt (vt Ik
Omadused ja juhtseadised).

Ostukuupaev:

PP/KK/AAAA

Mootori mudel:
Mudel:

Tadp: Kood:

Mootori nimivoimsust puudutav teave

Brutovdimsust gaasimootoritele margitakse vastavalt SAE (Society of Automotive
Engineers) koodile J1940 (Vaikemootorite véimsuse ja jjumomendi maaramise
protseduur) ning vastav jdudlus on saavutatud ja korrigeeritud koodi SAE J1995
(Labivaatus 2002-05) jargselt. Joumomendi vaartused on saadud pddretel 3060 p/m;
hobujdudude vaartused on saadud podretel 3600p/m. Tegelik brutovéimsus on madalam
ning sdltub muuhulgas keskkonnatingimustest ja mootorite individuaalsetest
erinevustest. Arvestades laia tootevalikut, millele mootoreid on paigaldatud ning
keskkonnaprobleeme, mis seadmete kasutamise puhul tdstatuvad, ei saavuta
gaasimootor antud brutovdimsust konkreetses seadmes (kohapealne ehk netovdimsus).
See erinevus tuleneb mitmest tegurist, k.a lisaseadmed (8hupuhasti, valjalasketoru,
laadimine, jahutus, karburaator, kiitusepump, jne), kasutuspiirangud,
keskkonnatingimused (temperatuur, niiskus, kdrgus) ning mootorite individuaalsed
erinevused. Sdltuvalt tootmise ja mahu piirangutest vdib Briggs & Stratton asendada
kdrgema nimivéimsusega mootori antud seeria mootoriga.

Kasutaja ohutus

OHUTUS- JA JUHTSUMBOLID

%

" wﬂh*

Tuleoht Liikuvad osad Miirgised aurud  Aeglane
Kiire Peatamine Plahvatusoht ElektriSoki oht Kiitus
N [10 S\ NS 3

Kitusevool Kandke
Ohuklapp Sisse Vilja u peatamine  Tagasiloogi oht kaitseprille

Sny

lliihim,

Kuum pind

L [

Ohtlikud kemikaalid Lugege kasutusjuhendit Kiilmanépistus

Ohustimbolit A kasutatakse, et tahistada teavet nendest ohtude kohta, mis véivad
pdhjustada inimestele vigastusi. Koos ohustimboliga kasutatakse hoiatusséna (OHTLIK,
HOIATUS vo6i ETTEVAATUST) vigastuse tdendosuse ja potentsiaalse raskusastme
tahistamiseks. Lisaks vdib ohusiimbolit kasutada ohu tlitibi kirjeldamiseks.

A OHTLIK tahistab ohtu, mis juhul, kui seda ei valdita, toob kaasa surma véi
raske kehavigastuse.

A HOIATUS tahistab ohtu, mis juhul, kui seda ei vldita, voib kaasa tuua
surma voi raske kehavigastuse.

A ETTEVAATUST tahistab ohtu, mis juhul, kui seda ei véldita, véib kaasa

tuua kerge voi keskmise kehavigastuse.

MARKUS tahistab olukorda, kus seade vib saada kahjustada.
28

A HOIATUS

Selle toote teatud osad ja tarvikud sisaldvad kemikaale, mis vdivad pdhjustada
vahki, stinnidefekte voi muid parilikke haigusi. Parast nimetatud seadmete
kasitsemist peske kasi.

A HOIATUS

Selle mootori heitgaasid sisaldavad keemilisi aineid, mis California osariigi andmeil
pohjustavad vahki, siinnidefekte v&i kahjustavad muul viisil paljunemisvéimet.

A HOIATUS

Briggs & Stratton ei kiida heaks nende mootorite paigaldamist ning kasutamist
kolmerattalistel maastikusdidukitel (ATVd), mootorratastel, /hobikartidel,
ohusdidukitel ega vdistlussdidukitel. Mootorite kasutamine sellisteks rakendusteks

voib pdhjustada varalist kahju, tdsiseid kehavigastusi (k.a halvatus) véi isegi surma.

MARKUS: Antud Briggs & Strattoni mootor on tarnitud iima 6lita. Enne mootori
kaivitamist lisage kindlasti dli vastavalt kdesoleva juhendi ettekirjutustele. Kui kaivitate
mootori ilma &lita, tekitab see parandamatuid kahjustusi ja muudab garantii kehtetuks.

HOIATUS

Bensiin ja selle aurud on vaga tule- ja plahvatusohtlikud.

Siittimine v6i plahvatus véib pohjustada raskeid poletushaavu voi
surma.

€xd>

Kiituse lisamisel

* Lulitage mootor valja ja laske sel enne kiitusepaagi korgi eemaldamist
vahemalt 2 minuti jooksul jahtuda.

* Taitke kitusepaaki dues voi hastiventileeritud ruumides.

e Arge taitke kiitusepaaki iile. Paisumisruumi jatmiseks &rge taitke iile
kitusepaagi kaela.

* Hoidke kiitust sddemete, lahtiste leekide, gaasiseadmete siiliteleekide,
kuumuse ning muude suiteallikate eest.

* Kontrollige regulaarselt, et kiitusetorudes, paagis, korgis ja litmikes ei oleks
pragusid ega lekkeid. Vajadusel asendage defektne osa uuega.

* Kiituse mahavoolamise korral oodake enne mootori kaivitamist kiituse
aurustumiseni.

Mootori kdivitamisel

¢ Veenduge, et stitekilinal, summuti, kiitusepaagi kork ja dhufilter (selle
olemasolul) on oma kohal ja kinnitatud.

* Arge kaitage eemaldatud siiiitekiilinlaga mootorit.

*  Kui mootor on bensiini téis, seadke 6huklapp (kui see on olemas) asendisse
AVATUD/TOO, seguklapp kiire t66 asendisse ja kéivitage, kuni mootor tééle
hakkab.

Seadme kasutamisel

» Arge kallutage mootorit v&i seadet asendisse, milles kiitus véib vélja voolata.

« Arge sulgege mootori seiskamiseks karburaatorit.

*  Arge kaivitage mootorit, kui 8hupuhasti vai éhufilter (nende olemasolul) on
eemaldatud.

Oli vahetamine

* Kuilasete 8li valja tlemise dlitaitetoru kaudu, peab kiitusepaak olema tihi,
vastasel korral voib kitus vélja voolata ja pohjustada tulekahju véi plahvatuse.

Seadme transportimisel

« Transportige seadet TUHJA kiitusepaagiga v6i suletud asendis (OFF)
kitusekraaniga.

Kiituse vo6i paagis oleva kiitusega seadmete hoiustamisel

* Arge hoidke seadet kamina, ahju, veeboileri v8i muude siiiiteleegiga seadmete
vOi slttimisallikate laheduses, sest need voivad slldata kituseaurud.

HOIATUS

Mootori kiivitamisel tekivad sademed.

Sademed vodivad pdhjustada laheduses olevate tuleohtlike
gaaside siittimise.

L
I/
w Selle tulemuseks voib olla plahvatus voi tulekahju.

* Kui imbruskonnas on aset leidnud maa- vdi vedelgaasileke, &rge mootorit
kaivitage.
« Arge kasutage surve all olevaid kaivitusvedelikke, sest nende aurud on

tuleohtlikud.

BRIGGSandSTRATTON.COM




A HOIATUS

’ Mootoritest eraldub siisinikmonooksiidi, mis on I6hnatu, varvitu,
A miirgine gaas.
Siisinikmonooksiidi sissehingamine voib pohjustada iiveldust,
minestamist voi surma.
* Kaivitage ja kasutage mootorit valitingimustes.
« Arge kéivitage ega kasutage mootorit suletud ruumis, isegi mitte siis, kui uksed
vOi aknad on avatud.

A HOIATUS

. Kaivitustrossi sissetombumisel liiguvad kasi ja kdsivars mootori
=, poole nii kiiresti, et te ei jdua sellest lahti lasta.

Tagajarjeks voivad olla luumurrud, luumérad, marrastused voi
nikastused.

* Mootorit kdivitades tdmmake trossi aeglaselt, kuni tunnete takistust; seejarel
tdmmake kiiresti, et valtida tagasilooki.

* Enne mootori kaivitamist eemaldage seadme/mootori valised koormused.

* Seadme kiilge kinnituvad osad, sealhulgas, kuid mitte ainult, terad, tiivikud,
rihmarattad, ketirattad jms peavad olema kindlalt kinnitatud.

Tootavast mootorist eraldub soojust. Mootori osad, eelkdige summuti,
véivad olla vaga kuumad.

, Nende puudutamine voib kaasa tuua raskeid p6letushaavu.
4 /, Pélevad jaagid, naiteks puulehed, rohulibled, kérred jms voivad

A HOIATUS
Sny

g

suttida.
Laske summutil, mootorisilindril ja ribidel enne puudutamist jahtuda.

* Eemaldage summuti ja silindri piirkonnast sinna kogunenud praht.

* Mootori kasutamine metsa, kulu véi muruga kaetud hooldamata alal on mootori
kasutamine vastuolus Kalifornia riigivarade seadustiku artikliga 4442, kui
véljalaskeslisteem pole varustatud t66korras sademepuidjaga, nagu satestab
artikkel 4442. Muudes osariikides voi riikides vdivad kehtida sarnased
seadused. Mootorile paigaldatud véljalaskesisteemile méeldud sddemepuiidja
saamiseks pddrduge seadme tootja, edasimuija vdi mulgiesinduse poole.

A HOIATUS

Poorlevad osad voivad puutuda voi vahele tommata kasi, jalgu,
"> juukseid, réivaid voi muid esemeid.

% Tagajarjeks voib olla kehaosade kiiljestrebimine voi vigastus.

* Kasutage ainult seadmeid, mille kaitsed on oma kohal.
* Hoidke kaed ja jalad pddrlevatest osadest eemal.
* Siduge pikad juuksed kinni ning eemaldage ehted.

» Arge kandke avaraid rdivaid, rippuvaid kinnituspaelu ega muid esemeid, mis
vbivad seadmesse takerduda.

et

A HOIATUS

z Juhuslik sdde voib pohjustada pélengu voi elektrisSoki.
Juhuslik kaivitumine voib kaasa tuua jasemete vahelejaamise,
kiiljestrebimise voi vigastuse.

~ Tuleoht

L
I/
Enne seadistamist voi parandamist:
* Uhendage lahti stiitekiinla juhe ja hoidke seda sliutekitinlast eemal.
e Uhendage lahti aku miinusklemm (ainult elektrikaivitiga mootorite puhul).
¢ Kasutage ainult éigeid tooriistu.

* Arge piitidke gaasihoova vedru, (ihendusliili véi méne muu detaili kallal
nokitsemisega suurendada mootori p6drdeid.

¢ Varuosad peavad olema sama kujuga ja paigaldatud samas asendis kui
originaaldetailid. Muud varuosad ei pruugi niisama hasti toimida ning vdivad
kahjustada seadet ja pShjustada vigastusi.

* Arge I66ge hooratast haamri vé6i muu kdva esemega, sest see vdib pdhjustada
hooratta hilisema purunemise t66 kaigus.

Sademe kontrollimisel:

* Kasutage heakskiidetud sultekiunlatestrit.

» Arge kontrollige sadet, kui siilitekiiiinal on eemaldatud.
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Omadused ja juhtseadised

Vérrelge joonist @ oma mootoriga, et dppida tundma erinevate osade ja juhtseadiste
paigutust.

A. Mootori tuvastamine
Mudel Tiiiip Kood

Stutekudnal

Ohupuhasti (ilma kiitusepaagita)
Ohupuhasti (koos kiitusepaagiga)
Mbédtevarras

Olitsiteava

Olifilter (lisavarustuses)

Oli valjalaskeava

Olirdhu andur

Sormekaitse

Elektristarter
Tagasikerimisstarter (lisavarustuses)
Karburaator

Summuiti (lisavarustuses)
Kitusepump

Starteri IUliti *

Seguklapi hoob *

Ohuklapp *

Kutusefilter (lisavarustuses)
Kutusepaak (lisavarustuses)
Kutuse sulgeklapp (lisavarustuses) *
Stopplliti (lisavarustuses) *

S<CHOAPVOZErXec"ITOEMMOOD

Oliradiaator (lisavarustuses)

* Mdnedel mootoritel ja seadmetel on kaugjuhtimisnupud. Kaugjuhtimisnuppude
asukohta ja kasutamist vt seadme kasutusjuhendist.

Kasutamine

Oli maht (vt peatiikki Tehnilised andmed)

Soovitused oli kohta

Parima tulemuse saamiseks soovitame kasutada Briggsi & Strattoni sertifikaadiga 6li.
Lubatud on ka muud kvaliteetsed pesudlid klassifikatsiooniga SF, SG, SH, SJ voi
kérgemad. Arge kasutage erilisi lisandeid.

Valistemperatuurist sdltub mootoridli ige viskoossus. Kasutage kaarti, et valida
eeldatavale valistemperatuurile dige viskoossus.

4. Kui 6li on vahe, kallake 8li aeglaselt mootori 6litditeavasse (C). Arge kallake liiga
palju. Parast dli lisamist oodake Uks minut ja kontrollige siis dlitaset.

5. Sisestage modtevarras tdies ulatuses.

Olirdhk
Kui 6lirdhk on liiga madal, seiskab rohuliiliti (selle olemasolul) mootori vdi lilitab sisse
hoiatusseadme. Sellisel juhul seisake mootor ja kontrollige dlitaset mdétevardaga.

Kui dlitase on allpool tahist ADD, lisage 6li, kuni tase ulatub tahiseni FULL. Kaivitage
mootor ja kontrollige réhku enne t66 jatkamist.

Kui dlitase on tahiste ADD ja FULL vahepeal, arge kaivitage mootorit. P6érduge Briggs
& Strattoni volitatud esindusse, et dlirbhu probleem lahendada.

Kitusega seotud soovitused

Kiitus peab vastama jargmistele nouetele:
* Puhas, varske, pliivaba bensiin.

* Minimaalne oktaanarv 87/87 AKI (91 RON). Suurtel kdrgustel kasutamise korral vt
allpool.

¢ On lubatud kasutada bensiini, mis sisaldab kuni 10% etanooli (piiritusbensiin) voi
kuni 15% MTBE (metudll-tert-buttlleetrit).

MARKUS: Arge kasutage heakskiiduta bensiine nagu nt E85. Arge segage bensiini 6liga
ega muutke mootorit alternatiivsete kiitustega té6tamiseks. See kahjustab mootori osi ja
tiihistab mootori garantii.

Kutusesisteemi kaitsmiseks vaigu sadestumise eest, segage kitusesse stabilisaatorit.
Vt Séilitamine. K&ik kiitused pole sarnased. Kui esineb probleeme kaivitumisel voi
mootori t60s, vahetage tarnijat voi kiitusemarki. See mootor on ette ndhtud té6tama
bensiiniga. Heitmete kontrolli siisteem on EM (Engine Modifications).

Suured korgused

Kérgustel Ule 1524 meetri on ndutav bensiin oktaanarvuga vahemalt 85/85 AKI (89
RON). Heitmenormidele vastamiseks tuleb mootorit vastavalt kdrgusele seadistada.
Seadistamata kasutus pdhjustab madalamat jdudlust, suuremat kitusekulu ja lubatust
rohkem heitmeid. Suurtel kdrgustel seadistamiseks pdorduge Briggs & Strattoni volitatud
esindusse.

Mootori kasutamine korgustel alla 762 meetri suurte kdrguste varustusega ei ole
soovitatav.

Kuidas lisada 8li - joonis (3)
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HOIATUS

Bensiin ja selle aurud on véga tule- ja plahvatusohtlikud.

Siittimine voi plahvatus voib pohjustada raskeid poletushaavu voi
surma.

r 4 4

Kiituse lisamisel

* Lulitage mootor vélja ja laske sel enne kitusepaagi korgi eemaldamist
vahemalt 2 minuti jooksul jahtuda.

* Taitke kitusepaaki ues voi hastiventileeritud ruumides.

* Arge taitke kiitusepaaki iile. Paisumisruumi jatmiseks &rge taitke ile
kitusepaagi kaela.

* Hoidke kltust sddemete, lahtiste leekide, gaasiseadmete sulteleekide,
kuumuse ning muude siiliteallikate eest.

* Kontrollige regulaarselt, et kiitusetorudes, paagis, korgis ja liitmikes ei oleks
pragusid ega lekkeid. Vajadusel asendage defektne osa uuega.

* Kituse mahavoolamise korral oodake enne mootori kaivitamist kiituse
aurustumiseni.

SAE 30 kasutamine alla 4°C juures tingib raskelt kaivitumist.

*k

Kérgemal temperatuuril kui 27°C vdib 10W-30 kasutamine pdhjustada suurenenud
olitarbimist. Kontrollige sagedamini dlitaset.

Kuidas kontrollida/lisada 6li - joonis @

Enne oli lisamist v6i kontrollimist

* Seadke mootor horisontaalseks

* Puhastage dlitéiteava Umbrus prahist.

1. Eemaldage dlivarras (A) ja plhkige seda puhta lapiga (joonis 2).
Sisestage mddtevarras taies ulatuses.

3. Eemaldage 8livarras ja kontrollige 6litaset. Oli peaks ulatuma &livardal oleva mérke
FULL (B) ulemise otsani.

30

1. Puhastage kutusepaagi korgi imbrus mustusest ja prigist. Eemaldage kork (A,
joonis 3).

2. Taitke kiitusepaak (B) kiitusega. Jatke kitusele paisumisruumi, arge taitke
kitusepaagi kaela (C).

3. Asetage kitusepaagi kork tagasi.

Kuidas mootorit kaivitada - joonis @

A HOIATUS

N, - Kaivitustrossi sissetdmbumisel liiguvad kasi ja kdsivars mootori
¢ poole nii kiiresti, et te ei joua sellest lahti lasta.
Tagajarjeks voivad olla luumurrud, luumérad, marrastused voi

nikastused.
* Mootorit kdivitades tdmmake trossi aeglaselt, kuni tunnete takistust; seejarel

tdbmmake kiiresti, et valtida tagasilooki.

BRIGGSandSTRATTON.COM
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HOIATUS

Bensiin ja selle aurud on véga tule- ja plahvatusohtlikud.

Siittimine voi plahvatus v6ib pohjustada raskeid poletushaavu voi
surma.

)

Mootori kdivitamisel

* Veenduge, et sulitekulinal, summuti, kiitusepaagi kork ja dhufilter (selle
olemasolul) on oma kohal ja kinnitatud.

» Arge kaitage eemaldatud siiiitekiiiinlaga mootorit.

*  Kui mootor on bensiini tais, seadke 6huklapp (kui see on olemas) asendisse
AVATUD/TOO, seguklapp kiire t66 asendisse ja kaivitage, kuni mootor tééle
hakkab.

A HOIATUS

’ Mootoritest eraldub siisinikmonooksiidi, mis on I6hnatu, varvitu,
0 miirgine gaas.
Siisinikmonooksiidi sissehingamine voib pohjustada iiveldust,
minestamist v6i surma.
* Kaivitage ja kasutage mootorit valitingimustes.
» Arge kéivitage ega kasutage mootorit suletud ruumis, isegi mitte siis, kui uksed
véi aknad on avatud.

MARKUS: See Briggs & Strattoni mootor on tarnitud ilma &lita. Enne mootori kaivitamist
lisage kindlasti 6li vastavalt selle juhendi ettekirjutustele. Kui kaivitate mootori ilma &lita,
tekitab see parandamatuid kahjustusi ja muudab garantii kehtetuks.

Maérkus. Ménedel mootoritel ja seadmetel on kaugjuhtimisnupud. Kaugjuhtimisnuppude
asukohta ja kasutamist vt seadme kasutusjuhendist.

1. Kontrollige dlitaset. Vt peatiikki Kuidas kontrollida/lisada 6li.

2. Veenduge, et masin on valja lulitatud.

3. Lilitage kutuse sulgeklapp (A) selle olemasolul asendisse (joonis 4).
4. Vajutage stopplliti (F), kui see on olemas, sisselilitatud asendisse.

Lukake seguklapp (B) td6asendisse @ . Laske mootoril to6tada tédasendis
6. Liikake Shuklapi hoob (C) Shuklapi || asendisse.

Mérkus: Sooja mootori taaskaivitamisel ei ole dhuklapi kasutamine tavaliselt vajalik.

7. Tagasikerimiskaivitus: Keerake votme lUliti (D), kui see on olemas,
kaivitusasendisse.

8. Tagasikerimiskaivitus: Hoidke kdvasti starteri kdepidemest (E). Tdmmake trossi
aeglaselt, kuni tunnete takistust, seejarel tommake jarsult.

Maérkus:Kui mootor parast korduvaid katseid ei kaivitu, vaadake veebilehte
BRIGGSandSTRATTON.COM voi helistage 1-800-233-3723 (USA-s).

o

A HOIATUS! Starteri trossi kiire tagasikerimine (tagasilook) tdmbab katt
mootori poole vaga kiiresti. Tagajarg: murdunud véi méranenud luud, marrastused
voi venitused. Mootorit kéivitades tdmmake trossi aeglaselt, kuni tunnete takistust,
seejarel tbmmake kiiresti, et valtida tagasilooki.

9. Elektriline kéivitus: Keerake elektrilise kaivituse liiliti (D) t66/stardi asendisse.

Maérkus:Kui mootor parast korduvaid katseid ei kaivitu, vaadake veebilehte
BRIGGSandSTRATTON.COM véi helistage 1-800-233-3723 (USA-s).

MARKUS: Kasutage starteri eluea pikendamiseks liihikesi kivitustsiikleid (kdige
enam viis sekundit). Enne uut kaivitamist oodake minut aega.

10. Kuni mootor soojeneb, likkake 6huklapi hoob (C) t66| +| asendisse.

Kuidas mootorit seisata - joonis @

A

L),

» Arge sulgege mootori seiskamiseks karburaatorit.

HOIATUS

Bensiin ja selle aurud on véga tule- ja plahvatusohtlikud.

Siittimine voi plahvatus voib pohjustada raskeid p6letushaavu voi
surma.

1. Viige seguklapp (B) aeglase 4R~ t66 asendisse, pddrake véti (D) valjalilitatud

asendisse (joonis 4). Eemaldage véti ja hoidke seda turvalises kohas valjaspool laste
k&eulatust.

Vajutage stoppldiliti (F), kui see on olemas, valjalilitatud asendisse.

3. Kui mootor on seiskunud, keerake kituse sulgeklapp (A) (kui see on olemas) suletud
asendisse.

et

Hooldamine

Soovitame mootori ja mootori osade mis tahes hoolduseks péérduda Briggsi & Strattoni
volitatud edasimiitja poole.

MARKUS: Kéik mootori ehitamisel kasutatud osad peavad ja&éma korrektse t66
tagamiseks oma kohale.

Emissiooni kontrollimine

Heitmekontrolli seadmeid ja siisteeme vo6ib hooldada, iimber vahetada v6i
remontida iga (muude kui sdiduautode) mootoreid parandav asutus vdi isik. Tasuta
heitmekontrolliks tuleb pé6rduda volitatud edasimiija poole. Vt Heitmegarantii.

A HOIATUS

z Juhuslik sade vo6ib pohjustada pdlengu voi elektrisoki.
@@ Juhuslik kdivitumine v6ib kaasa tuua jiésemete vahelejadédmise,
kiiljestrebimise voi vigastuse.

=~ Tuleoht

4L
I/

Enne seadistamist v6i parandamist:

» Uhendage lahti siilitekiitinla juhe ja hoidke seda silitekiiiinlast eemal.

« Uhendage lahti aku miinusklemm (ainult elektrikaivitiga mootorite puhul).

* Kasutage ainult digeid t6oriistu.

e Arge piilidke gaasihoova vedru, iihendusliili véi mdne muu detaili kallal
nokitsemisega suurendada mootori poordeid.

* Varuosad peavad olema sama kujuga ja paigaldatud samas asendis kui
originaaldetailid. Muud varuosad ei pruugi niisama hasti toimida ning véivad
kahjustada seadet ja pohjustada vigastusi.

« Arge I66ge hooratast haamri véi muu kdva esemega, sest see vdib pdhjustada
hooratta hilisema purunemise t66 kaigus.

Sademe kontrollimisel:
* Kasutage heakskiidetud sultekitnlatestrit.

» Arge kontrollige sadet, kui stilitekiiiinal on eemaldatud.

Hooldustabel

| Pérast esimest 5 tundi:
¢ Vahetage 6li
Iga 8 tunni jérel voi iga paev

* Kontrollige mootori dlitaset
¢ Puhastage summuti ja juhtseadmete Umbrus

Iga 100 t66tunni jarel voi kord aastas

* Puhastage dhufilter *

* Puhastage eelpuhasti (selle olemasolul) *
¢ Vahetage mootoridli ja filter

* Vahetage vélja stitekiinal

¢ Kontrollige summutit ja sddemepuitdurit

* Kontrollige klapildtku **

lga 400 t66tunni jarel voi kord aastas
* Vahetage dhufilter
* Vahetage kitusefilter

¢ Puhastage 6hkjahutussisteemi *
¢ Puhastage dliradiaatori ribid *

*

Tolmustes tingimustes voi kergesti lenduva prigi korral puhastage sagedamini.
**  Pole kohustuslik, kui mootor td6tab probleemideta.

Karburaatori reguleerimine

Arge kunagi karburaatorit ise seadistage. Karburaator on tehases seadistatud téétama
mitmesugustes tingimustes. Kui seadistamine siiski on hadavajalik, pé6rduge Briggsi &
Strattoni volitatud esindusse.

MARKUS: Selle mootoriga masina valmistaja maarab kindlaks maksimaalsed p6érded,
mille juures mootor vdib té6tada. Arge liletage nimetatud poodrete arvu.

Kuidas vahetada siiiitekiiiinalt - joonis @

Kontrollige sédevahemikku (A, joonis 5) kaliibriga (B). Vajadusel reguleerige vahemikku.
Paigaldage sulitekiinal ja pingutage ndutud jbumomendini. Sddevahemiku ja
jdumomendi kohta saate teavet peatiikist Tehnilised andmed.

Mérkus: Ménedes piirkondades ndutakse stlteimpulsse summutava takistiga
sultekiliunla kasutamist. Kui Teie mootor oli algselt varustatud takistiga sultekuunlaga,
kasutage sarnast stltekuunalt ka edaspidi.

31



Kontrollige summutit ja sademepiiiidurit - joonis @

HOIATUS

Tootavast mootorist eraldub soojust. Mootori osad, eelkdige

summuti, voivad olla vaga kuumad.

Nende puudutamine vdib kaasa tuua raskeid poletushaavu.

Poélevad jaagid, naiteks puulehed, rohulibled, kérred jms voivad

siittida.

¢ Laske summutil, mootorisilindril ja ribidel enne puudutamist jahtuda.

* Eemaldage summuti ja silindri piirkonnast sinna kogunenud praht.

* Mootori kasutamine vdi sellega td6tamine metsa, rohu voi pddsastega kaetud
hooldamata alal on vastuolus California keskkonnakoodeksi peatlikiga 4442, v.a
juhul, kui valjalaskeslisteem on varustatud tdokorras sddemepuitiduriga, nagu
satestatud peatiikis 4442. Teistes osariikides voi foderaalaladel vdivad kehtida
sarnased seadused. V&tke Ghendust seadme tootja, jaemdiilja voi
edasimuUjaga, et hankida sademepuldur, mis vastab Teie mootori

(>

Sl

il

~

valjalaskesiisteemile.

Eemaldage summuti ja silindri imbrusest sinna kogunenud prigi. Kontrollige summutit
(A, joonis 6) pragude, rooste vdi muude kahjustuste suhtes. Eemaldage sddemeplitdja
(B), kui see on olemas, ja veenduge, et sellel poleks kahjustusi ega tahmaummistusi.
Kahjustuste avastamisel paigaldage enne kasutamist varuosad.

A HOIATUS: Varuosad peavad olema sama kujuga ja paigaldatud samas

asendis kui originaaldetailid. Muud varuosad ei pruugi niisama hasti toimida ning
voivad kahjustada seadet ja pdhjustada vigastusi.

Kuidas vahetada 6li - joonis @

Kasutatud &li on ohtlik jadkprodukt ning seda tuleb digesti kdidelda. Arge valage
olmeheitmete hulka. Pd6rduge jaatmekaitlus/ettevotte leidmiseks kohaliku omavalitsuse,
teeninduskeskuse voi edasimiitja poole.

Olist tilhjendamine

1. Kui mootor on valja lulitatud, ent ikka veel soe, eemaldage sultekilnla juhe (A) ja
hoidke seda sultekiinlast eemal (joonis 8).

2. Eemaldage 6li valjavooluava kork (B, joonis 9). Laske &lil voolata sobivasse
mahutisse.

3. Kui dli on vélja voolanud, asetage valjutusava kork tagasi ja keerake kinni.

Olifiltri vahetamine (selle olemasolul)
Olifilter on teatud mudelitel. Vahetamissagedusi vt hoolduskaardilt.

1. Laske 8lil mootorist valja voolata. Vt I6iku Oli eemaldamine.

2. Eemaldage dlifilter (C) ja kaidelge see digesti. Vt joonis 9.

3. Enne uue olifiltri paigaldamist niisutage 6lifiltri tihendit kergelt uue puhta 8liga.

4. Paigaldage dlifilter kasitsi, kuni tihend puutub dlifiltri adapterit, seejarel keerake
olifiltrit veel 1/2 kuni 3/4 pddret kinni.

5. Lisage 6li. Vt I6iku Lisage 6li.

Kaivitage mootor ja laske sellel té6tada. Mootori soojenedes kontrollige seda
Olilekete suhtes.

7. Peatage mootor ja kontrollige 8litaset. Oli peaks ulatuma &livardal oleva marke FULL
(F) Glemise otsani (joonis 8).

Lisage oli

* Seadke mootor horisontaalseks

* Puhastage dlitéiteava Umbrus prahist.

e Vit peatlkki Tehnilised andmed dlikoguse maaramiseks.

1. Eemaldage dlivarras (D) ja plihkige seda puhta lapiga (joonis 8).

2. Kallake 6li aeglaselt mootori 8litditeavasse (E). Arge kallake liiga palju. Parast 8li
lisamist oodake ks minut ja kontrollige siis dlitaset.

3. Pange dlivarras tagasi ja keerake kinni.

4. Eemaldage 8livarras ja kontrollige litaset. Oli peaks ulatuma 8livardal oleva mérke
FULL (F) Glemise otsani.

5. Pange dlivarras tagasi ja keerake kinni.
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Kuidas hooldada shufiltrit - joonis 1) (12)

< /, Bensiin ja selle aurud on viga tule- ja plahvatusohtlikud.

* Arge kaivitage mootorit, kui 8hupuhasti vai éhufilter (nende olemasolul) on

HOIATUS

Siittimine voi plahvatus voib pohjustada raskeid poletushaavu voi
surma.

eemaldatud.

MARKUS: Arge kasutage filtri puhastamiseks surudhku ega lahusteid. Surudhk vaib filtrit
vigastada, lahustid lagundavad selle.

Pildil on kaht titpi hufiltrisiisteemid. Nende hooldamiseks vt Hoolduskaarti.
1.

ook wN

8.
9.
10. Paigaldage ja kinnitage kaas.

lima kiitusepaagita mudelid: Avage sulgurid (A) ja eemaldage kaas (B). Vt joonist
11.

Kiitusepaagiga mudelid: Eemaldage nupp (C) ja kaas (B). Vt joonist 12.
Eemaldage mutter (D) ja hoidik (E). Vt jooniseid 11 ja 12.

Eemaldage 6hufilter (F).

Eemaldage ohufiltrist eelpuhasti (G) (selle olemasolul).

Mustuse koérvaldamiseks koputage dhufiltrit kergelt vastu kdva pinda. Kui 6hufilter on
vaga maardunud, vahetage see valja.

Peske eelpuhastit vedelseebi ja veega. Laske sel 8hu kaes taielikult kuivada. Arge
olitage eelpuhastit.

Uhendage kuiv eelpuhasti 8hufiltriga.
Paigaldage ohufilter ning kinnitage hoidiku ja mutriga.

Kuidas vahetada kiitusefiltrit - joonis @

A HOIATUS

)

oL Bensiin ja selle aurud on véga tule- ja plahvatusohtlikud.

Siittimine v6i plahvatus v6ib pohjustada raskeid poletushaavu voi
surma.

Hoidke kitust sademete, lahtiste leekide, gaasiseadmete siiliteleekide,
kuumuse ning muude silteallikate eest.

Kontrollige kiitusetorusid, paaki, korki ja liitmikke regulaarselt pragude ja
lekete suhtes. Vajadusel asendage.

Enne kitusefiltri tagasiasetamist tiihjendage kutusepaak voi sulgege kituse
sulgeklapp.

Varuosad peavad olema samasugused ja need tuleb paigaldada samasse
asendisse kui originaalosad.

Kutuse mahavoolamise korral oodake enne mootori kéivitamist kituse
aurustumiseni.

Enne kutusefiltri tagasiasetamist (A, joonis 7) (selle olemasolul) tihjendage
kitusepaak voi sulgege kituse sulgeklapp. Vastasel juhul véib kitus lekkida ja
pbhjustada tulekahju vdi plahvatuse.

2. Kasutage klambrite (C) sakkide (B) kokkusurumiseks napitsaid; seejarel libistage
klambrid kutusefiltrist eemale. Keerake ja tdmmake kitusevoolikud (D) kitusefiltrist
eemale.

3. Kontrollige kitusetorusid pragude ja lekete suhtes. Vajadusel vahetage vélja.

4. Kasutage kitusefiltri vahetusfiltrina originaalset varufiltrit.

5. Muutke kutusetorud klambrite abil ohutuks, nagu joonisel ndidatud.

Mérkus. Tehases paigaldatud kiitusepaagiga mootoritel voib olla kiitusepaagi filter (E), vt

joonis 3.

Kuidas puhastada jahutussiisteemi - joonis

A HOIATUS
Sny

b,
—

Tootavast mootorist eraldub soojust. Mootori osad, eelkdige
summuti, véivad olla vaga kuumad.

Nende puudutamine voib kaasa tuua raskeid poletushaavu.

, Polevad jaagid, nditeks puulehed, rohulibled, korred jms voivad
siittida.
Laske summutil, mootorisilindril ja ribidel enne puudutamist jahtuda.

Eemaldage summuti ja silindri piirkonnast sinna kogunenud praht.

4L

MARKUS: Arge kasutage mootori puhastamiseks vett. Vesi v8ib kahjustada
kitusesusteemi. Kasutage mootori puhastamiseks harja vdi puhast riidetuikki.

BRIGGSandSTRATTON.COM



See mootor on dhkjahutusega. Mustus véi praht véib dhuvoolu takistada ja mootor véib
ule kuumeneda, mis omakorda tingib joudluse vahenemist ja mootori eluea Iihenemist.
Kasutage prahi eemaldamiseks srmekaitse (A) kiljest harja véi kuuma lappi. Hoidke
Uhendused, vedrud ja juhtseadmed (B) puhtad. Hoidke summuti Gmbrus ja tagune (C)
puhas kergestisttivaist jadtmeist (joonis 10). Veenduge, et dliradiaatori ribid (D) on
mustusest ja prahist puhtad.

Sdilitamine

A HOIATUS

2L, Bensiin ja selle aurud on viéga tule- ja plahvatusohtlikud.

Siittimine voi plahvatus voib pohjustada raskeid p6letushaavu voi
surma.

)

Kiituse voi paagis oleva kiitusega seadmete hoiustamisel

« Arge hoidke seadet kamina, ahju, veeboileri vdi muude siiliteleegiga seadmete
voi sittimisallikate laheduses, sest need voivad sitidata kiituseaurud.

Kiitusesiisteem

Kdtus voib rikneda, kui seda sailitada tile 30 paeva. Riknenud kitus tekitab
kiitusesisteemi ja karburaatori detailidele happe- ja vaigusadestisi. Kiituse varskena
hoidmiseks kasutage Briggs & Strattoni FRESH START® kitusestabilisaatorit, mis on
saadaval vedeliku v&i tilkuva kapslina.

Kui kuitusestabilisaatorit on lisatud nduetekohaselt, pole tarvis kiitust mootorist valjutada.
Kaivitage mootor 2 minutiks, et stabilisaator kiitusesuisteemis leviks. Seejarel vib
mootorit ja kitust sailitada kuni 24 kuud.

Kui mootoris olevat kutust ei ole stabilisaatoriga té6deldud, tuleb kiitus véaljutada
sobivasse anumasse. Laske mootoril td6tada, kuni see kutuse puudumisel seiskub.
Sailitusanumas on soovitatav kasutada stabilisaatorit, et kiitus varskena pUsiks.

Mootorioli
Vahetage mootoridli siis, kui mootor on veel soe.

Torgete korvaldamine

Vajate abi? Kilastage kodulehte BRIGGSandSTRATTON.COM véi helistage
1-800-233-3723.

Tehnilised andmed

Mootori tehnilised andmed

Mudel 290000
Tédmaht 479 cm3
Oss 68 mm
Kaigu pikkus 66 mm

Oli maht 1,36 - 1,421

Mootori tehnilised andmed

Mudel 300000
Téd6maht 479 cm3
Oos 68 mm
Kaigu pikkus 66 mm

Oli maht 1,36 - 1,421

Seadistuse tehnilised andmed *

Mootori tehnilised andmed

Mudel 350000
Tédmaht 570 cm3
Oss 72 mm
Kaigu pikkus 70 mm

Oli maht 1,36 - 1,421

Mootori tehnilised andmed

Mudel 380000
Tédmaht 627 cm3
Oos 75,5 mm
Kaigu pikkus 70 mm

Oli maht 1,36 - 1,421

Seadistuse tehnilised andmed *

Mudel 290000, 300000
Siltekulnla elektroodide vahe 0,76 mm
Sulutekulnla jpumoment 20 Nm
Slutemagneeto dhupilu 0,20 - 0,30 mm
Sisselaskeklapi vahe 0,10 - 0,15 mm
Valjalaskeklapi vahe 0,10 - 0,15 mm

Mudel 350000, 380000
Stitekiinla elektroodide vahe 0,76 mm
Suitekiinla jpumoment 20 Nm
Suiiutemagneeto dhupilu 0,20 - 0,30 mm
Sisselaskeklapi vahe 0,10 - 0,15 mm
Valjalaskeklapi vahe 0,10 - 0,15 mm

* Mootori véimsus vaheneb 3,5% iga 300 meetri kohta tile merepinna ja 1% iga 5,6° C kohta ule 25° C. Mootor t66tab rahuldavalt nurga all kuni 15°. Ohutute kasutuspiiride leidmiseks

kallakute jaoks vt seadme kasutusjuhendit.

Varuosa

Onhufilter - kiitusepaagiga

Ohufilter - v.a mudel 380000

Ohufilter - mudel 380000

Ohufiltri eelpuhasti - kiitusepaagiga
Ohufiltri eelpuhasti - v.a mudel 380000
Ohufiltri eelpuhasti - mudel 380000
Oli - SAE 30

QOlifilter - 6 cm pikk

Olifilter - 9 cm pikk

Tavalised varuosad

Varuosa number
393957
394018
692519
271794
272490
692520
100028
492932
491056

Varuosa

Kutusefilter - kiitusepaagiga
Kutusefilter - kitusepumbaga
Kutusefilter - ilma kitusepumbata
Kutuselisand

Takistiga stutekuunal

Pikaealine plaatina-stutekudnal
Suitekllnla voti

Slutetester

»~ Soovitame mootori ja mootori osade hoolduseks pddrduda Briggs & Stratton‘i volitatud edasimiija poole.

et

Varuosa number
808116

691035

298090

5041

491055

5066

19374

19368
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BRIGGS’i & STRATTONI MOOTORI GARANTIITINGIMUSED

September 2009

lehekllgedelt.

seaduslikud digused, kuid Teil vdib olla ka muid igusi, mis on riigiti erinevad.

PIIRATUD GARANTII

Briggs & Stratton Corporation parandab v&i asendab tasuda mis tahes osa voi osad, millel on materjali- vdi tootmisviga v6i mélemad. Parandamiseks vdi asendamiseks
saadetud toote transpordikulud tasub ostja. See garantii kehtib allpool nimetatud ajaperioodil ja tingimustel. Garantiiteeninduse saamiseks p66rduge oma lahimaa
volitatud teenindaja poole, kelle leiate kaardilt aadressil BRIGGSandSTRATTON.COM, helistades numbril 1-800-233-3723 vdi otsides telefoniraamatu kollastelt

Muud erigarantiid puuduvad. Eeldatavad garantiid, kaasa arvatud need, mis on antud miilidavuse suurendamiseks voi erieesmérkidel, on piiratud iihe aastaga
alates ostu sooritamisest voi kehtivad seadusega maaratud perioodi viltel. Koik muud eeldatavad garantiid on valistatud. Vélistatud on vastutus seotud voi
pohjuslike kahjude eest, vilja arvatud seadusega néutavatel juhtudel. Méni riik v3i osariik ei luba piiranguid eeldatava garantii kestusele ning méni riik ja osariik ei luba
vélistada vastutust seotud voi pShjustatud kahjude eest. Sellisel juhul ei pruugi llaltoodud piirangud ja valistused Teie kohta kehtida. See garantii annab Teile teatud

ULDISED GARANTIITINGIMUSED * A

Kaubamark/Toote tiiiip
Vanguard™

Extended Life Series™; I/C®; Intek ™ I/C®; Intek™ Pro;
Professional Series™ Dura-Bore™ malmkorpusega;

850 Series™ Dura-Bore™ malmkorpusega;

Snow Series MAX™ Dura-Bore™ malmkorpusega

Koigil teistel Briggs & Stratton mootoritel Dura-Bore ™ malmist muhviga

Koik teised Briggs & Stratton’i mootorid

Erakasutus Kommertskasutus
2 aastat 2 aastat

2 aastat 1 aasta

2 aastat 90 paeva

* Need on meie lldised garantiitingimused, kuid vahel vivad lisanduda tdiendavad garantiid, mis ei olnud juhendi iimumise ajal maaratletud. Mootori garantiitingimuste
nimekirja leiate veebilehelt BRIGGSandSTRATTON.COM vai pddrdudes Briggs & Stratton Service'i volitatud esindusse.

A Kodugeneraatori seadmetel kasutatavatele mootoritele kehtib garantii liksnes kliendipoolse kasutuse korral. See garantii ei kehti mootoritele, kui seadmeid
kasutatakse peavooluallikana tootmispaigal. Véiduséitudes ja tasulistel voi renditud voiduséiduradadel kasutatud mootoritele garantii ei kehti.

Garantiiperiood algab kuupaevast, mil esimene tarbija véi ari-ldppkasutaja toote ostab ning kestab Ulal olevas tabelis ndidatud perioodi ulatuses. Erakasutus tdhendab jaetarbija
poolset kasutamist kodumajapidamises. Arikasutamise all méistetakse kéiki muid kasutusviise, kaasa arvatud kommertseesmarkidel, sissetuleku saamiseks v&i rentimiseks. Kui
mootorit on kasutatud mdnel perioodil kommertseesmarkidel, siis loetakse seda mootorit selle garantii mottes arikasutuses olevaks mootoriks.

Briggs & Strattoni toodetele garantii saamiseks pole registreerimine vajalik. Séilitage ostu tdendav dokument (ostukviitung). Kui Teil puudub esmase ostmise kuupédeva
toendav dokument, siis lahtutakse garantiiteenindusel garantiiperioodi pikkuse maaramisel toote valmistamiskuupaevast.

Teie garantiist

Briggs & Stratton teeb meelsasti garantiiremondi ja vabandab ebamugavuste tekitamise
parast. Garantiiremonti v8ib teha iga volitatud esindus. Enamik garantiiremonte tehakse
probleemideta, kuid vahel ei ole garantiiteenuse taotlus digustatud.

Kui klient ei ndustu edasimuilija otsusega, viiakse garantii kehtivuse selgitamiseks labi
uurimine. Paluge edasimuujal edastada kdik tdendid labivaatuseks maaletoojale voi
tehasesse. Kui maaletooja voi tehas leiab, et ndue on pdhjendatud, hiivitatakse kliendile
kdik defektsed osad. Valtimaks kliendi ja edasimiitija vahelisi vaaritimdistmisi, on allpool
nimetatud mdned mootoririkete pdhjused, mille puhul garantii ei kehti.

Harilik kulumine: Mootorid, nagu kéik mehaanilised osad vajavad korralikult
té6tamiseks perioodilist hooldamist ja imbervahetamist. Garantii ei kata remondikulusid,
kui mootori voi selle osa eluiga on harilike kasutustingimuste juures ammendunud.
Garantii ei kehti, kui mootori kahjustus on tekkinud vaarkasutusest, hooldamata
jatmisest, eksimustest tarnimisel, transpordil, ladustamisel vdi paigaldamisel. Samuti
muutub garantii kehtetuks, kui mootori seerianumber on kustutatud, mootorit on
muudetud v&i Umber ehitatud.

Vale hooldamine: Mootori eluiga sdltub t66tingimustest ja mootorile tehtavast
hooldusest. Teatud seadmeid, nt freese, pumpi ja rootorniidukeid, kasutatakse sageli
tolmustes ja mustades tingimustes, mis vdivad pdhjustada enneaegset kulumist.
Mustusest, tolmust, stitekiiinla puhastamisjaégkidest v6i muust mootorisse ebadige
hoolduse téttu sattunud abrasiivsest materjalist pdhjustatud kulumine ei kuulu
garantiiremondi alla.

Selle garantii alla kuuluvad ainult materjali- ja/véi valmistamisvigadest pohjustatud
mootoririkked. Siia ei kuulu seadme asendamine voi hiivitamine, kuhu mootor voib
olla paigaldatud. Garantii ei laiene ka jargmistest asjaoludest tingitud remondile:

1 Muudest kui Briggs & Stratton‘i originaalvaruosadest pohjustatud probleemid.

2  Seadmete juhtseadised vdi seadmed, mis takistavad mootori kaivitamist,
pdhjustavad mootori ebadige funktsioneerimise vdi lihendavad mootori eluiga.
(Votke Uhendust seadme valmistajaga.)

3 Karburaatorilekked, ummistunud kiitusetorud, kinnikiilunud klapid voi teised torked,
mis on pdhjustatud saastunud véi vaigustunud kiituse kasutamisest.
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4 Osad, mille pind on kahjustunud v&i mis on purunenud ebapiisava v&i saastunud
maardedli voi vale dlimargi téttu (kontrollige dlitaset ja taastaitke vajadusel).
OLITASEME ANDUR ei pruugi téétavat mootorit seisata. Kui élitase pole dige, véib
mootor kahjustuda.

5  Muude kui Briggs & Strattoni toodetud abiosade v6i slmede, nt sidurite,
joutlekannete, kaugjuhtimisseadmete jne remont vdi reguleerimine.

6  Osade kahjustumine voi remont, mis on pdhjustatud mustuse sattumisest
mootorisse 6hupuhasti ebadige hoolduse, kokkupaneku véi mitte-originaalse
dhupuhastielemendi véi filtripadruni kasutamise t&ttu. Puhastage ja/vdi vahetage
filter soovitatud ajavahemike jarel, nagu kasutusjuhendis satestatud.

7  Osade vigastamine llemaaraste mootoripdorete, rohust, prahist véi mustusest
tingitud Glekuumenemise téttu (jahutusribid véi hooratta Umbrus on ummistunud voi
saastunud) vdi mootori té6tamisest ebapiisava ventilatsiooniga kohas. Puhastage
mootor prahist soovitatud ajavahemike jarel, nagu kasutusjuhendis satestatud.

8  Mootori vbi seadmete purunemine uUlemaarase vibratsiooni tdttu, mille on
pdhjustanud mootori I6tvunud kinnitused, I16tvunud I6iketerad, tasakaalustamata
poorlevad osad, kadunud voi tasakaalustamata tiivikud, seadmete ebadige
kinnitamine mootori vantvdlli kilge, tlemaéra kérged pédrded voi muud téotamisel
tekkinud haired.

9  Vantvolli kdverdumine véi purunemine, mis on pdhjustatud rootorniiduki I16iketera
166gist vastu kdva objekti voi llemaarasest v-rihma pingsusest.

10 Mootori tavaparane haalestamine vdi reguleerimine.

11 Mootori vdi selle komponentide, st pdlemiskambri, klappide, klapipesade, klapi
juhtpukside véi pdlenud kaiviti mahiste tttu, mis on pdhjustatud alternatiivsete
kituste, nagu nafta, loodusliku gaasi, modifitseeritud bensiini vms, kasutamisest.

Garantiiteenindust saab ainult Briggs & Stratton Corporation‘i volitatud
edasimiiiijailt. Oma ldhima volitatud edasimiiiija leiate meie otsingusiisteemist
veebiaadressil BRIGGSandSTRATTON.com, helistades numbril 1-800-233-3723 voi
telefoniraamatu kollastel lehekiilgedel oleval numbril.

BRIGGSandSTRATTON.COM



OPCI PODACI

Ovaj priruénik sadrzi sigurnosne obavijesti koje vas moraju u¢initi svjesnima opasnosti
vezanih uz motore i uz nacine izbjegavanja tih opasnosti. Ovdje se takoder nalaze upute
o tome kako na pravilan nacin koristiti i odrzavati motor. Buduci da Briggs & Stratton ne
mora znati koji stroj ¢e se pogoniti ovim motorom, vazno je da progitate i shvatite ove
upute i upute koje se odnose na stroj koji ¢e biti pogonjen ovim motorom. Spremite ove
originalne upute radi buduc¢ih potreba.

Radi zamjenskih dijelova ili tehnicke pomodi, zapiSite dolje model motora, vrstu i kodne
brojeve zajedno s datumom kupnje. Ovi brojevi se nalaze na vaSem motoru (pogledajte
stranicu Funkcije i upravijanje).

Datum kupnje:

MM/DD/YYYY

Model motora:

Model Vrsta: Kod:

Podaci o nazivnoj snazi motora.

Bruto snaga pojedinih modela benzinskih motora navedena je na ploéici u skladu s SAE
kodeksom (Society of Automotive Engineers) J1940 (Postupak odredivanja snage i
momenta na malim motorima) i karakteristike o snazi dobivene su i ispravljene u skladu
sa SAE J1995 (Revizija 2002-05). Vrijednosti zakretnog momenta dobivene su pri brzini
vrtnje od 3060 o/min; vrijednosti o snazi dobivene su pri 3600 o/min. Stvarna bruto snaga
motora moze biti manja i na nju utje¢u, izmedu ostalog radni uvjeti okoline i razli¢itosti od
motora do motora. S obzirom na Siroki spektar uredaja na kojima su ugradeni na$i motori
i raznolikosti pravila za zastitu okoliSa koja se primjenjuju pri radu s uredajem, benzinski
motor nece razviti nazivnu bruto snagu kad se bude koristio na odredenom radnom
stroju (stvarna "terenska” ili neto snaga stroja). Ova razlika nastaje zbog raznolikosti
utjecajnih faktora koji ukljucuju priklju¢ke, ali ne samo nijih, (zraéni filtar, ispuh, punjenje,
hladenje, rasplinja¢, pumpa za gorivo, itd.), ograni¢enja primjene, radni uvjeti okoline
(temperatura, vlaznost, nadmorska visina), i razlike od motora do motora. Zbog
ograni¢enja u proizvodniji i kapacitetima, Briggs & Stratton moze izvrsiti zamjenu nekog
motora viSe nazivne snage motorom iz ove serije.

Sigurnost operatora

® 3

SIMBOLI ZA SIGURNOST | UPRAVLJANJE
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Pozar Pokretni dijelovi Ulje Otrovne pare Sporo
Brzo Stop Eksplozija Udar Gorivo
Ny, - >
N Lol RN .
. Ukljuceno Prekidanje Povratni  Koristite zastitne

Cok Isklju¢eno dovoda goriva udarac naocale

|II| nllihim, *

I

Opasne kemikalije Procitajte upute Vruéa povrsina Ozebline

Znak za upozorenje u vezi sa sigurnosS¢u A koristi se oznac¢avanje obavijesti o
sigurnosti u vezi s opasnostima koje mogu dovesti do ozljedivanja osoba. Rije¢ tumacenja
(OPASNOST, UPOZORENUJE ili OPREZ) koristi se zajedno sa simbolom upozorenja da bi
ukazala na mogucnost i potencijalnu ozbiljnost ozljede. Uz to, simbol opasnosti moze se
koristiti da bi ukazao na vrstu opasnosti.

A
A
A

OPASNOST ukazuije na rizik koji ¢e, ako se ne izbjegne, dovesti do smrti ili
ozbiljne ozljede.

UPOZORENUJE ukazuje na rizik koji, ako se ne izbjegne, moze prouzrogiti
smrt ili ozbiljnu ozljedu.

OPREZ ukazuje na rizik koji, ako se ne izbjegne, moze dovesti do lakse ili
teze ozljede.

OBAVIJEST 0Oznagava situaciju koja bi mogla rezultirati o$te¢enjem
proizvoda.

hr

A UPOZORENJE

Odredeni sastavni dijelovi u ovom proizvodu i njegova prate¢a oprema sadrze
kemikalije za koje je poznato u drzavi Kaliforniji da kako izazivaju rak, deformacije pri
rodenju i druga reproduktivna o$tecenja. Operite ruke nakon rukovanja.

A UPOZORENJE

Ispu$ni plinovi ovog proizvoda sadrze kemikalije poznate drzavi Kaliforniji kao
izazivaci raka, defekata kod rodenja ili drugih reproduktivnih ostecenja.

A UPOZORENJE

Briggs & Stratton ne odobrava i ne dopusta uporabu ovih motora na vozilima s 3
kotaca za sve terene, motociklima, zabavno/rekreacijskim go-kart vozilima,
zrakoplovima ili vozilima namijenjenim uporabi u natjecateljske svrhe. Uporaba ovih
motora u takvim uvjetima moZze dovesti do oste¢enja stvari, ozbiljnih ozljeda
(uklju€ujuc¢i paralizu), ili €ak smrti.

OBAVIJEST: Ovaj motor je iz tvrtke Briggs & Stratton isporu¢en bez ulja. Prije nego
pokrenete motor, pobrinite se da dolijete ulje u skladu s uputama. Ako motor pokrenete
bez ulja, do¢i ¢e do njegova ostec¢enja preko granice moguceg popravka i to nije
obuhvacéeno jamstvom.

A UPOZORENJE

Z J, Gorivo i njegove pare izuzetno su zapaljivi i eksplozivni.
i | Pozar ili eksplozija mogu izazvati ozbiljne opekline ili smrt.

Prilikom dolijevanja goriva

Ugasite motor i pustite da se hladi bar 2 minute prije skidanja ¢epa goriva.
Punite spremnike goriva na otvorenom ili u dobro ventiliranom prostoru.
Nemojte prepuniti spremnik gorivom.. Da omogucite Sirenje goriva, nemojte ga
puniti dalje od dna grla spremnika goriva.

Benzin drzite podalje od iskrenja, otvorenog plamena, inicijalizacijskih
plami€aka, vrucine i drugih izvora zapaljenja.

Provjeravajte ¢eS¢e da na vodovima goriva, spremniku, poklopcu i spojevima
nema napuknuca ili curenja. Zamijenite po potrebi.

Ako se gorivo prolije, pricekajte dok ne ishlapi prije pokretanja motora.

Pri pokretanju motora

Pazite na to da svjecica, prigusiva¢, ¢ep goriva i procista¢ zraka (ako je
ugraden) budu na svome mjestu i uévréceni.

Nemojte kurblati motor sa skinutom svjecicom.

Ako dode do zalijevanja motora gorivom, postavite ¢ok (ako postoji) u polozaj
OPEN/RUN, pomaknite gas (ako postoji) u poloZzaj FAST i pokrecite sve dok
motor ne upali.

Pri radu s uredajem

Nemojte naginjati motor ili uredaj pod kutom pod kojim se gorivo moze izliti.
Nemojte Cokom gusiti motor da ga zaustavite.

Nikad nemojte pokretati motor ako su sklop procistaca (ako je ugraden) ili zra¢ni
filtar (ako je ugraden) skinuti.

Pri zamjeni ulja

Ako ulje ispustate kroz gornju cijev za nalijevanje ulja, spremnik s gorivom mora
biti prazan ili bi gorivo moglo istjecati te dovesti do pozara ili eksplozije.

Kod prijevoza opreme

Prijevoz vrsite s PRAZNIM spremnikom ili s ventilom za dovod goriva u polozaju
OFF.

Pri uskladistenju goriva ili uredaja s gorivom u spremniku

Pohranite daleko od pe¢i, kuhala, grijaca vode ili drugih uredaja koji imaju
inicijalizacijske plamicke ili druge izvore paljenja jer oni mogu zapaliti pare
goriva.

A UPOZORENJE

,I

W

J, Pokretanje motora uzrokuje iskrenje.
Iskrenje moze upaliti obliznje zapaljive plinove.
Moze doci do eksplozije i pozara.

Ako u blizini isti€e prirodni ili LP plin, nemojte pokretati motor.
Nemojte koristiti pokretacke tekucine u spreju jer su pare zapaljive.
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A UPOZORENJE

’ Motori ispustaju ugljiéni monoksid, bez-mirisni, bezbojni, otrovni plin.
- Udisanje ugljicnog monoksida moze izazvati mu€ninu, nesvijest ili
Q smrt
* Pokrenite i pustite motor da radi vani.

* Nemojte pokretati i drzati motor upaljenim u zatvorenom prostoru, €ak ni ako su
vrata i prozori otvoreni.

A UPOZORENJE

N, - Brzo vra¢anje konopca za pokretanje (povratni udarac) povuci ¢e Saku
¥ i ruku prema motoru brze no sto ga mozete ispustiti.

Moze do¢i do loma kostiju, fraktura, modrica ili iS¢asenja.

* Pri pokretanju motora, uze pokretaca okrecite polagano sve dok ne osjetite
otpor, zatim ga povucite naglo da izbjegnete povratni udarac.

* Odvojite sve vanjske dijelove opreme/optereéenja motora prije pokretanja.

* lzravno spojeni dijelovi uredaja poput, ali ne isklju€ivo, noZeva, krilaca,
remenica, lan€anika itd. moraju biti dobro priévrsceni

UPOZORENJE

Rad motora proizvodi toplinu. Dijelovi motora, naroéito prigusivac,
izuzetno se zagrijavaju.

Teske opekline mogu nastati pri dodiru.

, Zapaljivi otpad poput liS¢a, trave, grmlja itd. moze se upaliti.

(>

g

il

* Pustite da se prigusivag, cilindri motora i krila ohlade prije dodirivanja.
* Odstranite nakupine necistoce iz okoline prigusivaca i cilindra.

* Upotreba motora na poSumljenom terenu, terenu punom Zbunja ili nikog raslinja
i trave ako ispusni sustav nije opremljen hvata¢em iskri, kako je to definirano u
odjeljku 4442, koji se odrzava u ispravnom stanju, predstavlja krSenje kodeksa o
javnim resursima Kalifornije, odjeljak 4442. Druge drzave ili federalne jedinice
mogu imati sli€ne zakone. Kontaktirajte proizvodaca originalne opreme,
prodavaca ili predstavnika radi nabavke hvataca iskre koji je predviden za
ispusni sustav koji je postavljen na motoru.

A UPOZORENJE

Dijelovi koji se vrte mogu dotaknuti ili zahvatiti ruke, noge, kosu,
> odjecu ili pomagala.
% Moze do¢i do traumatske amputacije ili teSkog ranjavanja.

* Radite s opremom &iji $titnici su na svom mjestu.

* Ruke i noge drzite dalje od dijelova koji se okrec¢u.

¢ Vezite dugacku kosu i skinite nakit.

* Nemojte nositi Siroku odjecu, slobodne vezice ili nesto §to se moze zaplesti.
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A UPOZORENJE

2 Nenamjerno iskrenje moze dovesti do pozara ili strujnog udara.

@@ Nenamjerno pokretanje moze dovesti do zapetljanja, traumatske
amputacije ili ranjavanja.

~ Opasnost od pozara
L
l/
Prije podesavanja ili popravljanja:
* Odvojite kabel svjecice i drzite ga podalje od svjecice.
¢ Odvojite bateriju na negativhom polu (samo za motore s elektricnim paljenjem).
* Koristite samo ispravne alate.

* Nemojte dirati opruge regulatora, veze ili druge dijelove radi pove¢avanja brzine
motora.

* Zamjenski dijelovi moraju biti jednake izvedbe i moraju se ugraditi u istom
poloZaju kao i originalni dijelovi. Drugi dijelovi nece raditi kako treba i mogu
ostetiti jedinicu te dovesti do ozljede.

* Nemojte udarati po zamasnjaku ¢ekicem ili tvrdim predmetima jer ¢e to kasnije
dovesti do vibracija zamas$njaka.

Kad provjeravate ima li iskre:

* Koristite odobreni ispitiva¢ svjecica.

* Nemojte provjeravati iskru dok je svjecica skinuta.

BRIGGSandSTRATTON.COM




Funkcije i upravljanje

Usporedite sliku @ s vasim motorom kako biste se upoznali s poloZajem razli€itih
funkcija i upravljanja.

A. Prepoznavanje motora
Kod vrste modela

Svjecica

Progista¢ zraka (bez spremnika goriva)
Procista¢ zraka (sa spremnikom goriva)
Mijerna Sipka

Otvor za ulijevanje ulja

Filtar ulja (dodatak)

Cep za ispustanje ulja

Senzor tlaka ulja

Stitnik za prste

Elektropokretac

Ruéni pokreta¢ (dodatak)

Rasplinja¢

Prigus$iva¢ (dodatak)

Pumpa za gorivo

Sklopka za pokretanje *

Regulator gasa *

Regulator ¢oka *

Filtar za gorivo (dodatak)

Spremnik za gorivo (dodatak)
Isklju¢ivanje dovoda goriva (dodatak) *
Sklopka za zaustavljanje (dodatak) *

. Hladnjak ulja (dodatak)

* Neki motori i oprema imaju daljinsko upravljanje. Lokaciju daljinskog upravljanja
potrazite u priru¢niku opreme.

Rad

Kapacitet ulja (pogledajte odjeljak Tehni¢ki podaci)

S<CHVAPIVOZErx-~"IEMmMOUOD®

Preporuke u vezi s uljem

Preporucujemo upotrebu certificiranih ulja s jamstvom Briggs & Stratton za najbolji rad.

Ostala visokokvalitetna deterdzentska ulja su prihvatljiva ako su razvrstana za rad SF,
SG, SH, SJ ili viSe. Nemojte koristiti posebne aditive.

Vanjska temperatura odreduje pravilni stupanj viskoziteta za motor. Pomocéu tablice
izaberite najbolji viskozitet za oCekivani opseg vanjske temperature.

4. Ako je razina preniska, polako dolijevajte ulje u otvor za nalijevanje ulja (C). Nemojte
prepuniti. Nakon dolijevanja ulja pricekajte jednu minutu i opet provijerite razinu ulja.

5. Umetnite mjernu Sipku do kraja.

Tlak ulja

Ako je tlak ulja prenizak, sklopka za tlak ulja (ako je ugradena) ce ili zaustaviti rad
motora ili aktivirati element za upozorenje na uredaju. Ako se to dogodi, zaustavite rad
motora i provjerite razinu ulja na mjernoj Sipki.

Ako je razina ispod oznake ADD, dolijte ulje sve dok razina ne dosegne oznaku FULL.
Pokrenite motor i provjerite da li je tlak ispravan prije nego zapocnete s radom.

Ako se razina ulja nalazi izmedu oznaka ADD i FULL, nemojte pokretati motor.
Kontaktirajte ovlastenog predstavnika Briggs & Stratton kako bi ispravio problem s
tlakom ulja.

Preporuke u vezi goriva

Gorivo mora zadovoljiti ove zahtjeve:

« Cist, svjeZi bezolovni benzin.

¢ Najmanje 87 oktana/87 AKI (91 RON). Za primjenu na velikoj nadmorskoj visini,
pogledajte dolje.

¢ Prihvatljiv je benzin s dodatkom od najvi§e 10% etanola (gasohol) ili do 15%
MTBE (metilni tercijarni butil eter).

OBAVIJEST: Nemojte koristiti neodobrena goriva, poput E85. Nemojte mijeSati ulje i
benzin, niti nemojte vrsiti izmjene na motoru za rad na alternativnim gorivima. Ovo ¢e
dovesti do oStecenja dijelova motora i u€init ¢e jamstvo za rad motora nevazeéim.

Radi zastite sustava goriva od stvaranja gume, u gorivo pri ulijevanju pomijesajte
stabilizator. Pogledajte SkladiStenje. Sva goriva nisu jednaka. Ako budete imali
poteskoca pri pokretanju ili u radu, promijenite dobavlja¢a goriva ili promijenite marku
goriva. Ovaj motor je certificiran za rad sa benzinom. Sustav kontrole ispustanja za ovaj
motora je EM (Engine Modifications (Izmjene na motoru)).

Velika nadmorska visina

Na nadmorskim visinama iznad 5,000 stopa (1524 metra), prihvatljiv je benzin od
najmanje 85 oktana/85 AKI (89 RON). Da bi zadrza sukladnost sustava kontrole
ispustanja, potrebno je izvrsiti podeSavanja za veliku nadmorsku visinu. Rad bez ovog
podeSavanja ée izazvati smanjena radna svojstva, poveéanu potrosnju goriva i poveéana
ispustanja. Podatke o podeSavanju za veliku nadmorsku visinu potrazite kod ovlastenog
predstavnika Briggs & Stratton.

Rad motora s kompletom za velike nadmorske visine se ne preporucuje na nadmorskim
visinama ispod 2.500 stopa (762 metra).

Kako doliti gorivo - slika @
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A UPOZORENJE

/7 J,  Gorivo i njegove pare izuzetno su zapaljivi i eksplozivni.
i | Pozar ili eksplozija mogu izazvati ozbiljne opekline ili smrt.

Prilikom dolijevanja goriva

* Ugasite motor i pustite da se hladi bar 2 minute prije skidanja ¢epa goriva.

* Punite spremnike goriva na otvorenom ili u dobro ventiliranom prostoru.

* Nemoijte prepuniti spremnik gorivom.. Da omogucite Sirenje goriva, nemojte ga
puniti dalje od dna grla spremnika goriva.

* Benzin drzite podalje od iskrenja, otvorenog plamena, inicijalizacijskih
plami¢aka, vruc¢ine i drugih izvora zapaljenja.

* Provjeravajte ¢e$¢e da na vodovima goriva, spremniku, poklopcu i spojevima
nema napuknuca ili curenja. Zamijenite po potrebi.

* Ako se gorivo prolije, pri¢ekajte dok ne ishlapi prije pokretanja motora.

* Ispod 40°F (4°C) upotreba ulja SAE 30 ¢e izazvati teSkoce s pokretanjem.

** lznad 80°F (27°C) upotreba 10W-30 mozZe dovesti do povecane potro$nje ulja.
Razinu ulja provjeravajte ¢esce.

Kako provijeriti/Dopuniti ulje - slika @

Prije provjere ili dolijevanja ulja

* Motor postavite u vodoravni poloZaj.

* |z podrudja za ulijevanje ulja odistite sve necistoce.

Izvadite mjernu Sipku (A) i obriSite je ¢istom krpom (slika 2).
Umetnite mjernu Sipku do kraja.

[

Izvadite mjernu Sipku i provjerite razinu ulja. Ona mora biti do oznake full (B) na
mjernoj Sipki.

hr

1. 1z podruéja za ulijevanje goriva odstranite svu necisto¢u. Skinite ¢ep otvora za
ulijevanje goriva (A, slika 3).

2. Napunite spremnik s (B) benzinom. Da omogucite Sirenje benzina, nemojte ga puniti
dalje od dna grla spremnika goriva (C).

3. Vratite ¢ep otvora za ulijevanje goriva.

Kako pokrenuti motor - slika @

A UPOZORENJE

~ - Brzo vracanje konopca za pokretanje (povratni udarac) povuéi ¢e Saku
¢ i ruku prema motoru brze no $to ga mozete ispustiti.
Moze doci do loma kostiju, fraktura, modrica ili iS¢asenja.
* Pri pokretanju motora, uze pokretaca okrecite polagano sve dok ne osjetite
otpor, zatim ga povucite naglo da izbjegnete povratni udarac.
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A UPOZORENJE

/7 /,  Gorivo i njegove pare izuzetno su zapaljivi i eksplozivni.
l | Pozar ili eksplozija mogu izazvati ozbiljne opekline ili smrt.

Pri pokretanju motora

* Pazite na to da svjecica, prigusivac, €ep goriva i pro¢istac zraka (ako je
ugraden) budu na svome mjestu i uévr§céeni.

* Nemojte kurblati motor sa skinutom svje¢icom.

* Ako dode do zalijevanja motora gorivom, postavite ¢ok (ako postoji) u polozaj
OPEN/RUN, pomaknite gas (ako postoji) u polozaj FAST i pokrecite sve dok
motor ne upali.

A UPOZORENJE

Motori ispustaju ugljiéni monoksid, bez-mirisni, bezbojni, otrovni plin.
D

Q Udisanje ugljicnog monoksida moze izazvati mucninu, nesvijest ili
smrt.

* Pokrenite i pustite motor da radi vani.
* Nemojte pokretati i drzati motor upaljenim u zatvorenom prostoru, €ak ni ako su
vrata i prozori otvoreni.

OBAVIJEST: Ovaj motor je iz tvrtke Briggs & Stratton isporu¢en bez ulja. Prije nego
pokrenete motor, pobrinite se da dolijete ulje u skladu s uputama. Ako motor pokrenete
bez ulja, doci ¢e do njegova ostecenja preko granice moguceg popravka i to nije
obuhvaéeno jamstvom.

Napomena: Neki motori i oprema imaju daljinsko upravljanje. Lokaciju daljinskog
upravljanja potrazite u priru¢niku opreme.

1. Provjerite razinu ulja. Pogledajte odjeljak Kako provjeriti/Doliti ulje.

2. Uvijerite se da su regulatori uredaja, ako postoje, iskljuceni.

3. Okrenite ventil za dovod goriva (A), ako je ugraden, u polozZaj on (slika 4).
4. Gurnite sklopku za zaustavljanje (F), ako je ugradena u polozaj on.

Pomaknite regulator gasa (B) u polozaj fast @ . Radite s motorom s regulatorom
gasa polozaju fast Q .

6. Pomaknite regulator ¢oka (C) u polozaj |\| .

i

Napomena: Cok je obi¢no nepotreban pri ponovnom paljenju toplog motora.
7. Ruéno pokretanje: Okrenite sklopku s klju¢em (D), ako je ugraden, u polozaj run.
8. Ruéno pokretanje: Cvrsto drzite dréku uZeta pokretada (E). Konopac povlagite
polagano dok ne osjetite otpor, a zatim ga povucite brzo.

Napomena: Ako se motor ne pokrene nakon viSe pokus$aja, posjetite
BRIGGSandSTRATTON.COM ili pozovite 1-800-233-3723 (u SAD).

A UPOZORENUJE: Brzo vracanje konopca za pokretanje (povratni

udarac) povudéi ¢e $aku i ruku prema motoru brze no §to ga moZzete ispustiti. Moze
do¢i do loma kostiju, fraktura, modrica ili iS¢asSenja. Kad pokrec¢ete motor, konopac
povlacite polagano dok ne osjetite otpor, a zatim ga povucite brzo da izbjegnete
povratni udarac.

9. Elektriéno pokretanje: Okrenite sklopku za elektricno pokretanje (D) u polozaj
on/start.

Napomena: Ako se motor ne pokrene nakon viSe pokusaja, posjetite
BRIGGSandSTRATTON.COM ili pozovite 1-800-233-3723 (u SAD).

OBAVIJEST: Koristite kratke cikluse pokretanja (najviSe pet sekundi) kako biste
produzili Zivotni vijek pokretaca. Pri€ekajte jednu minutu izmedu dva pokretanja.

10. Kad se motor zagrije, okrenite regulator ¢oka (C) u polozaj za rad | + |

Kako zaustaviti motor - slika @

A UPOZORENJE

Z /,  Gorivo i njegove pare izuzetno su zapaljivi i eksplozivni.
I | Pozar ili eksplozija mogu izazvati ozbiljne opekline ili smrt.

* Nemojte ¢okom gusiti motor da ga zaustavite.

1. Pomaknite regulator gasa (B) u polozaj slow .— okrenite sklopku s klju¢em (D) u

polozaj off (slika 4). Izvadite klju¢ i spremite ga na sigurno mjesto izvan dohvata
djece.

2. Gurnite sklopku za zaustavljanje (F), ako je ugradena, u polozaj off

3. Kad se rad motora zaustavi, okrenite ventil za dovod goriva (A), ako je ugraden, u
zatvoreni polozaj.
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Odrzavanije

Preporucujemo vam da se obratite ovlaStenom Briggs & Stratton servisu za odrzavanje i
servis motora i dijelova motora.

OBAVIJEST: Svi sastavni dijelovi moraju biti na svom mjestu kako bi ovaj motor radio
ispravno.

Kontrola ispustanja

Odrzavanje, zamjenu ili popravak uredaja i sustava za kontrolu emisije moze
obaviti bilo koja radionica ili osoba, a koji se bave popravcima malih motora.
Medutim, kako biste ostvarili besplatni servis ili zamjenu dijela za kontrolu emisije rad
mora obaviti tvornica ili ovlasteni distributer. Pogledajte jamstva o ispustanjima

A UPOZORENJE

2 Nenamjerno iskrenje moze dovesti do pozara ili strujnog udara.

& Nenamjerno pokretanje mozZe dovesti do zapetljanja, traumatske
amputacije ili ranjavanja.

~ Opasnost od pozara

L
l/

Prije podesavanja ili popravljanja:

* Odvojite kabel svjecice i drzite ga podalje od svjecice.

¢ Odvojite bateriju na negativnom polu (samo za motore s elektricnim paljenjem).

* Koristite samo ispravne alate.

* Nemojte dirati opruge regulatora, veze ili druge dijelove radi pove¢avanja brzine
motora.

* Zamjenski dijelovi moraju biti jednake izvedbe i moraju se ugraditi u istom
poloZaju kao i originalni dijelovi. Drugi dijelovi nece raditi kako treba i mogu
ostetiti jedinicu te dovesti do ozljede.

* Nemojte udarati po zamasnjaku ¢ekicem ili tvrdim predmetima jer ¢e to kasnije
dovesti do vibracija zamasnjaka.

Kad provjeravate ima li iskre:

¢ Koristite odobreni ispitiva¢ svjecica.

* Nemojte provjeravati iskru dok je svjecica skinuta.

Tablica odrzavanja
|-Nakon prvih 5 sati rada
| « Promijenite ulje

Svakih 8 sati ili jednom dnevno

* Provjerite razinu ulja u motoru

* Ocistite podrucje oko priguSivaca i regulatora
Svakih 100 sati ili jednom godiSnje

* Ocistite zracni filtar *

* Ocistite predfiltar (ako je ugraden) *
¢ Zamijenite motorno ulje i filtar

* Zamijenite svjecicu

* Pregledajte prigusivac i hvata¢ iskre
* Provjerite zazor ventila **

Svakih 400 sati ili jednom godisnje

e Zamijenite zra¢ni filtar

* Zamijenite filtar za gorivo

* Ocistite sustav za hladenje motora *
* Ocistite rebra hladnjaka za ulje *

*

U prasnjavim uvjetima ili ako u zraku ima nedistoca, ¢iSéenje izvrSite cesce.
** Nije potrebno osim ako se pojave problemi u radu motora.

Ugadanje rasplinja¢a

Nikad ne radite podeSavanja na rasplinjacu. Rasplinja¢ je tvornicki ve¢ podeSen za
efikasni rad pod veéinom uvjeta. Medutim, ako su pode$avanja potrebna, posjetite
ovlasteni servis Briggs & Stratton.

UPOZORENUJE: Proizvodac¢ uredaja na koji je ovaj motor ugraden preporucéuje najviSu
brzinu rada motora. Nemojte prekoracivati ovu brzinu.

Kako zamijeniti svjecicu - slika @

Provjerite razmak elektroda (A, slika 5) zi€anim mjeracem (B). Ako je potrebno podesite
razmak. Postavite svjecicu i pritegnite je odgovaraju¢im momentom. Vrijednosti razmaka
elektroda i momenta pritezanja svjecice potrazite u odjeljku Tehnicki podaci .
Napomena: U odredenim podrucjima, lokalni propis zahtjeva uporabu svjeéice s
otpornikom da bi se sprijeCile radio smetnje koje nastaju pri paljenju. Ako je na ovom
motoru ugradena svjecica s otpornikom, pri njezinoj zamjeni koristite istovrsnu svjecicu.

BRIGGSandSTRATTON.COM



Pregledajte prigusivac i hvatac iskre - slika @

UPOZORENJE

Rad motora proizvodi toplinu. Dijelovi motora, naroéito prigusivac,
izuzetno se zagrijavaju.

Teske opekline mogu nastati pri dodiru.
Zapaljivi otpad poput liS¢a, trave, grmlja itd. moze se upaliti.

(>

i,

L,

>

* Pustite da se priguSivag, cilindri motora i krila ohlade prije dodirivanja.
¢ Odstranite nakupine necistoce iz okoline priguSivaca i cilindra.

* Kr8enje je Kodeksa o javnim resursima Kalifornije, odjeljak 4442, ako na svim
poSumljenim, grmovitim i travnatim povrSinama koristite motor koji nije
opremljen hvatacem iskre koji je definiran u odjeljku 4442, koji se odrzava u
dobrom stanju za rad. Druge drzave ili zakonodavni sustavi drzava mogu imati
sli¢éne zakone. Kontaktirajte proizvodece originalne opreme, prodavaca ili
veletrgovca kako biste nabavili hvatag iskre koji je predviden za montazu na
ispusni sustav ovog motora.

Odstranite nakupine otpada iz podrucja prigusSivaca i cilindra. Pregledajte prigu$ivac (A,
slika 6) da na njemu nema pukotina, korozije ili drugih o$tec¢enja. Skinite hvatac iskre
(B), ako je ugraden i pregledajte da nema oSteéenja ili zacepljenosti ugljicnim
naslagama. Ako otkrijete oStecenje, montirajte zamjenski dio prije pokretanja.

A UPOZORENJE: zamijenski dijelovi moraju biti jednake izvedbe i moraju

se ugraditi u istom poloZaju kao i originalni dijelovi. Drugi dijelovi neée raditi kako
treba i mogu ostetiti jedinicu te dovesti do ozljede.

Kako promijeniti ulje - slika @

Iskori$teno ulje opasni je otpadni proizvod i mora se odloziti na prikladni nacin. Ne
bacajte ga u kuéni otpad. Provjerite s mjesnim vlastima, servisnim centrom ili
zastupnikom gdje se nalazi postrojenje za sigurno odlaganje/reciklazu.

Ispustite ulje

1. Dok je motor iskljucen ali je jo$ uvijek topao, odvojite kabel svjeéice (A) i drzite ga
podalje od svjecice (slika 8).

2. Skinite ¢ep za ispustanje ulja (B, slika 9). Ispustite ulje u prikladni spremnik.

3. Kad ispustite ulje, postavite i opet zategnite Cep za ispustanje.

Promijenite uljni filtar (ako je ugraden)

Neki modeli su opremljeni uljnim filtrom. Podatke o intervalima zamjene potrazite u tablici
Odrzavanje .

1. Ispustite ulje iz motora. Pogledajte odjeljak Ispustanje ulja.
2. Skinite uljni filtar (C) i odloZite ga na prikladni nacin. Pogledajte sliku 9.

3. Prije postavljanja novog filtra, lagano nauljite brtvu filtra ulja svjezim, €istim motornim
uljem.

4. Zavréite uljni filtar rukom sve dok brtva filtra en dodirne adapter filtra uja, zatim
zategnite uljni filtar 1/2 do 3/4 okretaja.

5. Dolijte ulje. Pogledajte odjeljak Dodavanje ulja.

6. Pokrenite motor i ostavite ga u radu. Kad se motor zagrije provjerite da negdje ne
curi ulje.

7. Zaustavite rad motora i provjerite razinu ulja. Ona mora biti do oznake full (F) na
mjernoj Sipki (slika 8).

Dolijte ulje

* Motor postavite u vodoravni polozaj.

* |z podrucja za ulijevanje ulja ocistite sve necistoce.

* Pogledajte odjeljak Tehni¢ki podaci radi kapaciteta ulja.

1. lzvadite mjernu Sipku (D) i obriSite je Cistom krpom (slika 8).

2. Polako nalijevajte ulje u otvor za nalijevanje (E). Nemojte prepuniti. Nakon
dolijevanja ulja pri¢ekajte jednu minutu i zatim opet provjerite razinu ulja.

3. Umetnite i pritegnite mjernu Sipku.
4. lzvadite mjernu Sipku i provjerite razinu ulja. Ona mora biti do oznake full (F) na
mjernoj Sipki.

5. Umetnite i pritegnite mjernu Sipku.

hr

Kako servisirati zracni filtar - slika @ @

A UPOZORENJE

i | Pozar ili eksplozija mogu izazvati ozbiljne opekline ili smrt.

4
[/ J,  Gorivo i njegove pare izuzetno su zapaljivi i eksplozivni.

Nikad nemojte pokretati motor ako su sklop procistaca (ako je ugraden) ili zra¢ni
filtar (ako je ugraden) skinuti.

OBAVIJEST: Za ¢iséenje filtra nemojte koristiti komprimirani zrak ili otapala.
Komprimirani zrak moZze oStetiti filtar a otapala ga mogu rastvoriti.

Prikazane su dvije vrste sustava za filtriranje zraka. Pogledajte Tablicu odrZzavanja radi
potrebnih servisa.

9.
10. Postavite i pri¢vrstite novi filtar.

Modeli bez spremnika za gorivo: Otvorite zasune (A) i skinite poklopac (B).
Pogledajte Sliku 11.

Modeli sa spremnikom za gorivo: Skinite ru¢icu (C) i poklopac (B). Pogledajte
sliku 12.

Skinite maticu (D) i drza¢ (E). Pgoledaijte sliku 11 12.
Skinite zracni filtar (F).
Skinite predfiltar sa zra¢nog filtra (G), ako je ugraden.

Da se odvoje necistocée od filtra, lagano ga kucnite o tvrdu povrsinu. Ako je filtar
prekomjerno zaprljan, zamijenite ga novim.

Predfiltar operite u teku¢em deterdzentu i vodi. Zatim ga temeljito osuSite na zraku.
Nemojte nauljivati predfiltar.

Postavite suhi predfiltar na zracni filtar.
Postavite zracni filtar i pricvrstite ga drzacem i maticom.

Kako se mijenja filtar za gorivo - slika @

A UPOZORENJE

/7 /,  Gorivo i njegove pare izuzetno su zapaljivi i eksplozivni.
i | Pozar ili eksplozija mogu izazvati ozbiljne opekline ili smrt.

Benzin drzite podalje od iskrenja, otvorenog plamena, inicijalizacijskih
plami¢aka, vru¢ine i drugih izvora zapaljenja.

Provjeravajte ¢e$¢e vodove goriva, spremnik, poklopac i spojeve radi
napuknuca ili curenja. Zamijenite ako je potrebno.

Ispustite gorivo iz spremnika ili zatvorite ventil za dovod goriva prije zamjene
filtra goriva.

Zamijenski dijelovi moraju biti jednaki i postavljeni na istim mjestima kako i
originalni dijelovi.
Ako se gorivo prolije, pri¢ekajte dok ne ishlapi prije pokretanja motora.

3.
4.
5.

Napomena: Motori s tvorni¢ki montiranim spremnikom goriva mogu imati sito spremnika
za gorivo (E), pogledajte sl. 3.

Prije zamjene filtra za gorivo (A, slika 7), ako je ugraden, ispraznite spremnik s
gorivom ili zatvorite ventil za dovod goriva. U protivnom bi moglo do¢i do istjecanja
goriva $to moze dovesti do pozara ili eksplozije.

Klijestima stisnite jezicke (B) na obujmicama (C), a zatim svucite obujmice s filtra za
gorivo. Uvrnite i svucite vodove za gorivo (D) s filtra za gorivo.

Provijerite da na vodovima za gorivo nema pukotina curenja. Po potrebi ih zamijenite.
Zamijenite filtar s gorivom originalnim zamjenskim filtrom na uredaju.
Pri¢vrstite vodove za gorivo obujmicama kako je i prikazano.

Kako odcistiti sustav za hladenje zrakom - slika

(>

i,

UPOZORENJE

Rad motora proizvodi toplinu. Dijelovi motora, naroéito prigusivac,
izuzetno se zagrijavaju.

Teske opekline mogu nastati pri dodiru.
, Zapaljivi otpad poput liS¢a, trave, grmlja itd. moze se upaliti.

4L

Pustite da se prigusivag, cilindri motora i krila ohlade prije dodirivanja.
Odstranite nakupine necistoée iz okoline prigusivaca i cilindra.

OBAVIJEST: Nemojte vodom ¢istiti motor. Voda moze onecistiti sustav goriva. Motor
ocistite cetkom ili suhom krpom.
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Ovo je motor sa zra¢nim hladenjem. Prljavstina ili necisto¢a moze ograniciti protok zraka
te izazvati pregrijavanje motora, $to ¢e za posljedicu imati slabiji rad i skraéeni Zivotni
vijek motora.

Cetkom ili suhom krpom odstranite negistoéu sa &titnika za prste/rotirajuéeg zaslona (A).
Poluzje, opruge i regulatore odrzavajte (B) Cistima. U prostoru iza i oko prigusivaca (C)
neka bude nikakvih zapaljivih necisto¢a (slika 10). Pobrinite se da na rebrima hladnjaka
za ulje (D) nema prijavstine ili necistoce.

Skladistenje

A UPOZORENJE

7 /, Gorivo i njegove pare izuzetno su zapaljivi i eksplozivni.
l | Pozar ili eksplozija mogu izazvati ozbiljne opekline ili smrt.

Pri uskladistenju goriva ili uredaja s gorivom u spremniku

* Pohranite daleko od pe¢i, kuhala, grijaéa vode ili drugih uredaja koji imaju
inicijalizacijske plamicke ili druge izvore paljenja jer oni mogu zapaliti pare
goriva.

Sustav goriva

Gorivo moze postati ustajalo ako je uskladisteno dulje od 30 dana. Ustajalo gorivo
izaziva kisele i gumaste taloge u sustavu goriva ili na vaznim dijelovima rasplinjaca. Da
gorivo ostane svjeZe koristite stabilizator goriva FRESH START®, koji je dostupan kao
tekuci dodatak ili kao patrona s kapajuéim koncentratom.

Nema potrebe za ispustanjem benzina iz motora ako je stabilizator dodan prema
uputama. Neka motor radi 2 minute kako bi se stabilizator rasporedio po sustavu za
gorivo. Motor i gorivo se mogu uskladistiti do 24 mjeseca.

Ako gorivo prije skladiStenja nije bilo obradeno stabilizatorom, mora se ispustiti iz motora
u prikladni spremnik. Pustite motor da radi dok se ne zaustavi zbog pomanjkanja goriva.
Za odrzavanje svjezine goriva se preporucuje koristenje stabilizatora goriva u spremniku
goriva.

Motorno ulje
Dok je motor jo$ uvijek zagrijan, promijenite ulje.

Rjesavanje problema

Potrebna vam je pomo¢? Podite na BRIGGSandSTRATTON.COM ili pozovite
1-800-233-3723.

Tehnicki podaci

Tehnicki podaci motora
Model 290000

29,23 ci (479 ccm)
2,677 in (68 mm)
2,598 in (66 mm)

46 - 48 0z (1,36 - 1,42 L)

Radni volumen
Otvor cilindra
Hod klipa

Kapacitet spremnika ulja

Tehnicki podaci motora
Model 300000

29,23 ci (479 ccm)
2,677 in (68 mm)
2,598 in (66 mm)

46 - 48 0z (1,36 - 1,42 L)

Radni volumen
Otvor cilindra
Hod klipa

Kapacitet spremnika ulja

Podaci za podesavanje

Model 290000, 300000

0,030 in (0,76 mm)

180 Ib-in (20 Nm)

0,008 - 0,012 in (0,20 - 0,30 mm)

0,004 - 0,006 in (0,10 - 0,15 mm)
(

0,004 - 0,006 in (0,10 - 0,15 mm)

Zazor svjecice

Moment pritezanja svjecice
Zazor rotora

Zazor usisnog ventila

Zazor ispusnog ventila

Tehnicki podaci motora
Model 350000

34,78 ci (570 ccm)
2,835 in (72 mm)
2,756 in (70 mm)

46 - 48 0z (1,36 - 1,42L)

Radni volumen
Otvor cilindra
Hod klipa

Kapacitet spremnika ulja

Tehnicki podaci motora
Model 380000

38,26 ci (627 ccm)
2,972 in (75,5 mm)
2,756 in (70 mm)

46 - 48 0z (1,36 - 1,42L)

Radni volumen
Otvor cilindra
Hod klipa

Kapacitet spremnika ulja

Podaci za podesavanje
Model 350000, 380000

0,030 in (0,76 mm)

180 Ib-in (20 Nm)

0,008 - 0,012 in (0,20 - 0,30 mm)
0,004 - 0,006 in (0,10 - 0,15 mm)

0,004 - 0,006 in (0,10 - 0,15 mm)

Zazor svjecice

Moment pritezanja svjeéice
Zazor rotora

Zazor usisnog ventila

Zazor ispusnog ventila

* Snaga motora ¢e se smanijiti za 3,5% na svakih 1.000 stopa (300 metara) nadmorske visine i za 1% na svakih 10° F (5,6° C) iznad 77° F (25° C). Rad motora ¢e biti zadovoljavajuéi
do kutova nagiba od 15°. Pogledajte u upute za operatera radi podataka o dopustenim sigurnosnim ograni¢enjima pri radu na usponima.

Najces¢i servisni dijelovi »~

Servisni dio Broj dijela
Zragni filtar — sa spremnikom za gorivo 393957
Zrachni filtar — osim modela 380000 394018
Zrachni filtar — model 380000 692519
Predfiltar zra¢nog filtra — sa spremnikom za gorivo 271794
Predfiltar zra¢nog filtra — osim modela 380000 272490
Predfiltar zra¢nog filtra — model 380000 692520
Ulje — SAE 30 100028
Filtar ulja - 6 cm duljine 492932
Filtar ulja - 9 cm duljine 491056

Servisni dio Broj dijela
Filtar za gorivo — sa spremnikom za gorivo 808116
Filtar za gorivo - s pumpom za gorivo 691035
Filtar za gorivo — bez pumpe za gorivo 298090
Dodatak za gorivo 5041
Svjecica s otpornikom 491055
Dugovjecna platinasta svjecica 5066

Klju€ za svjecicu 19374
Ispitivac iskre 19368

»~ Preporucujemo vam da se obratite ovlastenom Briggs & Stratton servisu za odrzavanje i servis motora i dijelova motora.
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JAMSTVENA POLICA VLASNIKA MOTORA BRIGGS & STRATTON

Rujan, 2009

pozivom na broj 1-800-233-3723, ili onaj koji je naveden u "Zutim stranicama’.

OGRANICENO JAMSTVO

Korporacija Briggs & Stratton ¢e besplatno popraviti ili zamijeniti svaki dio ili dijelove motora s greSkom u materijalu ili izradi ili oboma. Tro$kove prijevoza dijelova poslanih
na popravak ili zamjenu u smislu ovog jamstva mora snositi kupac. Ovo jamstvo vrijedi unutar dolje navedenog vremenskog razdoblja i pod dolje navedenim uvjetima. Za
popravak u jamstvenom roku kontaktirajte najblizega ovlastenog servisera navedenog u karti za lociranje servisera na stranici BRIGGSandSTRATTON.com ili

Ne postoje druga izri¢ita jamstva. Implicirana jamstva, ukljuéujuéi ona o dopustenosti prodaje i o odgovaranju za posebnu namjenu ograni¢ena su na razbolje
od jedne godine nakon kupnije ili ako to zakon dopusta, svako i sva implicirana jamstva su isklju¢ena. Sva odgovornost za slu¢ajnu Stetu i Stetu koja iz toga
proizlazi isklju€ena je ako je zakonom dopusteno. U nekim drzavama ili zemljama nije dopusteno ograni€enje trajanja impliciranog jamstva, a u nekim drzavama ili
zemljama nije dopusteno isklju¢enje ili ograni¢enje slu¢ajne Stete ili Stete koja iz toga proizlazi, tako da se mozda gore navedena ograni€enja i isklju¢enja ne odnose na vas.
Ovo jamstvo daje vam specificna zakonska prava, a mozete imati i druga prava koja se razlikuju od drzave do drzave i od zemlje do zemlje.

STANDARDNI UVJETI JAMSTVA * A

Marka/Vrsta proizvoda
Vanguard ™

Extended Life Series™; I/C®; Intek ™ |/C®; Intek™ Pro;

Professional Series™ s koSuljicom od Dura-Bore™ lijevanog Zaljeza;
850 Series™ s koSuljicom od Dura-Bore™ lijevanog Zaljeza;

Snow Series MAX™ s koSuljicom od Dura-Bore™ lijevanog Zaljeza

Privatno koristenje Komercijalno koristenje

Svi drugi motori Briggs & Stratton koje karakterizira Dura-Bore™ koSuljica od lijevanog Zeljeza

Svi drugi motori Briggs & Stratton

*

2 godine 2 godine
2 godine 1 godina
2 godine 90 dana

Ovo su nasi standardni uvjeti jamstva, no ponekad moZze postojati obuhva¢enost jamstvom koja nije bila definirana u vrijeme objave ovog materijala. Ispis trenutnih uvjeta

jamstva za va$ motor potrazite na BRIGGSandSTRATTON.COM ili kontaktirajte ovlastenog Briggs & Stratton servisnog predstavnika.

A Motori koji se koriste u primjenama s kuénim generatorom u stanju mirovanja imaju jamstvo samo za privatno koristenje. Ovo jamstvo ne vrijedi za motore koji se koriste
na opremi koja je primarni izvor napajanja na mjestu postrojenja. Motori koji se koriste za natjecateljske utrke ili na komercijalnim ili iznajmljenim stazama nisu

obuhvaceni jamstvom.

Jamstveni period pocinje danom kupovine prvog korisnika ili komercijalnog krajnjeg korisnika i traje do isteka perioda nazna¢enog u gornjoj tablici. Kori§ten u ovoj polici, izraz
“privatno koristenje” znaci koriStenje prvog vlasnika u vlastitom kuc¢anstvu. "Komercijalno koriStenje” znaci sva ostala kori$tenja, uklju€uju¢i koristenje s komercijalnom svrhom
ostvarivanja zarade ili iznajmljivanja. Od trenutka kad je motor bio jednom upotrijebljen u komercijalne svrhe, za potrebe ovog jamstva smatra ga se motorom u komercijalnom

koristenju.

Nije potrebna nikakva jamstvena evidencija da bi se dobilo jamstvo za briggs & stratton proizvode. Cuvajte va$ raéun koji dokazuje kupovinu. Ako prilikom trazenja
usluge popravka u jamstvenom roku ne predocite dokaz o datumu prve kupovine, upotrijebit ¢e se datum proizvodnje da bi se odredio jamstveni period.

O vasem jamstvu

Briggs & Stratton ¢e rado obaviti popravak u jamstvenom roku i ispri¢ava se na
neugodnostima koje ste pretrpjeli. Popravak u jamstvenom roku moze obaviti bilo koji
ovlasteni serviser. Vecina popravaka u jamstvenom roku se obavljaju rutinski, ali su
ponekad zahtjevi za popravak u jamstvenom roku neosnovani.

Ako se kupac ne slaze s odlukom servisera, provest ¢e se ispitivanje kako bi se odredilo
da li jamstvo vrijedi. Zatrazite od servisera da distributeru ili tvornici na uvid dostavi sve
relevantne podatke. Ako distributer ili tvornica utvrde da je zahtjev osnovan, kupac ¢e biti
u cijelosti obeStecen za neispravne dijelove. Radi izbjegavanja nesporazuma do kojih
moze doci izmedu kupca i trgovca, ovdje su navedeni razlozi neispravnosti motora koji
nisu obuhvaéeni jamstvom.

Normalno trosenje: Motori, kao i svi mehanicki uredaiji, trebaju periodi¢ko servisiranje i
zamjenu dijelova kako bi dobro radili. Jamstvom nije obuhvacen popravak kad se neki
dio ili motor istroSe normalnom uporabom. Jamstvo ne vrijedi ako je motor o$te¢en zbog
pogre$nog rukovanja, nedostatka osnovnog odrzavanja, prijevoza, rukovanja,
skladi$tenja ili nepravilne montaze. Isto tako, jamstvo ne vrijedi ako je serijski broj
uklonjen s motora ili ako je motor pretrpio preinake ili izmjene.

Nepravilno odrzavanje: Zivotni vijek motora ovisi o uvjetima u kojima radi te brizi koja
mu se poklanja. Neki uredaji koje on pokrecée kao $to su plugovi, pumpe i rotacione
kosilice obi¢no rade u prljavim uvjetima koji mogu izazvati prerano habanje. Takvo
habanje, izazvano necisto¢om, prasinom, sredstvom za ¢iSc¢enje svjedice ili drugim
abrazivnim sredstvima koja dospiju u motor zbog nepravilnog odrzavanja, nije
obuhvaéeno jamstvom.

Jamstvo obuhvaéa samo greske u materijalu i/ili izradi vezane uz motor, a ne
zamjenu ili naknadu za stroj na koji se motor prikljué¢i. Jamstvo isto tako ne
obuhvaca ni popravke potrebne zbog:

1 Problema izazvanih dijelovima koji nisu originalni dijelovi Briggs & Stratton.

2 Regulatori ili instalacija prikljuéene opreme koja onemoguc¢ava pokretanje, izaziva
nezadovoljavajuci rad motora ili mu skracuje rok trajanja. (Kontaktirajte proizvodaca
opreme.)
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3 Propustanja rasplinjaca, zacepljenih vodova za gorivo, zaglavljenih ventila ili drugih
ostecenja izazvanih koriStenjem necistog goriva.

4 Dijelova koji su izgrebeni ili slomljeni jer je motor radio s nedovoljnom koli¢inom ili s
onecidéenim uljem za podmazivanje ili s uliem za podmazivanje nepravilne
gradacije (Provjerite ga i dopunite kad je potrebno i zamijenite u preporu¢enim
intervalima.) CUVAR ULJA ne mozZe ugasiti motor. MoZe do¢i do o$te¢enja motora
ako se razina ulja ne odrzava odgovarajuce.

5  Popravkom ili pode$avanjem pridruZenih dijelova ili sklopova poput spojki,
prijenosa, daljinskih upravljaca, itd., koji nisu proizvod Briggs & Strattona.

6  Ostecenja ili istroSenost dijelova izazvanih necisto¢om koja je usla u motor zbog
nepravilnog odrzavanja, ponovne montaze procistaca zraka ili zbog koristenja
neoriginalnih elemenata ili uloZzaka procistaca zraka. U preporuc¢enim intervalima
ocistite i/ili zamijenite filtar kako je i opisano u Korisni€¢kom priru¢niku.

7  Ostecenja dijelova zbog prebrzog rada motora ili zbog pregrijavanja prouzro¢enog
travom ili necisto¢om koja je zapunila rebra za hladenje ili prostor zamas$njaka, ili
osteéenjem zbog koriStenja motora u zatvorenom prostoru bez pravilne ventilacije.
Ocistite necistoéu s motora u preporu€enim intervalima kako je to navedeno u
Korisni¢kom priru¢niku.

8 Dijelova motora ili priklju€enih strojeva polomljenih velikim vibracijama izazvanim
olabavljenim nosaéem motora ili noZevima kosacice, neizbalansiranim nozevima ili
labavim ili neizbalansiranim rotorima, nepravilnim priklju¢kom opreme na radilicu
motora, rada prevelikom brzinom ili drugim nepravilnim rukovanjem.

9  Savijanjem ili lomom radilice zbog udarca noza kosilice u neki tvrdi predmet ili zbog
prezategnutosti klinastih remena.

10 Rutinskim podeSavanjem motora.

11 Kvarom motora ili njegovih komponenti kao $to su komora za sagorijevanje, ventili,
sjedista ventila, vodilice ventila ili izgorjeli namoti elektropokretaca, a sve izazvano
alternativnim gorivima poput zemnog ulja, prirodnog plina, izmijenjenih benzina, itd.

Jamstvena usluga je dostupna samo preko mreze ovlastenih servisnih
predstavnika Briggs & Stratton. Pronadite vama najblizega ovlastenog servisera
navedenog u karti za lociranje servisera BRIGGSandSTRATTON.com ili pozivom na
1-800-233-3723 ili navedeno u ’Zutim stranicama’.
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Altalanos informacié

Biztonsagi tudnivaldkat tartalmaz ezen utmutato, hogy felhivja a figyelmet a motorokhoz
kapcsolddé veszélyekre és kockazatokra, illetve ezek elkeriilésének modozataira. A
motor helyes gondozasara és hasznalatara vonatkozé Utmutatasokat is tartalmaz. Mivel
a Briggs & Stratton Corporation nem feltétlendl tudja, milyen berendezést fog ez a motor
hajtani, fontos, hogy elolvassa és megértse ezen, valamint a motor altal meghajtandé
berendezésre vonatkoz6 utmutatasokat. Késobbi utananézés céljabél érizze meg
ezen eredeti utmutatasokat.

Pétalkatrészek beszerzéséhez vagy miszaki tAmogatashoz alabb jegyezze fel a motor
modell, tipus és kédszamat a vasarlas idépontjaval egyitt. Ezen szamok a motorjan
talalhatoak (lasd a Funkciok és kezel6szervek cimi oldalt).

Vasarlas datuma:

HH/NN/EEEE

Motor modell:

Modell: Tipus: Kédszam:

Motor teljesitmény-besorolasara vonatkozé informacio

A brutté teljesitmény-besorolas egyedi gazmotor modellek esetében az SAE
(Automérnokok Egyesiilete) kodjanak megfeleléen torténik, J1940 (Kisméretli motorok
teljesitmény és nyomaték besorolasa), és a névleges teljesitmény az SAE J1995
(2002-05 atdolgozas) szerint van megallapitva és médositva. A nyomaték értékek 3 060
percenkénti fordulatszamnal; a l6er6 értékek 3 600 percenkénti fordulatszamnal keriltek
meghatarozasra. A tényleges bruttoé névleges teljesitmény alacsonyabb lesz, melyet
tébbek kozott, a kdrnyezeti feltételek, és a motor és motor kéz6tti kiilénbségek
befolyasolnak. Adva van mind a termékek széles valasztéka, melyeken a motorok
elhelyezkednek, és a kdrnyezeti jellemzdk valtozatossaga, melyek hatnak a berendezés
mikodtetésére, a gazmotor nem adja le a névleges teljesitményt, amikor egy adott
motoros berendezésben hasznaljak (tényleges "helyszini” vagy hajté 16erd). Ezen eltérés
tobbféle tényezdre vezethetd vissza beleértve, de nem korlatozva a tartozékokra
(levegbsziré, kipufogo, adagold, hiité, porlasztd, lzemanyag-szivattyu, stb.),
alkalmazasi koétottségekre, Gzemeltetés helyi korlilményeire (hémérséklet, paratartalom,
magassag), és a motor és motor k6zotti kiilonbségekre. A gyartasi és kapacitasi korlatok
miatt, a Briggs & Stratton e széria esetében nagyobb névleges teljesitményl motorral
helyettesithet egy motort.

Kezel6 biztonsaga
BIZTONSAGI ES VEZERLESI JELZESEK

m h % *
/
¥ =7 LN
Tiz Mozg6 alkatrészek Olaj Mérgezo fiistok Lassu
Gyors Leallitas Robbanas Aramiités Uzemanyag

Uzemanyag Viseljen szemvédo
Szivato Be Ki elzaras Visszarugas eszkozt
, L-l i, *
Veszélyes Olvassa el az —
vegyi anyag utmutatot Forré feliilet Fagyasi sériilés

A biztonsagra figyelmeztetd jel A olyan kockazatokra vonatkozo biztonsagi
informéaciokat jelez, melyek személyi sériléseket okozhatnak. A figyelemfelhivo szo
(VESZELY, FIGYELMEZTETES vagy FIGYELEM) a figyelmeztetd jelzéssel egyuitt
hasznalatos annak jelzésére, hogy a mekkora a lehetséges sériilés valoszinlisége és
sulyossaga. Tovabba egy kockazati jel is hasznalatos a kockazat jellegének feltiintetésére.

A VESZELY egy kockazatot jelez, aminek ha nem keriilik el halal vagy sulyos
sériilés a kovetkezménye.

A FIGYELMEZTETES egy kockazatot jelez, aminek ha nem keriilik el, halal

vagy sulyos sériilés a kovetkezménye.

A FIGYELEM egy olyan kockazatot jelez, melynek ha nem keriilik el, kisebb
vagy kozepes sériilés lehet a kovetkezménye.
MEGJEGYZES olyan kériilményt jelez, melynek kévetkezménye a termék
karosodasa lehet.
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A FIGYELMEZTETES

E termék bizonyos alkatrészei és a velik kapcsolatos tartozékok olyan
vegyszereket tartalmaznak, melyeket Kalifornia Allamban rakkeltéknek, szlletési
rendellenességeket okozoknak és a reproduktiv rendszerre karos hatasunak
ismernek. Mosson kezet a veliik val6 érintkezés utan.

A FIGYELMEZTETES

Ennek a terméknek a motor kipufogégazai Kalifornia allam hatdsagai el6tt ismert
olyan anyagokat tartalmaznak, amelyek rakot, szlletési rendellenességeket vagy
egyéb a szaporodast befolyasolé artalmat okoznak.

A FIGYELMEZTETES

A Briggs & Stratton nem hagyja jova illetve nem engedélyezi e motorok
haromkereki mindenféle terepre alkalmas jarmiveken (ATV-k), motorkerékparokon,
jaték/szdrakozasi célu gokartokon, légi jarmiiveken vagy versenyjarmiiveken valo
hasznalatat. A motor emlitett jarmivekben valé hasznalata anyagi kart, illetve sulyos
sérilést (beleértve a bénulast) vagy akar halalesetet okozhat.

MEGJEGYZES: Ezt a motort a Briggs & Stratton olaj nélkiil szallitjia. A motor inditasa
elétt, ezen Gtmutaté dtmutatasai szerint toltsén be olajat. Ha olaj nélkil inditja el a
motort, akkor a motor javithatatlanul karosodast szenved, és nem esik a garancia
hatalya ala.

FIGYELMEZTETES

Az lizemanyag és gozei rendkiviil gyulékony és robbanasveszélyes
anyagok.

A tiiz vagy a robbanas komoly égési sériiléseket vagy halalt okozhat.
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Uzemanyag betéltésekor

« Allitsa le a motort és hagyja legalabb 2 percig hiilni, miel6tt leveszi az
lzemanyagtartaly-sapkat.

* Az lzemanyagtartalyt szabadban vagy jél szell6zd helyen tdltse fel.

* Ne toltse tul az tzemanyagtartalyt. A benzin tagulasanak lehet6vé tételére ne
toltse az lzemanyagtartaly nyakanak alja fole.

* Az lzemanyagot szikratdl, nyilt Iangtol, érlangtél, h6tdl és mas
gyujtészerkezettdl tartsa tavol.

* Ellenérizze az izemanyagvezetékeket, a tankot, a sapkat és az illesztéseket
repedések vagy szivargasok szempontjabdl. Ha szlikséges, cserélje ki
ezeket.

* Ha kifolyik az lzemanyag, varjon a motor inditasa elétt, amig elparolog.

Motor inditasakor

* . Bizonyosodjon meg arrdl, hogy a gyujtégyertya, a kipufogoédob, az
Uzemanyagtartaly sapkaja és a leveg6sziir6é (ha be van szerelve) a helyén
van-e és rogzitve van-e.

* Ne inditdzzon, ha a gyujtégyertya nincs a helyén.

* . Haa porlasztd tulfolyik, akkor allitsa a szivatot (ha be van szerelve) OPEN
(NYITVA)/RUN (MUKODES) allasba, a gazszabalyozét (ha be van szerelve)
allitsa FAST (GYORS) allasba és inditézzon, amig a motor be nem indul.

Berendezés miikodésekor

* Ne dontse meg annyira a motort vagy a berendezést, hogy az lizemanyag
kiléttyenését okozza.

* A motort ne a porlaszté szivatasaval allitsa le.

* Soha ne inditsa ugy a motort, hogy ki van szerelve a leveg6sz(iré szerelvény
(ha be van szerelve) vagy a leveg8sziiré (ha be van szerelve).

Olajcsere esetén

* Ha az olajat a felsé olajbetdlté csévon keresztiil engedi le, akkor az
Uzemanyagtartalynak tresnek kell lennie, ellenkezé esetben kifolyhat az
Uzemanyag és tlizet vagy robbanast okoz.

Berendezés szallitasakor

» URES iizemanyagtartallyal vagy Kl allasban 1évé elzarészeleppel szallitsa.

Uzemanyag vagy olyan berendezés tarolasa, amelynek iizemanyagtartalyaban

lizemanyag van.

* Kazanoktdl, tiizhelyektél, vizmelegit6tél vagy mas olyan berendezésektdl tavol

helyezze el, amelyek gyujtélanggal vagy gyujtészerkezettel vannak ellatva tavol
tarolja, mivel ezek meggyujthatjak az Gzemanyag kiparolgast.

BRIGGSandSTRATTON.COM




FIGYELMEZTETES

m A motor inditdsa szikrazast okoz.

A szikrazas gyulékony gazok kozelében azok meggyulladasat
eredményezheti.

Ennek robbanas és tiiz lehet az eredménye.

* Ha akornyezetben foldgaz vagy cseppfolydsitott petréleum-alapu gaz szivargas
torténik, akkor ne inditsa el a motort.

* Ne alkalmazzon nyomas alatt 1évd hideginditokat, mert a g6z6k gyulékonyak.

A FIGYELMEZTETES

’ A motorok szénmonoxidot bocsatanak ki, ez szagtalan, szintelen,
A mérgezd gaz..

A szénmonoxid belélegzése hanyingert, ajulast vagy halalt okozhat.
* A motort szabadban inditsa és miikddtesse.

* Neinditsa, és ne jarassa a motort zart térben, még akkor sem, amikor az ajtok
vagy ablakok nyitva vannak.

FIGYELMEZTETES

A jaré motorok hét termelnek. A motor alkatrészek, kiilonosképpen a
kipufogédob rendkiviil felforrésodnak.

Ha hozzaérnek, komoly égési sériilések keletkezhetnek.

, A gyulékony hulladék, pl. lomb, fii, cserje stb. meggyulladhatnak.
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* Hagyja lehdlni a kipufogédobot, a motorhengert és a bordakat, mielétt hozzaér.

¢ Az 6sszegydllt hulladékot tavolitsa el a hangtompité kdrnyékérdl és a henger
kérnyezetébdl.

¢ A Kaliforniai kozosségi eréforras torvény 4442. szakasza megsértésének
szamit, ha erd6vel, bokrokkal vagy gyeppel boritott féldterlleten a motort gy
hasznaljak vagy mikdédtetik, hogy kipufogdérendszer nincs ténylegesen
Gzemképes allapotban 1év6, a 4442 szakaszban meghatarozott, szikrafogéval
felszerelve. Mas allamok vagy a szdvetségi térvényei hasonl6 térvényeket
tartalmazhatnak. Lépjen kapcsolatba az eredeti gyartéval, kiskereskedével vagy
viszonteladéval e motor kipufogérendszeréhez meghatarozott szikrafogé
beszerzése érdekében.

A FIGYELMEZTETES

N, - A berantézsinér gyors visszahuizasa (visszarugas) a kezét és a karjat
¥ gyorsabban huzza a motor felé, mint ahogy azt engedni tudja.

Csonttorés, roncsolas, randulas vagy ficam lehet az eredménye.

* A motor inditasakor lassan huzza a berantézsinért, amig ellenllast nem érez,
majd a visszarugas elkerllésére gyorsan rantsa meg.

* A motor inditasa el6tt tavolitson el minden kiilsé berendezést/motorterhelést.

* A berendezés kdzvetlenil rakapcsolt alkatrészeit, mint lapatokat, jarokerekeket,
ékszijtarcsakat, lanckerekeket, stb. biztonsagosan régziteni kell.

A FIGYELMEZTETES

A forgo alkatrészek érintkezésbe keriilhetnek a kézzel, labbal, hajjal,
k- ruhazattal és mas, a testen viselt targyakkal, vagy beleakadhatnak

% azokba.

Ennek balesetb6l ered6 amputacioé vagy sulyos borsériilés lehet az
eredménye.

* Aberendezés mikddtetésekor a védéberendezéseknek a helyukdn kell lenniuk.

* Forgd alkatrészektdl tartsa tavol kezeit és labait.
* A hosszu hajat kdsse fel, és vegye le az ékszereket.

* Ne viseljen bé ruhat, [6g6 hizézsindrokat, vagy olyan ruhadarabokat, amelyeket
a gép elkaphat.

A FIGYELMEZTETES
z Véletlen szikraképzddés tiizet vagy aramiitést okozhat.

A véletlen inditas balesetbdl eredé amputaciot vagy zuzott sebeket
okozhat.

=~ Tiizveszély
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Beallitasok vagy javitasok végzése el6tt:

* Bontsa a gyujtogyertya vezetékének csatlakozasat, és tartsa tavol a
gyujtégyertyatol.

* Bontsa az akkumulator csatlakozasat a negativ polusnal (csak elektromos
inditassal rendelkez6 motorok esetében.)

¢ Csak megfelelé szerszamokat hasznaljon.

* Ne piszkalja a szabalyozé rugét, 6sszekotéseket vagy mas alkatrészeket a
motor sebességének névelése érdekében.

* Ugyanolyan kivitellinek kell a pétalkatrészeknek lennilik, és ugyanarra a helyre
kell beszerelni azokat, mint az eredeti alkatrészeket. Lehet, hogy mas

alkatrészek nem teljesitenek olyan jél, karosodhat az egység és sériilés lehet az
eredménye.

* Ne Usse meg a lendkereket kalapaccsal vagy egyéb kemény targgyal, mivel a
lendkerék kés6bb miikddés kbzben dsszetdrhet.

Gyujtas ellendrzésekor:
* Jovahagyott gyujtégyertya tesztert hasznaljon.

* Ne ellenérizze a gyujtast, amikor a gyujtogyertya nincs a helyén.

hu
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Funkciok és kezeloszervek

Hasonlitsa 0ssze az abrat @ a motorjaval, hogy megismerkedijen a kiilénb6z6
funkciok és kezel6szervek elhelyezésével.
A. Motorszam

Modell Tipus Koédszam
Gyujtégyertya

Levegbsziré (lzemanyagtartaly nélkil)
Leveg6szUré (l1zemanyagtartallyal)
Olajszintjelz6 palca

Olajtoltés

Olajsz(iré (valaszthatd)

Olajleereszt6 csavar
Olajnyomas-érzékel6

Ujjvéds

Elektromos 6nindité

Rugder6s inditd (valaszthatd)
Porlaszté

Kipufogddob (valaszthato)
Uzemanyag-szivattyu

Inditékapcsol6 *

Gazszabalyozé *

Szivatokar *

Uzemanyagsziiré (kiilén rendelhetd)
Uzemanyagtartaly (valaszthato)
Uzemanyag-elzaré (valaszthato) *
Leallité kapcsolé (kulon rendelhetd) *
Olajh(ité (valaszthatd)

gyes motorok és berendezések tavvezérlével vannak ellatva. A tavvezérld helyének
és mikodésének ismertetését a berendezés utmutatsjaban talalja meg.

Mikodés

Olajtérfogat (lasd a Miiszaki jellemz6k cimi részt)

SSCHAPAPIVOZErx="ITEMMODOW

*

Ajanlott olajmin6ségek

A legjobb teljesitmény elérésére ajanljuk a Briggs & Stratton jotallasi bizonylattal
rendelkezé olajakat. Mas j6 minéségl detergenstartalmu kendolajak akkor
hasznalhatoak, ha teljesitményszint besorolasuk SF, SG, SH, SJ vagy nagyobb. Ne
hasznaljon adalékokat.

A kornyezeti hémérséklet hatarozza meg a motor szamara a megfelel6 olaj viszkozitast.
A feltételezett kiils6 hémérsékleti tartomanynak leginkabb megfelelé viszkozitas
kivalasztasara hasznalja a diagramot.
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* 40°F (4°C) alatt az SAE 30 hasznalata nehéz inditast okoz.

** 80°F (27°C) felett a 10W-30 hasznalata megndvekedett olajfogyasztast okoz.
Gyakrabban ellenérizze az olajszintet.

Az olaj ellendrzése/betoltése - abra @

Olaj betoltése és ellenérzése el6tt

* Allitsa vizszintes helyzetbe a motort.

* Az olajbetdltd terlletet tisztitsa meg a portdl.

1. Vegye ki az olajszintjelz6 palcat (A), és tiszta kenddvel tordlje le (abra 2).
2. Az olajszintjelz6 palcat itkdzésig tolja be.

Vegye ki az olajszintjelz6 palcat, és ellendrizze az olajszintet. Az olajszintjelz6 palca
tele jelzésének (B) a tetején kell lennie.

4. Ha alacsony, akkor lassan 6ntse az olajat a motor olajbet6lté nyilasaba (C). Ne
toltse tal. Az olaj betdltése utan varjon egy percig, majd ellenérizze az olajszintet.
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5. Az olajszintjelzé palcat utkdzésig tolja be.

Olajnyomas
Ha tul alacsony az olajnyomas, akkor egy nyomaskapcsol6 (ha be van szerelve) ledllitja

a motort vagy a berendezésen aktival egy jelz6eszkdzt. Ha ez torténik, akkor allitsa le a
motort és az olajszintjelz palcaval ellendrizze az olajszintet.

Ha az olajszint az ADD (TOLTES) jel alatt van, akkor annyi olajat téltsén bele, hogy az
elérje a FULL (TELE) jelzést. Inditsa be a motort és a hasznalat folytatasa el6tt
ellendrizze, hogy megfelel6-e a nyomas.

Ha az olajszint az ADD (TOLTES) és FULL (TELE) jelzések kéz6tt van, akkor ne inditsa
be a motort. Az olajnyomas probléma kijavitasara forduljon egy Hivatalos Briggs &
Stratton szervizallomashoz.

Ajanlott lizemanyag-minéségek

Az lizemanyagnak meg kell felelni e kdvetelményeknek:
* Tiszta, friss, 6lommentes benzin.

¢ Minimalis 87 oktanszam/87 AKI (91 RON). Nagy magassagban valé miikddtetésnél,
lasd alabb.

¢ Maximum 10% etanol (gazohol) vagy maximum 15% MTBE
(metil-tercier-butil-éter) tartalom elfogadhato.

MEGJEGYZES: Ne hasznaljon j6va nem hagyott benzinfajtakat, mint E85. Ne keverjen
olajat a benzinbe, illetve ne médositsa a motort, hogy mas tizemanyagokkal miikodjon.
Ez karositja a motor alkatelemeit, és érvényteleniti a motor garanciat.

Az lizemanyag-ellaté rendszer katranylerakédas elleni védelmére keverjen lizemanyag
stabilizator adalékot az Uzemanyagba. Lasd Tdrolds. Nem minden lizemanyag
egyforma. Ha teljesitményproblémak jelentkeznek, akkor cseréljen
lizemanyag-forgalmazét vagy cseréljen markat. Ez a motor benzinnel térténé miikodésre
lett tanusitva. A karosanyag-kibocsatast szabalyozé rendszer EM (Motoron eszkdzolt
maodositasok).

Nagy magassagban torténdé hasznalat

5 000 lab (1524 méter) feletti magassagokban, minimum 85-0s oktanszamu/85 AKI (89
RON) benzin hasznalata elfogadhaté. Hogy a karosanyag-kibocsatasnak megfelel
maradjon, nagy magassag szamara megfeleld beallitas szlikséges. E beallitas nélkili
mikodtetés csokkend teljesitményt, névekvé izemanyag-fogyasztast és megnévekedett
karosanyag-kibocsatast okoz. Keressen fel egy Hivatalos Briggs & Stratton
szervizallomast a nagy magassag szamara megfeleld beallitasra vonatkozo
informacidért.

A nagy magassagi készlettel valé mikodtetés 2 500 lab (762 méter) alatt nem ajanlott.

Uzemanyag betoltése - dbra @

A FIGYELMEZTETES

4 J, Az lizemanyag és gézei rendkiviil gyulékony és robbanasveszélyes

anyagok.

A tiiz vagy a robbanas komoly égési sériiléseket vagy halalt okozhat.
Uzemanyag betoltésekor

» Allitsa le a motort és hagyja legalabb 2 percig hiilni, miel6tt leveszi az
Uzemanyagtartaly-sapkat.
¢ Az lzemanyagtartalyt szabadban vagy jol szell6z6 helyen téltse fel.

* Ne toltse tul az lzemanyagtartalyt. A benzin tagulasanak lehetévé tételére ne
toltse az lzemanyagtartaly nyakanak alja fole.

* Az lzemanyagot szikratdl, nyilt Iangtol, érlangtél, h6tél és mas
gyujtészerkezettdl tartsa tavol.

* Ellendrizze az Gzemanyagvezetékeket, a tankot, a sapkat és az illesztéseket
repedések vagy szivargasok szempontjabol. Ha sziikséges, cserélje ki
ezeket.

* Ha kifolyik az izemanyag, varjon a motor inditasa elétt, amig elparolog.

1. A szennyezddéstél és nyesedéktdl tisztitsa meg az lzemanyagtartaly-sapka
kornyékét. Vegye le az lizemanyagtartaly-sapkat (A, abra 3).

2. Toltse fel benzinnel az izemanyagtartalyt (B). A benzin tagulasanak lehetévé
tételére ne toltse az lizemanyagtartaly nyakanak alja féle (C).

3. Tegye vissza az lizemanyagtartaly-sapkat.

A motor inditasa - dbra @

A FIGYELMEZTETES
N, - A berantézsinoér gyors visszahuzasa (visszarugas) a kezét és a karjat
\4_ gyorsabban huzza a motor felé, mint ahogy azt engedni tudja.
Csonttorés, roncsolas, randulas vagy ficam lehet az eredménye.
* A motor inditasakor lassan huzza a berantézsinért, amig ellenallast nem érez,

majd a visszarugas elkerilésére gyorsan rantsa meg.

BRIGGSandSTRATTON.COM
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FIGYELMEZTETES

Az lizemanyag és gozei rendkiviil gyulékony és robbanasveszélyes
anyagok.

A tliz vagy a robbanas komoly égési sériiléseket vagy halalt okozhat.

7Y

Motor inditasakor

* Bizonyosodjon meg arrél, hogy a gyujtogyertya, a kipufogddob, az
Uzemanyagtartaly sapkaja és a leveg6sziré (ha be van szerelve) a helyén
van-e és régzitve van-e.

* Neinditézzon, ha a gyujtégyertya nincs a helyén.

* Haa porlasztd tulfolyik, akkor allitsa a szivatot (ha be van szerelve) OPEN
(NYITVA)/RUN (MUKODES) allasba, a gazszabalyozét (ha be van szerelve)
allitsa FAST (GYORS) allasba és inditézzon, amig a motor be nem indul.

A FIGYELMEZTETES

A motorok szénmonoxidot bocsatanak ki, ez szagtalan, szintelen,
mérgezd gaz..
A szénmonoxid belélegzése hanyingert, ajulast vagy halalt okozhat.

9

* A motort szabadban inditsa és miikddtesse.
* Neinditsa, és ne jarassa a motort zart térben, még akkor sem, amikor az ajték
vagy ablakok nyitva vannak.

MEGJEGYZES: Ezt a motort a Briggs & Stratton olaj nélkiil szallitjia. A motor inditasa
elétt, ezen Utmutatd Gtmutatasai szerint téltsdn be olajat. Ha olaj nélkil inditja el a
motort, akkor a motor javithatatlanul karosodast szenved, és nem esik a garancia
hatalya ala.

Megjegyzés: Egyes motorok és berendezések tavvezérlével vannak ellatva. A tavvezérld
helyének és miikodésének ismertetését a berendezés utmutatdjaban taldlja meg.

1.
2.

3.

Ellenérizze az olajszintet. Lasd Olaj ellen6rzése/Olaj betéltése cimi részeket.
Ellenérizze, hogy a berendezés hajtasszabalyozé kezelészerveit, ha vannak, ki
vannak-e kapcsolva.

Az Uzemanyag-elzaré szelepet (A), ha be van szerelve, forditsa a be allasba (abra
4).
A leadllité kapcsoloéval (F) rendelkezé motoroknal a kapcsolét allitsa be helyzetbe.

A gazszabalyozoét (B) mozgassa a gyors helyzetbe @ . A motort a gazszabalyozé
gyors Q helyzetbe allitasaval miikddtesse.

A szivatokart (C), vagy a szivaté/gazszabalyozé kombinalt kart mozgassa a
szivatas |\| helyzetbe.

Megjegyzés: Meleg motor Ujrainditasa esetén a szivatd hasznalata altalaban
felesleges.

Rugéerés indit6: Az inditdkulcsot (D), ha be van szerelve, forditsa miikddés
helyzetbe.

Rugéerds indito: Erésen tartsa a berantézsinér fogantyujat (E).Lassan addig huzza
a berantézsinér fogantyujat, amig ellenallast nem érez, majd hirtelen rantsa meg.
Megjegyzés: Ha a motor tébb kisérlet utan sem indul, akkor keresse fel a
BRIGGSandSTRATTON.COM honlapot vagy ezen 1-800-233-3723 (az Egyesiilt
Allamokban) telefonszamot hivja.

A FIGYELMEZTETES: A berantézsinor gyors visszahtzasa
(visszarugas) a kezét és a karjat gyorsabban huzza a motor felé, mint ahogy azt
engedni tudja. Torott csontok, torések, roncsolasok vagy ficamok a kdvetkezményei.
A motor inditasakor lassan huzza meg a zsin6rt addig, amig ellenallast nem érez,
majd gyorsan rantsa meg, hogy elkerillje a visszartgast.

9

. Elektromos inditas: Az elektromos inditdkulcsot (D) forditsa be/start helyzetbe.

Megjegyzés: Ha a motor tobb kisérlet utan sem indul, akkor keresse fel a
BRIGGSandSTRATTON.COM honlapot vagy ezen 1-800-233-3723 (az Egyesillt
Allamokban) telefonszamot hivja.

MEGJEGYZES: Az 6nindité élettartamanak ndvelésére révid inditasi ciklusokat
hasznaljon (maximum &t masodperc). Két inditasi ciklus k6z6tt varjon egy percet.

10. Amint a motor felmelegedett allitsa a szivatokart (C) a m(]kt')dés| +| helyzetbe.

A motor leéllitasa - dbra (4)

A
W

FIGYELMEZTETES

/7’ /, Az lizemanyag és gézei rendkiviil gyulékony és robbanasveszélyes
anyagok.

A tliz vagy a robbanas komoly égési sériiléseket vagy halalt okozhat.

* A motort ne a porlaszté szivatasaval allitsa le.

hu

A gazszabalyozé (B) kart mozgass a lasst 4= helyzetbe, forditsa az inditokulcsot

(D) ki helyzetbe (abra 4). Vegye ki a kulcsot, és tegye biztonsagos helyre, ahol
gyermekek nem férhetnek hozza.

Allitsa a leallité kapcsolét (F), ha be van szerelve, ki helyzetbe.

Miutan ledllt a motor az izemanyag-elzaro szelepet (A), ha be van szerelve, forditsa
zart allasba.

Karbantartas

Javasoljuk, hogy a motor és motor alkatrészek barmely karbantartasat és szervizelését
Hivatalos Briggs & Stratton szervizallomason végeztesse.

MEGJEGYZES: Minden alkatrésznek, melyet ebbe a motorba épitettek a helyén kell
maradnia a megfelel6 mikodés érdekében.

Karosanyag-kibocsatas

A karosanyag-kibocsatast szabalyozé eszk6z6k vagy a rendszer karbantartasat,
cseréjét vagy javitasat barmely nem kozuati motor javitasaval foglalkozé szervezet
vagy személy elvégezheti. Azonban a "dijmentes” karosanyag-kibocsatas szabalyozas
javitdshoz a munkat a gyar hivatalos szervizallomasan kell elvégeztetni. Lasd
Karosanyag-kibocsatasi garancia.

A FIGYELMEZTETES

b2

il

Beallitasok vagy javitasok végzése el6tt:

Gyujtas ellendrzésekor:

Véletlen szikraképzdédés tiizet vagy aramiitést okozhat.

@@ A véletlen inditas balesetbdl eredé amputaciot vagy zuzott sebeket
okozhat.

=~ Tiizveszély
l/

Bontsa a gyujtogyertya vezetékének csatlakozasat, és tartsa tavol a
gyujtégyertyatol.

Bontsa az akkumulator csatlakozasat a negativ pélusnal (csak elektromos
inditassal rendelkez6 motorok esetében.)

Csak megfelel6é szerszamokat hasznaljon.

Ne piszkalja a szabalyozé rugét, 6sszekotéseket vagy mas alkatrészeket a
motor sebességének névelése érdekében.

Ugyanolyan kivitelinek kell a pétalkatrészeknek lenniiik, és ugyanarra a helyre
kell beszerelni azokat, mint az eredeti alkatrészeket. Lehet, hogy mas
alkatrészek nem teljesitenek olyan jél, karosodhat az egység és sériilés lehet az
eredménye.

Ne Uisse meg a lendkereket kalapaccsal vagy egyéb kemény targgyal, mivel a
lendkerék kés6bb miikodés kbzben dsszetdrhet.

Jévahagyott gyujtogyertya tesztert hasznaljon.
Ne ellendrizze a gyujtast, amikor a gyujtégyertya nincs a helyén.

Karbantartasi tablazat

Els6 5 Gizemoéra

Olajcsere

8 lizemoranként vagy naponta

Ellenérizze az olajszintet
Tisztitsa meg a kipufogédob és a kezel6szervek kordli teriletet

Minden 100 6ra elteltével vagy évente

Tisztitsa meg a levegdszirét *

Tisztitsa meg az el6szlrét (ha be van szerelve) *
Cserélien motorolajat és sz(irét

Cserélje ki a gyujtogyertyat

Ellendrizze a kipufogédobot és a szikrafogot
Ellenérizze a szelephézagot **

Minden 400 6ra elteltével vagy évente

*

Cseréljien leveg&szirét

Cserélje ki az lzemanyagszUré&t
Tisztitsa meg a léghtérendszert *
Tisztitsa meg az olajh(ité bordait *

Poros kdrnyezetben vagy amikor leveg6bél szarmazé szilard szennyezddés van
jelen, akkor gyakrabban tisztitsa meg.

Nem szilikséges, hacsak motorteljesitmény problémakat nem észlelt.
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Porlaszt6 beszabalyozasa

A porlasztén soha ne végezzen beallitasokat. A porlasztd gyarilag lett bedllitva ugy,
hogy a legtbb helyzetben megfelel6éen miikddjon. Azonban, ha beallitas sziikséges,
akkor szervizelésért keressen fel egy Hivatalos Briggs & Stratton szervizallomast.

MEGJEGYZES: Annak a berendezésnek a gyartéja, melyre ez a motor telepitve van,
meghatarozza azt a legnagyobb fordulatszamot, amellyel a motor (izemelni fog. Ne lépje
tal ezt a fordulatszamot.

Gyujtégyertya csere - dbra @

Résmérével (B) ellenérizze a hézagot (A, abra 5). Ha sziikséges, akkor allitsa vissza a
hézagot. Szerelje be és az ajanlott nyomatékkal hizza meg a gyujtoégyertyat. Hézag
bedllitdsahoz vagy a nyomatékhoz lasd a Miiszaki jellemzék cim( részt.

Megjegyzés: Egyes helyeken, a helyi térvények megkivanjak az elétét ellenallassal
szerelt gyujtogyertya hasznalatat a zavaréjelek elnyomasa végett. Ha ez a motor
eredetileg is el6tét ellenallassal szerelt gyujtogyertyaval volt ellatva, csakis az azonos
tipusut hasznalja csere esetén.

Ellendrizze a kipufogédobot és a szikrafogét - dbra @

A FIGYELMEZTETES
S

Sl
—

L,

A jaré motorok hét termelnek. A motor alkatrészek, kiilonosképpen a
kipufogédob rendkiviil felforrésodnak.

Ha hozzaérnek, komoly égési sériilések keletkezhetnek.
, A gyulékony nyesedék, pl. lomb, fii, cserje stb. meggyulladhatnak.

* Hagyja lehiini a kipufogddobot, a motorhengert és a bordakat, mielétt hozzaér.
* Az 6sszegyllt nyesedéket tavolitsa el a kipufogédob kornyékérél és a henger
kérnyezetébdl.

* Kalifornia allam kézvagyonra vonatkoz6 térvénykdnyvének 4442. cikkelye
megsértése, ha a motort erdével, cserjével vagy flvel boritott terlileten ugy
hasznalja, hogy a 4442 cikkelynek megfeleléen a kipufogdrendszer nincs ellatva
szikrafogdval és az nincs miikod6képes allapotban. Mas allamoknak vagy a
szdvetségi térvényhozasnak is hasonlé térvényeik lehetnek érvényben. Keresse
meg az eredeti gyartot, kikeresked6t, viszonteladét olyan szikrafogé beszerzése
érdekében, melyet e motorra szerelt kipufogérendszerhez terveztek.

Tavolitsa el a kipufogoédob és a henger kdrnyékérél a nyesedéket. Repedések, korrézid
vagy egyéb sériilések szempontjabdl ellendrizze a kipufogddobot (A, 6 abra). Szerelje le
a szikrafogét (B), ha be van szerelve, és sériilések vagy szént6l szarmazé eltdomédés
szempontjabdl ellendrizze. Ha sériilést talal, akkor izemeltetés el6tt szerelje be a
potalkatrészt.

A FIGYELMEZTETES: Ugyanolyan kiviteliinek kell a pétalkatrészeknek
lennilik, és ugyanarra a helyre kell beszerelni azokat, mint az eredeti alkatrészeket.
Lehet, hogy mas alkatrészek nem teljesitenek olyan jél, karosodhat az egység és
sérilés lehet az eredménye.

Olajcsere - dbra @

A faradt olaj veszélyes hulladék és megfelelé modon kell elhelyezni. Ne dntse haztartasi
hulladékba. A biztonsagos hulladék elhelyezéssel/Gjrahasznositassal kapcsolatosan
érdeklédjon a helyi dnkormanyzatnal, szervizkdzpontban vagy viszonteladénal.

Olaj leeresztése

1. Leallitott, de még meleg motornal, bontsa a gyujtégyertya vezeték csatlakozasat (A),
és tartsa tavol a gyujtogyertyatol (abra 8).

2. Csavarja ki az olajleeresztd csavart (B, abra 9). Az olajat egy erre a célra
jovahagyott tartalyba engedije le.

3. Miutan leengedte az olajat csavarja be, és hizza meg az olajleereszt6 csavart.

Olajsziiré cseréje (ha be van szerelve)

Egyes modellek olajsziirével vannak ellatva. A csereidék6zok a Karbantartasi tablazat
cimi részben talalhatéak.

1. Az olajat engedje le a motorbdl. Lasd Olaj leeresztése cimii rész.

2. Szerelje ki az olajszrét (C) és gondoskodjon a megfeleld hulladékelhelyezésrél.
Lasd abra 9.

3. Az yj olajsziiré beszerelése elétt, friss, tiszta olajjal kissé nedvesitse meg az
olajsziiré tomitéseit.

4. Addig kézzel csavarja az olajszlrét, amig a tdmités nem érintkezik az olajsziiré

adapterével, majd 1/2 - 3/4 fordulattal huzza meg az olajszrét.

Olaj utantoltése. Lasd az Olaj utdntoltése cimi rész.

6. Inditsa el a motort. Amikor a motor felmelegedett ellenérizze az olajszivargasokat.

7. Allitsa le a motort, és ellendrizze az olajszintet. Az olajszintjelzd palca tele
jelzésének (F) a tetején kell lennie (abra 8).

o

Olaj betoltése

» Allitsa vizszintes helyzetbe a motort.

* Az olajbetdltd terlletet tisztitsa meg a portdl.

* Az olajtérfogatot illetéen lasd a Miiszaki jellemz6k cimi részt.

1. Vegye ki az olajszintjelz6 palcat (D), és tiszta kenddvel tordlje le (abra 8).
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2. Lassan Ontse az olajat a motor olajbetditd nyilasaba (E). Ne toltse tal. Az olaj
betdltése utan varjon egy percig, majd ellendrizze az olajszintet.

3. Tegye be, és huzza meg az olajszintjelzé palcat.

4. Vegye ki az olajszintjelz6 palcat, és ellendrizze az olajszintet. Az olajszintjelz6 palca
tele jelzésének (F) a tetején kell lennie.

5. Tegye be, és huzza meg az olajszintjelzé palcat.

A leveg6sziiré szervizelése - dbra @ @

A FIGYELMEZTETES

/7 J, Az lizemanyag és gézei rendkiviil gyulékony és robbanasveszélyes

anyagok.

A tiiz vagy a robbanas komoly égési sériiléseket vagy halalt okozhat.
* Soha ne inditsa ugy a motort, hogy ki van szerelve a levegdsz(ird szerelvény

(ha be van szerelve) vagy a leveg&sziir6 (ha be van szerelve).

MEGJEGYZES: Ne hasznaljon siritett levegét vagy oldoszereket a sz(iré tisztitasara. A
sUritett leveg6 karosithatja a szlrét, és az oldészerek oldjak a sz(rét.

Kétfél leveg6sziiré rendszer lathatd. A szervizkdvetelményeket a Karbantartdsi
tablazat tartalmazza.

1. Uzemanyagtartallyal nem rendelkezé modellek: Bontsa a reteszeléseket (A) és
vegye le a fedelet (B). Lasd 11. abra.

2. Uzemanyagtartallyal nem rendelkezé modellek: Vegye le a gombot (C), majd a
fedelet (B). Lasd 12. abra.

3. Szerelje ki az anyat (D) és a rogzitégylrit (E). Lasd 11. és 12. abrak.
4. Vegye ki a leveg6sz(irét (F).

5. Vegye ki az el6szlrét (G), ha be van szerelve, a leveg8sz{ir6bdl.

6

A nyesedék fellazitasara itdgesse meg a levegdsziiré kemény fellletét. Ha tulzottan
elszennyez6dott a leveg8szird, akkor cserélje ki egy Uj leveg&szirére.

7. Az elbszirét tisztitdszeres vizben mossa ki. Majd hagyja alaposan kiszaradni. Ne
olajozza be az el8szlrét.

8. Tegye be a szaraz el6szirét a levegbszirdbe.
9. Szerelje be a leveg6sziirét és a rogzitégyiriivel és az anyaval rogzitse azt.
10. Szerelje be és rogzitse a fedelet.

Uzemanyagsziiré cseréje - dbra @

A FIGYELMEZTETES

/7 J, Az lizemanyag és g6zei rendkiviil gyulékony és robbanasveszélyes
anyagok.
w A tiiz vagy a robbanas komoly égési sériiléseket vagy halalt okozhat.

* Az lzemanyagot szikratdl, nyilt Iangtol, érlangtél, h6tél és mas
gyujtészerkezettdl tartsa tavol.

* Gyakran ellendrizze az izemanyag vezetékeket, tartalyt, sapkat és
szerelvényeket, hogy nincs-e repedés vagy szivargas. Szikség esetén
cserélje ki.

* Mielétt Gzemanyagsz(rét cserél engedje le az Uzemanyagtartaly tartalmat, vagy
zarja el az lizemanyag-elzaré csapot.

* A poétalkatrészeknek ugyanolyanoknak kell lenniiik, és ugyanarra a helyre kell
beszerelni azokat, mint az eredeti alkatrészeket.

* Ha kifolyik az izemanyag, varjon a motor inditasa elétt, amig elparolog.

1. Az lzemanyagsz(r6 (A, abra 7), cseréje el6tt, ha be van szerelve, engedje le az
Uzemanyagtartaly tartalmat, vagy zarja el az izemanyag-elzaro csapot.
Maskulénben kiszivaroghat az lizemanyag és tlizet vagy robbanast okoz.

2. Abilincseken (C) fogoét hasznaljon a fiilek (B) 6sszenyomasara, majd a bilincseket
csusztassa el az lzemanyagszirétdl. Csavarja meg és huzza el az
Uzemanyagsz(rétdl az izemanyagvezetékeket (D).

3. Repedés vagy szivargas szempontjabdl ellenérizze az lzemanyagvezetékeket.
Sziikség esetén cserélje ki a hibas alkatrészt.

4. Az uzemanyagsz(r6t eredeti berendezés cserealkatrésszel cserélje ki.
5. Az abranak megfeleléen bilincsekkel rogzitse az izemanyagvezetékeket.

Megjegyzés: A gyarilag Uzemanyagtartallyal ellatott motorok izemanyagtartalya
szlirébetéttel rendelkezhet (E), lasd 3 abra.

BRIGGSandSTRATTON.COM



A léghiitérendszer tisztitasa - dbra

FIGYELMEZTETES

(>
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kérnyezetébdl.

A jaré motorok hét termelnek. A motor alkatrészek, kiilonosképpen a
kipufogédob rendkiviil felforrésodnak.

Ha hozzaérnek, komoly égési sériilések keletkezhetnek.
, A gyulékony nyesedék, pl. lomb, fii, cserje stb. meggyulladhatnak.

* Hagyja lehini a kipufogdédobot, a motorhengert és a bordakat, miel6tt hozzaér.
* Az dsszegylilt nyesedéket tavolitsa el a kipufogddob kérnyékérdl és a henger

Tarolas

FIGYELMEZTETES

anyagok.

€k>

uzemanyag van.

Az lizemanyag és go6zei rendkiviil gyulékony és robbanasveszélyes
A tiiz vagy a robbanas komoly égési sériiléseket vagy halalt okozhat.
Uzemanyag vagy olyan berendezés tarolasa, amelynek iizemanyagtartalyaban

e Kazanoktol, tizhelyektdl, vizmelegit6tél vagy mas olyan berendezésektdl tavol
helyezze el, amelyek gyujtélanggal vagy gyujtédszerkezettel vannak ellatva tavol
tarolja, mivel ezek meggyujthatjak az izemanyag kiparolgast.

Uzemanyag-ellaté rendszer

30 napnal hosszabb tarolas esetén az lizemanyag allotta valhat. Az allott izemanyag
sav és katranylerakdédast okoz az lizemanyag-ellaté rendszerben vagy a porlaszté

Motor miiszaki jellemzék
Modell

Hengerdrtartalom

Hengerfurat

Lokethossz

Olajtérfogat

Motor miiszaki jellemzék
Modell

Hengerdrtartalom

Hengerfurat

Lokethossz

Olajtérfogat

Beallitasi jellemzék *
Modell

Gyertyahézag
Gyujtogyertya nyomaték
Forgérész légrés
Szivoszelep hézag
Kipufogoszelep hézag

MEGJEGYZES: Vizet ne hasznaljon a motor tisztitasahoz. A viz szennyezheti az
Uizemanyag-ellatd rendszert. Kefét vagy szaraz kend6t hasznaljon a motor tisztitasahoz.
Ez egy léghlitéses motor. A szennyez&dés vagy a nyesedék akadalyozhatja a
légaramlast és a motor tilmelegedését okozhatja, mely gyengébb teljesitményt és

révidebb motor élettartamot okoz.

Kefét vagy szaraz kendét hasznaljon a nyesedék ujjvédoérdl (A) valo eltavolitasara.
Tartsa tisztan az 6sszekapcsold szerkezetet, rugdkat és kezel6szerveket (B). A
kipufogdédob (C) koriili és mogotti teriletet tartsa tisztan a gyulékony nyesedéktdl (10.
abra). Gy6z6djon meg arrol, hogy az olajhiité bordai (D) meg vannak-e tisztitva a

szennyezddéstdl és a nyesedéktdl.

fontos alkatrészein. Az izemanyag frissen tartasara hasznaljon Briggs & Stratton
FRESH START® {izemanyag stabilizator adalékot, mely folyékony adalék vagy
csepegtetd koncentratumtartaly formajaban all rendelkezésre.

Nincs szlikség a motorbdl az lizemanyag leengedésére, ha az Utmutatasoknak
megfeleléen lizemanyag stabilizator adalékot adtak hozza. A stabilizator
lizemanyag-ellaté rendszerben valé keringtetésére 2 percig mikodtesse a motort. A
motor és az lizemanyag ezutan maximum 24 hoénapig tarolhaté.

Ha nem hasznal lzemanyag stabilizatort, akkor tarolas elétt a berendezésbdl le kell
engedni a benzint. Addig miikddtesse a motort, amig lizemanyag hianyaban leall. A
frissesség meg6rzésére ajanlott lizemanyag stabilizator adalék hasznalata a

tarolétartalyban.

Motorolaj

Amig még meleg a motor cseréljen motorolajat.

Hibakeresés

Segitségre van sziksége? Keresse fel a BRIGGSandSTRATTON.COM webhelyet,

vagy hivja a 1-800-233-3723 telefonszamot.

Miiszaki jellemzdk

290000

29,23 hiivelyk3 (479 cm?3)
2,677 hivelyk (68 mm)
2,598 hiivelyk (66 mm)

46 - 48 uncia (1,36 - 1,42L)

300000

29,23 hiivelyk3 (479 cm3)
2,677 hivelyk (68 mm)
2,598 hiivelyk (66 mm)

46 - 48 uncia (1,36 - 1,42L)

290000, 300000

0,030 hiivelyk (0,76 mm)

180 font-hiivelyk (20 Nm)

0,008 - 0,012 hiivelyk (0,20 - 0,30 mm)
0,004 - 0,006 hiivelyk (0,10 - 0,15 mm)
0,004 - 0,006 hiivelyk (0,10 - 0,15 mm)

Motor miiszaki jellemzék
Modell

Hengerd{rtartalom

Hengerfurat

Lokethossz

Olajtérfogat

Motor miiszaki jellemzék
Modell

Hengerd{rtartalom

Hengerfurat

Lokethossz

Olajtérfogat

Beallitasi jellemzék *
Modell

Gyertyahézag
Gyujtogyertya nyomaték
Forgodrész légrés
Szivészelep hézag
Kipufog6szelep hézag

350000

34,78 hiivelyk3 (570 cm3)
2,835 hiivelyk (72 mm)
2,756 hiivelyk (70 mm)

46 - 48 uncia (1,36 - 1,42 L)

380000

38,26 hiivelyk3 (627 cm?3)
2,972 hivelyk (75,5 mm)
2,756 havelyk (70 mm)

46 - 48 uncia (1,36 - 1,42L)

350000, 380000

0,030 hvelyk (0,76 mm)

180 font-hiivelyk (20 Nm)

0,008 - 0,012 hiivelyk (0,20 - 0,30 mm)
0,004 - 0,006 hiivelyk (0,10 - 0,15 mm)
0,004 - 0,006 hiivelyk (0,10 - 0,15 mm)

* A motorteljesitmény csdkken 3,5% értékkel minden 1 000 Iab (300 méter) tengerszint feletti magassag névekedés esetén, és 1% értékkel minden 10° F (5,6° C) hémérséklet
névekedés esetén 77° F (25° C) felett. A motor maximum 15° értékd lejtén mikaédik kielégitéen. A megengedett lejtékre vonatkozdlag lasd a berendezés kezelési utmutatojat.

Szerviz alkatrész

Leveg8sziird — lzemanyagtartallyal rendelkezé
Leveg8sziiré — 380000 modell kivételével

Leveg8sziiré — 380000 modell

Leveg8sziird elbsziird — Uzemanyagtartallyal rendelkezé
Leveg8sziird el6sziird — 380000 modell kivételével

Leveg6sziird el6sz(iré — 380000 modell
Olaj — SAE 30

Olajsz(iré (6 cm hosszu)

Olajsz(iré (9 cm hosszu)

Altalanos szerviz alkatrészek 1~

Alkatrész szam
393957
394018
692519
271794
272490
692520
100028
492932
491056

Szerviz alkatrész

Uzemanyagsziiré — lizemanyagtartallyal rendelkezé
Uzemanyagsziiré - izemanyag-szivattydval rendelkezé
Uzemanyagsziir - izemanyag-szivattyd nélkiili

Uzemanyagadalék
El6tét ellenallassal szerelt gyujtogyertya

Hosszu élettartamu platina gyujtogyertya

Gyuijtégyertya kulcs
Gyujtogyertya teszteld

Alkatrész szam
808116

691035

298090

5041

491055

5066

19374

19368

»~ Javasoljuk, hogy a motor és motor alkatrészek barmely karbantartasat és szervizelését Hivatalos Briggs & Stratton szervizallomasom végeztesse.

hu
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BRIGGS & STRATTON MOTOROK GARANCIAJA 2009. szeptember

KORLATOZOTT GARANCIA

A Briggs & Stratton Corporation dijmentesen megjavitja vagy kicseréli a motornak barmely olyan részét vagy részeit, amely anyag- vagy gyartashibas, vagy mindketté. A
javitandé termék vagy cserealkatrész szallitasi koltségeit, a garancia szerint a vasarlénak kell fedeznie. A garancia csak az alabbiakban meghatarozott id6tartamok és
feltételek szerint érvényes. A garancialis szolgaltatasokkal kapcsolatosan az tgyfélszolgalati térképiinkdn keresse meg a legkdzelebbi Hivatalos szervizallomast,
melyet a www.BRIGGSandSTRATTON.com webhelyen vagy a 1-800-233-3723 hivoszamon illetve a ‘Szakmai telefonkdnyv’ altal feltlintetett szamon talalhat meg.

Mas kifejezett garancia nem létezik. A vélelmezett garanciak, beleértve az eladhatésagra és egy bizonyos célra valé megfeleléségre vonatkozé garanciat, a
vasarlas napjatol szamitott egy évre vagy a torvény altal megallapitott mértékre korlatozodik, egyébként minden vélelmezett garancia ki van zarva. A jarulékos
vagy kozvetett karokért a felelésség olyan mértékben van kizarva, mely kizarast a torvény megengedi. Egyes orszagokban vagy allamokban nem engedélyeznek
olyan korlatozast, hogy mennyi ideig tart valamely vélelmezett garancia, és bizonyos orszagokban vagy allamokban nem engedik meg a jarulékos vagy kézvetett karok
kizarasat vagy korlatozasat, igy lehetséges, hogy a fenti korlatozas és kizaras Onre nem vonatkozik. Jelen garancia meghatarozott jogokat biztosit szamara, és
elképzelhetd, hogy egyéb jogai is vannak, ezek azonban orszagrol-orszagra illetve allamrol-allamra valtoznak.

NORMAL GARANCIALIS KIKOTESEK * A

Marka/terméktipus Fogyasztéi felhasznalas Kereskedelmi felhasznalas

Vanguard™ 2 év 2 év

Extended Life Series™: I/C®:; Intek™ 1/C®; Intek™ Pro; 2év 1év
Professional Series™ Dura-Bore™ 6ntéttvas hengerpersellyel;

850 Series™ Dura-Bore™ ontéttvas hengerpersellyel;

Snow Series MAX™ Dura-Bore™ 0ntottvas hengerpersellyel

Minden mas Briggs & Stratton motor esetében, Dura-Bore™ 6ntottvas persely a jellemzdje

2 év

Minden mas Briggs & Stratton motor 90 nap

*  Ezek a normal garancialis kikétéseink, de alkalmilag el6fordulhat tovabbi garancialis kik6tés, mely a kiadas idején nem kerult meghatarozasra. A motorjara vonatkozé
garancialis kikdtések jelenlegi listajanak megismeréséhez keresse fel a BRIGGSandSTRATTON.COM webhelyet vagy vegye fel a kapcsolatot egy Hivatalos Briggs &
Stratton szervizallomassal.

A Otthoni készenléti generator alkalmazasnal hasznalt motorok esetében a garancia csak végfelhasznaléi hasznalatra vonatkozik. Ez a garancia nem vonatkozik olyan
motorokra, melyeket elsédleges eréforrasként hasznalt berendezésben alkalmaznak segédberendezés helyett. Versenyre vagy kereskedelmi illetve kdlcsonzott
jarmiiben hasznalt motorokra a garancia nem vonatkozik.

A garanciaidé az els6 kiskereskedelmi fogyaszté vagy kereskedelmi végfogyaszté altali vasarlas datumaval kezdédik, és az a fenti tablazatban megadott idészakra szél. A
"fogyasztoi felhasznalas” az eredeti kiskereskedelmi fogyaszté személyes lakdhelyi haztartasi felnasznalasat jelenti. A "kereskedelmi felhasznalas” minden egyéb felhasznalast
jelent, beleértve a kereskedelmi, jovedelemtermelé és bérleti célu felhasznalast. Ha egy motor egyszer mar kereskedelmi hasznalatba kerilt, akkor ezt kdvetéen a jelen garancia
szempontjabdl kereskedelmi felhasznalasu motornak kell tekinteni.

Garancia bejegyzésre nincs sziikség ahhoz, hogy a Briggs & Stratton termékekre garanciat kapjanak. Orizze meg a vasarlast igazol6 szamlat. Ha nem igazolja az eredeti
beszerzés datumat a garancialis szerviz igénylésének idépontjaban, akkor a garancialis id6szak meghatarozasahoz a termék gyartasi idépontjat veszik figyelembe.

A garanciajarol

A Briggs & Stratton készséggel fogadja a garancidlis javitasokat, és elnézést kér a
kellemetlenségekeért. Garancialis javitast barmely Hivatalos szervizszolgaltato végezhet.
A legtdbb garancialis javitast rutinszer(ien végeznek, de néhany esetben eléfordulhat,
hogy nem indokolt a garancidlis javitasra vonatkozé igény.

Amennyiben a szervizszolgaltaté déntése és a vevd véleménye nem egyezik, meg kell
vizsgalni, hogy a garancia fennall-e. A szervizszolgaltatot fel kell kérni, hogy nyujtsa be
az Osszes bizonyitékot a forgalmazénak vagy maganak a gyarnak felllvizsgalat céljabol.
Amennyiben a forgalmazé vagy a gyar ugy doént, hogy az igény jogos, a vevoét teljes
meértékben kartalanitjak azokért a tételekért, amelyek hibasak. Azon félreértések
elkeriilése végett, amelyek el6fordulhatnak a vevé és a kereskedd kézott, az
alabbiakban felsorolunk néhany olyan hibaokot, melyre a garancia nem terjed ki.

Normalis elhasznalédas: A motorok, mint minden mechanikai eszkéz, a j6
mikddéshez id6északi alkatrész szervizelést és cserét igényel. A garancia nem terjed
olyan javitasra, mely az alkatrész vagy a motor normal miikédése soran fellépé
elhasznalédasa miatt valik szlikségessé. Garancialis igény nem érvényesithetd, ha a
motor sériilését helytelen hasznalat, a rutin karbantartas hianya, szallitas, kezelés,
raktarozas vagy helytelen lizembe helyezés okozta. A garancia hasonloképpen
érvénytelenné valik, ha a motor tipustablajat eltavolitjak vagy a motort megvaltoztatjak
illetve modositjak.

Helytelen karbantartas: A motor élettartama fliigg az Gizemelés korlilményeitél és a
karbantartas gondossagatol. Bizonyos alkalmazasi helyeken, példaul talajmegmunkald
gépben, szivattyuban és forgdkéses flinyiréban nagyon gyakran poros, piszkos
kortilmények kozott izemel a motor, melynek kdvetkeztében id6 elétti kopas Iép fel. A
garancia nem terjed ki az olyan kopasra, amelyet piszok, por, a gyujtégyertya
tisztitbhomok vagy a nem megfeleld karbantartas kovetkeztében bejuté egyéb
koptatéanyag okoz.

Ez a garancia csak a motorral kapcsolatos hibas anyagokra, illetve nem megfelel6
kidolgozasra vonatkozik, nem pedig annak a berendezésnek a cseréjére vagy
aranak visszatéritésére, amelyre az illeté motor fel van szerelve. Nem terjed ki
tovabba a garancia az alabbi okok miatt sziikségessé valo javitasokra:

1 A nem eredeti Briggs & Stratton alkatrészek altal okozott problémakra.

2 Olyan, a berendezésekhez tartozé kezelészervek vagy felszerelések, melyek
megakadalyozzak az inditast, cs6kkentik a motorteljesitményt vagy réviditik a motor
élettartamat. (llyenkor forduljon a berendezésgyartéhoz.)
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3 Lyukas porlasztémembran, eltémdédétt izemanyagcsd, akadoé szelep vagy minden
egyéb olyan karosodas, amelyet szennyezett vagy allott izemanyag hasznalata
okoz.

4 Olyan alkatrészek, amelyek azért repedtek meg vagy tértek el, mert a motort nem
elegendd vagy szennyezett kendolajjal vagy nem megfelel6 fajtaju kendolajjal
mikodtették (ellendrizze és sziikség esetén toltse fel, illetve cseréljen olajat az
ajanlott id6kozokben.) Az OIL GUARD rendszer esetleg nem allitja le a jaré motort.
Motor meghibasodas fordulhat el6, ha az olajszintet nem megfeleléen biztositjak.

5 Anem a Briggs & Stratton altal gyartott tartozékok vagy részegységek, mint
tengelykapcsoldk, sebességvaltok, tavvezérlék, stb. javitasara vagy
beszabalyozasara.

6  Olyan alkatrész-karosodasra vagy kopasra, melyet a leveg6sziir§ nem megfelelé
karbantartasa illetve 6sszeszerelése miatt a motorba bekertlé por, illetéleg nem
eredeti levegdsziiré vagy levegdszird tartaly hasznalata okozott. A javasolt
id6kozokben a Kezelési utmutatdban leirtak szerint tisztitsa meg és/vagy cserélje ki
a sz(rét.

7  Olyan alkatrészekre, amelyek tulpérgés vagy tulmelegedés miatt karosodtak, melyet
a hitébordakat vagy a lendkerék kdrnyékét eltomd vagy azokra rarakodé fi,
nyesedék vagy piszok okozott, vagy az olyan karokra, amelyeket zart térben nem
megfeleld szellézés melletti izemelés okozott. A Kezelési itmutatéban megjelolt
idékdzokben a portdl tisztitsa meg a motort.

8 Az olyan motor- vagy berendezésrészekre, amelyek a laza motorfelfliggesztés, laza
kések, kiegyensulyozatlan kések vagy laza illetve kiegyensulyozatlan jarokerekek, a
berendezésnek a motor fétengelyére valé nem megfelel6 csatlakoztatasa, tulporgés
vagy egyéb helytelen lizemeltetés altal kivaltott tulzott rezgés miatt tortek el.

9 Olyan meghajlott vagy eltorétt fétengelyre, amelyet az okozott, hogy szilard test
akadt be a forgdkéses flinyird késébe, illetve melynek oka az volt, hogy tulzottan
megfeszitették az ékszijat.

10 A napi beallitas vagy a motor beszabalyozasa.

11 Olyan motor- vagy motoralkatrész-hiba, azaz égétér, szelepek, szelepiilések,
szelepvezetékek vagy leégett inditémotor-tekercs, melyet valamilyen mas
Uzemanyag, mint cseppfolyds kéolaj, féldgaz, kevert benzin stb. hasznalata okozott.

Garancialis szervizszolgaltatas nyujtasa csak Hivatalos Briggs & Stratton
Corporation szervizallomasokon keresztiil torténhet. A legkozelebbi Hivatalos
szervizallomast a www.BRIGGSandSTRATTON.com webhelyén talalhatja meg, vagy
hivja a 1-800-233-3723 illetve a ‘Szakmai telefonkdnyv’ altal megjelolt
telefonszamot.

BRIGGSandSTRATTON.COM



Bendra informacija

Sioje instrukcijoje yra saugumo informacija apie pavojus ir rizika kuriuos kelia varikliai ir
kaip jy iSvengti. Joje taip pat yra patalpinta informacija apie teisingg variklio naudojima ir
aptarnavima. Kadangi Briggs & Stratton nezino kurioje jrangoje bus naudojamas tam
tikras variklis, JUs turite atidZiai perskaityti ir suprasti Sia ir jrangos instrukcijas.
ISsaugokite Sias originalias instrukcijas ateiciai.

Zemiau uZsiradykite variklio modelj, tipa, kodus ir isigijimo data. Sie skaigiai bus
reikalingi naujy daliy uzsakymui arba remontui atlikti. Sie skaiciai yra uzrasyti ant Jasy
variklio (zidrékite Savybés ir valdymas skyriy).

Isigijimo data:

Ménuo/Diena/Metai

Variklio modelis:

Modelis: Tipas: Kodas:

Variklio galingumo kategorija

Kiekvieno benzininio variklio modelio galingumo kategorija yra nusakoma SAE (Society
of Automotive Engineers- Automobiliy Projektuotojy Sajunga) kodu Nr. J1940 (Mazy,
varikliy galingumo ir sukimo momento jvertinimo proceddra), o variklio charakteristikos
yra pamatuotos ir iStaisytos pagal SAEJ1995 (Perzitréta 2002-05). Sukimo momento
reik§més yra pamatuotos prie 3060 aps./min.; galingumo reikSmés yra pamatuotos prie
3600 aps./min. Realus variklio galingumas bus Zemesnis ir priklausys, tarp kity veiksniu,
nuo aplinkos temperataros ir varikliy modifikacijos. Dél plataus jrangos, kurioje yra jrengti
varikliai, asortimento bei aplinkos, kurioje veikia jranga, faktoriy, jusy {sigytas variklis gali
nei$vystyti nurodyto galingumo, ji naudojant vienoje arba kitoje jrangoje (aktualus
“vietinis” galingumas). Sis skirtumas atsiranda dél daugybés faktoriy, {skaitant, bet
neapsiribojant jais, priedus (oro valymas, dujy iSmetimas, baterijos krovimas, ausinimas,
kuro tiekimas, kuro siurblys ir t.t.), naudojimo apribojimai, naudojimo salygos
(temperatara, drégme, altitude), variklio modifikacija. Dél gamybos apim¢iy apribojimo
Briggs & Stratton gali pakeisti Sios serijos variklj kitu, aukStesnés galingumo kategorijos.

Operatoriaus saugumas

SAUGUMO IR KONTROLINIAI SIMBOLIAI

Kk Y5 - AN =

Ugnis/Gaisras Judancios dalys  Alyva Toksiski garai Letai
Greitai Stop Sprogimas Elektra Kuras

N

N[O R S /23
Dévékite akiy
Droselis ljungti ISjungti Kuro sklendé Atatranka apsaugq

LL]] > %

i,
Pavojingos cheminés  Perskaitykite —
medziagos naudojimo instrukcija = Karstas pavirSius  Nu$alimas

Saugumo Zenklas A yra naudojamas apibadinti saugumo informacija apie pavojus,
kuriy pasekmé gali biti trauma. ZodZiai (PAVOJAUS, DEMESIO, |SPEJIMAS) naudojami su
Zenklais apibldinti galimybe gauti kelias traumas. Taip pat pavojaus zenklas gali bati
naudojamas pavojaus tipui apibadinti.

A PAVOJAUS Zzenklas nusako pavojy, kurio pasekmé gali bati mirtis arba
rimta trauma.

A DEMESIO Zenklas nusako pavojy, kurio, jo nepaisymo atveju, pasekmé
gali bati mirtis arba rimta trauma.

A [SPEJlMAS nusako pavoju, kurio nepaisant, gali kilti mazesné arba
didesné trauma.

PASTABA nurodo situacija, kai gali bati sugadintas variklis.

A DEMESIO

Tam tikri Sio produkto komponentai bei papildoma jranga turi savo sudétyje chemines
medziagas kurios gali sukelti vezj bei neigiamai jtakoti sveikata. Nuplaukite rankas
po naudojimosi.

A DEMESIO

Variklio iSmetamosios dujos turi savo sudétyje cheminiy medziagy, Zinomy
Kalifornijos valstijoje, kaip sukeliangias vézj, apsigimimus arba kitaip
veikiancias paveldimuma.

A DEMESIO

Briggs & Stratton nepritaria ir nerekomenduoja naudoti Siuos variklius
triratése visureigése transporto priemonése, motocikluose, kartinguose,
skraidyklése arba transporto priemonése, skirtose lenktynéms. Siy varikliy,
naudojimas tokiose transporto priemonése gali baigtis rimta trauma, turto
apgadinimu arba net mirtimi.

PASTABA: Jus gaunate variklj i§ Briggs & Stratton be alyvos. Patikrinkite alyvos lygj
prie$ variklio uzvedima. Jeigu bandysite uzvesti variklj be alyvos, jis bus sugadintas ir
Jus neteksite garantijos.

A DEMESIO

[ J,  Kuras ir jo garai yra labai degus ir gali sprogti.
i | Ugnis arba sprogimas gali jus nudeginti arba uzmusti.

Pildami benzing

¢ |$junkite variklj ir, prie§ nuimdami kuro bako kamstj, leiskite varikliui bent 2 min.
atvésti.

* Pilkite kurg j baka tik lauke arba labai gerai védinamoje patalpoje.

* Neperpilkite kuro bako. Kadangi kuras gali pléstis, nepilkite vir§ apatinés
kaklelio ribos.

* Laikykite kurg kuo toliau nuo kibirk$¢iu, atviros ugnies, kars¢io ir kity ugnies
Saltiniy.

* Pastoviai tikrinkite kuro Zarneles, baka, dangtj ir bako tvirtinimus tam, kad
nebaty jokiy plySiy ar kuro nutekéjimo. Jei reikia, pakeiskite susidévéjusias
ar pazeistas dalis.

* Jeigu kuras iSsilies, prie§ vesdami variklj, palaukite, kol jis iSgaruos.

Pries jjungiant variklj

* Patikrinkite ar uzdegimo Zvakeé, duslintuvas, kuro bako dangtis ir oro filtras (jeigu
toks yra) yra savo vietose.

* Neveskite variklio esant iSsuktai uzdegimo Zvakei.

* Jeigu variklio karbiuratoriuje yra kuro perteklius, nustatykite droselj (jeigu toks
yra) | OPEN/RUN padétj, nustatykite reguliatoriy (jeigu toks yra) j fast padét ir
veskite variklj iki uZsives.

Dirbant su jranga

* Neverskite variklio arba jrangos ant Sono, nes gali iSsilieti kuras.

* Nebandykite droseliu sustabdyti variklio.

* Niekada neveskite ir nedirbkite su varikliu, kuriame néra oro filtro mazgo (jeigu
toks yra) arba oro filtro (jeigu toks yra).

Keisdami alyva

* Jeigu Jus i$pilate alyva per alyvos jpylimo vamzdelj, kuro bakas turi bati tuscias,
nes kuras gali iSsilieti ir sukelti gaisrg arba sprogima.

Transportuojant jrangq

» Transportuoti jranga galima tik esant TUSCIAM kuro bakui arba su uzdaryta
kuro sklende i

Sandéliuojant kurg arba jranga su kuru bake

¢ Laikykite kuo toliau nuo krosniy, virykliy, vandens $ildytuvy arba kitos jrangos,
kuri veikia esant atvirai liepsnai, nes gali uZsiliepsnoti kuro garai.

DEMESIO

/7 /, Vedamas variklis sukelia kibirkst;.

Kibirkstis gali uzdegti netoliese esanéius degius garus arba
dujas.

Gali jvykti sprogimas ir kilti gaisras.
* Jeigu netoliese yra gamtiniy ar suskystinty dujy nutekéjimas, nebandykite vesti
variklio.
* Nenaudokite koncentruoty paleidimo skys¢iy varikliui uzvesti, nes jy garai yra

lengvai uzsiliepsnojantys.
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A DEMESIO

’ Variklis skleidzia anglies monoksida - bekvapes, bespalves,
A nuodingas dujas.

Ikvéptos anglies monoksido dujos gali sukelti pykinima, nualpima
arba mirtj.

* Veskite variklj lauke arba gerai védinamoje patalpoje.
* Neveskite variklio uzdaroje patalpoje, net jeigu durys arba langai yra atidaryti.

A DEMESIO

~ . Greitas starterio susisukimas gali patraukti ranka grei€iau, negu jus
\é spésite paleisti rankenéle.
Jums gali lazti kaulai, atsirasti nubrozdinimai, sumusimai ir pasitempti
sausgyslés.
* Norédami uzvesti variklj, létai traukite uz virvés kol pajusite pasipriesinima, o
tada staigiu ir greitu judésiu uzveskite variklj.
e Prie$ pradédami vesti variklj, pasistenkite pasalinti visg variklio/irangos apkrova.
* [ranga, tiesiogiai tvirtinama prie variklio, kaip pvz.: peiliai, skriemuliai,
krumpliaraciai ir t.t., turi bati patikimai fiksuota.

Veikiantys varikliai skleidzia Siluma. Variklio dalys, ypa¢ duslintuvas,
labai jkaista.

A DEMESIO
>ny

g

_, Neatsargiai prisiliete, galite nudegti.
4 , Susikaupusios lengvai uzsiliepsnojan¢ios medziagos, tokios kaip lapai,
zolé ir t.t. gali uzsidegti.

Leskite duslintuvui, variklio cilindrui ir briaunoms atvésti prie$ jas liesdami.
I1Svalykite Zole aplink duslintuva ir cilindra.

Naudojimasis varikliu miske, krumuose arba véjoje be kibirkSties gaudiklio
iSmetimo sistemoje yra Kalifornijos vasltijos vieSujy iStekliy kodekso, 4442
skyriaus pazeidimas. Kitose valstijose gali galioti panasus jstatymai. Jus galite
isigyti kibirksties gaudiklj, pritaikyta Jasy iSmetimo sistemai, pas originalios
jrangos gamintoja, pardavéjg arba atstova.

A DEMESIO

Besisukancios dalys gali jtraukti rankas, kojas, plaukus, apranga arba
> kokj daikta.
vﬂ Jums gali traumuoti ar net nuplésti ranka arba koja.

* Naudokités jranga tik esant apsaugoms savo vietoje.
* Nelieskite rankomis ir kojomis besisukangiy daliy.
* Pariskite ilgus plaukus ir nusiimkite papuo$alus.

* Nesivilkite laisvy raby su laisvai kabanciais dirzais arba kitais aksesuarais, kurie
variklio gali bati jtraukti.
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DEMESIO

Nety¢ia atsiradusi kibirkstis gali sukelti gaisra arba elektros smiigj.
Atsitiktinis variklio paleidimas gali jus sunkiai traumuoti.

Ugnies pavojus

g{,.t (?_E/ b

>

Pries variklio reguliavima ir taisyma:

* Atjunkite uzdegimo Zvakés laida ir laikykite ji toliau nuo uzdegimo zvakeés.

* Atjunkite akumuliatoriy (varikliuose su elektriniu uzvedimu).

* Naudokite tik specialius jrankius.

* Nelieskite reguliatoriaus spyruoklés arba kity variklio daliy, galinCiy paveikti
variklio greitj.

* Atsarginés dalys turi bati vienodos ir sumontuotos toje pacioje vietoje kur buvo

sumontuotos originalios dalys. Neoriginalios dalys gali sugadinti jranga,
pabloginti jos veikima, traumoti Jus.

* Nedauzykite smagracio plaktuku arba kietu daiktu. Jis gali subyréti.
Kibirksties tikrinimas:

* Naudokite patvirtintg Zvakés tester;.

* Netikrinkite kibirkSties esant iSsuktai uzdegimo zvakei.

BRIGGSandSTRATTON.COM




Savybeés ir valdymo elementai

Apzidrékite paveikslélj @ kuriame pavaizduotas variklis ir savo variklj kad susipazinti
su jo savybémis ir valdymo elementais.

A.

* Kai kuriuose varikliuose ir jrangoje yra montuojami nuotoliniai valdymo pultai. Jy padétj

S<EcHVWAIPIVOZErE-E"IOMMMOOD

Variklio identifikacija

Modelis Tipas Kodas

Uzdegimo zvaké

Oro filtras (be kuro bako)

Oro filtras, (su kuro baku)

Alyvos lygio matuoklis

Alyvos jpylimo vieta

Alyvos filtras (papildoma jranga)
Karterio kamstis

Alyvos slégio daviklis

Smagracio apsauga

Elektros starteris

Rankinis starteris (papildoma jranga)
Karbiuratorius

Duslintuvas (papildoma jranga)

Kuro siurblys

Starterio jungiklis *

Greicio reguliatorius *

Droselis *

Kuro filtras (papildoma jranga)

Kuro bakas (papildoma jranga)

Kuro padavimo sklendé (papildoma jranga) *
Stop jungiklis (papildoma jranga) *
Alyvos ausintuvas (papildoma jranga)

ir veikimo bdg galite rasti jrangos naudojimo instrukcijoje.

Veikimas

Alyvos talpa (ieSkokite Techniné informacija skyriuje)

Alyvos Rekomendacijos

Geresniam variklio veikimui mes rekomenduojame naudoti tik Briggs & Stratton
sertifikuotas alyvas. Galima naudoti auks$tos kokybés alyva, klasifikuotg kaip "SF, SG,
SH, SJ” klases, arba aukstesnes klases. Nenaudokite jokiy specialiy priedy alyvoms.
Alyvos klampumas priklauso nuo aplinkos temperatiros. Lenteléje parinkite alyvos
klampuma, atitinkantj jlsy gyvenamosios vietos oro salygas.
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Jeigu SAE 30 alyva yra naudojama zemiau negu 40°F (4°C) temperataroje, variklj
bus sunkiau uzvesti.

10W-30 alyvos naudojimas esant temperatirai auk3¢iau 80°F (27°C) privers variklj
sunaudoti daugiau alyvos. DazZniau tikrinkite alyvos lygj.

Kaip patikrinti alyvos lygj/|pilti alyvos - Pav. @

Pries alyvos jpylima ir jos lygio tikrinima

1.
2.

Pastatykite variklj horizontaliai.

ISvalykite alyvos jpylimo vieta nuo purvo.

ISsukite alyvos lygio matuoklj (A) ir iSvalykite ji $variu audeklu (Pav. 2).
|dékite alyvos lygio matuoklj iki galo.

I1Ssukite matuoklj ir patikrinkite alyvos lygj. Alyvos lygis turi bati ties full zyme (B)
matuoklyje.

Jeigu alyvos lygis yra Zemas, létai jpilkite alyva | variklj (C). Neperpilkite. Palaukite
vieng minute ir patikrinkite alyvos lygj.

|dékite alyvos lygio matuoklj iki galo.

Alyvos spaudimas

Jeigu alyvos spaudimas yra Zemas, variklio spaudimo daviklis (jeigu toks yra) suzadins
ispéjimo jrenginj arba sustabdys variklj. Jeigu taip atsitinka, sustabdykite variklj ir
patikrinkite alyvos lygj su matuokliu.

Jeigu alyvos lygis yra Zemiau ADD Zymeés, jpilkite alyvos kol jos lygis pasieks FULL
zyme. Uzveskite variklj ir patikrinkite alyvos spaudima, prie$ tesdami darba.

Jeigu alyvos lygis yra tarp ADD ir FULL Zymiy, neveskite variklio. Susisiekite su |galiotu
Briggs & Stratton serviso atstovu. Jis iSspres alyvos spaudimo problema.

Kuro rekomendacijos
Benzinas turi atitikti Siuos reikalavimus:

Svarus, viezias neetiluotas benzinas.
Minimalus oktaninis skaicius - 87/87 AKI (91 RON). Darbui aukstumose, zidrékite
Zemiau.

Galima naudoti benzing kurio sudétyje yra iki 10% etanolio arba iki 15% MTBE
(trimetil butil eteris).

PASTABA: Nenaudokite nesertifikuotg benzing E85. NemaiSykite benzino su alyva ir
nebandykite perdaryti variklio, kad jis bty varomas kitu kuru. Tai sugadins variklj ir Jas
neteksite garantijos.

Tam kad apsaugoti kuro sistema nuo nusidévéjimo, sumaiSykite benzing su kuro
stabilizatoriumi. Perskaitykite skyriy Sandéliavimas. Benzinas néra vienodas. Jeigu
variklis blogai veiks, pakeiskite kuro tiekéjg arba benzino marke. Sis variklis yra
sertifikuotas naudotis benzinu kaip degalais. ISmetamuyjy dujy kontrolés sistemg EM
(Variklio modifikacija).

Darbas kalnuose

Kalnuose vir$ 5,000 pédy (1524 metry), reikia naudoti benzing kurio oktaninis skaicius
yra 85 (maziausiai)/85 AKI (89 RON). Tam kad variklio iSmetimas kalnuose atitikty,
aplinkosaugos reikalavimus yra reikalingas reguliavimas. Be reguliavimo variklis blogiau
veiks, padidés kuro suvartojimas ir iSmetimo dujy koncentracija. Norédami atlikti
reguliavima, kreipkités j jgaliotg Briggs & Stratton serviso atstova.

Darbui auk$tumose Zemiau 2,500 pédy (762 metrai) didelés altitudés reguliavimas néra
bdtinas.

Kaip jpilti benzing - Pav. @

A DEMESIO

4L
i | Ugnis arba sprogimas gali jus nudeginti arba uzmusti.

Pildami benzing

,  Kuras ir jo garai yra labai degiis ir gali sprogti.

I18junkite variklj ir, prie§ nuimdami kuro bako kamstj, leiskite varikliui bent 2 min.
atvésti.

Pilkite kurg | baka tik lauke arba labai gerai védinamoje patalpoje.
Neperpilkite kuro bako. Kadangi kuras gali pléstis, nepilkite vir§ apatinés
kaklelio ribos.

Laikykite kurag kuo toliau nuo kibirk$¢iy, atviros ugnies, kars¢io ir kity ugnies
Saltiniy.

Pastoviai tikrinkite kuro Zarneles, baka, dangtj ir bako tvirtinimus tam, kad
nebuaty jokiy plySiy ar kuro nutekéjimo. Jei reikia, pakeiskite susidévéjusias
ar pazeistas dalis.

Jeigu kuras i$silies, prie$ vesdami variklj, palaukite, kol jis iSgaruos.

1.
2.

3.

Nuvalykite aplink kuro bako dangtj. Nuimkite dangtj (A, Pav. 3).

|pilkite dyzeling  kuro baka (B). Kadangi kuras gali pléstis, nepilkite vir§ apatinés
kaklelio ribos (C).

UZsukite kuro bako dangtj.

Kaip uzvesti variklj - Pav. @

A DEMESIO
S\

Greitas starterio susisukimas gali patraukti ranka greiciau, negu jas
spesite paleisti rankenéle.

Jums gali lazti kaulai, atsirasti nubrozdinimai, sumusimai ir pasitempti
sausgysleés.

Norédami uzvesti variklj, létai traukite uz virvés kol pajusite pasipriesinima, o
tada staigiu ir greitu judésiu uzveskite variklj.
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A DEMESIO

/7 /,  Kuras ir jo garai yra labai degus ir gali sprogti.
l | Ugnis arba sprogimas gali jus nudeginti arba uzmusti.

Pries jjungiant variklj

* Patikrinkite ar uzdegimo zvakeé, duslintuvas, kuro bako dangtis ir oro filtras (jeigu
toks yra) yra savo vietose.

* Neveskite variklio esant iSsuktai uzdegimo zvakei.

* Jeigu variklio karbiuratoriuje yra kuro perteklius, nustatykite droselj (jeigu toks
yra) | OPEN/RUN padétj, nustatykite reguliatoriy (jeigu toks yra) j fast padétj ir
veskite variklj iki uzsives.

A DEMESIO

Variklis skleidzia anglies monoksida - bekvapes, bespalves,
9 nuodingas dujas.
Ikvéptos anglies monoksido dujos gali sukelti pykinima, nualpima
arba mirt;j.
* Veskite variklj lauke arba gerai védinamoje patalpoje.
* Neveskite variklio uzdaroje patalpoje, net jeigu durys arba langai yra atidaryti.

PASTABA: Jus gaunate variklj i$ Briggs & Stratton be alyvos. Patikrinkite alyvos lygj
prie$ variklio uzvedima. Jeigu bandysite uzvesti variklj be alyvos, jis bus sugadintas ir
Jus neteksite garantijos.

Pastaba: Kai kuriuose varikliuose ir jrangoje yra montuojami nuotoliniai valdymo pultai.
Jy padétj ir veikimo bilida galite rasti jrangos naudojimo instrukcijoje.

1. Patikrinkite alyvos lygj. Perskaitykite skyriy Kaip tikrinti alyvos lygj/ipilti alyva.
2. |sitikinkite kad jrangos kontrolés mechanizmai yra iSjungti.

3. Pasukite kuro padavimo voztuvg (A), jeigu toks yra, | on padétj (Pav. 4).

4. Nustatykite stop jungiklj (F), jeigu toks yra, j ,on” (jjungtas) padétj.

i

Nustatykite greicio reguliatoriy (B) j fast Q padétj. Dirbkite su varikliu reguliatoriui
esant fast G padétyje.

6. Nustatykite droselio reguliatoriy (C) | droselio (choke) |\| padétj.

Pastaba: Drosélis daznai yra nereikalingas, jeigu variklis yra Siltas.
7. Rankinis starteris: Pasukite raktg (D), jeigu toks yra, | run padétj.

8. Rankinis uzvedimas: Paimkite rankinio starterio rankena (E). Traukite rankinio
starterio virve kol pajusite pasiprieSinima, o tada staigiy judésiu uzveskite variklj.

Pastaba: Jeigu variklis neuzsiveda po keliy bandymu, apsilankykite tinklapyje
BRIGGSandSTRATTON.COM arba paskambinkite 1-800-233-3723 (JAV).

A DEMESIO: Greitas starterio susisukimas (atatranka) gali patraukti ranka
greiciau, negu jus spésite paleisti rankenélg. Jus galite gauti trauma. UZzvesdami
variklj, Iétai traukite uz starterio virvés, kol pajusite pasipriesinima, o tada staigiu
judesiu traukite uz virves.

9. Elektrinis starteris: |junkite elektros uzvedimo jungiklj (D) | on/start padétj.

Pastaba: Jeigu variklis neuzsiveda po keliy bandymu, apsilankykite tinklapyje
BRIGGSandSTRATTON.COM arba paskambinkite 1-800-233-3723 (JAV).

PASTABA: Tam kad prailginti starterio tarnavimo laika, naudokite trumpus paleidimo
ciklus (maksimaliai penkias sekundes). Palaukite mazdaug vieng minute tarp
paleidimo cikly.

10. Kai variklis jSils, nustatykite droselio reguliatoriy (C) j run | +| padétj.

Kaip sustabdyti variklj - Pav. @

A DEMESIO

@ /,  Kuras ir jo garai yra labai degds ir gali sprogti.
I | Ugnis arba sprogimas gali jus nudeginti arba uzmusti.

* Nebandykite droseliu sustabdyti variklio.

1. Nustatykite greicio reguliatoriy (B) | slow 4= (Iétai) padétj, pasukite jungiklj (D) j off
padétj (Pav. 4). ISimkite rakta ir laikykite ji kuo toliau nuo vaiky.

2. Paspauskite stop jungiklj (F), jeigu toks yra,  off padétj

3. Kai variklis sustos, uzdarykite kuro padavimo voztuva (A), jeigu toks yra.
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Aptarnavimas

Mes rekomenduojame jums naudotis jgalioto Briggs & Stratton serviso atstovo
paslaugomis variklio remontui ir dalims jsigyti.

PASTABA: Kad variklis gerai veikty, visos jo dalys turi bati savo vietoje.

ISmetimo sistemos kontrolé

ISmetimo sistemos aptarnavimas, pakeitimas arba remontas gali biti atliktas bet
kuriame varikliy aptarnavimo centre. Ta¢iau, norédami aptarnavima gauti nemokamai,
pagal Briggs & Stratton garantijg, iSmetimo sistema turite kreiptis | jgaliotg atstova.
Perskaitykite ISmetimo sistemos garantija.

DEMESIO

Nety¢ia atsiradusi kibirkstis gali sukelti gaisra arba elektros smiigj.
Atsitiktinis variklio paleidimas gali jus sunkiai traumuoti.

Ugnies pavojus

Pries variklio reguliavima ir taisyma:

* Atjunkite uzdegimo Zvakés laida ir laikykite jj toliau nuo uzdegimo zvakeés.

* Atjunkite akumuliatoriy (varikliuose su elektriniu uzvedimu).

* Naudokite tik specialius jrankius.

* Nelieskite reguliatoriaus spyruoklés arba kity variklio daliy, galinCiy paveikti
variklio greitj.

Atsarginés dalys turi bati vienodos ir sumontuotos toje pacioje vietoje kur buvo

sumontuotos originalios dalys. Neoriginalios dalys gali sugadinti jranga,
pabloginti jos veikima, traumoti Jus.

* Nedauzykite smagracio plaktuku arba kietu daiktu. Jis gali subyréti.

Kibirksties tikrinimas:
* Naudokite patvirtinta Zvakés tester;.
* Netikrinkite kibirkSties esant iSsuktai uzdegimo zvakei.

Aptarnavimo lentelé

| Pirmosios 5 valandos

| Pakeiskite alyvg

|
Kas 8 valandas arba kasdien

* Tikrinkite alyvos lygj
* Valykite purva aplink duslintuva ir valdymo elementus.

Kas 100 valandy arba kasmet

¢ Valykite oro filtrg *

e Valykite priesfiltrj (jeigu toks yra) *

* Keiskite variklio alyva ir filtrg

* Keiskite uzdegimo zvake

* Tikrinkite duslintuva ir kibirksties gaudiklj
¢ Tikrinkite voZtuvy tarpelius **

Kas 400 valandy arba kasmet

* Keiskite oro filtrg.

* Pakeiskite kuro filtrg

¢ Valykite variklio au$inimo sistema *
* Valykite alyvos au$intuvo briaunas *

*

Jeigu variklis yra naudojamas dulkétoje aplinkoje, valykite dazniau.
** Nebdtina jeigu variklis veikia gerai.

Karbiuratoriaus reguliavimas

Niekada nereguliuokite karbiuratoriaus. Karbiuratorius yra sureguliuotas taip, kad galéty
efektyviai dirbti bet kokiomis salygomis. Taciau jeigu reguliavimas yra batinas, kreipkités |
artimiausig Briggs & Stratton serviso atstova.

PASTABA: |rangos gamintojas, kurio gaminyje yra sumontuotas Sis variklis, nustato
maksimaly greitj, kuriam esant, veiks variklis. Nevirsykite Sio greicio.

Kaip pakeisti uzdegimo zvake - Pav. @

Patikrinkite uzdegimo Zzvakeés tarpelj (A, Pav. 5) su matuokliu (B). Jeigu yra reikalinga,
sureguliuokite oro tarpelj. |dékite ir priverzkite uzdegimo Zvake atitinkama jéga. leskokite
oro tarpelio ir sukimo momento duomeny skyriuje Techniné informacija.

Pastaba: Kai kuriose vietovése vietiniai jstatymai reikalauja naudoti specialias uzdegimo
Zvakes su varzomis, kurios slopina uzdegimo signalus. Jeigu jasy variklyje yra tokios
Zvakeés, naudokite tokias pacias Zvakes ir keitimui.

BRIGGSandSTRATTON.COM



Apziarékite duslintuva ir kibirk&&iy gaudiklj - Pav. (6)

A DEMESIO

Sl

L,

Veikiantys varikliai skleidzia Siluma. Variklio dalys, ypa¢ duslintuvas,

labai jkaista.

Neatsargiai prisiliete, galite nudegti.

, Susikaupusios lengvai uzsiliepsnojanéios medziagos, tokios kaip
lapai, zolé ir t.t. gali uzsidegti.

* Leskite duslintuvui, variklio cilindrui ir briaunoms atvésti prie$ jas liesdami.

* |8valykite Zole aplink duslintuva ir cilindra.

* Naudojimasis varikliu miske, krumuose arba véjoje be kibirksties gaudiklio
iSmetimo sistemoje yra Kalifornijos vasltijos viesujy istekliy kodekso, 4442
skyriaus pazeidimas. Kitose valstijose gali galioti panasus jstatymai. Jus galite
isigyti kibirkties gaudiklj, pritaikytgq Jisy iSmetimo sistemai, pas originalios
jrangos gamintoja, pardavéjg arba atstova.

Pasalinkite susikaupusj purva nuo duslintuvo ir aplink cilindra. |sitikinkite, kad ant
duslintuvo (A, Pav. 6) néra plysiy, rudziy ir jis néra pazeistas. Nuimkite kibirk$¢iy gaudiklj
(B), jeigu toks yra, ir sitikinkite, kad jis néra pazZeistas arba uzterstas. Jeigu radote
pazeidimus, pakeiskite detales prie$ jrangos naudojima.

A DEMESIO: Atsarginés dalys turi bati vienodos ir sumontuotos toje pacioje
vietoje kur buvo sumontuotos originalios dalys. Neoriginalios dalys gali sugadinti
jranga, pabloginti jos veikima, traumoti Jus.

Kaip pakeisti alyva - Pav. @

Naudota alyva yra pavojingas produktas. Elkités su ja atsargiai. Neutilizuokite kartu su
kitomis namy Gkio atliekomis.Teiraukités jasy vietinés valdzios, aptarnavimo centro arba
serviso atstovo, kur galima utilizuoti/panaudota alyva.

Alyvos iSpylimas

1. Kol variklis yra Siltas, atjunkite uzdegimo Zvakés laida (A) ir laikykite jj toliau nuo
uzdegimo zvakeés (Pav. 8).

I1Ssukite alyvos iSpylimo kamstj (B, Pav. 9). ISpilkite alyva j atitinkama talpa.

Kai iSpilsite visg alyva, uzsukite kamstj.

2.
3.

Pakeiskite alyvos filtra (jeigu toks yra)

Kai kuriuose modeliuose yra alyvos filtras. Jo keitimo daznuma galima rasti
Aptarnavimo lenteléje.

1. I8pilkite alyva i§ variklio. Zidrékite skyriy Alyvos i$pylimas.

2. I$sukite alyvos filtra (C) ir utilizuokite ji pagal aplinkosaugos reikalavimus. Ziarékite
Pav. 9.

3. Prie$ j[dédami naujq alyvos filtra, sutepkite jo tarpine Sviezia alyva.

4. Uzsukite alyvos filtrg ranka kol tarpiné palies oro filtro adapterj, po to padarykite dar
nuo 1/2 iki 3/4 apsukimo.

5. |pilkite alyva. Ziarékite skyriy Alyvos jpylimas.

6. Uzveskite variklj. Kai jis iSils, apzidrékite jj, kad nebity alyvos nutekéjimy.

7. Sustabdykite variklj ir patikrinkite alyvos lygj. Alyvos lygis turi bati ties full Zzyme (F)

matuoklyje (Pav. 8).

Alyvos jpylimas
* Pastatykite variklj horizontaliai.
* ISvalykite alyvos jpylimo vietg nuo purvo.

* Perskaitykite Techniné informacija skyriy, kuriame yra paraSyta variklio alyvos
talpa.

1. I8sukite alyvos lygio matuoklj (D) ir iSvalykite ji Svariu audeklu (Pav. 8).

2. Leétai jpilkite alyva j alyvos jpylimo anga (E). Neperpilkite. Po jpylimo palaukite vieng
minutg ir patikrinkite alyvos lygj.

3. |dékite ir uzsukite alyvos lygio matuoklj

4. |8sukite matuoklj ir patikrinkite alyvos lygj. Alyvos lygis turi bati ties full Zyme (F)
matuoklyje.

5. |dékite ir uzsukite alyvos lygio matuoklj

Kaip aptarnauti oro filtrg - Pav. @ @

A DEMESIO

/7’ /, Kuras ir jo garai yra labai degis ir gali sprogti.
I | Ugnis arba sprogimas gali jus nudeginti arba uzmusti.

* Niekada neveskite ir nedirbkite su varikliu, kuriame néra oro filtro mazgo (jeigu
toks yra) arba oro filtro (jeigu toks yra).

PASTABA: Filtro valymui nenaudokite suspausto oro arba tirpikliy. Suspaustas oras gali
pazeisti oro filtrg; tirpikliai - sugadinti.

Paveikslélyje yra pavaizduotos dvi oro filtro sistemos. Jy keitimo daznumag ie$kokite
Aptanavimo lenteléje.

1. Modeliuose be kuro bako: Atidarykite fiksatorius (A) ir nuimkite dangtj (B). Zitrékite
Pav. 11.

2. Modeliuose su kuro baku: Atsukite verZle (C) ir nuimkite dangtj (B). ZiGrékite Pav.

3. Atsukite verZle (D) ir nuimkite laikiklj (E). Zidrékite Pav. 11 ir 12.

4. ISimkite oro filtrg (F).

5. ISimkite priesfiltri (G), jeigu toks yra, i$ filtro.

6. Norédami iSvalyti filtrg nuo Zolés, lengvai suduokite juo per kietg pavirsiy. Jeigu filtras
yra labai neSvarus, jdékite nauja filtra.

7. ISplaukite priesfiltri vandenyje su valymo priemone. ISdZiovinkite ji. Nemirkykite jo
alyvoje.

8. |dékite iSdZiovinta priesfiltri i filtra.

9. Sumontuokite oro filtra ir pritvirtinkite jj laikikliu ir verZle.

10. Sumontuokite dangt;.

Kaip pakeisti kuro filtra - Pav. @

A DEMESIO

[ J,  Kuras ir jo garai yra labai degus ir gali sprogti.
i | Ugnis arba sprogimas gali jus nudeginti arba uzmusti.

* Laikykite kurg kuo toliau nuo kibirk§¢iy, atviros ugnies, kars¢io ir kity ugnies
Saltiniy.

* Pastoviai tikrinkite kuro Zarneles, baka, dangtj ir bako tvirtinimus tam, kad
nebaty jokiy plySiy ar kuro nutekéjimo. Jei reikia, pakeiskite susidévéjusias
ar pazeistas dalis.

* Pries kuro filtro pakeitima iSpilkite kura i$ bako arba uzdarykite kuro padavimo
voztuva.

e Atsarginés dalys turi biti vienodos ir sumontuotos toje pacioje vietoje kur buvo
sumontuotos originalios dalys.

* Jeigu kuras iSsilies, prie$ vesdami variklj, palaukite, kol jis iSgaruos.

1. Pries kuro filtro (A, Pav. 7) pakeitima, jeigu toks yra jrengtas, iSpilkite kura i$ bako
arba uzdarykite kuro padavimo voztuva. Kitaip kuras gali iSbégti ir sukelti gaisrg arba
sprogima.

2. Replémis paimkite kilpas (B) esancias ant gnybty (C) ir nuimkite gnybtus nuo kuro
filtro. Pasukinékite ir atjunkite kuro Zarnas (D) nuo kuro filtro.

3. Apziarékite kuro zarnas. Pakeiskite jas jeigu pastebéjote plySius arba jtrukimus.

4. Pakeiskite kuro filtrg nauju originaliu.

5. Uzspauskite kuro zZarnas gnybtais kaip yra parodyta.

Pastaba: Varikliuose, kuriuose yra sumontuotas gamintojo kuro bakas, gali bati kuro
bako filtras (E), ziarékite paveikslélj 3.

Kaip iSvalyti oro ausinimo sistemg - Pav.

DEMESIO

Veikiantys varikliai skleidzia Siluma. Variklio dalys, ypac¢ duslintuvas,

labai jkaista.

, Neatsargiai prisiliete, galite nudegti.

m Susikaupusios lengvai uzsiliepsnojan¢ios medziagos, tokios kaip lapai,
zolé ir t.t. gali uzsidegti.

¢ Leskite duslintuvui, variklio cilindrui ir briaunoms atvésti pries jas liesdami.

* ISvalykite Zole aplink duslintuva ir cilindra.

A
g

g

PASTABA: Nevalykite variklio vandeniu. Vanduo gali patekti j kura. Valymui naudokite
Sepetj arba Svary audekla.

Sis variklis yra ausinamas oru. Purvas ir Zolé gali uzkiméti oro ausinimo sistema ir
variklis gali perkaisti, kas sglygos prastq variklio darbg ir sutrumpins jo tarnavimo
laikotarpj.

Sepetiu arba sausu audeklu valykite smagracio apsauga (A). Palaikykite jungtis,
spyruokles ir valdymo organus (B) $varoje. Duslintuvas ir plotas aplink jj (C) turi bati
Svarus (Pav. 10). Alyvos ausintuvo briaunos (D) taip pat turi buti $varios.
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Sandéliavimas

atsirasti kenksmingos kuro sistemai nuosédos. Tam kad kuras likty SvieZias, naudokite

A DEMESIO

/4

/,  Kuras ir jo garai yra labai degds ir gali sprogti.
I | Ugnis arba sprogimas gali jus nudeginti arba uzmusti.

Sandéliuojant kura arba jranga su kuru bake
¢ Laikykite kuo toliau nuo krosniuy, virykliy, vandens Sildytuvy arba kitos jrangos,
kuri veikia esant atvirai liepsnai, nes gali uzsiliepsnoti kuro garai.

koncentrato kasetéje.

Variklio alyva
Keiskite variklio alyva kol variklis yra Siltas.

Kuro sistema

Benzinas gali pasenti jeigu jis yra saugomas vir§ 30 dieny. Pasenusiam benzine gali

Variklio techniné informacija
Modelis

Tdaris

Cilindro skersmuo

Cilindro eiga

Alyvos talpa

Variklio techniné informacija
Modelis

Taris

Cilindro skersmuo

Cilindro eiga

Alyvos talpa

Techniné reguliavimo informacija *

Modelis
UZdegimo Zvakés tarpelis

UZdegimo Zvakés uzsukimo momentas

Oro tarpelis tarp indukcinés rités/smagracio

|siurbimo voZtuvo laisvumas

ISmetimo voztuvo laisvumas

Gedimas

Briggs & Stratton FRESH START® kuro stabilizatoriy, kuris biina skystame pavidale arba

Jeigu j benzing yra jpiltas kuro stabilizatorius, ji galima palikti variklyje. Uzveskite variklj ir
palaukite apie 2 min. kol stabilizatorius pasiskleis po visg kuro sistema. Po Sios
proceddros variklis ir kuras gali bati sandéliuojami iki 24 ménesiy.

Jeigu | benzing nebuvo jpiltas kuro stabilizatorius, i$pilkite jj | atitinkama talpa. Uzveskite
variklj ir palaukite kol baigsis benzinas. Mes rekomenduojame pilti kuro stabilizatoriy |
benzino saugojimo talpa, benzinas liks $vieZias.

Reikalinga pagalba? Aplankykite BRIGGSandSTRATTON.com arba paskambinkite

1-800-233-3723.

Specifikacija
Variklio techniné informacija
290000 Modelis
29,23 ci (479 cc) Taris
2,677 in (68 mm) Cilindro skersmuo
2,598 in (66 mm) Cilindro eiga

46 - 480z (1,36 - 1,42L) Alyvos talpa

Variklio techniné informacija
300000 Modelis
29,23 ci (479 cc) Tdaris
2,677 in (68 mm) Cilindro skersmuo
2,598 in (66 mm) Cilindro eiga

46 -480z (1,36 - 1,42L) Alyvos talpa

Techniné reguliavimo informacija *
290000, 300000 Modelis

0,030 in (0,76 mm) Uzdegimo Zvakeés tarpelis

180 Ib-in (20 Nm)

0,008 - 0,012 in (0,20 - 0,30 mm)
0,004 - 0,006 in (0,10 - 0,15 mm)
0,004 - 0,006 in (0,10 - 0,15 mm)

Uzdegimo Zvakés uzsukimo momentas

Oro tarpelis tarp indukcinés rités/smagracio

|siurbimo voZtuvo laisvumas

ISmetimo voZztuvo laisvumas

350000

34,78 ci (570 cc)

2,835 in (72 mm)

2,756 in (70 mm)

46 - 480z (1,36 - 1,42 L)

380000

38,26 ci (627 cc)

2,972in (75,5 mm)

2,756 in (70 mm)

46 - 480z (1,36 - 1,42L)

350000, 380000

0,030 in (0,76 mm)

180 Ib-in (20 Nm)

0,008 - 0,012 in (0,20 - 0,30 mm)
0,004 - 0,006 in (0,10 - 0,15 mm)
0,004 - 0,006 in (0,10 - 0,15 mm)

* Variklio galingumas mazés 3,5% kas 1000 pédy (300 metry) virs jaros lygio ir 1% kas 10° F (5.6° C) vir§ 77° F (25° C). Variklis veiks patenkinamai plokS§tumoje iki 15° kampo.
Naudojimo instrukcijoje rasite saugos instrukcijas leistinam darbui nuokalnése.

Atsarginé dalis

Bendro naudojimo dalys »~

Dalies numeris

Oro filtras - su kuro baku 393957
Oro filtras - visi kiti modeliai iSskyrus 380000 394018
Oro filtras - modelis 380000 692519
Oro filtro priesfiltris - su kuro baku 271794
Oro filtro priesfiltris - visi kiti modeliai i§skyrus 380000 272490
Oro filtro priesfiltris - modelis 380000 692520
Alyva - SAE 30 100028
Alyvos filtras - 6 cm ilgio 492932
Alyvos filtras - 9 cm ilgio 491056

Atsarginé dalis

Kuro filtras - su kuro baku

Kuro filtras - su kuro siurbliu

Kuro filtras - be kuro siurblio

Kuro priedas

Rezistoriné uzdegimo zvaké

llgo naudojimo platininé uzdegimo zvake
UzZdegimo Zvakés raktas

Kibirksties testeris

»* Mes rekomenduojame aptarnauti variklj tik pas jgaliotus Briggs & Stratton serviso atstovus.
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Dalies numeris
808116

691035

298090

5041

491055

5066

19374

19368
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BRIGGS & STRATTON VARIKLIO SAVININKO GARANTINIS POLISAS

Rugséjis 2009

RIBOTA GARANTIJA

Briggs & Stratton korporacija nemokamai suremontuos ar pakeis bet kurig variklio detale ar detales, kurios pagamintos i§ nekokybisky medziagy, nekokybi$kai pagamintos
ar abu $ie atvejai viename. Transporto i$laidas uZ detaliy, skirty remontui ar pakeitimui, pristatyma, vadovaujantis $ia garantija, apmoka pirkéjas. Si garantija yra taikoma
atitinkamam laikotarpiui ir galioja pagal salygas, iSvardintas Siame polise. Norédami gauti garantinj remonta, kreipkités j artimiausig |galiota Aptarnavimo centra,
nurodyta kompanijos internetiniame puslapyje BRIGGSandSTRATTON.COM arba kataloge "Geltonieji puslapiai”.

Néra jokiy kity tiesioginiy garantijy. Numanomos garantijos, jskaitant tinkamumo prekybai arba atitikimo konkre€¢ioms panaudojimo sritims garantija, apribotos
vieneriy mety nuo pirkimo dienos laikotarpiu arba leistinais jstatymy rémais. Néra jokiy kity numanomy garantijy. Atsakomybé uz netiesioginius pazeidimus
pagal visas garantijas yra atmetama tiek kiek leidzia jstatymai. Kai kurios valstybés neriboja numanomos garantijos galiojimo laiko, kitose neleidZziama eliminuoti arba
riboti atsakomybe uZ atsitiktine arba logi$kai iSplaukiangia Zala. Tokiu badu, auk$&iau pateiktos iSimtys ir apribojimai gali Jasy nepaliesti. Si garantija suteikia Jums
iSskirtines juridines teises. Jis taip pat galite pasinaudoti kitomis teisémis, kurias Jums suteikia JUsy Salies jstatymai.

STANDARTINIAI GARANTIJOS TERMINAI * A

Prekinis zenklas/Produkto tipas
Vanguard™

Extended Life Series™; I/C®; Intek ™ I/C®; Intek™ Pro;
Professional Series™ su Dura-Bore™ cil. gilze i$ ketaus;
850 Series™ su Dura-Bore™ cil. gilze i$ ketaus;

Snow Series MAX™ su Dura-Bore™ cil. gilze i$ ketaus

Visi kiti Briggs & Stratton varikliai kartu su Dura-Bore™ Cast Iron Sleeve tipo varikliais.

Visi kiti Briggs & Stratton varikliai

Privatus naudojimas Komercinis naudojimas

2 metai 2 metai
2 metai 1 metai
2 metai 90 dieny

*  Sie terminai yra standartiniai, jie gali biti papilyti arba pakeisti bet kuriuo laiku. Norédami suZinoti naujausig informacija apie Jasy variklio garantija, apsilankykite
www.briggsandstratton.com arba susisiekite su artimiausiu Briggs&Stratton jgaliotu atstovu.

Varikliams, naudojamiems namy, rezerviniuose generatoriuose, garantija galioja ,Privataus naudojimo” salygomis. Si garantija negalioja varikliams, kurie yra naudojami kaip

pagrindinis energijos $altinis komerciniais tikslais. Garantija netaikoma varikliams, naudojamiems sportinéms varzyboms ir lenktynéms arba komerciniuose bei

nuomojamuose automobiliuose.

Garantinis periodas prasideda nuo prekés jsigijimo datos privaciy vartotojy arba komerciniy naudotoju, ir galioja laike, kuris yra nurodytas lenteléje auk$ciau. "Privatus naudojimas”
reiSkia individualy naudojima pirmo mazmeninio pirkéjo savajame asmeniniame plote. "Komercinis naudojimas” rei$kia visus kitus naudojimo badus, jskaitant naudojima nuomai,
pelnui gauti ir pan. Jeigu variklis buvo nors vieng kartg panaudotas komerciniais tikslais, jis bus priskirtas prie komercijos tikslams naudojamy, varikliy kategorijos ir jam bus taikoma

atitinkama garantija.

Briggs & Stratton varikliy garantijos jgyvendinimui garantinis talonas nereikalaujamas. Jus privalote iSsaugoti tik pirkimo ¢ekj. Pateikiant garantinj reikalavima,

reikalaujamas pirkimo datos jrodymas.

Dél Jasy Garantijos

Briggs & Stratton yra pasiruo$e remontuoti jasy variklj pagal garantijg ir atsipraso uz
suteiktus nepatogumus. Bet kuris |galiotas Aptarnavimo centras gali atlikti garantinj
remontg. Daugumoje atvejy mes priimame variklius garantiniam remontui, bet kartais
reikalavimai garantiniam remontui yra nepagristi.

Jeigu kliento nuomoné skiriasi nuo Serviso centro nuomonés, bus atliktas tyrimas,
siekiant nustatyti, ar bus taikytinas garantinis aptarnavimas. Prasykite Serviso centro
suteikti visg reikalingg informacijag Platintojui arba Gamyklai. Jeigu Platintojas arba
Gamykla nutaria, kad skundas buvo teisétas, klientui bus pilnai atlyginta uz neveikiancias
dalis. Siekdami iSvengti nesusipratimy, kurie gali iskilti tarp Kliento ir Serviso centro,
Zemiau pateikiame keletg variklio gedimo priezasciu, kuriy garantiniai jsipareigojimai
neapima.

Nataralus nusidévéjimas: varikliams, kaip ir visiems mechaniniams jrenginiams,
reikalingas periodiSkas aptarnavimas bei detaliy keitimas, kad baty uZtikrintas tinkamas
veikimas. Garantija netaikoma, jei dalis sugedo dél jos natdralaus susidévéjimo.
Garantija netaikoma, jeigu variklio pazeidimas atsirado dél netinkamo naudojimo, nesant
reikiamo aptarnavimo, transportavimo, saugojimo arba neteisingo sumontavimo ant
jrangos. Taip pat garantija néra taikoma, jeigu variklio serijinis numeris buvo nuimtas nuo
variklio arba variklis buvo pakeistas ar modifikuotas.

Netinkamas aptarnavimas: Variklio gyvavimo trukmé priklauso nuo salygy, kurioms
esant jis veikia, ir nuo jo priezidros. Kai kurios detalés, kaip antai purentuvai, siurbliai bei
vejapjovés daznai naudojamos dulkétoje ar purvinoje aplinkoje, o tai gali salygoti
prieslaikinj susidévéjima. Tokiam nusidévéjimui, kurj salygojo purvas, dulkés, Zvakés
valymo milteliai ar kitos abrazyvinés medziagos, pakenkusios varikliui dél netinkamos
priezidros, garantiniai jsipareigojimai netaikomi.

Sie garantiniai jsipareigojimai galioja tik su varikliu susijusioms nekokybiskoms

medziagoms ir/ar darbams, o ne jrangos, kurioje variklis sumontuotas, keitimui ar

jos kainos grazinimui. Garantija taip pat netaikoma remonto darbams,

reikalingiems dél:

1 Problemuy, iSkilusiy dél detaliy, kurios néra originalios Briggs & Stratton
detalés.

Irangos valdymo mechanizmy ar priedy, trukdanciy variklio paleidimui, slopinanciy,
variklio darba arba sutrumpinanciy variklio tarnavimo laika. (Susisiekite su jrangos
gamintoju)

Leidzian€iy kurg karbiuratoriy, uzkimsty kuro vamzdeliy, jstrigusiy voztuvy arba kity
pazeidimuy, atsiradusiy dél uztersto arba etiliuoto kuro naudojimo.

Daliy, kurios yra pazZeistos arba sulauzytos dél variklio veikimo esant
nepakankamam arba uzter§tam tepimui arba dél netinkamo alyvos lygio (tikrinkite
alyvos lygj kasdien. Papildykite, jeigu jos reikia, ir keiskite rekomenduojamu laiku).
Alyvos lygio daviklis OIL GARD gali nesustabdyti veikiancio variklio. Variklis gali bati
sugadintas esant neteisingam alyvos lygio palaikymui.

Remonto arba reguliavimo daliy, kurios yra susijusios su varikliu, tokiy kaip
sankaba, transmisija, valdymo svirtys ir pan., kurios néra pagamintos kompanijoje
Briggs & Stratton.

Detaliy pazeidimy ir nusidévéjimo dél purvo, kuris pateko | variklj dél neteisingos oro
filtro priezidros, surinkimo arba neoriginalaus oro filtro elemento arba kasetés
naudojimo. Rekomenduojamu laiku valykite ir/arba keiskite filtra, kaip yra nurodyta
naudojimo ir eksploatacijos instrukcijoje.

7  Daliy, kurios buvo sugadintos esant per dideléms apsukoms arba esant perkaitimui,
kuris jvyko Zolei, purvui patekus ant variklio ir uzterSusiy ausinimo briaunas arba
smagratj; ar dél pazeidimo, kuris buvo padarytas varikliui veikiant uzdaroje patalpoje
be pakankamo ausinimo. Valykite varikli rekomenduojamu laiku kaip yra nurodyta
naudojimo ir eksploatacijos instrukcijoje.

8  Sugedusiy variklio arba jrangos daliy, sugadinty dél papildomos didelés vibracijos,
kuri atsirado dél atsilaisvinusiy variklio tvirtinimy, pjovimo peiliy, nebalansuoty
skriemuliy, neteisingo daliy sujungimo su variklio korpusu, perdidelio grei¢io arba
kitos neteisingos operacijos.

9  Sulenkto arba IGzusio alklninio veleno, sugadinto dél Zoliapjovés peiliy smagio |
kietg daiktg arba dél per stipriai jtempto "V” formos dirzo.

10 |prastinio variklio reguliavimo arba paruo$imo darbui.

11 Variklio arba variklio detaliy sugadinimo, tokiy kaip degimo kameros, voztuvy,

voztuvy galvuéiy, voztuvy kreipiamujy arba sudegusiy starterio apviju, sugadinty dél
kity kuro tipy naudojimo, tokiy kaip dujos, alternatyvios kuro rasys ir pan.

Garantinis aptarnavimas yra atliekamas tik per jgaliotus Briggs & Stratton serviso
atstovus. Jums artimiausia serviso atstova galima rasti apsilankius miisy puslapyje
BRIGGSandSTRATTON.COM arba kataloge ,,Geltonieji puslapiai”.
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Vispariga informacija

Saja rokasgramata ir aprakstita informacija par drosibu, lai pasargatu Jas no briesmam
un riska, kuri pastav saskaré ar dzingjiem un ka no tiem izvairities. Ta ari satur
instrukcijas dzinéja pareizai lietoSanai un apkopei. Tapéc, ka Briggs & Stratton
Corporation ne vienmér var zinat kadu aprikojumu dzinéjs apgadas ar dzinéjspéku, ir
svarigi izlasTt un izprast $1s instrukcijas, ka ar1 instrukcijas aprikojumam, kuru dzingjs
apgada ar dzingéjspeku. Saglabajiet $is instrukcijas - iespéjams, ka vélak tas
vajadzes parlasit.

Rezerves dalu pieprasiSanai vai tehniskai palidzibai pierakstiet zemak dzinéja modela,
tipa un koda numurus kopa ar pirkSanas datumu. Sie numuri ir uz jisu dzingja (skatTt
Ipasibas un vadibas elementi lappusi).

PirkSanas datums:

MM/DD/GGGG

Dzinéja modelis:

Modelis: Tips: Kods:

Informacija par dzinéja jaudas novértéesanu

Atseviskiem gazes (gas) dzin&ju modeliem noradita jauda tiek apziméta atbilstosi
novértéjumam péc SAE (Society of Automotive Engineers) noteikumiem J1940 (Mazu
dzingju jaudas un griezes momenta noteik§anas proceddra) un to jaudas novértésana
veikta un korigéta atbilstosi SAE noteikumiem J1995 (parskatiti 2002-05). Griezes
moments ir noteikts pie 3060 RPM; zirgspéku lielums ir noteikts pie 3600 RPM. Faktiska
kopéja dzin&ja jauda bls zemaka, jo to, starp citu, iespaido, apkartéjas vides apstakli un
atSkiribas starp atseviSkiem dzingjiem. Nemot véra gan plaso iekartu spektru, kuram
dzingji tiek uzstadtti, gan art ar iekartu darbinasanu saistito vides apstak|u daudzveidibu,
var izradities, ka jusu iegadatais gazes dzingjs konkrétaja iekarta neattistis noradito
jaudu (faktisko jaudu "uz vietas” vai kop€jo jaudu zirgspékos). Sadu atskirtbu pamata
galvenokart ir visdazadakie faktori, pieméram (bet ne tikai), piederumi (gaisa filtri,
izpaté&ji, generatori, dzesé$anas ierices, karburatori, degvielas stkni, u. t. t.),
izmantoSanas ierobezojumi, apkartéjas vides apstakli (temperatdra, gaisa mitrums,
augstums virs jaras lTmena), ka arT at$kiribas starp atseviSkiem dzin&ju eksemplariem.
Razo$anas un jaudas ierobezojumu rezultata, Briggs & Stratton var aizvietot augstakas
jaudas dzin&ju ar $1s Sérijas dzin&ju.

Operatora drosiba

DARBA DROSIBAS UN VADIBAS SIMBOLI

7 ¥ =7

»

Kustigas Toksiski
Uzliesmosana dajas Ella izgarojumi Leni
Atri Apstaties Spradziens Trieciens Degviela
N 1O 5\ N 7 @
Degvielas Uzvilkt acu
Droselvarsts leslégts Izslegts  noslégsSana Atsitiens aizsargu
: : |||| nh““l)‘)mn: *
Bistama —

kimiska viela Lasiet rokasgramatu Karsta virsma Apsaldéjums

Drosibas trauksmes simbols A tiek izmantots, lai noradrtu uz dro$ibas informaciju par
riska faktoriem, kas var izraisit ievainojumu. Signalvards (DRAUDI, BRIDINAJUMS,
PIESARDZIBA ) tiek izmantots kopa ar trauksmes simbolu lai noraditu iesp&jamibu un
potenciala ievainojuma smagumu. Riska simbols var tikt papildus izmantots riska veida
noradisanai.

A DRAUDI norada uz risku, kas nenovérdanas gadijuma, izraisis navi vai
nopietnu ievainojumu.

A BRIDINAJUMS norada uz risku, kas nenovérsanas gadijuma var izraisit

navi vai nopietnu ievainojumu.

A PIESARDZIBA norada uz risku, kas nenovérsanas gadijuma varétu izraisit

nelielu vai vidéju ievainojumu.
PIEZIME norada uz situaciju, kas var izraisit produkta bojajumu.
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A BRIDINAJUMS

Saja produkta zinamas sastavdalas un to attiecigie piederumi satur kimiskas vielas,
kas Kalifornijas $tata ir atzitas par izraiso§am vézi, iedzimtus defektus vai citu
reproduktivu kaitéjumu. Péc darba ar Siem izstradajumiem mazgajiet rokas.

A BRIDINAJUMS

31 dzingja izpliides gazes satur kimiskas vielas, kas Kalifornijas $tat ir atzitas par
izraiso§am vézi, iedzimtus defektus vai citu reproduktivu kaitéjumu.

A BRIDINAJUMS

Briggs & Stratton nesankcioné un neautorizé So dzingju izmanto$anu uz 3 ritenu

paredzétiem gokartiem, lidmasinam vai transportiidzekliem, kas paredzéti
sactkstém. Minéto dzinéju izmanto$ana $ados pielietojumos var izraisit iekartas

bojajumu, nopietnu ievainojumu (ieskaitot paralizi) vai pat navi.

PIEZIME: Dzingjs no Briggs & Stratton tiek nosatits bez ellas. Pirms dzingja
iedarbinasanas, parliecinieties, ka jus esiet ielgjis ellu atbilstosi Sts rokasgramatas
instrukcijam. Ja jus iedarbinasiet dzinéju bez ellas, tas tiks sabojats bez iesp&jam
izremontét un uz to garantija neattieksies.

BRIDINAJUMS

Degviela un ta garaini ir arkartigi viegli uzliesmojosi un
spradzienbistami.
Uguns vai spradziens var izraisit smagus apdegumus vai navi.

x>

Uzpildot degvielu

¢ lzslédziet dzingju un |aujiet dzinéjam vismaz 2 mindtes atdzist pirms
degvielas tvertnes vacina nonemsanas.

* Uzpildiet degvielas tvertni arpus telpam vai vieta ar labu ventilaciju.

* Neparpildiet degvielas tvertni. Lai batu iespéjama degvielas izpleSanas,
nepiepildiet virs degvielas tvertnes kaklina apaksdalas.

* Uzglabajiet degvielu atstatus no dzirkstelém, atklatam liesmam, degliem,
karstuma un citiem aizdegSanas avotiem.

« Biezi parbaudiet, vai degvielas caurulém, tvertnei, vaciniem un
sastiprinajumiem nav plaisas vai siices. NepiecieSamibas gadijuma
nomainiet.

* Jadegviela izlaistas, pirms dzingja iedarbinaSanas pagaidiet, Iidz ta izgaro.

ledarbinot dzinéju

* Parliecinieties, ka aizdedzes svece, klusinatajs, degvielas vacin$ un gaisa
attiritajs (ja ir aprikojuma) ir sava vieta un drosi nostiprinats.

* Negrieziet dzingju, ja aizdedzes svece ir iznemta.

* Ja dzingjs parplast, uzstadiet gaisa varstu (ja ir aprikojuma) stavokiit OPEN
(atverts)/RUN (darbiba), virziet droseli (ja ir aprikojuma) uz stavokli FAST (atrs)
un grieziet, Ndz dzinéjs sak darboties.

Darbinot iekartu

* Nesagaziet dzingju vai iekartu tada lenkT, kas izraisa degvielas izliSanu.

* Neveiciet karburatora gaisa varsta aizvérsanu, lai apstadinatu dzingju.

* Nekad neiedarbiniet vai nedarbiniet dzinéju, kad nonemts gaisa attiritaja mezgls
(ja ir aprikojuma) vai gaisa filtrs (ja ir aprikojuma).

Nomainot e|lu

* Jajus izlejiet e|]lu caur aug$éjo ellas uzpildnes cauruli, degvielas tvertnei jabat
tuksSai, jo degviela var izplast ara un var izraisit uzliesmojumu vai spradzienu.

Transportéjot iekartu

» Transportgjiet ar TUKSU degvielas tvertni vai ar degvielas slégvarstu stavokit
OFF.

Uzglabajot degvielu vai iekartu ar degvielu tvertné

* Uzglabajiet atstatus no kurtuvém, plitim, Gdenssilditajiem vai citam iericém,
kuram ir degli vai citi aizdegSanas avoti, jo tie var izraisit degvielas izgarojumu
uzliesmosanu.

BRIDINAJUMS

Dzinéja iedarbinasana izraisa dzirksteloSanu.

Dzirkstelosana var aizdedzinat tuvuma eso$as ugunsnedrosas

gazes.
Tas var izraisit eksploziju un ugunsgréeku.

a
W

* Neiedarbiniet dzingju, ja tuvuma ir dabasgazes vai $kidra propana gazes (LP)
noplade.

* Neizmantojiet saspiestus iedarbinaSanas Skidrumus, jo garaini var bat

uzliesmojosi.

BRIGGSandSTRATTON.COM




A BRIDINAJUMS

’ Dzinégji izdala tvana gazi, kas ir indiga gaze bez smarzas un krasas.

- Tvana gazes ieelposana var izraisit nelabumu, samanas zaudésanu vai
ﬁ navi.
* ledarbiniet un darbiniet dzinéju arpus telpam.

* Neiedarbiniet un nedarbiniet dzingju noslégta vieta, pat ja durvis vai logi ir
atvérti.

BRIDINAJUMS

~ . Strauja startera auklas ierau$ana atpakal (atsitiens) var paraut
¢ Plaukstu un roku uz dzingja pusi atrak neka jus varésiet palaist to vala.

Tas var izraisit kaulu lazumus, plisumus, sasitumus vai sastiepumus.

* ledarbinot dzingju, IeEnam velciet startera auklu Iidz sajatat pretestibu, tad
paraujiet strauiji, lai izvairttos no atsitiena.
* Pirms dzin&ja iedarbinaSanas nonemiet visas aréjas iekartas/dzinéja noslodzi.

* TieSi pievienotam iekartas sastavdalam, pieméram, bet ne tikai, asmeniem,
lapstinriteniem, triSiem, zobratiem u.tml. ir jabat drosi piestiprinatiem.

A BRIDINAJUMS

Rotéjosas dalas var pieskarties vai sapities ar rokam, kajam, matiem,
*» apgérbu vai piederumiem.

% Rezultats var bat traumatiska amputacija vai smagas pléstas brices.

* Darbiniet iekartu ar uzstaditiem aizsarglidzekliem.
e Turiet rokas un kajas atstatus no rotéjo§am dalam.
e Sasieniet garus matus un nonemiet rotaslietas.

* Nevalkajiet valigu apgérbu, apgérba gabalus ar brivam auklam vai citiem
elementiem, kas vareétu tikt aizkerti.

A BRIDINAJUMS

z Nejausa dzirkstelosana var izraisit uguni vai elektriskas stravas
triecienu.

Nejausa iedarbinasana var izraisit sapi$anos, traumatisku amputaciju
*» vai pléstu bruci.
¥} Uzliesmosanas risks

Pirms regulésanas vai remonta
* Atvienojiet aizdedzes sveces vadu, un neturiet to aizdedzes sveces tuvuma.

* Atvienojiet akumulatoru baterijas negativo spaili (tikai dzin&jiem ar elektrisko
iedarbinasanu).

* Lietojiet tikai pareizos instrumentus.

* Nepartaisiet regulatora atsperi, sasaites vai citas dalas, lai palielinatu dzinéja
atrumu.

* Nomainamam dalam jabdt tadas pasas konstrukcijas un tam jabat iemontétam
taja pasa vieta ka originalajam dalam. Cita veida dalas var nedarboties tikpat
labi, var sabojat iekartu un var izraisit ievainojumu.

* Nesitiet spararatu ar amuru vai cietu priekSmetu, jo tada gadijuma spararats var
vélak saplist darbibas laika.

Parbaudot dzirksteli

* Izmantojiet sankcionétu aizdedzes sveces testeri.

* Neparbaudiet dzirksteli, ja aizdedzes svece ir iznemta.

A BRIDINAJUMS

* Dzinéju darbinasana rada karstumu. Dzinéja dalas, it ipasi klusinatajs,
klust |oti karstas.
Saskares gadijuma var rasties smagi apdegumi.
, Ugunsnedrosi priekSmeti, pieméram, lapas, zale, krimajs utt. var
aizdegties.
¢ Laujiet klusinatajam, dzingja cilindram un ribam atdzist pirms pieskar3anas.
* Notiriet klusinataja un cilindra tuvuma uzkrajusos gruzus.

* Kalifornijas sabiedrisko resursu kodeksa, 4442. paragrafa likumparkapums ir §T
dzinéja izmanto$ana vai darbinasana jebkada meza vai uz zemes, kas klata ar
krdmiem vai zali, ja izpatéja sistémai nav uzstadits un uzturéts darba kartiba
dzirkste|u slapétaju, ka tas noradits 4442. paragrafa. Citos Statos vai federalai
jurisdikcijai paklautas teritorijas var bat [1dzigi likumi. Lai iegadatos dzirkste|u
slapétaju, kas konstruéts Sim dzinéjam uzstaditai izpatéja sistémai, sazinieties
ar originalas iekartas izgatavotaju, mazumtirgotaju vai tirdzniecibas parstavi

Sl
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Ipasibas un vadibas elementi

Salidziniet ilustraciju @ ar jisu dzinéju, lai iepazitos ar dazadam Tpasibam un vadibas
elementu novietojumu.

A. Dzingja identifikacija

Modelis Tips Kods

Aizdedzes svece

Gaisa attiritajs (bez degvielas tvertnes)
Gaisa attiritajs (ar degvielas tvertni)
Mérstienis

Ellas uzpilde

Ellas filtrs (ka opcija)

Ellas iztecinasanas korkis

Ellas spiediena sensors

Pirkstu aizsargs

Elektriskais starteris

Starteris iedarbinasanai ar ravienu (ka opcija)
Karburators

Klusinatajs (ka opcija)

Degvielas suknis

Startera slédzis *

Droseles vadiba *

Gaisa varsta vadiba *

Degvielas filtrs (ka opcija)

Degvielas tvertne (ka opcija)

Degvielas slegvarsts (ka opcija) *
Apturé$anas slédzis (ka opcija) *

S<CHVOAPUVOZENAEC-IPMMOOD

Ellas dzesétajs (ka opcija)

* Dazam iericém un aprikojumam ir distances vadiba. Par distances vadibas izvietojumu
un darbinasanu skatit aprikojuma instrukciju.

Ekspluatacija

Ellas ietilptba (skatit Specifikaciju nodalu)

Ellas Rekomendacijas

Més iesakam labai darbibai izmantot Briggs & Stratton ar garantiju (Warranty Certified)
sertificétas ellas. Citas augstas kvalitates tirosas ellas arT ir piemérotas, ja tas klasificétas
darbam ka SF, SG, SH, SJ vai augstak. Neizmantojiet specialas piedevas.

Piemérota dzingja ellas viskozitate tiek izvéléta izejot no ara temperatlras. Péc
diagrammas izvélieties vislabako viskozitates pakapes ellu, kas atbilst sagaidamajai ara

temperatdrai.
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Ja SAE 30 ella tiek izmantota zem 40°F (4°C), ta varétu izraisit apgratinatu
iedarbinasanu.

10W-30 ellas izmantoSana virs 80°F (27°C) var izraisit palielinatu ellas patérinu.
Parbaudiet ellas lTmeni biezak.

*k

Ka parbaudit/pieliet ellu - Attélu (2)

Pirms ellas pielieSanas vai e|las ilmena parbaudes

* Novietojiet dzinéju horizontali.

* Notiriet ellas uzpildes vietu no jebkadiem gruziem.

1. lznemiet mérstieni (A) un noslaukiet ar tiru dranu (Attélu 2).
2. Pilnigi ievietot dzijJuma méritaju.
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3. Iznemiet mérstieni un parbaudiet ellas [imeni. Tam ir jabat pie piepildijuma indikatora
(full indicator) augSas uz mérstiena (B).

4. Jalimenis zems, |€ni lejiet ellu dzin€ja ellas uzpildné (C). Neiepildiet par daudz.
Péc ellas ielieSanas, pagaidiet vienu minati un tad parbaudiet ellas limeni.

5. Pilnigi ievietot dziluma méritaju.

Ellas spiediens

Ja ellas spiediens ir parak zems, spiediena slédzis (ja ir aprikojuma) vai nu apturés
dzinéju, vai aktivizés iekartas bridinasanas ierici. Ja tas notiek, apturiet dzinéju un
parbaudiet ellas Tmeni ar mérstieni.

Ja ellas Iimenis ir zem atzimes ADD (pieliet), pielejiet ellu, ITdz ellas ITmenis sasniedz
atzimi FULL (pilns). ledarbiniet dzin&ju un, pirms turpiniet darbu, parbaudiet vai ir
piemérots spiediens.

Ja ellas ITmenis ir starp atzimém ADD un FULL, neiedarbiniet $o dzingju. Sazinieties ar
autorizétu Briggs & Stratton parstavi, lai novérstu ellas spiediena problémas.

Degvielas rekomendacijas
Degvielai jaatbilst sekojoSam prasibam:
* Tirs, svaigs, bezsvina benzins.

* Minimalais oktana skaitlis 87/87 AKI (91 RON).Par lieto$anu liela augstuma, skatiet
zemak noradtto.

* Pielaujams benzins ar [1dz 10% spirta (gasohol) vai [1dz 15% MTBE (methyl
tertiary butyl ether) piemaisijuma.

PIEZIME: Neizmantojiet nesankcionétu benzinu, pieméram, E85. Neiemaisiet e|lu
benzing, ka art nemodificéjiet dzinéju darbam ar alternativu degvielu. Tas var sabojat
dzinéja sastavdalas un zaudét dzinéja garantiju.

Lai nepielautu gumijas veidoSanos degvielas sistéma, degvielai piemaisiet degvielas
stabilizatoru. Skatit Uzglabasana. Visa degviela nav vienada. Ja paradas iedarbinasana
vai darbibas problémas, nomainiet degvielas piegadatajus vai nomainiet Skirnes. Sis
dzingjs ir sertificéts izmantoSanai ar benzinu. IzplGdes emisiju kontroles sistéma: EM
(dzinéja modifikacijas).

Liels augstums

Augstuma virs 5 000 pédam (1524 metri), benzins ar minimalo 85 oktana skaitli/85 AKI
(89 RON) ir vélamaks. Lai saglabatu emisiju atbilstibu, nepiecieS§ama regulésana
darbam liela augstuma. Darbs bez §adas reguléSanas izraists pazeminatu veiktspéju,
palielinatu degvielas patérinu un palielinatas emisijas. P&c informacijas par reguléSanu
darbam lield augstuma, griezieties pie autorizéta Briggs & Stratton parstavja.

Dzinéja darbiba augstuma zem 2 500 pédam (762 metri) ar liela augstuma komplektu
nav ieteicama.

K pieliet degvielu - Attélu (3)

A BRIDINAJUMS

/7 J, Degviela un ta garaini ir arkartigi viegli uzliesmojosi un

spradzienbistami.

Uguns vai spradziens var izraisit smagus apdegumus vai navi.
Uzpildot degvielu

* lzslédziet dzin€ju un |aujiet dzinéjam vismaz 2 mindtes atdzist pirms
degvielas tvertnes vacina nonems$anas.

* Uzpildiet degvielas tvertni arpus telpam vai vieta ar labu ventilaciju.

* Neparpildiet degvielas tvertni. Lai batu iesp&jama degvielas izpleSanas,
nepiepildiet virs degvielas tvertnes kaklina apak3dalas.

* Uzglabajiet degvielu atstatus no dzirkstelém, atklatam liesmam, degliem,
karstuma un citiem aizdegSanas avotiem.

¢ Biezi parbaudiet, vai degvielas caurulém, tvertnei, vaciniem un
sastiprinajumiem nav plaisas vai siices. NepiecieSamibas gadijuma
nomainiet.

* Jadegviela izlaistas, pirms dzingja iedarbinaSanas pagaidiet, Iidz ta izgaro.

1. Notiriet degvielas tvertnes vacina vietu no netirumiem un gruziem. Nonemiet
degvielas tvertnes vacinu (A) (Attélu 3).

2. Uzpildiet degvielas tvertni (B) ar benzinu. Lai batu iesp&jama benzina izple$anas,

nepiepildiet virs degvielas tvertnes kaklina apaksdalas (C).

3. Uzlieciet atpaka| degvielas tvertnes vacinu.

K iedarbinat dzingju - Attélu (4)

A BRIDINAJUMS

. .. Strauja startera auklas ierauSana atpaka| (atsitiens) var paraut
¢ plaukstu un roku uz dzinéja pusi atrak neka jas varésiet palaist to vala.

Tas var izraisit kaulu lGzumus, plisumus, sasitumus vai sastiepumus.

¢ ledarbinot dzingju, Ienam velciet startera auklu ITdz sajatat pretestibu, tad
paraujiet strauji, lai izvairitos no atsitiena.

BRIGGSandSTRATTON.COM



A BRIDINAJUMS

/4
4 J, Degviela un ta garaini ir arkartigi viegli uzliesmojosi un

spradzienbistami.

Uguns vai spradziens var izraisit smagus apdegumus vai navi.
ledarbinot dzinéju

* Parliecinieties, ka aizdedzes svece, klusinatajs, degvielas vacin$ un gaisa
attiritajs (ja ir aprikojuma) ir sava vieta un drosi nostiprinats.

* Negrieziet dzingju, ja aizdedzes svece ir iznemta.

* Ja dzingjs parplast, uzstadiet gaisa varstu (ja ir aprikojuma) stavokli OPEN
(atvérts)/RUN (darbiba), virziet droseli (ja ir aprikojuma) uz stavokli FAST (atrs)
un grieziet, I1dz dzinéjs sak darboties.

A BRIDINAJUMS

Dzinéji izdala tvana gazi, kas ir indiga gaze bez smarzas un krasas.
.Q Tvana gazes ieelpos$ana var izraisit nelabumu, samanas zaudésanu vai

navi.
* ledarbiniet un darbiniet dzingju arpus telpam.

* Neiedarbiniet un nedarbiniet dzin&ju noslégta vieta, pat ja durvis vai logi ir
atverti.

PIEZIME: Dzingjs no Briggs & Stratton tiek nosdtits bez ellas. Pirms dzingja
iedarbinasanas, parliecinieties, ka jus esiet ielgjis e|lu atbilstosi §Ts rokasgramatas
instrukcijam. Ja jus iedarbinasiet dzinéju bez ellas, tas tiks sabojats bez iespg&jam
izremontét un uz to garantija neattieksies.

Piezime: Dazam iericém un aprikojumam ir distances vadiba. Par distances vadibas
izvietojumu un darbinaSanu skatit aprikojuma instrukciju.

1. Parbaudiet ellas lTmeni. Skatit Ka parbaudit/pieliet e/Ju nodalu.
2. Parliecinieties, ka iekartas piedzinas vadibas elementi, ja ir aprikojuma, ir atvienoti.

3. Pagrieziet degvielas slégvarstu (A), ja ir aprikojuma, uz stavokli on (atvérts) (Attélu
4).
4. Nospiediet apturéSanas slédzi (F), ja ir aprikojuma, uz on (ieslégts) stavokli.

5. Virziet droseles vadibu (B) uz fast (atrs) @ stavokli. Darbiniet dzingéju fast (atrs)

Q stavokli.

6. Virziet gaisa varsta vadibu (C) uz choke (gaisa varsts) |\| stavokli.
Piezime: Vélreiz iedarbinot siltu dzingju, gaisa varsta izmanto$ana parasti nav
nepiecieSama.

7. ledarbinasana ar ravienu: Pagrieziet atslégas slédzi (D), ja ir aprikojuma, uz run
(darbiba) stavokli.

8. ledarbinasana ar ravienu: Stingri turiet startera auklas rokturi (E). LEnam velciet
startera auklas rokturi, l1dz sajatat pretestibu, tad raujiet strauiji.
Piezime: Ja dzingjs neiedarbojas péc atkartotiem méginajumiem, griezieties pie
BRIGGSandSTRATTON.COM vai piezvaniet 1-800-233-3723 (ASV).

A BRIDINAJUMS: strauja startera auklas ierausana atpakal (atsitiens) var
paraut plaukstu un roku uz dzin&ja pusi atrak neka jas varésiet palaist to vala. Tas
var izraisit kaulu lGzumus, plisumus, sasitumus vai sastiepumus. ledarbinot dzin&ju,
lenam velciet startera auklu ITdz sajatat pretestibu, tad raujiet strauji, lai izvairttos no
atsitiena.

9. Elektriska iedarbinasana: Pagrieziet elektriskas iedarbina$anas slédzi (D) uz on
(ieslégts)/start stavokli.

Piezime: Ja dzingjs neiedarbojas péc atkartotiem méginajumiem, griezieties pie
BRIGGSandSTRATTON.COM vai piezvaniet 1-800-233-3723 (ASV).

PIEZIME: Lai pagarinatu startera darbmazu, veiciet Tsus palai$anas ciklus
(maksimali piecas sekundes). Starp palaiSanas cikliem nogaidiet vienu mindti.

10. Kad dzinégjs iesilis, virziet gaisa varsta vadibu (C) uz run (darbTba)| 4| stavokii.

Ka apturét dzinéju - Attélu @

A

oL,

* Neveiciet karburatora gaisa varsta aizvér§anu, lai apstadinatu dzingju.

BRIDINAJUMS

Degviela un ta garaini ir arkartigi viegli uzliesmojosi un
spradzienbistami.
Uguns vai spradziens var izraisit smagus apdegumus vai navi.

1. levirziet droseles vadibu (B) stavoklt slow (Iéns) ,— pagrieziet atslégas slédzi (D)

uz off (izslégts) stavokli (Attélu 4). Iznemiet atslégu un turiet to dro$a, bérniem
nepieejama, vieta.

2. Nospiediet apturéSanas slédzi (F), ja ir aprikojuma, stavoklT off (izslégts).
3. Kad dzingjs apstajies, pagrieziet degvielas slégvarstu (A), ja ir aprikojuma, uz
noslégtu stavokli.

Meés iesakam jums vérsties pie jebkura Briggs & Stratton autorizéta parstavja dzingja un
dzingja dalu visas apkopes un servisa veik$anai.

PIEZIME: Lai darbiba bitu pareiza, visam dzingja izgatavo$ana izmantotajam
sastavdalam jaatrodas savas vietas.

Emisijas kontrole

Emisiju kontroles iekartu un sistému apkopi, nomainu vai remontu var veikt
jebkura arpuscela dzinéju remonta iestadé vai individuali. Tomér, lai bdtu iesp&jams
emisiju kontroles iekartu "bezmaksas” serviss atbilstosi, Sis darbs javeic pie ripnicas
autorizéta parstavja. Skatit Emisiju garantija.

A BRIDINAJUMS

? Nejausa dzirkste]loSana var izraisit uguni vai elektriskas stravas
triecienu.
Nejausa iedarbinasana var izraisit sapiSanos, traumatisku amputaciju
*» vai pléstu brici.
Q- Uzliesmosanas risks

,“,

I/

Pirms regulé$anas vai remonta

* Atvienojiet aizdedzes sveces vadu, un neturiet to aizdedzes sveces tuvuma.

* Atvienojiet akumulatoru baterijas negativo spaili (tikai dzingjiem ar elektrisko
iedarbinasanu).

* Lietojiet tikai pareizos instrumentus.

* Nepartaisiet regulatora atsperi, sasaites vai citas dalas, lai palielinatu dzingja
atrumu.

* Nomainamam dalam jabat tadas pasas konstrukcijas un tam jabat iemontétam
taja pasa vieta ka originalajam dalam. Cita veida dalas var nedarboties tikpat
labi, var sabojat iekartu un var izraistt ievainojumu.

* Nesitiet spararatu ar amuru vai cietu priekSmetu, jo tada gadijuma spararats var
vélak saplist darbibas laika.

Parbaudot dzirksteli

¢ Izmantojiet sankcionétu aizdedzes sveces testeri.

* Neparbaudiet dzirksteli, ja aizdedzes svece ir iznemta.

Apkopes diagramma
Pirmas 5 stundas
* Nomainiet ellu
Ik péc 8 stundam vai katru dienu

* Parbaudiet dzingja ellas Tmeni
* Notiriet vietu ap klusinataju un vadibas elementiem

lk péc 100 stundam vai katru gadu

¢ lztiriet gaisa filtru *

o Iztiriet iepriek$gjo tirTtaju (ja ir aprikojuma) *
* Nomainiet dzingja ellu un filtru

¢ Nomainiet aizdedzes sveci

* Parbaudiet klusinataju un dzirkste|u slapétaju
¢ Parbaudiet varsta atstarpi **

Ik péc 400 stundam vai katru gadu

* Nomainiet gaisa filtru

* Nomainiet degvielas filtru

* |ztiriet gaisa dzeséSanas sistému *
¢ lztiriet e|las dzesétaja ribas *

*

Biezak ir jatira puteklainos apstaklos vai gaisa esoSu gruzu gadijuma.
** Nav javeic ja nav konstatétas problémas dzinéja darbiba.

Karburatora regulésSana

Nekad neveiciet karburatora regulé$anu. Karburators ir noreguléts ripnica, lai tas
efektivi darbotos vairuma pastavosos darba apstaklos. Tomér, ja ir nepiecieSama
regulésana, griezieties pie jebkura Briggs & Stratton autorizéta parstavja.

PIEZIME: Tas iekartas razotajs, kurai Sis dzingjs ir uzstadits, norada lielako atrumu, ar
kadu Sis dzingjs var tikt darbinats. Neparsniedziet So atrumu.
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Ka nomainit aizdedzes sveci - Attélu @

Parbaudiet atstarpi (A, Attélu 5) ar stieples kalibru (B). Ja ir nepiecieSams, iestatiet
atstarpi. levietojiet un pievelciet aizdedzes sveci ar ieteikto momentu. Par atstarpes
iestatiS8anu vai momentu, skatit Specifikaciju nodala.

Piezime: DaZos regionos vietéjie likumi prasa izmantot aizdedzes sveci ar rezistoru, lai
apslapétu aizdedzes raditos traucéjumu signalus. Ja $is dzingjs sakotn&ji bija aprikots ar
aizdedzes sveci ar rezistoru, nomainai izmantojiet tada pasa tipa aizdedzes sveci.

Apskatiet klusinataju un dzirkste|u slapétaju - Attélu @

BRIDINAJUMS

Dzinéju darbinasana rada karstumu. Dzinéja dalas, it ipasi klusinatajs,
klust |oti karstas.

Saskares gadijuma var rasties smagi apdegumi.

Ugunsnedrosi priekSmeti, pieméram, lapas, zale, krimajs utt. var
aizdegties.

* Laujiet klusinatajam, dzingja cilindram un ribam atdzist pirms pieskarSanas.

* Notiriet klusinataja un cilindra tuvuma uzkrajusos gruzus.

* Par Kalifornijas Publisko resursu kodeksa 4442. paragrafa likumparkapumu
skaitas §T dzinéja izmantoSana vai darbinaSana uz jebkuras zemes, kas parklata
ar mezu, krimiem vai zali, ja dzinéja izpUtéja sistéma nav aprikota ar dzirkstelu
slapétaju ka noradits 4442. paragrafa un ta netiek uzturéta darba kartiba. Citos
Statos vai federalo zemju jurisdikcija var bat I1dzigi likumi. Sazinieties ar
originalas iekartas izgatavotaju, mazumtirgotaju, vai tirdzniecibas parstavi lai
sanemtu dzirkste|u slapétaju tai izpatéja sistémai, kdda uzstadita uz $1 dzingja.

(>

i,

L,

>

Notiriet sakraju$os gruzus ap klusinataju un cilindru. Apskatiet vai klusinatajam (A, Attélu
6) nav plisumu, risas bojajumu vai citadu bojajumu. Nonemiet dzirkstelu slapétaju (B), ja
ir aprikojuma, un apskatiet vai nav bojajumi, vai paroglojuma aizsprostojumi. Ja atrasts
bojajums, pirms darba uzsak$anas iemontéjiet nomainamas dalas.

A BRIDINAJUMS: Nomainamam dalam jabit tadas pasas konstrukcijas
un tam jabat iemontétam taja pasa vieta ka originalajam dalam. Cita veida dalas var
nedarboties tikpat labi, var sabojat iekartu un var izraistt ievainojumu.

Ka nomainit ellu - Attélu @

Izmantota ella ir bistamie atkritumi, no kuriem atbilsto$a veida jaatbrivojas. Neizmetiet
kopa ar majsaimniecibas atkritumiem. lespéjas nodot dro$ai savak$anai/parstradei
noskaidrojiet vietéjas varas iestadés, apkopes centra vai pie parstavja.

I1zlejiet ellu

1. NestradajoSam, bet vél siltam dzin&jam, atvienojiet aizdedzes sveces vadu (A) un
turiet to atstatu no aizdedzes sveces (Att€lu 8).

2. lznemiet ellas izlaiSanas aizbazni (B, Attélu 9). Izlejiet ellu piemérota tvertné.
3. Kad ella izlaista, ievietojiet un pievelciet ellas izlaiSanas aizbazni.

Nomainiet e]las filtru (ja ir aprikojuma)

Dazi modeli ir aprikoti ar ellas filtru. Nomainas intervali noraditi Apkopes diagramma.
1. lzlaidiet ellu no dzinéja. Skatit E/las izlaiSanas nodalu.

2. lznemiet ellas filtru (C) un pareizi nododiet atkritumos. Skatit Attélu 9.

3. Pirms jus ievietojiet jaunu ellas filtru, viegli ieellojiet ellas filtra starpliku ar svaigu tiru
ellu.

4. legrieziet ellas filtru ar roku [1dz starplika saskaras ar e|las filtra adapteru, tad
pievelciet ellas filtru 1/2 I1dz 3/4 apgrieziena.

Pielejiet ellu. Skatit EJ/as pielieSanas nodaju.
ledarbiniet un darbiniet dzingju. Kad dzing&js sasilis, parbaudiet vai nav ellas noplide.

Apturiet dzingju un parbaudiet ellas lTmeni. Tam ir jabat pie piepildijuma indikatora
(full indicator) augSas uz mérstiena (F) (Attélu 8).

Pielejiet ellu

* Novietojiet dzinéju horizontali.

* Notiriet ellas uzpildes vietu no jebkadiem gruziem.

* Skatit Specifikaciju nodalu, kur uzradita ellas ietilpiba.

1. lznemiet mérstieni (D) un noslaukiet ar tiru dranu (Attélu 8).

2. Lenilejiet ellu dzingja ellas uzpildné (E). Neiepildiet par daudz. Péc el|as ielieSanas,
pagaidiet vienu minati un tad parbaudiet e|las ITmeni.

3. levietojiet un pievelciet mérstieni.

Iznemiet mérstieni un parbaudiet ellas Iimeni. Tam ir jabat pie piepildijuma indikatora
(full indicator) augSas uz mérstiena (F).

5. levietojiet un pievelciet mérstieni.
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Ka apkopt gaisa filtru - Attélu @ @

BRIDINAJUMS

j, Degviela un ta garaini ir arkartigi viegli uzliesmojosi un
spradzienbistami.

Uguns vai spradziens var izraisit smagus apdegumus vai navi.

* Nekad neiedarbiniet vai nedarbiniet dzinéju, kad nonemts gaisa attiritaja mezgls
(ja ir aprikojuma) vai gaisa filtrs (ja ir aprikojuma).

PIEZIME: Filtra tTri$anai neizmantojiet saspiestu gaisu vai $kidinatajus. Saspiests gaiss

Paradrtas divu tipu gaisa filtru sistémas. Servisa prasibas skatit Apkopes diagramma.

1. Modeli bez degvielas tvertnes: Attaisiet aizkritnus (A) un nonemiet parvalku (B).
Skatit Attélu 11.

Modeli ar degvielas tvertni: Nonemiet rokturi (C) un parvalku (B). Skatit Attélu 12.

Nonemiet uzgriezni (D) un aizturi (E). Skatit Attélu 11 un 12.

Nonemiet gaisa filtru (F).

Nonemiet iepriek$égjo tiritaju (G), ja ir aprikojuma, no gaisa filtra.

Lai atbrivotu gruzus, viegli padauziet gaisa filtru pret cietu virsmu. Ja gaisa filtrs [oti

netirs, nomainiet ar jaunu gaisa filtru.

7. Mazgajiet iepriek$éjo tiritaju Skidra mazgasanas IidzeklT un ddent. Tad |aujiet tam
gaisa pilnigi izzat. Neel|ojiet iepriek§&jo tiritaju.

8. Piestipriniet sausu iepriek$g&jo tirTtaju pie gaisa filtra.

9. levietojiet gaisa filtru nostipriniet ar aizturi un uzgriezni.

10. Uzlieciet un nostipriniet parvalku.

ook wN

Ka nomainit degvielas filtru - Attélu @

A

L

BRIDINAJUMS

Degviela un ta garaini ir arkartigi viegli uzliesmojosi un
spradzienbistami.

Uguns vai spradziens var izraisit smagus apdegumus vai navi.

)

¢ Uzglabajiet degvielu atstatus no dzirkstelém, atklatam liesmam, degliem,
karstuma un citiem aizdegSanas avotiem.

* Biezi parbaudiet, vai degvielas caurulém, tvertnei, vaciniem un
stiprindjumiem nav plaisas vai slices. NepiecieSamibas gadijuma nomainiet.

* Pirms degvielas filtra nomainas, iztukSojiet degvielas tvertni vai aizveriet
degvielas slégvarstu.

* Rezerves dalam ir jabat tadam pasam un tas jauzstada tada pasa stavoklt ka
originalas dalas.

* Jadegviela izlaistas, pirms dzin&ja iedarbinaSanas pagaidiet, l1dz ta izgaro.

1. Pirms degvielas filtra nomainas (A, Attélu 7), ja ir aprikojuma, iztukSojiet degvielas
tvertni vai aizveriet degvielas slégvarstu. Citadi degviela var izplUst ara un izraisit
uzliesmojumu vai spradzienu.

Ar plakanknaiblém saspiediet cilpinas (B) uz savilcgjiem (C), tad nobidiet savilcgjus

no degvielas filtra. Groziet un velciet nost degvielas pievadus (D) no degvielas filtra.

3. Parbaudiet vai degvielas pievados nav lozumu vai nopldzu. Nomainiet, ja
nepiecieSams.

4. Nomainiet degvielas filtru ar originalo iekartas nomainas filtru.

5. Nostipriniet degvielas pievadus ar savilcéjiem ka paradits.

Piezime: Ar ripnica piemontétu degvielas tvertni aprikotdm iericém var bat degvielas
tvertnes siets (E), skatit Attelu 3.

N

Ka tirit gaisa dzesésSanas sistéemu - Attélu

A

Sny
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BRIDINAJUMS

Dzinéju darbinasana rada karstumu. Dzinéja dalas, it ipasi klusinatajs,
klast Joti karstas.
Saskares gadijuma var rasties smagi apdegumi.

, Ugunsnedrosi priekSmeti, pieméram, lapas, zale, krimajs utt. var
aizdegties.

* Laujiet klusinatajam, dzingja cilindram un ribam atdzist pirms pieskar$anas.

* Notiriet klusinataja un cilindra tuvuma uzkraju$os gruzus.

PIEZIME: Neizmantojiet Gdeni lai tiritu dzingju. Udens var piesarnot degvielas sistému.
Lai tirTtu dzingju, lietojiet suku vai sausu dranu.

Sis ir dzingjs ar gaisa dzesésanu. Netirumi vai gruZi var ierobeZot gaisa plismu un var
izraisit dzin&ja parkarSanu, kas noved pie sliktas veiktspéjas un samazinata dzingja
darbmaza.

Ar suku vai sausu dranu nonemiet gruzus no pirkstu aizsarga (A). Uzturiet tiras sasaites,
atsperes un vadibas elementus (B). Uzturiet vietu ap un aiz klusinataja (C) tiru no
jebkadiem uzliesmojosiem gruziem (Attélu 10). Parliecinieties, ka ellas dzesétaja ribas
(D) ir tiras no netirumiem un gruziem.

BRIGGSandSTRATTON.COM



Uzglabasana

A BRIDINAJUMS

L
spradzienbistami.

uzliesmos$anu.

,  Degviela un ta garaini ir arkartigi viegli uzliesmojosi un
w Uguns vai spradziens var izraisit smagus apdegumus vai navi.

Uzglabajot degvielu vai iekartu ar degvielu tvertné
¢ Uzglab3jiet atstatus no kurtuvém, plitim, Gdenssilditajiem vai citdm iericém,
kuram ir degli vai citi aizdeg$anas avoti, jo tie var izraisit degvielas izgarojumu

svarigdm karburatora dalam. Lai saglabatu degvielu svaigu, lietojiet Briggs & Stratton
FRESH START® degvielas stabilizatoru, kas pieejams ka $kidruma piedeva vai ka
pilinama koncentrata kasetne.

Nav nepiecieSams iztukSot benzinu no dzingja, ja degvielas stabilizators tiek pievienots
saskana ar instrukcijam. Darbiniet dzin€ju 2 minates lai stabilizators cirkulétu caur
degvielas sistému. Tagad dzingju un degvielu var uzglabat Iidz pat 24 ménesiem.

Ja benzinam, kas atrodas dzing&ja, nav ticis piemaisits degvielas stabilizators, benzins
jaizlej piemérota tvertné. Darbiniet dzingju, ITdz tas apstajas degvielas izbeigSanas dé|.
Lai saglabatu svaigumu, tiek ieteikta degvielas stabilizatora piemaisi$ana uzglabasanas

Degvielas sistema

Degviela var k|at nostavéjusies, ja ta uzglabata ilgak par 30 dienam. Nostavéjusies
degviela izraisa skabes un gumijas nosédumu veido$anos degvielas sistéma vai uz

Dzinéja specifikacijas
Modelis

Darba tilpums

Cilindra diametrs

Virzula gajiens

Ellas ietilpiba

Dzinéja specifikacijas
Modelis

Darba tilpums

Cilindra diametrs

Virzula gajiens

Ellas ietilpiba

Noregulésanas specifikacijas *
Modelis

Aizdedzes sveces sprauga

Aizdedzes sveces pievilk§anas moments
Indukcijas spoles (armature) gaisa sprauga
leplides varsta atstarpe

Izplades varsta atstarpe

tvertne.

Dzinéja e]la
Kamér dzingjs ir silts, nomainiet dzingja ellu.

Bojajumu novérsana

NepiecieSama palidziba? Griezieties pie BRIGGSandSTRATTON.COM vai piezvaniet

1-800-233-3723.

Specifikacijas

290000

29,23 ci (479 cm3)

2,677 in (68 mm)

2,598 in (66 mm)

46 - 480z (1,36 - 1,42 L)

300000

29,23 ci (479 cm3)

2,677 in (68 mm)

2,598 in (66 mm)

46 - 48 0z (1,36 - 1,42 L)

290000, 300000
0,030 in (0,76 mm)

180 Ib-in (20 Nm)

0,008 - 0,012 in (0,20 - 0,30 mm)
0,004 - 0,006 in (0,10 - 0,15 mm)
0,004 - 0,006 in (0,10 - 0,15 mm)

Dzinéja specifikacijas
Modelis

Darba tilpums

Cilindra diametrs

Virzula gajiens

Ellas ietilpiba

Dzinéja specifikacijas
Modelis

Darba tilpums

Cilindra diametrs

Virzula gajiens

Ellas ietilpiba

Noregulésanas specifikacijas *
Modelis

Aizdedzes sveces sprauga

Aizdedzes sveces pievilk§anas moments
Indukcijas spoles (armature) gaisa sprauga
leplGdes varsta atstarpe

Izplades varsta atstarpe

350000

34,78 ci (570 cm3)

2,835 in (72 mm)

2,756 in (70 mm)

46 - 48 0z (1,36 - 1,42 L)

380000

38,26 ci (627 cm?)

2,972 in (75,5 mm)

2,756 in (70 mm)

46 - 48 0z (1,36 - 1,42L)

350000, 380000

0,030 in (0,76 mm)

180 Ib-in (20 Nm)

0,008 - 0,012 in (0,20 - 0,30 mm)
0,004 - 0,006 in (0,10 - 0,15 mm)
0,004 - 0,006 in (0,10 - 0,15 mm)

* Dzingja jauda samazinasies par 3,5% uz katram 1 000 p&dam (300 metriem) virs jiras limena un par 1% uz katru 10° F (5,6° C) virs 77° F (25° C). Sis dzin&js darbosies
apmierinosi pie lenka I1dz 15°. Meklgjiet iekartas operatora rokasgramata drosa darba pielaujamas robezas uz slipumiem.

Apkopes dala
Gaisa filtrs - ar degvielas tvertni
Gaisa filtrs - iznemot modeli 380000

Gaisa filtrs - modelis 380000

Gaisa filtra priek$attiritajs - ar degvielas tvertni

Gaisa filtra priekSattiritajs - iznemot modeli 380000

Gaisa filtra priek$attiritajs - modelis 380000
Ella - SAE 30
Ellas filtrs - 6 cm garuma

Ellas filtrs - 9 cm garuma

»~ Més iesakam jums griezties pie jebkura autorizéta Briggs & Stratton parstavja visu dzinéju un dzin&ju dalu apkopes un servisa veik$anai.

Vispariga pielietojuma apkopes dalas »~

Dalas numurs
393957
394018
692519
271794
272490
692520
100028
492932
491056

Apkopes dala

Degpvielas filtrs - ar degvielas tvertni
Degpvielas filtrs - ar degvielas sakni
Degpvielas filtrs - bez degvielas stkna
Degvielas piedeva

Rezistora aizdedzes svece
ligizturiga platina aizdedzes svece
Aizdedzes sveces atsléga

Dzirksteles testeris

v

Dalas numurs
808116
691035
298090

5041

491055

5066

19374

19368
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IEROBEZOTA GARANTIJA

Briggs & Stratton bez maksas salabos vai aizvietos jebkuru dzinéja dalu (as), kurai ir defektivs materials vai apstrade vai abi faktori. Transporta izdevumi par produktu, kas
iesniegts remontam vai nomainai saskana ar $o garantiju, ir jasedz pircéjam. ST garantija ir spéka laika periodos un pie nosacijumiem, kas noraditi zemak. Garantijas
apkopes veik$anai, atrodiet tuvako autorizéto apkopes parstavi masu parstavju meklésanas karté BRIGGSandSTRATTON.com vai piezvaniet 1-800-233-3723 vai
atrodiet talruni kataloga ‘Yellow Pages".

Nav citas tieSas garantijas. NetieSas garantijas, ieskaitot tirdzniecibai un piemérotibai ipasiem nolukiem, ir ierobezotas lidz vienam gadam no pirk§anas vai lidz
likuma atlautajam apjomam Visas citas netieSas garantijas ir izslégtas. Atbildiba par nejausiem vai sekojosiem kaitéjumiem ir izslégta lidz apjomam, kada
izslegSana ir atlauta likuma. DaZos $tatos vai valstis nav atlauti ierobeZojumi netieSas garantijas ilgumam un daZos $tatos vai valstis nav atlauti iznémumi vai ierobeZojumi
nejausiem vai sekojosiem kaitgjumiem, tadé| augdminétais ierobeZojums un iznémums var uz jums neattiekties. ST garantija dod jums noteiktas juridiskas tiesibas, un jums
var bat arT citas tiesibas, kas dazados $tatos un valstis ir atSkirigas.

STANDARTA GARANTIJAS NOTEIKUMI * A

Zimolal/produkta tips
Vanguard™

Extended Life Series™; I/C®; Intek ™ I/C®; Intek™ Pro;

Professional Series™ ar izturigu kanalu (Dura-Bore ™) ¢uguna uzmava;
850 Series™ ar izturigu kanalu (Dura-Bore™ ) éuguna uzmava;

Snow Series MAX™ ar izturigu kanalu (Dura-Bore ™) €uguna uzmava
Visi citi Briggs & Stratton dzingji ir ar Dura-Bore ™ ¢uguna uzmavu (sleeve)

Visi citi Briggs & Stratton dzingji

Pateretaja lietosana Komerciala lietoSana

2 gadi 2 gadi
2 gadi 1 gads
2 gadi 90 dienas

*  Sje ir masu standarta garantijas noteikumi, tadu laiku pa laikam iesp&jams papildus garantijas segums, kads netika noteikts publikacijas laika. Lai iepazitos ar jasu dzingjam
pasreiz spéka esoSo garantijas noteikumu sarakstu, skatiet Interneta BRIGGSandSTRATTON.COM vai sazinieties ar jasu autorizéto Briggs & Stratton servisa parstavi.

A Dzingjus, kurus izmanto ka majsaimniecibas rezerves generatorus aptver tikai patérétaja garantija. ST garantija neattiecas uz to iekartu dzingjiem, kas tiek izmantoti ka
energijas avoti darba vieta. Garantija neattiecas uz dzingjiem, ko izmanto saciks$u braucienos, komercialos vai nomas transportlidzek|os.

Garantijas periods sakas pirmaja mazumtirdzniecibas patérétaja vai komerciala galalietotaja pirk§anas diena, un turpinas laika perioda, kas noradits augSminétaja tabula. "Patérétaja
lietoSana” nozimé mazumtirdzniecibas patérétaja personigu lietoSanu majsaimnieciba. "Komerciala lietoSana” nozimé visus citus lietojumus, ieskaitot lietojumu komercialiem,
ienakumus radosiem vai nomas noltkiem. Tikko dzingjs ir ticis lietots komerciali, tas turpmak attieciba uz So garantiju tiek uzskatits par komercialas lietoSanas dziné&ju.

Nekada garantijas registracija nav nepiecie$ama, lai iegiitu Briggs & Stratton produktu garantiju. Saglabajiet savu pirkumu apliecino$o éeku. Ja jis neiesniedzat
apliecinajumu sakotnéja pirkuma datumam, kad ir nepiecieSama garantijas remonts, tad garantijas perioda noteikSanai tiks izmantots produkta razosanas datums.

Par jusu garantiju

Briggs & Stratton labprat veic garantijas remontu un atvainojas par sagadatajam
neértibam. Garantijas remontus var veikt jebkur§ autorizéts apkopes parstavis. Vairums
garantijas remontu tiek veikti parasta karta, tomér dazreiz garantijas apkopes
pieprasijumi var bat neatbilstosi.

Ja klients nepiekrit apkopes parstavja lemumam, tiek veikta izmekléSana, lai noskaidrotu
garantijas piemérojamibu. Prasiet, lai apkopes parstavis visus saistitos faktus iesniedz
izskati$anai savam izplatitajam vai rpnicai. Ja izplatitajs vai rdpnica nolemj, ka prasiba
ir pamatota, klientam tiek pilntba atlidzinati defektivie priekSmeti. Lai izvairitos no
domstarpibam, kas var rasties starp klientu un parstavi, zemak ir uzskaititi dazi dzingja
darbibas traucéjumu iemesli, uz kuriem garantija neattiecas.

Normals nodilums: Dzingjiem, tapat ka visam mehaniskam iericém, lai tie darbotos labi,
nepiecieSama periodiska dalu apkope un nomaina. Garantija neietver remontu, ja
normala darbiba izbeidzies dalas vai dzinéja darbmizs. Garantija nebds spéka, ja
dzinéja bojajums radies nepareizas lietoSanas, regularas apkopes neveik$anas, pie
nepareizas transportéSanas, nemakuligi apejoties, nepareizas uzglabasanas noliktava
vai arT neatbilstoSas uzstadiSanas dél. Lidziga veida, garantija nav spéka, ja nonemts
dzinéja sérijas numurs, ka art ja dzinéjs partaisits vai modificéts.

NeatbilstoSa apkope: Dzinéja darbmizs ir atkarigs no apstakliem, kados tas darbojas
un ka par to ripéjas. Dazas ierices, pieméram, kultivatori, sikni un rotacijas
plaujmasinas, |oti bieZi tiek izmantotas putek|ainos vai netiros apstaklos, kas var radit
iespaidu par priekslaicigu nolietojumu. Sads nolietojums, ja to izraisTjusi netirumi, putekli,
aizdedzes sveces tiriSanas grants, vai cits abrazivs materials, kas iekluvis dzingja
neatbilstoSas apkopes dé|, netiek ietverts garantija.

§i garantija attiecas tikai uz defektiviem materialiem, kas saistiti ar dzinéju, un/vai
apdares kvalitati, un nevis uz nomainu vai atlidzinasanu iekartai, kurai dzinéjs var
bt pierikots. Tapat garantija neattiecas uz remontu, kas nepiecieSams sadu
iemeslu dé|:

1 Problémas, kuras izraisijusas dalas, kas nav originalas Briggs & Stratton
dajas.

2 lekartas vadiba vai ierices, kas nepielauj iedarbinasanu, izraisa dzin&ja
neapmierino$u darbibu vai salsina dzinéja darba mdzu. (Sazinieties ar iekartas
razotaju.)
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3 Karburatori ar stci, aizséréjusas degvielas caurules, salipusi varsti vai citi bojajumi,
ko izraisijusi piesarnotas vai vecas degvielas izmantoSana.

4 Dalas, kas ir bojatas vai saltzu$as tadé|, ka dzingjs ticis darbinats ar nepietiekamu
vai piesarnotu smérellu, vai ar nepareizas kategorijas smérellu (parbaudiet un
papildiniet ellas ITmeni, ja nepiecieSams, un nomainiet ieteiktajos intervalos.) OIL
GARD nevar apstadinat darbojoSos dzinéju. Dzinéja bojajums ir iesp&jams, ja ellas
[Tmenis netiek pienacigi uzturéts.

5  Saistitu dalu vai agregatu, pieméram, sajugu, transmisiju, talvadibu u.tml. remonts
vai regulé$ana, kuri nav razoti Briggs & Stratton.

6  Dalu bojajums vai nolietojums, ko izraistjusi netirumi, kas iekluvu$i dzingja
neatbilsto$as gaisa filtra apkopes, atkartotas montazas vai neoriginala gaisa filtra
elementa vai kasetnes izmantoSanas dé|. leteiktajos intervalos notiriet un/vai
nomainiet filtru k& noradits operatora rokasgramata.

7  Dalu bojajumi pielaujama atruma parsniegSanas dé| vai zales, gruzu vai netirumu
izraisTtas parkarsé$anas dél, kas aizbaz vai aizsprosto dzesésanas ribas vai
spararata vietu, vai bojajumu izraisijusT dzin€ja darbinaSana noslégta vieta bez
pietiekamas ventilacijas. leteiktajos intervalos notiriet dzinéja gruzus ka noradits
operatora rokasgramata.

8 Dzinégja vai iekartas dalu saliSana dé| parmérigas vibracijas, ko izraisijusi dzinéja
valiga monté$ana, valigi griez€ja asmeni, nesabalanséti asmeni vai valigi vai
nesabalanséti lapstinriteni, neatbilsto$a iekartas piestiprinasana dzingja
klokvarpstai, pielaujama atruma parsniegSana vai cita nepareiza ekspluatacija.

9  Saliekta vai saltizusi klokvarpsta, ko izraisijis sitiens ar griezéja asmeni pa cietu
objektu rotacijas zales plaujmasinai, vai parmérigs Kilsiksnas nospriegojums.

10 Dzingja kartéja pielagoSana vai noreguléSana.

11 Dzinéja vai dzin&ja sastavdalas bojajums, t.i., degkameras, varstu, varstu ligzdu,
varstu vadiklas bojajums vai sadedzis startera motora tinums, ko izraisijusi citas
degvielas, pieméram, saskidrinatas gazes, dabasgazes, parveidota benzina u.tml.
lietoSana.

Garantijas apkope iespéjama tikai caur Briggs & Stratton korporacijas autorizétiem
apkopes parstavjiem. Atrodiet tuvako autorizéto apkopes parstavi miisu parstavju
meklésanas karté BRIGGSandSTRATTON.com vai piezvaniet 1-800-233-3723 vai
atrodiet talruni ‘Yellow Pages’.

BRIGGSandSTRATTON.COM



Informacje ogélne

Niniejsza instrukcja zawiera informacje dotyczace bezpieczenstwa majace na celu
uswiadomienie uzytkownikowi zagrozen i niebezpieczenstw zwigzanych z silnikami oraz
sposobu ich uniknigcia. Zawiera réwniez instrukcje wtasciwego uzytkowania i troski o
silnik. Poniewaz firma Briggs & Stratton Corporation nie koniecznie wie, jakie urzadzenie
bedzie napgdzane niniejszym silnikiem, wazne jest przeczytanie i zrozumienie niniejszej
instrukcji oraz instrukcji wyposazenia napedzanego niniejszym silnikiem. Zachowa¢
oryginalng instrukcje do wykorzystania w przyszitosci.

W razie zapotrzebowania na czesci zamienne lub pomoc techniczng zapisz ponizej
model, typ oraz kod silnika wraz z datg zakupu. Numery te umieszczone sa na silniku
(patrz Wlasciwosci i elementy sterownicze strona).

Data zakupu:

DD/MM/RRRR
Model silnika:

Model: Typ: Kod:

Informacja dotyczaca mocy znamionowej silnika

Etykiety dotyczace catkowitej mocy znamionowej dla poszczegdinych modeli silnikow
benzynowych spetniajg lub przekraczajg wymagania normy J1940 SAE (Society of
Automotive Engineers - Stowarzyszenie Inzynieréw Motoryzacji), a parametry
znamionowe zostaly wyznaczone i skorygowane zgodnie z normg SAE J1995 (wersja
poprawiona 2002-05). Warto$ci momentu obrotowego wyznaczono przy 3060 obr/min;
warto$ci mocy wyznaczono przy 3600 obr/min. Rzeczywista catkowita moc silnika moze
by¢ nizsza i majg na nig, miedzy innymi, wptyw warunki otoczenia oraz zmienno$c¢
charakterystyki miedzy poszczegdlnymi egzemplarzami silnikéw. Uwzgledniajac
zaréwno szerokg palete produktéw, w ktérych stosowane sa silniki, oraz wielos¢
probleméw dotyczacych ochrony srodowiska zwigzanych z obstugg tych produktéw,
silnik benzynowy moze nie osigga¢ maksymalnej mocy w przypadku zastosowania w
danym urzadzeniu (rzeczywista moc “na obiekcie” lub moc netto). R6znica wynika z
réznych czynnikéw, w tym, miedzy innymi, wyposazenia (filtry powietrza, wydech,
zasilanie, chtodzenie, gaznik, pompa paliwa itp.), ograniczen zastosowania, warunkéw
otoczenia (temperatura, wilgotno$¢, putap pracy) oraz zmiennos$ci charakterystyki
miedzy poszczegolnymi egzemplarzami silnikéw. Ze wzgledu na ograniczenia
produkcyjne i zwigzane z wydajnoscia, Briggs & Stratton moze zastapi¢ silnik tej serii
silnikiem wyzszej mocy.

Bezpieczenstwo operatora

SYMBOLE BEZPIECZENSTWA | STEROWANIA

® B -

=7

Pozar Czesci ruchome Olej Opary toksyczne Wolne
Szybkie Zatrzymac Eksplozja Porazenie pradem  Paliwo
NO[o] R e D
&
Przepustnica Wiaczanie Odcinanie * Stosowac
ssania Wytaczanie paliwa Odbicie ochrone oczu
Niebezpieczne Przeczytaj iy *
chemikalia instrukcje Goraca powierzchnia Odmrozenie

Symbol ostrzezenia A stosowany jest do wskazania informacji dotyczacych zagrozen
bezpieczenstwa, ktdre moga prowadzi¢ do uszkodzenia ciata. Stowo ostrzegawcze
(NIEBEZPIECZENSTWO, OSTRZEZENIE lub PRZESTROGA) stosowane jest razem z
symbolem ostrzegawczym w celu wskazania prawdopodobne;j i potencjalnej mozliwosci
uszkodzenia ciata. Dodatkowo symbol zagrozenia moze by¢ stosowany do wskazania
rodzaju zagrozenia.

A stowo NIEBEZPIECZENSTWO wskazuje na niebezpieczenstwo, ktore w

razie jego nieuniknigcia, moze doprowadzi¢ do smierci lub powaznego urazu
ciata.

A Stowo OSTRZEZENIE wskazuje na niebezpieczenstwo, ktore w razie jego

nieunikniecia, moze doprowadzi¢ do $mierci lub powaznego urazu ciata.

A PRZESTROGA wskazuje na niebezpieczenstwo, ktére w razie jego

nieunikniecia, moze doprowadzi¢ do drobnego lub sredniego urazu ciata.

UWAGA wskazuije sytuacje, ktéra moze doprowadzié do uszkodzenia
produktu.

A OSTRZEZENIE

Niektoére sktadniki tego produktu i zwigzane z nim akcesoria zawierajg substancje
chemiczne, ktére na podstawie informacji dostepnych w stanie Kalifornia moga
powodowac raka, wady wrodzone i inne zaburzenia w czynnos$ciach
reprodukcyjnych.

A OSTRZEZENIE

Na podstawie informacji dostepnych w stanie Kalifornia spaliny powstate wskutek
rozktadu tego produktu mogg zawiera¢ substancje chemiczne powodujace raka,
wady wrodzone lub inne zaburzenia w czynno$ciach reprodukcyjnych.

A OSTRZEZENIE

Briggs & Stratton nie zatwierdza lub nie dopuszcza zastosowania tego silnika w
tréjkotowych pojazdach terenowych (All Terrain Vehicles - ATV), motocyklach,
pojazdach do zabawy/rekreacyjnych/, gokartach, pojazdach latajacych lub
pojazdach przeznaczonych do stosowania w wyscigach. Takie zastosowanie tych
silnikbw moze prowadzi¢ do uszkodzenia mienia, powaznych urazéw (w tym

paralizu) lub nawet $mierci.

UWAGA: Niniejszy silnik wysytany jest z Briggs & Stratton bez oleju. Przed
uruchomieniem silnika nalezy pamigta¢ o dodaniu oleju, zgodnie z opisem zawartym w
niniejszej instrukcji W przypadku uruchomienia silnika bez oleju, silnik zostanie
uszkodzony w sposéb uniemozliwiajacy naprawe i nie bedzie objety gwarancja.

A

4L

OSTRZEZENIE

Paliwo i jego opary stanowia duze zagrozenie ze wzgledu na ich

tatwopalnos¢ i wybuchowosé.

Pozar lub wybuch moga przyczyni¢ sie do powaznych poparzen lub

doprowadzi¢ do $mierci.

Podczas uzupetniania paliwa

*  Wytaczyé¢ silnik i pozwoli¢ mu ochtodzié sig przez co najmniej 2 minuty, zanim
zostanie zdjety korek wlewu paliwa.

* Napetnia¢ zbiornik paliwa na powietrzu lub w dobrze wentylowanym
pomieszczeniu.

* Nie przepetnia¢ zbiornika paliwa. W celu umozliwienia rozszerzania benzyny
nie napetnia¢ powyzej dotu szyjki wlewu do zbiornika.

* Paliwo nalezy przechowywaé z dala od iskier, otwartych ptomieni, lampek
kontrolnych, ciepta i innych zrédet zaptonu.

* Sprawdzi¢ przewody paliwa, zbiornik, korek wlewu i osprzet pod katem
peknie¢ lub przeciekéw. Jezeli zajdzie potrzeba, wymienic.

* W przypadku rozlania paliwa nalezy odczeka¢ z uruchomieniem silnika az do
jego wyparowania.

Podczas rozruchu silnika

* Upewni¢ sig, czy $wieca zaptonowa, tlumik, korek wlewu paliwa i filtr powietrza
(jesli jest na wyposazeniu) znajdujg sie we wtasciwym miejscu i czy sa dobrze
przymocowane.

* Nie obraca¢ watem korbowym silnika, kiedy Swieca zaptonowa jest wykrecona.

* W przypadku zalania silnika nalezy ustawi¢ przepustnice ssania (jezeli jest na
wyposazeniu) w pozycji OTWARTEJ/pracy, przepustnice (jezeli jest na
wyposazeniu) w pozycji SZYBKIEJ pracy i obraca¢ watem korbowym, az silnik
zacznie pracowac.

Podczas pracy urzadzenia

* Silnika lub urzadzenia nie nalezy przechyla¢ pod katem, gdyz moze to
spowodowac rozlanie paliwa.

* Nie wigcza¢ ssania dla zatrzymania silnika.

¢ Nigdy nie uruchamiaé lub nie pracowaé¢ silnikiem z wymontowanym filtrem
powietrza (jesli jest na wyposazeniu) lub wyjetym wkiadem filtra (jesli jest na
wyposazeniu).

Podczas wymiany olejul

* Jezeli olej spuszczany jest przez wlew oleju, zbiornik paliwa musi by¢ pusty lub
moze doj$¢ do wycieku paliwa, ktéry moze spowodowaé pozar lub wybuch.

Podczas transportu urzadzenia

¢ Transportowa¢ z PUSTYM zbiornikiem paliwa lub z ZAMKNIETYM zaworem
odcinajgcym paliwo.

W przypadku magazynowania paliwa lub urzadzen z paliwem w zbiorniku

* Przechowywac z dala od piecow, grzejnikéw wody lub innych urzadzen z
lampkami kontrolnymi lub innych Zrédet zaptonu, poniewaz mogg one
spowodowac zapalenie oparéw paliwa.

)
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A OSTRZEZENIE

Z /, Rozruchowi silnika towarzyszy iskrzenie.
Iskrzenie moze spowodowac zapalenie znajdujacych sie w
w poblizu tatwopalnych gazéw.
Moze to by¢ przyczyna wybuchu i pozaru.
* Jezeli na terenie nastapi wyciek gazu ziemnego lub innego gazu ptynnego, nie
nalezy uruchamia¢ silnika.
* Nie stosowac ptynéw typu "samostart” w aerozolu, poniewaz ich opary sg
fatwopalne.

A OSTRZEZENIE

’ Silniki wydzielaja tlenek wegla, trujacy gaz bez smaku i zapachu.
s Wdychanie tlenku wegla moze by¢ przyczyna nudnosci, zastabniecia
lub $mierci.
e Uruchomi¢ silnik i pracowac silnikiem na zewnatrz pomieszczen.

* Silnika nie nalezy uruchamia¢ lub eksploatowa¢ w zamknietych
pomieszczeniach, nawet przy otwartych drzwiach i oknach.

Pracujacy silnik wydziela ciepto. Niektére czesci silnika, w
szczegolnosci thumik, stajq sie bardzo gorace.

A OSTRZEZENIE
Sy

g

= Przy kontakcie z nimi moga powstaé powazne oparzenia.
/) - A . .
, Latwopalne pozostatosci w postaci lisci, trawy, brudu, itd. moga sie
tatwo zapali¢.

Przed dotknigciem ttumika, cylindra silnika i zeberek odczeka¢ az do ich
schtodzenia.

¢ Usung¢ zgromadzony tatwopalny brud z okolic ttumika i cylindra.

¢ Naruszeniem kodeksu Zasoboéw Publicznych stanu Kalifornia, rozdziat 4442,
jest uzywanie lub obstuga silnika na terenie leSnym, pokrytym krzewami lub
trawa, chyba ze uktad wydechowy wyposazony jest w gasik iskier, zgodnie z
definicjg podana w rozdziale 4442 oraz utrzymywany w stanie sprawnym. Inne
stany lub jurysdykcje federalne moga mie¢ podobne przepisy. Skontaktuj sie z
producentem wyposazenia oryginalnego, sprzedawcg detalicznym lub
hurtowym, aby otrzymac gasik iskier zaprojektowany dla uktadu wydechowego
zainstalowanego w tym silniku.

A OSTRZEZENIE

N, - Gwattowne wciaganie linki rozrusznika (odbicie) bardzo mocno
¥ szarpnie reke w kierunku silnika.
W nastepstwie moze dojs¢ do ztamania, pekniecia kosci, powstania
siniakéw lub nadciagnigcia migsnia albo sSciegna.
* W celu uruchomienia silnika ciggna¢ powoli uchwyt rozrusznika recznego do
wyczucia oporu, a nastgpnie pociagna¢ gwattownie, aby uniknaé¢ odbicia.
* Przed rozruchem silnika roztaczy¢ urzadzenia zewnetrzne/obcigzenie silnika.
* Czesci sktadowe urzadzenia takie jak ostrza, wirniki, kota pasowe, kota
fancuchowe, itd. nalezy zamocowa¢ w sposéb bezpieczny.

A OSTRZEZENIE

Rece, stopy, wlosy lub dodatki do ubran moga zosta¢ wciagniete lub
"> zaplata¢ sie w wirujace czesci.

ﬁ Wskutek tego moze dojs¢ do odciecia konczyny lub okaleczenia.

* Urzadzenie nalezy obstugiwac¢ z ostonami znajdujacymi sie we wtasciwych
miejscach.

* Rece inogi nalezy trzymac z dala od czesci obracajgcych sie.

* Dilugie wlosy nalezy zwigzac, a bizuterie zdjgc.

* Nie nalezy nosi¢ luznej odziezy, zwisajacych sznurkdw $ciggajacych ubranie lub
przedmiotéw, ktére mogq dostaé sie do czesci wirujgcych.

A OSTRZEZENIE

2 Nieumysine iskrzenie moze doprowadzi¢ do pozaru lub porazenia
elektrycznego.
Nieumysiny rozruch moze doprowadzi¢ do zaplatania, odciecia
v~ konczyny lub okaleczenia.

¥} Zagrozenie pozarowe

Przed dokonywaniem regulacji lub napraw

¢ Odtaczy¢ przewdd $wiecy zaptonowej i odsuna¢ go od $wiecy.

* Rozlaczy¢ akumulator przy zacisku ujemnym (tylko w przypadku silnikéw z
rozrusznikiem elektrycznym).

* Stosowac nalezy jedynie wtasciwe narzedzia.

* Nie wolno manipulowa¢ sprezynami, ciegnami lub innymi cze$ciami regulatora
obrotéw w celu zwiekszenia predkosci obrotowej silnika.

* Czesci zamienne muszg by¢ takiej samej konstrukcji i musza zosta¢
zamontowane w takim samym potozeniu, jak czesci oryginalne. Inne czesci
moga nie dziata¢ tak dobrze, moga spowodowaé uszkodzenie silnika i moga
prowadzi¢ do urazu.

* Nie wolno uderza¢ w koto zamachowe miotkiem lub innymi twardymi
przedmiotami, poniewaz koto moze pdzniej rozpasé sie w czasie pracy silnika.

Podczas sprawdzania iskry

* Nalezy uzy¢ wtasciwego testera swiec.

* Nie nalezy sprawdzac iskry na wykreconej $wiecy zaptonowe;j.
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Funkcje i elementy sterowania

Poréwnaj ilustracje @ z silnikiem w celu zapoznania sie z potozeniem réznych funkc;ji
oraz elementéw sterowania.

A. Identyfikacja silnika
Model Typ Kod

Swieca zaptonowa

Filtr powietrza (bez zbiornika paliwa)
Filtr powietrza (ze zbiornikiem paliwa)
Pretowy wskaznik poziomu oleju
Wlew oleju

Filtr oleju (opcjonalna)

Korek spustu oleju

Czujnik ci$nienia oleju

Ostona palcow

Rozrusznik elektryczny

Rozrusznik rgczny (opcjonalny)
Gaznik

Ttumik (opcjonalna)

Pompa paliwowa

Przefacznik rozrusznika *
Sterowanie przepustnicg *
Sterowanie przepustnicag ssania *
Filtr paliwa (opcjonalny)

Zbiornik paliwa (opcjonalny)

Zawor odcinajacy paliwa (opcjonalny) *
Przetacznik stop (opcjonalny) *
Chtodnica oleju (opcjonalna)

iektore silniki i wyposazenie majg zdalne sterowanie. Potozenie i sposob obstugi
elementéw zdalnego sterowania, patrz instrukcja wyposazenia.

S<CHOWAPIOZEIrXc~I@PMMOUOD
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Uzytkowanie

Pojemnos$é miski olejowej (patrz rozdziat Dane techniczne)

Zalecenia dotyczace oleju

W celu uzyskania najlepszych osiagéw zalecamy korzystanie z certyfikowanego
gwarancyjnie oleju Briggs & Stratton. Dopuszczalne sg pozostate oleje wysokiej jakosci
olej z dodatkiem detergentu, jezeli noszg oznaczenie "For Service SF, SG, SH, SJ” lub
wyzsze. Nie nalezy stosowac specjalnych dodatkéw.

Odpowiednig lepko$¢ oleju w silniku okresla temperatura otoczenia. Skorzystaé z
wykresu, aby dobrac¢ najlepszg lepkosc¢ oleju dla zakresu temperatur otoczenia.
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Jesli olej SAE 30 zostanie uzyty w temperaturze ponizej 4°C, wystapig trudnosci z
uruchomieniem silnika.

Zastosowanie oleju 10W-30 w temperaturach wyzszych niz 27°C moze spowodowac
wyzsze niz normalne zuzycie oleju. Nalezy czesciej sprawdza¢ poziom oleju.

*k

Sprawdzenie poziomu/dodawanie oleju - Rysunek @
Przed dodaniem lub sprawdzeniem poziomu oleju

¢ Ustawic silnik poziomo.

Oczysci¢ z wszelkich zanieczyszczenh obszar wlewu oleju.

Wyja¢ miarke poziomu (A) i wytrze¢ czysta szmatka (Rysunek 2).
Catkowicie wtozy¢ miarke poziomu oleju.

W N = e

Wyja¢ ponownie miarke poziomu oleju i sprawdzi¢ poziom oleju. Powinien on

znajdowac sie na gérnej czesci znaku catkowitego napetnienia (B) na miarce

poziomu.

4. Jezeli jest niski, doda¢ oleju, dolewajac go powoli do wlewu oleju (C). Nie
przepetniac. Po nalaniu oleju odczekac¢ jedna minute i sprawdzi¢ poziom oleju.

5. Catkowicie wlozy¢ miarke poziomu oleju.

Cisnienie oleju

Jezeli ci$nienie oleju jest zbyt niskie przetacznik cisnieniowy (jezeli jest na wyposazeniu)
albo wytaczy silnik albo uruchomi urzadzenie ostrzegawcze. Jezeli to nastapi, wytaczyé
silnik i sprawdzi¢ poziom oleju za pomoca miarki poziomu.

Jezeli poziom oleju jest ponizej znaku ADD (Dodaj), dolewa¢ oleju do osiagniecia
poziomu znaku FULL (Petny). Uruchomi¢ silnik i przed kontynuowanie pracy sprawdzi¢,
czy ci$nienie oleju jest prawidtowe.

Jezeli poziom oleju znajduje sie miedzy znakami ADD (Dodaj) i FULL (Petny), nie
uruchamiac silnika. Skontaktowac sie z autoryzowanym serwisem Briggs & Stratton w
celu usunigcia problemu z ci$nieniem oleju.

Zalecenia dotyczace paliwa

Paliwo musi spetnia¢ nastepujace wymagania:

¢ Czysta, $wieza benzyna bezotowiowa.

¢ Minimalna liczba oktanowa 87/87 AKI (91 RON). W przypadku pracy na wysokim
putapie, patrz ponizej.

* Dopuszczalne jest stosowanie benzyny o zawartosci do 10% etanolu (gazohol)
lub do 15% MTBE (eter metylowo-tert-butylowy).

UWAGA: Nie wolno stosowa¢ niedopuszczonych benzyn takich jak E85. Nie wolno
mieszac oleju napedowego z benzyng lub modyfikowac¢ uktadu paliwowego silnika lub
gaznika w celu dostosowania do pracy na paliwach alternatywnych. Spowoduje to
uszkodzenie elementéw silnika i utrate gwarancji na silnik.

W celu ochrony ukfadu paliwowego przed tworzeniem sie zywic, nalezy wymiesza¢
paliwo ze stabilizatorem paliwa. Patrz Przechowywanie. Kazde paliwo jest inne. W
przypadku wystapienia probleméw z uruchamianiem lub wydajnos$cig w przypadku
zastosowania innego paliwa w silniku, zmieni¢ dostawce lub gatunek stosowanego
paliwa Silnik przystosowany jest do zasilania benzyng. System ograniczenia
zanieczyszczen w spalinach dla silnika, to EM (modyfikacje silnika).

Zastosowanie na duzej wysokosci

Na putapach powyzej 1524 metry dopuszczalna jest benzyna o minimalnej liczbie
oktanowej 85 /85 AKI (89 RON). Aby emisja zanieczyszczen pozostata zgodna z
wymaganiami, wymagana jest regulacja do wysokiego putapu pracy. Praca bez takiej
regulacji spowoduje obnizenie parametréw, zwigkszone zuzycie paliwa oraz zwigkszong
emisje spalin. Informacje dotyczace regulacji do wysokiego putapu pracy mozna znalez¢é
u kazdego autoryzowanego sprzedawcy Briggs & Stratton.

Praca silnikiem na putapach ponizej 762 metry, z zamontowanym zestawem do pracy na
wysokosci, nie jest zalecana.

Dodawanie paliwa - Rysunek @

OSTRZEZENIE

Paliwo i jego opary stanowia duze zagrozenie ze wzgledu na ich

tatwopalnos¢ i wybuchowosé.

Pozar lub wybuch moga przyczyni¢ sie do powaznych poparzen lub

doprowadzi¢ do $mierci.

Podczas uzupetniania paliwa

*  Wytaczyé silnik i pozwoli¢ mu ochtodzié sig przez co najmniej 2 minuty, zanim
zostanie zdjety korek wlewu paliwa.

* Napetnia¢ zbiornik paliwa na powietrzu lub w dobrze wentylowanym
pomieszczeniu.

* Nie przepetnia¢ zbiornika paliwa. W celu umozliwienia rozszerzania benzyny
nie napetnia¢ powyzej dotu szyjki wlewu do zbiornika.

* Paliwo nalezy przechowywa¢é z dala od iskier, otwartych ptomieni, lampek
kontrolnych, ciepta i innych zrédet zaptonu.

* Sprawdzi¢ przewody paliwa, zbiornik, korek wlewu i osprzet pod katem
peknie¢ lub przeciekéw. Jezeli zajdzie potrzeba, wymienic.

* W przypadku rozlania paliwa nalezy odczeka¢ z uruchomieniem silnika az do

r 4 4=

jego wyparowania.

1. Oczysci¢ obszar wokét korka wlewu paliwa z zabrudzen i zanieczyszczen. Odkreci¢
korek wlewu paliwa (A, Rysunek 3).

2. Napetni¢ zbiornik paliwa (B) benzyng. W celu umozliwienia rozszerzania benzyny nie
napetnia¢ powyzej dotu szyjki wlewu do zbiornika (C).
3. Ponownie zatozy¢ korek wlewu paliwa.

Uruchamianie silnika - Rysunek @

A OSTRZEZENIE

N, - Gwaltowne wciaganie linki rozrusznika (odbicie) bardzo mocno
¥ szarpnie reke w kierunku silnika.
W nastepstwie moze dojs¢ do ztamania, pekniecia kosci, powstania
siniakéw lub nadciagniecia miesnia albo sciegna.
* W celu uruchomienia silnika ciagna¢ powoli uchwyt rozrusznika recznego do
wyczucia oporu, a nastepnie pociagna¢ gwattownie, aby unikna¢ odbicia.
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A OSTRZEZENIE

/7 /,  Paliwo i jego opary stanowia duze zagrozenie ze wzgledu na ich

tatwopalnos¢ i wybuchowosé.

Pozar lub wybuch moga przyczynic sie do powaznych poparzen lub
Podczas rozruchu silnika

doprowadzi¢ do $mierci.

* Upewni¢ sie, czy Swieca zaptonowa, tlumik, korek wlewu paliwa i filtr powietrza
(jesli jest na wyposazeniu) znajdujg sie we wtasciwym miejscu i czy sg dobrze
przymocowane.

* Nie obraca¢ watem korbowym silnika, kiedy $wieca zaptonowa jest wykrecona.

* W przypadku zalania silnika nalezy ustawi¢ przepustnice ssania (jezeli jest na
wyposazeniu) w pozycji OTWARTEJ/pracy, przepustnice (jezeli jest na
wyposazeniu) w pozycji SZYBKIEJ pracy i obraca¢ watem korbowym, az silnik
zacznie pracowac.

A OSTRZEZENIE

’ Silniki wydzielaja tlenek wegla, trujacy gaz bez smaku i zapachu.
- Wdychanie tlenku wegla moze by¢ przyczyna nudnosci, zastabniecia
lub $mierci.
e Uruchomi¢ silnik i pracowac silnikiem na zewnatrz pomieszczen.

* Silnika nie nalezy uruchamia¢ lub eksploatowa¢ w zamknietych
pomieszczeniach, nawet przy otwartych drzwiach i oknach.

UWAGA: Niniejszy silnik wysytany jest z Briggs & Stratton bez oleju. Przed

uruchomieniem silnika nalezy pamieta¢ o dodaniu oleju, zgodnie z opisem zawartym w

niniejszej instrukcji W przypadku uruchomienia silnika bez oleju, silnik zostanie

uszkodzony w sposob uniemozliwiajacy naprawe i nie bedzie objety gwarancja.

Uwaga: Niektore silniki i wyposazenie majg zdalne sterowanie. Pofozenie i sposéb

obstugi elementéw zdalnego sterowania, patrz instrukcja wyposazenia.

1. Sprawdzi¢ poziomu oleju w silniku. Patrz rozdziat Sprawdzenie
poziomu/dodawanie oleju.

2. Upewni¢ sie, czy elementy sterowania napedem, jezeli sa, sg odtaczone.

3. Obroci¢ zawdr odcinajacy paliwa (A), jezeli jest na wyposazeniu, do potozenia
otwarcia (Rysunek 4).

4. Wcisna¢ wytacznik (F), jezeli jest na wyposazeniu, do potozenia wigczenia.

5. Przesuna¢ dzwignie sterowania przepustnica (B), do potozenia szybkiej pracy Q y
Pracowac silnikiem z dzwignig sterowania przepustnica w potozeniu szybkiej pracy

6. Przestawi¢ dzwignie przepustnicy ssania (C) do potozenia ssanie |\| .
Uwaga: Podczas ponownego uruchamiania cieptego silnika, stosowanie

przepustnicy ssania zwykle nie bedzie konieczne.

7. Rozruch reczny: Obroéci¢ kluczyk zaptonu (D), jezeli jest na wyposazeniu, do
potozenia pracy.

8. Rozruch reczny: Mocno chwyci¢ uchwyt rozrusznika linkowego (E). Ciggna¢ powoli
uchwyt rozrusznika recznego do wyczucia oporu, a nastepnie pociagnaé gwattownie.

Uwaga: Jezeli silnik nie uruchomi sie po kilku prébach, wej$¢ na strone
BRIGGSandSTRATTON.COM lub zadzwoni¢ pod numer 1-800-233-3723 (tylko w
USA).

Przestawi¢ dzwignie sterowania przepustnica (B) do potozenia .— wolnej pracy,
obrdci¢ kluczyk zaptonu (D) do potozenia wytaczenia (Rysunek 4). Wyja¢ kluczyk i
trzymac¢ w bezpiecznym miejscu, poza zasiegiem dzieci.

Wocisna¢ wytacznik (F), jezeli jest na wyposazeniu, do potozenia wytaczenia.

Po wytaczeniu silnika zamkna¢ zawér podcinajacy paliwa (A), jezeli znajduje sie na
wyposazeniu.

Konserwacija

Zalecamy skontaktowanie sie z autoryzowanym dealerem Briggs & Stratton w kwestiach
konserwaciji i napraw silnika i czesci silnika.

UWAGA: W celu zapewnienia prawidtowego dziatania silnika wszystkie elementy
wykorzystane do jego wytworzenia muszg pozostawaé na swoim miejscu.

Kontrola emisji spalin

Konserwacja, wymiana lub naprawa urzadzen i systemow przeznaczonych do
kontroli emisji spalin moze by¢ wykonywana przez dowolny warsztat naprawy
silnikow lub osobe indywidualna. Jednak, aby uzyskaé "bezptatny” serwis urzadzen
kontroli emisji spalin, czynno$¢ tam musi by¢ wykonywana przez autoryzowanego
sprzedawce fabrycznego. Patrz Gwarancja emisji.

A OSTRZEZENIE

? Nieumysine iskrzenie moze doprowadzi¢ do pozaru lub porazenia

Przed dokonywaniem regulacji lub napraw

Podczas sprawdzania iskry

elektrycznego.
Nieumysiny rozruch moze doprowadzi¢ do zaplatania, odciecia
*» konczyny lub okaleczenia.
Q- Zagrozenie pozarowe

Odtaczyé przewdd Swiecy zaptonowej i odsunaé go od $wiecy.

Roztaczy¢ akumulator przy zacisku ujemnym (tylko w przypadku silnikéw z
rozrusznikiem elektrycznym).

Stosowac nalezy jedynie wtasciwe narzedzia.

Nie wolno manipulowaé sprezynami, ciegnami lub innymi cze$ciami regulatora
obrotéw w celu zwiekszenia predkosci obrotowej silnika.

Czesci zamienne muszg by¢ takiej samej konstrukcji i musza zostaé
zamontowane w takim samym potozeniu, jak cze$ci oryginalne. Inne czesci
mogaq nie dziata¢ tak dobrze, mogg spowodowaé uszkodzenie silnika i moga
prowadzi¢ do urazu.

Nie wolno uderza¢ w koto zamachowe mtotkiem lub innymi twardymi
przedmiotami, poniewaz koto moze pdzniej rozpasé sie w czasie pracy silnika.

Nalezy uzy¢ wiasciwego testera Swiec.
Nie nalezy sprawdza¢ iskry na wykreconej $wiecy zaptonowej.

A OSTRZEZENIE: Gwattowne zwiniecie linki rozrusznika (odbicie)
spowoduje szybsze niz powiniene$ pozwoli¢, przyciggniecie reki i ramienia do silnika.
Moze to spowodowaé ztamania kosci, peknigcia, zranienia lub zwichnigcia. W celu
uruchomienia silnika ciagna¢ powoli uchwyt rozrusznika recznego do wyczucia
oporu, a nastepnie pociagna¢ gwattownie, aby unikna¢ odbicia.

9. Rozruch elektryczny: Obroécié przetgcznik rozrusznika (D) do potozenia
wiaczony/start.
Uwaga: Jezeli silnik nie uruchomi sie po kilku prébach, wej$¢ na strone
BRIGGSandSTRATTON.COM lub zadzwoni¢ pod numer 1-800-233-3723 (tylko w
USA).
UWAGA: W celu przediuzenia zywotnosci rozrusznika, stosowaé krotkie cykle
rozruchu (maksymalnie pie¢ sekund). Pomiedzy kolejnymi prébami rozruchu
odczekac jedng minute.

10. Po nagrzaniu sie silnika, przesuna¢ sterowanie przepustnica ssania (C) do potozenia

praca [$1.

Wytaczanie silnika - Rysunek @

>

OSTRZEZENIE
Paliwo i jego opary stanowia duze zagrozenie ze wzgledu na ich
tatwopalnos¢ i wybuchowosé.

Pozar lub wybuch moga przyczynic sie do powaznych poparzen lub
doprowadzi¢ do $mierci.

L,

)

* Nie wigczaé ssania dla zatrzymania silnika.

66

Schemat konserwacji

Po pierwszych 5 godzinach pracy

Wymiana oleju

Po kazdych 8 godzinach pracy lub codziennie

Sprawdzi¢ poziom oleju w silniku.
Oczysci¢ obszar dookofa tlumika elementéw sterowania.

Co kazde 100 godzin lub co roku

Oczyscic filtr powietrza *

Oczysci¢ wkiad filtra wstepnego powietrza (jezeli jest na wyposazeniu) *
Wymieni¢ olej silnikowy i filtr oleju

Wymieni¢ $wiece zaptonowg

Sprawdzi¢ thumik i chwytacz iskier

Sprawdzenie luzéw zaworowych **

Co kazde 400 godzin lub co roku

*

Wymiana wkfadu filtra powietrza

Wymieni¢ filtr paliwa

Oczyszczenie ukfadu chtodzenia powietrzem *
Oczysci¢ zeberka chtodnicy oleju *

W warunkach zapylenia lub zanieczyszczen wystgpujacych w powietrzu, nalezy
czyscic czesciej.
Nie jest wymagane dopdki nie stwierdzono probleméw z osiggami silnika.

BRIGGSandSTRATTON.COM



Regulowanie gaznika

Nie wolno wykonywac¢ regulacji gaznika. Gaznik jest fabrycznie ustawiony na optymalne
parametry pracy przy wiekszosci warunkéw. Jednak, jezeli wymagana jest regulacja,
skonsultowaé sie w sprawie serwisu z autoryzowanym dealerem Briggs & Stratton.
UWAGA: Producent sprzetu, na ktérym zainstalowano silnik podaje maksymalng
predkosc¢ obrotowa, z jakg ma pracowac silnik. Nie wolno przekracza¢ tej predkosci
obrotowe;j.

Wymiana $wiecy zaplonowej - Rysunek @

Wymienia¢ $wiece zaptonowg co roku. Sprawdzi¢ odstep (A, Rysunek 5) za pomoca
szczelinomierza (B). Jezeli konieczne, ponownie ustawi¢ odstep elektrod. Zamontowac i
przykreci¢ swiece zaptonowg zalecanym momentem. Wielko$¢ szczeliny oraz moment,
patrz rozdziat Dane techniczne.

Uwaga: Na niektérych terenach w celu sttumienia sygnatéw zaptonu nalezy uzyé $wiecy
z rezystorem. Jezeli na wyposazeniu byla $wieca zaptonowa z rezystorem, nalezy
upewnic¢ sie, czy wymieniana $wieca jest tego samego typu.

Sprawdzi¢ ttumik i chwytacz iskier - Rysunek @

OSTRZEZENIE

Pracujacy silnik wydziela ciepto. Niektore czesci silnika, w
szczegolnosci tlumik, staja sie bardzo gorace.
Przy kontakcie z nimi moga powsta¢ powazne oparzenia.

tatwopalne pozostatosci w postaci lisci, trawy, brudu, itd. moga sie

tatwo zapalic.

* Przed dotknigciem ttumika, cylindra silnika i zeberek odczeka¢ az do ich
schtodzenia.

* Usung¢ zgromadzony fatwopalny brud z okolic ttumika i cylindra.

* Naruszeniem Kalifornijskiej ustawy o zasobach publicznych, Rozdziat 4442, jest
stosowanie lub obstugiwanie silnika na jakimkolwiek terenie lesnym,
zaro$nigtym krzakami lub trawa, o ile uktad wydechowy nie jest wyposazony w
chwytacz iskier, zgodnie z definicjg rozdziatu 4442, utrzymywany w stanie
zdatnym do pracy. Inne stany lub przepisy federalne moga stawia¢ takie same
wymagania. Skontaktowac sie z wytwdrca wyposazenia, sprzedawca lub
dealerem, celem uzyskania chwytacza iskier dla zamontowanego na tym silniku
ukfadu wydechowego.
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Usuna¢ zanieczyszczenia zgromadzone w obszarze ttumika i cylindra. Skontrolowa¢
thumik (A, Rysunek 6) pod katem peknie¢, korozji lub innych uszkodzen. Zdemontowaé
chwytacz iskier (B), jezeli jest na wyposazeniu, i sprawdzi¢ pod katem uszkodzen lub
osadzen sadzy. W przypadku stwierdzenia uszkodzen, przed uruchomieniem
zamontowac czesci zamienne.

A OSTRZEZENIE: Czesci zamienne musza byé takiej samej konstrukji i
muszg zosta¢ zamontowane w takim samym potfozeniu, jak czesci oryginalne. Inne
czesci moga nie dziataé tak dobrze, mogg spowodowac uszkodzenie silnika i mogg
prowadzi¢ do urazu.

Wymiana oleju - Rysunek @

Zuzyty olej jest odpadem niebezpiecznym. Utylizowa¢ zuzyty olej zgodnie z przepisami.
Nie wylewa¢ go do odpadkéw domowych. Informacje odnos$nie miejsc utylizacji oleju
mozna uzyskaé od wtadz lokalnych, centréw serwisowych lub u dealera.

Usuna¢ olej

1. Na cieptym silniku odiaczy¢ przewdd $wiecy zaptonowej (A) i trzymaé go z dala od
Swiecy (Rysunek 8).

2. Silnik wyposazony jest w dolny spust (B, Rysunek 9). Spusci¢ olej do
zatwierdzonego pojemnika.

3. Po spuszczeniu oleju ponownie zamocowac i przykrecié korki spustowe.

Wymiana filtra oleju (jezeli jest na wyposazeniu)

Niektére modele wyposazone sg w filtr oleju. Okresy wymiany, patrz Schemat

konserwacji.

1. Spusci¢ olej z silnika. Patrz rozdziat Usuwanie oleju.

2. Zdemontowac filtr oleju (C) i odpowiednio zutylizowac¢. Patrz Rysunek 9.

3. Przed zamontowaniem nowego filtra oleju, lekko posmarowac uszczelke filera oleju
Swiezym, czystym olejem.

4. Wkrecac filtr oleju recznie, dopoki uszczelka nie zetknie sie z podstawa filtra,
nastepnie dokrecic filtr oleju o 1/2 do 3/4 obrotu.

5. Dodac oleju. Patrz rozdziat Dodawanie oleju.

6. Uruchomi¢ silnik i pozostawi¢ wtaczony. Po rozgrzaniu silnika sprawdzi¢, czy nie ma
przeciekéw oleju.

7. Wylaczy¢ silnik i sprawdzi¢ poziomu oleju. Powinien on znajdowac si¢ na gornej
czesci znaku catkowitego napetnienia (F) na miarce poziomu (Rysunek 8).

Dodawanie oleju

e Ustawic¢ silnik poziomo.

* Oczysci¢ z wszelkich zanieczyszczen obszar wlewu oleju.

* Pojemnos¢ oleju, patrz rozdziat Dane techniczne.

1. Wyja¢ miarke poziomu (D) i wytrze¢ czystg szmatkg (Rysunek 8).
Dolewac¢ oleju powoli do wlewu oleju silnika (E). Nie przepetniaé. Po nalaniu oleju
odczeka¢ jedna minutg i sprawdzi¢ poziom oleju.

3. Zatozy¢ ponownie i docisna¢ miarke poziomu oleju.

4. Wyja¢ ponownie miarkg poziomu oleju i sprawdzi¢ poziom oleju. Powinien on
znajdowac sie na gornej czgsci znaku catkowitego napetnienia (F) na miarce
poziomu.

5. Zalozy¢ ponownie i docisna¢ miarke poziomu oleju.

Serwisowanie filtru powietrza - Rysunek @ @

A OSTRZEZENIE

< J, Paliwo i jego opary stanowia duze zagrozenie ze wzgledu na ich

tatwopalnos¢ i wybuchowosé.

Pozar lub wybuch moga przyczyni¢ sie do powaznych poparzen lub
¢ Nigdy nie uruchamia¢ lub nie pracowac¢ silnikiem z wymontowanym filtrem

doprowadzi¢ do $mierci.
powietrza (jesli jest na wyposazeniu) lub wyjetym wktadem filtra (jesli jest na

wyposazeniu).

UWAGA: Nie uzywac¢ do czyszczenia filtra sprezonego powietrza i rozpuszczalnikéw.
Sprezone powietrze moze uszkodzi¢ filtr; a rozpuszczalniki spowodujg rozpuszczenie
wkiadu.

Pokazano dwa systemy filtra powietrza. Wymagania serwisowe, patrz rozdziat Schemat
konserwac;ji.

1. Modele bez zbiornika paliwa: Otworzy¢ zapadki (A) i zdja¢ pokrywe (B). Patrz
rysunek 11.

2. Modele ze zbiornikiem paliwa: Wykreci¢ pokretto (C) i zdja¢ pokrywe (B). Patrz rys
12.
Odkreci¢ nakretke (D) i element mocujacy (E). Patrz rys 11 12.

3

4. Wyjac filtr powietrza (K).

5. Wyja¢ z filtra powietrza filtr wstepny (G), jezeli jest na wyposazeniu.
6

Aby poluzowa¢ zanieczyszczenia, delikatnie stuknag¢ filtrem o twarde podtoze. Jezeli
filtr powietrza jest bardzo zabrudzony, wymieni¢ go na nowy.

7. Filtr wstepny wymyé w ptynnym $rodku do mycia i wodzie. Nastepnie pozostawi¢ go
do doktadnego wysuszenia. Nie nasaczaé olejem filtra wstepnego.

8. Zamontowa¢ suchy filtr wstepny na filtrze powietrza.
9. Zamontowac filtr powietrza i zabezpieczy¢ elementem ustalajgcym i nakretka.
10. Zamontowac i zabezpieczyé pokrywe.

Wymiana filtra paliwa - Rysunek @

A OSTRZEZENIE

< J,  Paliwo i jego opary stanowia duze zagrozenie ze wzgledu na ich
tatwopalnos¢ i wybuchowosé.
Pozar lub wybuch moga przyczyni¢ sie do powaznych poparzen lub
doprowadzi¢ do $mierci.
¢ Paliwo nalezy przechowywac¢ z dala od iskier, otwartych ptomieni, lampek
kontrolnych, ciepta i innych zrédet zaptonu.
* Sprawdzi¢ przewody paliwa, zbiornik, korek wlewu i osprzet pod katem
peknie¢ lub przeciekéw. Jezeli zajdzie potrzeba, wymienic.
* Przed wymiana filtra paliwa oprézni¢ zbiornik paliwa lub zamkna¢ zawor
odcinajacy paliwa
¢ Czesci zamienne musza by¢ takie same i muszg zosta¢ zamontowane w takim
samym potozeniu jak czesci oryginalne.
* W przypadku rozlania paliwa nalezy odczeka¢ z uruchomieniem silnika az do
jego wyparowania.

1. Przed wymiana filtra paliwa (A, Rysunek 7), jezeli jest na wyposazeniu, opréznié¢
zbiornik paliwa lub zamkna¢ zawér odcinajacy paliwa W przeciwnym razie moze
dojs$¢ do wycieku paliwa i wystgpienia pozaru lub wybuchu.

2. Za pomoca szczypiec $cisnaé wystepy (B) na zaciskach (C), a nastepnie zsuna¢
zaciski z filtra paliwa. Skreci¢ i $ciagna¢ przewody paliwa (D) z filtra paliwa.

3. Sprawdzi¢ przewody paliwa pod katem peknie¢ lub przeciekéw. Jezeli zajdzie
potrzeba, wymienic.

4. Wymienic¢ filtr paliwa na oryginalny filtr zamienny.
5. Zabezpieczy¢ przewody paliwowe zaciskami, jak pokazano.

Uwaga: Silnik wyposazone w montowany fabrycznie zbiornik paliwa moga miec filtr
siatkowy zbiornika paliwa (E), patrz rysunek 3.
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Czyszczenie powietrznego uktadu chtodzenia - Rysunek

A OSTRZEZENIE

Pracujacy silnik wydziela ciepto. Niektore czesci silnika, w

szczegolnosci ttumik, staja sie bardzo gorace.

Przy kontakcie z nimi moga powsta¢ powazne oparzenia.

Latwopalne pozostatosci w postaci lisci, trawy, brudu, itd. moga si¢

tatwo zapalic.

* Przed dotknigciem ttumika, cylindra silnika i zeberek odczeka¢ az do ich
schtodzenia.

* Usung¢ zgromadzony fatwopalny brud z okolic ttumika i cylindra.
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Przechowywanie

A OSTRZEZENIE

m Paliwo i jego opary stanowia duze zagrozenie ze wzgledu na ich
tatwopalnos¢ i wybuchowoscé.
Pozar lub wybuch moga przyczynic¢ si¢ do powaznych poparzen lub
doprowadzi¢ do $mierci.

W przypadku magazynowania paliwa lub urzadzen z paliwem w zbiorniku

* Przechowywac z dala od piecow, grzejnikow wody lub innych urzadzen z

lampkami kontrolnymi lub innych zrédet zaptonu, poniewaz moga one
spowodowaé zapalenie oparéw paliwa.

Uktad paliwowy

Paliwo moze ulec zestarzeniu, jezeli jest przechowywane przez okres ponad 30 dni.
Zestarzane paliwo powoduje tworzenie sie kwasu i zywic w uktadzie paliwowym lub na

UWAGA: Do czyszczenia silnika nie wolno stosowa¢ wody. Woda moze zanieczys$cic¢
ukfad paliwowy. Do czyszczenia silnika stosowaé szczotke lub suchg szmatke.

Silnik jest chtodzony powietrzem. Brud lub zanieczyszczenia moga ograniczy¢ przeptyw
powietrza i spowodowac przegrzanie silnika, powodujac pogorszenie osiggéw oraz
zmniejszajac jego trwatos¢.

Do usuniecia zanieczyszczen z ostony palcow uzy¢ szczotki lub suchej szmatki (A).
Ciegna, sprezyny i elementy sterujace (B) utrzymywac w czystosci. Obszar dookofa i za
thumkiem (C) oczysci¢ ze wszystkich palnych zanieczyszczen (Rysunek 10). Upewnié¢
sie, czy zeberka chtodnicy oleju (D) sg wolne od zabrudzen i zanieczyszczen.

najwazniejszych elementach gaznika. W celu utrzymania $wiezosci paliwa, Briggs &
Stratton zaleca stosowanie stabilizatora paliwa FRESH START®, dostepnego jako
dodatek ptynny lub pojemnik z koncentratem.

Nie ma potrzeby spuszczania paliwa z silnika, jezeli stabilizator paliwa dodawany jest
zgodnie z instrukcja. Pracowaé silnikiem przez 2 minuty, w celu rozprowadzenia
stabilizatora w uktadzie paliwowym. Silnik wraz z paliwem moga by¢ teraz
przechowywane przez okres do 24 miesiecy.

Przed przechowywaniem, jezeli do paliwa nie zostat dodany stabilizator, nalezy usunaé
paliwo silnika do odpowiedniego zbiornika. Nastgpnie nalezy uruchomi¢ silnik i
odczekac, az zatrzyma sig samoczynnie z powodu braku paliwa. Zalecane jest
zastosowanie w karnistrze magazynowym stabilizatora paliwa, w celu utrzymania jego
Swiezosci.

Olej silnikowy

Kiedy silnik jest goracy, wymieni¢ olej.

Wykrywanie usterek

Potrzebujesz pomocy? Wejdz na strong BRIGGSandSTRATTON.COM, www.chabin.pl
lub zadzwon 1-800-233-3723.

Dane techniczne

Dane techniczne silnikow

Dane techniczne silnikow

Model 290000
Pojemnos$¢ skokowa 479 cm szes$¢
Otwor 68 mm

Skok 66 mm
Pojemnos$¢ miski olejowej 1,36 - 1,421
Dane techniczne silnikow

Model 300000

Pojemnos¢ skokowa

479 cm szes¢

Otwor 68 mm
Skok 66 mm
Pojemno$¢ miski olejowej 1,36 - 1,42 |

Dane regulacyjne*
Model

290000, 300000

Szczelina $wiecy 0,76 mm
Moment dokrecania $wiecy zaptonowe;j 20 Nm
Szczelina powietrzna cewki 0,20 - 0,30 mm
Luz zaworu ssacego 0,10 - 0,15 mm
Luz zaworu wydechowego 0,10 - 0,15 mm

Model 350000
Pojemnos$é skokowa 570 cm szes¢
Otwor 72 mm

Skok 70 mm
Pojemnos$¢ miski olejowej 1,36 - 1,421
Dane techniczne silnikéw

Model 380000
Pojemnos$¢ skokowa 627 cm szes$¢
Otwor 75,5 mm
Skok 70 mm
Pojemnos$¢ miski olejowej 1,36 - 1,421

Dane regulacyjne*
Model

350000, 380000

Szczelina $wiecy 0,76 mm
Moment dokregcania $wiecy zaptonowej 20 Nm
Szczelina powietrzna cewki 0,20 - 0,30 mm
Luz zaworu ssgcego 0,10-0,15 mm
Luz zaworu wydechowego 0,10 - 0,15 mm

* Moc silnika spadnie 3,5% na kazde 300 metréw powyzej poziomu morza i 1%na kazde 5,6° C powyzej 25° C. Silnik bedzie pracowat zadowalajaco przy nachyleniu pod katem do
15°. Dopuszczalne ograniczenia dla bezpiecznej pracy na pochytosciach zawarte sg w instrukcji obstugi wyposazenia.

Czesci zamienne

Typowe czesci zamienne

Numer czesci

Czesci zamienne

Numer czesci

Filtr powietrza - modele ze zbiornikiem paliwa 393957
Filtr powietrza - za wyjatkiem modelu 380000 394018
Filtr powietrza - model 380000 692519

Filtr wstepny ukfadu filtra powietrza - modele ze zbiornikiem paliwa 271794
Filtr wstepny ukfadu filtra powietrza - za wyjatkiem modelu 380000 272490

Filtr wstepny ukfadu filtra powietrza - model 380000 692520
Olej - SAE 30 100028
Filtr oleju - dtugos$¢ 6 cm 492932
Filtr oleju - dtugo$¢ 9 cm 491056

Filtr paliwa - modele ze zbiornikiem paliwa 808116
Filtr paliwa - modele z pompg paliwa 691035
Filtr paliwa - modele bez pompy paliwa 298090
Dodatek do paliwa 5041
Swieca zaptonowa o podwyzszonej opornosci 491055
Platynowa $wieca zaptonowa o podwyzszonej trwatosci 5066
Klucz do $wiecy zaptonowe;j 19374
Tester iskry 19368

y~ Zalecamy skontaktowanie sie z autoryzowanym dealerem Briggs & Stratton w kwestiach konserwacji i napraw silnika i czesci silnika.
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SWIADECTWO GWARANCYJNE WLASCICIELA SILNIKA Wrzesien 2009

GWARANCJA OGRANICZONA

Firma Briggs & Stratton naprawi lub wymieni bezptatnie kazda cze$¢ lub czesci silnika, ktdre zostaty wykonane wadliwie lub z wadliwego materiatu, wzglednie z obydwu
tych przyczyn. Koszty transportu produktéw dostarczanych do naprawy lub wymiany w ramach niniejszej Gwarancji ponosi nabywca. Gwarancja ta jest wazna przez
wymienione w $wiadectwie okresy czasu i podlega jego warunkom nizej wymienionym. W celu uzyskania ustugi gwarancyjnej nalezy skontaktowac¢ si¢ z najblizszym
autoryzowanym dealerem serwisowym zgodnie z mapg autoryzowanych dealeréw pod adresem BRIGGSandSTRATTON.com lub www.chabin.pl lub dzwonigc pod
numer w USA 1-800-233-3723, lub zapoznaé sie z wykazem w czesci "Zétte Strony”.

Nie istnieje zadna inna wyrazna gwarancja. Gwarancje domniemane, wiacznie ze specjalnymi gwarancjami udzielanymi przez handlowcéw, sa ograniczone do
jednego roku od chwili dokonania zakupu lub obowiazuja w okresie dopuszczalnym przez prawo; wyklucza sie wszelkie gwarancje domniemane. wyklucza sie
odpowiedzialnos¢ za szkody posrednie na podstawie jakiejkolwiek gwarancji w takim zakresie, w jakim jest to dopuszczalne przez prawo. W niektérych krajach
lub stanach nie zezwala sie na ograniczenia, co do dtugosci trwania gwarancji domniemanej, za$ w innych krajach lub stanach nie zezwala sig¢ na wykluczenie lub
ograniczenie szkoéd przypadkowych lub posrednich, tak wigc wyzej wymienione ograniczenie lub wykluczenie moze Panstwa nie dotyczy¢. Gwarancja ta zapewnia Panstwu
okreslone ustawowe prawa oprocz innych praw obowigzujacych w réznych krajach lub stanach.

WARUNKI GWARANCJI STANDARDOWEJ * A

Marka/Rodzaj produktu Zastosowanie konsumenckie Zastosowanie komercyjne

Vanguard ™ 2 lata 2 lata

Extended Life Series™: I/C®: Intek™ 1/C®: Intek™ Pro: 2 lata 1rok
Professional Series™ z tulejg zeliwng Dura-Bore™;

850 Series™ z tulejg zeliwng Dura-Bore™;

Snow Series MAX™ z tulejg zeliwng Dura-Bore ™

Wszystkie pozostate silniki Briggs & Stratton wyposazone w tuleje zeliwng Dura-Bore™

Wszystkie pozostate silniki Briggs & Stratton 2 lata 90 dni

*  Sato nasze standardowe warunki gwaranciji, ale w niektorych przypadkach zakres gwarancji moze by¢ rozszerzony, co nie zostato okreslone w momencie publikaciji.
Lista aktualnych warunkéw gwaranc;ji dla Twojego silnika znajduje sie na stronie BRIGGSandSTRATTON.COM lub mozna jg uzyskaé u autoryzowanego dealera
serwisowego firmy Briggs & Stratton.

A Silniki wykorzystywane w domowych generatorach awaryjnych posiadaja jedynie gwarancje wediug zastosowania konsumenckiego. Niniejsza gwarancja nie dotyczy
silnikéw lub wyposazenia stosowanego jako pierwsze zrodto zasilania zamiast publicznej sieci zasilania. Silniki stosowane w rajdach lub w pojazdach uzywanych do
celow komercyjnych lub wypozyczanych nie posiadaja gwarancji.

Okres gwarancyjny rozpoczyna sig¢ w dniu zakupu przez pierwszego konsumenta detalicznego lub komercyjnego uzytkownika koncowego, oraz trwa przez okres czasu wymieniony
w powyzszej tabeli. "Zastosowanie konsumenckie” oznacza osobiste uzywanie (sprzgtu) w gospodarstwie domowym przez konsumenta detalicznego. "Zastosowanie komercyjne”

[&)

znacza innych uzytkownikéw, wigcznie z uzyciem dla celéw komercyjnych, produkcjg zarobkowa lub wynajmem. Jezeli silnik byt, cho¢ raz stosowany w celach komercyjnych, to w

rozumieniu tej gwarancji traktowany bedzie jako silnik o zastosowaniu komercyjnym.

W celu uzyskania gwarancji na produkty firmy Briggs & Stratton nie trzeba dokonywac rejestracji gwarancji. Nalezy jedynie zachowa¢ dowéd zakupu. W przypadku, gdy

klient nie przedstawi dowodu zakupu z pierwsza data zakupu w momencie zgtoszenia ustugi gwarancyjnej, okres gwarancyjny zostanie okreslony na podstawie daty

produkcji produktu.

Informacja o gwarancji

Firma Briggs & Stratton przyjmuje naprawe gwarancyjng i przeprasza Panstwa za
ktopoty. Naprawe gwarancyjng moze wykona¢ kazdy autoryzowany dealer serwisowy.
Wiekszo$¢ napraw gwarancyjnych to naprawy rutynowe, jednak czasem wezwanie
serwisu gwarancyjnego moze by¢ nieuzasadnione.

W przypadku réznicy zdan pomiedzy klientem i dealerem serwisowym nalezy
przeprowadzi¢ postgpowanie wyjasniajace i zdecydowaé, czy przypadek taki zostanie
objety naprawa gwarancyjna. Nalezy zwrdci¢ sie do dealera serwisowego z prosba o
przekazanie dystrybutorowi lub fabryce wszystkich istotnych faktéw niezbednych dla
przeprowadzenia oceny. Jezeli dystrybutor lub fabryka zdecyduje, ze reklamacja jest
uzasadniona, klient otrzyma rekompensate za wszystkie elementy, ktére okazaty sie
wadliwe. W celu uniknigcia nieporozumien pomiedzy klientem a dealerem, ponizej
podano kilka przyczyn uszkodzen silnika nieobjetych gwarancja.

Normalne zuzycie: Silniki, tak jak wszystkie urzadzenia mechaniczne wymagaja, w celu
poprawnego dziatania, okresowej wymiany czesci i serwisowania. Niniejsza gwarancja
nie obejmuje napraw elementéw w przypadkach, kiedy normalne zuzycie ograniczyto
zywotnos$é czesci i silnika Gwarancjg nie sa objete przypadki uszkodzenia silnika na
skutek jego niewtasciwego uzycia, braku rutynowej konserwacji, uszkodzenia podczas
transportu, manipulowania przy nim, niewtasciwego przechowywania lub instalacji.
Podobnie, gwarancja jest niewazna w przypadku usunigcia numeru seryjnego silnika lub
modyfikacji albo zmiany silnika

Niewtasciwa konserwacja: Zywotno$é silnika zalezy od warunkéw, w jakich pracuje i
konserwacji, ktéra mu sie zapewnia. Silnik wykorzystywany w maszynach rolniczych,
pompach i kosiarkach rotacyjnych poddawany jest czesto dziataniu kurzu i brudu, co
prowadzi do przedwczesnego zuzycia. Zuzycie spowodowane brudem, kurzem,
proszkiem do czyszczenia $wiecy lub innym materiatem $ciernym, ktéry dostat sie do
silnika z powodu niewtasciwej konserwacji, nie zostato objete gwarancja.

Gwarancja obejmuje wytacznie wady materiatowe silnika i/lub robocizne,
natomiast nie dotyczy ona wymiany lub zwrotu kosztéw sprzetu, w ktérym
zamontowano silnik. Gwarancji rozszerzonej nie podlegaja naprawy z uwagi na:

1 Problemy spowodowane przez czesci, ktore nie sa oryginalnymi czesciami
firmy Briggs & Stratton.

2 Regulatory lub instalacje stanowigce wyposazenie, ktére uniemozliwiajg
uruchomienie, sg przyczyng niezadowalajgcej pracy silnika lub skracajg zywotno$é
silnika. (Nalezy skontaktowac sie z producentem sprzetu.)

3  Przeciekajace gazniki, zatkane przewody paliwowe, zablokowane zawory lub inne
uszkodzenia spowodowane przez uzywanie zanieczyszczonego lub zestarzatego
paliwa.

4 Czesci zarysowane lub pekniete wskutek obstugi przy niewystarczajacej iloci oleju
lub oleju zawierajacego zanieczyszczenia, albo olej niewtasciwej klasy (poziom
oleju nalezy sprawdzac¢ i uzupetnia¢, kiedy to konieczne, a olej wymienia¢ w
zalecanych odstepach czasu). W przypadku czujnika poziomu oleju OIL GARD
moze nie nastapi¢ wytaczenie silnika. Silnik moze ulec uszkodzeniu, gdy olej nie
jest utrzymywany na wtasciwym poziomie.

5 Naprawe lub ustawienie wspotpracujacych czesci lub zespotdw takich jak sprzegta,
przektadnie, zdalne regulatory itp. niebedace produktem firmy Briggs & Stratton.

6  Uszkodzenie lub zuzycie czes$ci spowodowane przez brud, ktéry dostat sie do
silnika wskutek niewtasciwej konserwacii filtra powietrza, ponownego montazu lub
uzycie nieoryginalnego wkfadu lub elementu filtra powietrza. W zalecanych
przedziatach czasu czysci¢ i/lub wymieni¢ filtr zgodnie z opisem w Instrukcji obstugi.

7  Czesci uszkodzone wskutek przekroczenia predkosci obrotowej lub przegrzania
spowodowanego przez trawe, resztki lub brud, ktére zatkajg lub zablokujg
powierzchnie zeberek chtodzacych lub kota wentylatora, wzglgdnie uszkodzenia
spowodowane przez eksploatacje silnika w przestrzeniach zamknietych bez
dostatecznej wentylacji. Usuwaé zanieczyszczenia z silnika w zalecanych
przedziatach czasu zgodnie z opisem w Instrukcji obstugi.

8 Czesci silnika lub wyposazenia uszkodzone przez nadmierng wibracje powstajaca
w efekcie luznego montazu silnika, luznych ostrzy tngcych, niewywazonych ostrzy,
lub luznych wzglednie niewywazonych wirnikdw, niewtasciwego przytaczenia
osprzetu do watu korbowego silnika, nadmiernej predkosci obrotowej lub innych
przypadkoéw niewtasciwej eksploatacii.

9  Zgiety lub ztamany wat korbowy w przypadku, kiedy uszkodzenie powstato w
efekcie uderzenia ostrza tngcego kosiarki rotacyjnej w twardy przedmiot lub
nadmiernego naciagu paska klinowego.

10 Rutynowa obstuga lub regulacja silnika.

11 Uszkodzony silnik lub cze$¢ silnika tj. komora spalania, zawory, gniazda zaworowe,
prowadnice zaworowe lub spalone uzwojenie rozrusznika silnika w efekcie
stosowania paliw alternatywnych takich jak gaz propan -butan, gaz naturainy,
zmieniong benzyne, itd.

Ustugi gwarancyjne sa dostepne jedynie u autoryzowanych dealeréw serwisowych
firmy Briggs & Stratton Corporation. W celu uzyskania ustugi gwarancyjnej nalezy
skontaktowac sie z najblizszym autoryzowanym dealerem serwisowym zgodnie z
mapa autoryzowanych dealeréw pod BRIGGSandSTRATTON.com lub
www.chabin.pl lub dzwonigc pod numer w USA 1-800-233-3723, lub zapozna¢ si¢ z
wykazem w czesci ”Zolte Strony”.
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Informatii generale

Acest manual contine informatii privind siguranta, care va avertizeaza cu privire la
pericolele si riscurile asociate motoarelor si va informeaza despre modul in care le puteti
evita. De asemenea, contine instructiuni privind utilizarea si intretinerea corecta a
motorului. Deoarece Briggs & Stratton Corporation nu stie cu siguranta ce tip de
echipament va actiona acest motor, este important sa cititi si sa intelegeti aceste
instructiuni, precum si cele referitoare la echipamentul pe care acest motor il va actiona.
Pastrati aceste instructiuni originale pentru a le putea consulta ulterior.

Notati mai jos modelul, tipul si codul motorului, impreuna cu data achizitionarii. Aceste
date vor fi necesare la solicitarea pieselor de schimb sau pentru asistenta tehnica.
Consultati sectiunea Caracteristici pentru a afla unde sunt pozitionate aceste numere pe
motor (consultati pagina Caracteristici i comenzi).

Data achizitionarii:

ZZ/LLIAAAA

Modelul motorului:

Model: Tip: Cod:

Informatii de evaluare a puterii motorului

Valoarea nominala bruta pentru modelele individuale de motoare pe benzina este
evaluata in conformitate cu codul SAE (Society of Automotive Engineers) (Societatea
inginerilor de automobile) J1940 (Proceduri de evaluare nominala a torsiunii si puterii
pentru motoarele nerutiere), iar performanta nominalé a fost evaluata si corectata
conform SAE J1995 (Revizuit 2002-05). Valorile cuplului sunt derivate la 3060 RPM;
valorile in cai-putere sunt derivate la 3600 RPM. Puterea nominala bruta reala a
motorului va fi mai mica si va fi afectata, intre altele, de conditiile ambientale de utilizare
si variatia de la motor la motor. Datorita gamei largi de produse care utilizeaza aceste
motoare si diferitelor probleme de mediu aplicabile la utilizarea echipamentului, motorul
pe benzina nu va dezvolta puterea nominala bruté atunci cand este utilizat la un anumit
produs (puterea reala "la punctul de lucru” sau netd). Aceasta diferenta este datorata mai
multor factori care includ dar nu se limiteaza la accesorii (filtru de aer, esapament,
incarcare, racire, carburator, pompa de combustibil, etc.), limitele de aplicare, conditiile
mediului de utilizare (temperatura, umiditate, altitudine) si variatia de la motor la motor.
Datorita limitarilor de productie si capacitate, este posibil ca Briggs & Stratton sa
nlocuiasca motorul din aceasta serie cu un motor cu o putere nominala mai ridicata.

Siguranta operatorului

SIMBOLURI REFERITOARE LA SIGURAN]’A S COMENZI
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Cititi manualul

Substanta chimica
periculoasa

Simbolul de atentionare A este folosit pentru a identifica informatiile despre siguranta
care semnaleaza pericolul de vatamare. Impreuna cu simbolul de atentionare este folosit un
cuvant (PERICOL, AVERTISMENT sau ATENTIE) care indica probabilitatea si gravitatea
posibilelor vatamari. In plus, poate fi folosit un simbol de pericol pentru a reprezenta tipul de
pericol.

A PERICOL indica un pericol care, daca nu este evitat, se va solda cu
moartea sau cu accidentarea grava.

A AVERTISMENT indica un pericol care, daca nu este evitat, se poate solda

cu moartea sau cu accidentarea grava.

A ATEN'!'lE indica un pericol care, daca nu este evitat, s-ar putea solda cu
vatamari minore sau moderate.
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NOTIFICARE indica o situatie care ar putea duce la deteriorarea
produsului.

A AVERTISMENT

Unele componente ale acestui produs si ale accesoriilor asociate contin substante
declarate in statul California drept cancerigene, defecte congenitale si alte probleme
reproductive. Spalati-va mainile dupa utilizare.

A AVERTISMENT

Gazele de esapament de la acest motor contin substante chimice care sunt
cunoscute in statul California drept cauzatoare de cancer, malformatii
congenitale sau alte disfunctii reproductive.

A AVERTISMENT

Briggs & Stratton nu aproba si nu recunoaste utilizarea acestor motoare pe vehicule
de teren cu 3 roti (ATV-uri), motociclete, karturi recreationale, aparate aeronautice
sau vehicule destinate unei utilizari in competitii sportive. Utilizarea acestor motoare
n aceste circumstante poate provoca daune materiale, leziuni grave (incluzand
paralizia) sau poate duce chiar la deces.

NOTIFICARE: Acest motor a fost expediat de Briggs & Stratton fara ulei. inainte de a
porni motorul, asigurati-va ca ati adaugat ulei conform cu instructiunile din acest manual.
Pornirea motorului fara ulei provoacéa deteriorarea iremediabila a acestuia, care nu este
acoperita de garantie.

A AVERTISMENT

/A
4 J,  Combustibilul si vaporii sii sunt foarte inflamabili si explozivi.
i | Incendiul sau explozia se pot solda cu arsuri severe sau cu moartea.

Cand alimentati cu combustibil

*  Opriti motorul si Iasati-1 sa se raceasca cel putin 2 minute fnainte de a scoate
busonul de combustibil.

¢ Umpleti rezervorul de combustibil in aer liber sau in zone bine ventilate.

* Nu supraalimentati rezervorul de combustibil. Pentru a permite dilatarea
combustibilului, umpleti numai pana la marginea inferioara a gatului rezervorului
de combustibil.

* Pastrati combustibilul la distanta de scantei, flacari deschise, flacari de
veghe, caldura si de alte surse de aprindere.

* Verificati frecvent conductele de combustibil, rezervorul, busonul si fitingurile
pentru a observa eventualele crapaturi sau scurgeri. Inlocuiti-le daca este
necesar

* Daca se varsa combustibil, asteptati pana cand acesta se evapora inainte de a
porni motorul.

Atunci cand porniti motorul

* Asigurati-va ca bujia, esapamentul, busonul rezervorului si filtrul de aer (daca
este prevazut) sunt montate si bine fixate.

* Nu trageti de coarda cand bujia este scoasa.

» Daca motorul se ineaca, deplasati socul (daca este prevazut) in pozitia
OPEN/RUN (DESCHIS/FUNCTIONARE), deplasati maneta de acceleratie
(daca este prevazuta) in pozitia FAST (RAPID) si demarati pana cand motorul
porneste.

Atunci cand utilizati echipamentul

* Nu inclinati motorul sau echipamentul la un unghi care poate cauza varsarea
combustibilului.

¢ Nuinecati carburatorul pentru a opri motorul.

¢ Nu porniti si nu lasati motorul sa functioneze fara ansamblu de filtrare (daca
este prevazut) sau filtru (daca este prevazut).

La schimbarea uleiului

» Daca scurgeti uleiul prin tubul superior de alimentare cu ulei, rezervorul de
combustibil trebuie sa fie gol, in caz contrar combustibilul se poate scurge,
provocand un incendiu sau o explozie.

Atunci cand transportati echipamentul

* Transportati echipamentul cu rezervorul GOL sau cu robinetul de oprire a
combustibilului in pozitia OFF (OPRIT).

Atunci cand depozitati combustibil sau echipamentul cu combustibil in

rezervor

* Depozitati-le la distantd de cuptoare, sobe, boilere sau alte echipamente care
au flacara de veghe sau alta sursa de aprindere, deoarece acestea ar putea

aprinde vaporii de combustibil.

BRIGGSandSTRATTON.COM




A AVERTISMENT
m Pornirea motorului creeaza scantei.

Scanteile pot aprinde gazele inflamabile din apropiere.
w Se pot produce explozii si incendii.

» Daca exista o scurgere de gaz natural sau de petrol lichefiat in zona, nu porniti
motorul.

*  Nu utilizati fluide de aprindere sub presiune deoarece vaporii sunt inflamabili.

A AVERTISMENT

’ Motorul degaja monoxid de carbon, un gaz toxic inodor si incolor.
- Inhalarea monoxidului de carbon poate produce ameteli, legin sau
0 moartea.

* Porniti si folositi motorul in aer liber.

* Nu porniti si nu utilizati motorul in spatii inchise, chiar daca usile si ferestrele
sunt deschise.

AVERTISMENT

Functionarea motorului produce caldura. Piese ale motorului, in
special toba de esapament, devin foarte fierbinti.

, Se pot produce arsuri termice grave la contactul cu acestea.

4 ', Deseurile combustibile, cum ar fi frunzele, iarba, ramurile etc. pot lua

(>

i,

foc.
* Lasati esapamentul, cilindrul si aripile acestuia sa se raceasca inainte de a le
atinge.
» Indepértati materialele inflamabile acumulate in zona tobei de esapament si a
cilindrului.

* Conform California Public Resource Code, sectiunea 4442, este interzisa
utilizarea motorului Tn zone cu paduri, tufisuri sau iarba fara a fi dotate cu un
paravan de scantei conform sectiunii 4442, aflat in buna stare de functionare.
Este posibil ca alte state sa aiba legi similare. Luati legatura cu producatorul,
vanzatorul sau dealerul echipamentului pentru a obtine un paravant de scantei
adaptat sistemului de evacuare montat pe acest motor.

A AVERTISMENT

N, - Retragerea rapida a corzii de pornire (reculul) va trage méana si bratul
¥ catre motor mai repede decét puteti sa ii dati drumul.

Aceasta poate cauza ruperea oaselor, fracturi, zgarieturi sau luxatii.
* La pornirea motorului, trageti lent coarda pana simtiti rezistenta, si apoi trageti
rapid pentru a evita reculul.
. Tndepértat,i toate echipamentele externe/sarcinile motorului inainte de a-I porni.

* Componentele echipamentului cuplate direct, cum ar fi lamele, paletele, rotile de
transmisie, rotile de lant etc., trebuie sa fie montate corect.

A AVERTISMENT

Piesele in migcare pot intra in contact sau agata mainile, picioarele,
»> parul, hainele sau accesoriile.

ﬁ Astfel se pot produce amputari traumatice sau taieturi.

e Utilizati echipamentul cu aparatoarele montate.

* Feriti mainile si picioarele de piesele rotative.

* Legati parul lung si nu purtati bijuterii.

* Nu purtati haine largi, snururi care atarna sau articole care ar putea fi agatate.

A AVERTISMENT

z Producerea accidentala de scantei se poate solda cu incendii sau cu
electrocutare.

Pornirea accidentala se poate solda cu agatare, amputare traumatica
sau taieturi.

¥} Pericol de incendiu
y*
I/
inainte de a efectua reglaje sau reparatii:
* Deconectati fisa bujiei si tineti-o la distanta de bujie.
* Deconectati borna negativa a bateriei (numai la motoarele cu sistem de pornire
electrica).

» Utilizati doar scule corecte.

* Nu efectuati interventii asupra clapetelor regulatoare, asupra transmisiilor sau
asupra altor piese componente pentru a obtine o turatie mai mare a motorului.

* Piesele de schimb trebuie sa fie identice si montate in aceeasi pozitie cu piesele
originale. Este posibil ca alte piese sa nu functioneze la fel de bine, sa
deterioreze aparatul sau sa provoace vatamari corporale.

»  Nu loviti volanta cu ciocanul sau cu obiecte grele. In caz contrar, volanta se
poate dezmembra in timpul functionarii.

Atunci cand testati scanteia la bujii:

¢ Folositi un tester de bujie omologat.

* Nu verificati scanteia la bujie cu bujia scoasa.

ro
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Caracteristici si comenzi

Comparati desenul @ cu motorul Dvs. pentru a va familiariza cu amplasarea
diverselor caracteristici si comenzi.

A. Identificarea motorului
Model Tip Cod

Bujie

Filtru de aer (féra rezervor de combustibil)
Filtru de aer (cu rezervor de combustibil)
Joja de ulei

Orificiu alimentare cu ulei

Filtrul de ulei (optional)

Buson de scurgere a uleiului

Senzor de presiune a uleiului
Aparatoare degete

Electromotor

Pornire cu coarda retractila (optional)
Carburatorul

Esapament (optional)

Pompa de combustibil

Comutator demaror *

Comanda acceleratie *

Comanda soc *

Filtru de combustibil (optional)
Rezervor de combustibil (optional)
Valva oprire combustibil (optionala) *
Comutator de oprire (optional) *
Radiator pentru ulei (optional)

S<CHOAPIOZErXec "I QEMMOOD

* Unele motoare si echipamente sunt dotate cu sisteme de control de la distanta.
Consultati manualul echipamentului pentru instructiuni despre amplasarea si utilizarea
comenzilor de la distanta.

Utilizare

Capacitate de ulei (vezi sectiunea Specificatii)

Recomandari privind uleiul

Pentru o functionare optima, recomandam utilizarea uleiurilor atestate de Briggs &
Stratton. Sunt acceptabile si alte tipuri de ulei detergent de calitate, daca sunt clasificate
pentru service SF, SG, SH, SJ sau superior. Nu folositi aditivi speciali.

Vascozitatea corecta a uleiului de motor este determinata de temperatura exterioara.
Folositi tabelul pentru a selecta valoarea optima de vascozitate in functie de intervalul de
temperatura exterioara preconizat.

X A 8
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68 * 8 20
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50 o % . 10
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*  Daca folositi ulei SAE 30 sub 40°F (4°C), aceasta va duce la pornirea cu dificultate a
motorului.

*k

Utilizarea uleiului 10W-30 la temperaturi peste 80°F (27°C) va duce la un consum de
ulei peste normal. Verificati mai des nivelul uleiului.

Verificarea/Adaugarea uleiului - Figura @

nainte de a adduga sau de a verifica nivelul uleiului

¢ Agezati motorul pe orizontala.

* Curatati eventualele deseuri din zona orificiului de alimentare cu ulei.
Scoateti joja (A) si stergeti-o cu o carpa curata (Figura 2).
Introduceti complet joja.

3. Scoateti joja si verificati nivelul uleiului. Acesta trebuie sa fie in partea superioara a
marcajului ,plin” (B) de pe joja.
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4. Daca nivelul este scazut, adaugati ulei, incet, in gura de alimentare cu ulei a
motorului (C). Nu umpleti prea tare. Dupa ce ati adaugat ulei, asteptati un minut
dupa care verificati, din nou, nivelul uleiului.

5. Introduceti complet joja.

Presiunea uleiului

Daca presiunea uleiului este prea mica, un comutator de presiune (daca exista) va opri
motorul sau va activa un indicator de avertizare. In acest caz, opriti motorul si verificati
nivelul uleiului folosind joja.

Dac4 uleiul se afld sub marcajul ADD (ADAUGARE), ad&ugati ulei pana cand acesta
ajunge la marcajul FULL (PLIN). Porniti motorul si verificati daca presiunea este corecta
nainte de a continua utilizarea.

Daca nivelul uleiului este intre marcajul ADD (ADAUGARE) si FULL (PLIN), nu porniti
motorul. Luati legatura cu un distribuitor autorizat Briggs & Stratton pentru a remedia
problema cu presiunea uleiului.

Recomandari pentru combustibil

Combustibilul trebuie sa indeplineasca urmatoarele cerinte:

e Benzina pura, proaspata, fara plumb.

¢ Cifra octanica minim 87/87 AKI (91 RON). Pentru utilizarea la altitudini mari, vezi
mai jos.

¢ Se accepta benzina cu pana la 10% etanol (gasohol) sau panala 15% MTBE
(methyl tertiary butyl ether).

NOTIFICARE: Nu utilizati tipuri de benzind nerecomandate, cum ar fi E85. Nu introduceti
ulei in benzina si nu modificati motorul pentru a functiona cu combustibili alternativi. In
aceasta situatie, componentele motorului vor fi deteriorate si garantia va fi anulata.

Pentru a evita formarea depunerilor in sistemul de combustibil, adaugati un stabilizator
de combustibil. Vezi sectiunea Depozitare. Nu toate tipurile de combustibil sunt identice.
In cazul aparitiei unor probleme de pornire sau functionare, schimbati furnizorii de
combustibil sau marcile. Acest motor este certificat pentru functionarea cu benzina.
Sistemul de control al emisiilor pentru motor este EM (Engine Modifications) (Modificarile
motorului).

Altitudine ridicata

La altitudini de peste 5.000 de picioare (1524 metri) este necesara utilizarea unei
benzine cu cifra octanica minim 85/85 AKI (89 RON). Pentru a respecta regimul
emisiilor este necesar un reglaj pentru altitudini ridicate. Neefectuarea acestui reglaj va
duce la o functionare defectuoasa, la consum marit de combustibil si nivel ridicat al
emisiilor. Consultati un agent autorizat Briggs & Stratton pentru mai multe informatii
referitoare la reglajul de altitudine ridicata.

Este nerecomandata utilizarea setului pentru altitudine ridicata pentru functionarea
motorului la altitudini sub 2.500 de picioare (762 de metri).

Adaugarea combustibilului - Figura @

A AVERTISMENT

/A
4 J, Combustibilul si vaporii sai sunt foarte inflamabili si explozivi.
i | Incendiul sau explozia se pot solda cu arsuri severe sau cu moartea.

Cénd alimentati cu combustibil

*  Opriti motorul si Iasati-l sa se raceasca cel putin 2 minute Tnainte de a scoate
busonul de combustibil.

¢ Umpleti rezervorul de combustibil in aer liber sau in zone bine ventilate.

* Nu supraalimentati rezervorul de combustibil. Pentru a permite dilatarea
combustibilului, umpleti numai pana la marginea inferioara a gatului rezervorului
de combustibil.

* Pastrati combustibilul la distanta de scantei, flacari deschise, flacari de
veghe, caldura si de alte surse de aprindere.

* Verificati frecvent conductele de combustibil, rezervorul, busonul si fitingurile
pentru a observa eventualele crapaturi sau scurgeri. Inlocuiti-le daca este
necesar

* Daca se varsa combustibil, asteptati pana cand acesta se evapora inainte de a

porni motorul.

1. Curatati zona busonului de combustibil de murdarie si reziduuri. Demontati bugonul
de combustibil (A, Figura 3).

2. Umpleti rezervorul cu combustibil (B). Pentru a permite dilatarea combustibilului,
umpleti numai pana la marginea inferioara a gatului rezervorului (C).

3. Montati la loc bugonul de combustibil.

Pornirea motorului - Figura @

A AVERTISMENT

N, - Retragerea rapida a corzii de pornire (reculul) va trage ména si bratul
¥ catre motor mai repede decét puteti sa ii dati drumul.

Aceasta poate cauza ruperea oaselor, fracturi, zgarieturi sau luxatii.
* La pornirea motorului, trageti lent coarda pana simtiti rezistenta, si apoi trageti

rapid pentru a evita reculul.
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A AVERTISMENT

/4
2L, combustibilul si vaporii sai sunt foarte inflamabili si explozivi.
l | Incendiul sau explozia se pot solda cu arsuri severe sau cu moartea.

Atunci cand porniti motorul

* Asigurati-va ca bujia, esapamentul, busonul rezervorului si filtrul de aer (daca
este prevazut) sunt montate si bine fixate.

* Nu trageti de coarda cand bujia este scoasa.

* Daca motorul se ineaca, deplasati socul (daca este prevazut) in pozitia
OPEN/RUN (DESCHIS/FUNCTIONARE), deplasati maneta de acceleratie
(daca este prevazutd) in pozitia FAST (RAPID) si demarati pana cand motorul
porneste.

A AVERTISMENT

’ Motorul degaja monoxid de carbon, un gaz toxic inodor si incolor.
D

Inhalarea monoxidului de carbon poate produce ameteli, legin sau
Q moartea.

* Porniti si folositi motorul in aer liber.
*  Nu porniti si nu utilizati motorul in spatii inchise, chiar daca usile si ferestrele
sunt deschise.

NOTIFICARE: Acest motor a fost expediat de Briggs & Stratton fara ulei. Inainte de a

porni motorul, asigurati-va ca ati addugat ulei conform cu instructiunile din acest manual.

Pornirea motorului fara ulei provoaca deteriorarea iremediabila a acestuia, care nu este
acoperitd de garantie.

Noté&: Unele motoare si echipamente sunt dotate cu sisteme de control de la distanta.
Consultati manualul echipamentului pentru instructiuni despre amplasarea si utilizarea
comenzilor de la distanta.

1. Verificati nivelul uleiului. Vezi sectiunea Verificarea/Adaugarea uleiului.
2. Asigurati-va ca ati decuplat comenzile de actionare ale aparatului, daca exista.

3. Rotiti robinetul de oprire a combustibilului (A), daca exista, in pozitia on (pornit)
(Figura 4).

4. Apasati comutatorul de oprire (F), daca exista, in pozitia on (pornit).

5. Deplasati comanda de acceleratie (B) in pozitia @ fast (rapid). Puneti in
functiune motorul in pozitia Q fast (rapid).

6. Deplasati comanda socului (C) in pozitia |\| soc.
Nota: De obicei, utilizarea socului nu este necesara cand reporniti un motor cald.

7. Pornire folosind coarda: Rotiti comutatorul cu cheie (D), daca exista, in pozitia run
(functionare).

8. Pornire folosind coarda: Apucati ferm manerul corzii de pornire a motorului (E).
Trageti coarda lent pana cand intdmpinati rezistenta, apoi trageti rapid.
Noté&: Daca motorul nu porneste dupa trei incercari, accesati
BRIGGSandSTRATTON.COM sau apelati 1-800-233-3723 (in SUA).

A AVERTISMENT: Retragerea rapida a corzii motorului (reculul) va va

trage méana si bratul catre motor mai repede decat puteti sa i dati drumul. Aceasta
poate provoca ruperea oaselor, fracturi, zgarieturi sau luxatii. La pornirea motorului,
trageti lent coarda pana ce simtiti ca opune rezistenta, apoi trageti rapid pentru a
evita reculul.

9. Pornire electrica: Rotiti comutatorul de pornire electrica (D) in pozitia on
(pornit)/start.

Not&: Daca motorul nu porneste dupa trei incercari, vizitati
BRIGGSandSTRATTON.COM sau sunati la 1-800-233-3723 (in SUA).

NOTIFICARE: Pentru a prelungi durata de functionare a demarorului, utilizati cicluri
scurte de pornire (maxim cinci minute). Asteptati un minut intre cicluri.

10. Pe masura ce motorul se incalzeste, mutati comanda socului (C) in pozitia run
(functionare) [$1.

Oprirea motorului - Figura @

A AVERTISMENT

y
4 J, Combustibilul si vaporii sii sunt foarte inflamabili si explozivi.
l | Incendiul sau explozia se pot solda cu arsuri severe sau cu moartea.

* Nu fnecati carburatorul pentru a opri motorul.

1. Deplasati comanda acceleratiei (B) in pozitia slow (lent) 4=, apoi rotiti
comutatorul cu cheie (D) in pozitia off (oprit) (Figura 4). Scoateti cheia si pastrati-o
ntr-un loc sigur, la care nu au acces copiii.

Apasati butonul de oprire (F), daca exista, in pozitia oprit

Dupa oprirea motorului, deplasati robinetul de oprire a combustibilului (A), daca
exista, Tn pozitia inchis.

Intretinere

Va recomandam sa apelati la un distribuitor cu service autorizat Briggs & Stratton pentru
toate operatiile de intretinere si reparare a motorului si a pieselor.

NOTIFICARE: Toate componentele utilizate la realizarea acestui motor trebuie sa fie
prezente pentru ca motorul sa functioneze corect.

Controlul emisiilor

intreginerea, inlocuirea sau repararea sistemelor si dispozitivelor de control al
emisiilor poate fi efectuata de orice unitate sau persoana specializata in repararea
motoarelor nerutiere. Totusi, pentru efectuarea unui service al controlului emisiilor "fara

taxa” lucrarile trebuie efectuate de un agent autorizat de catre producator. Vezi Garantia
pentru emisii.

A AVERTISMENT

z Producerea accidentala de scantei se poate solda cu incendii sau cu
electrocutare.

Pornirea accidentala se poate solda cu agatare, amputare traumatica
*» sau taieturi.

¥} Pericol de incendiu

/A

y"

nainte de a efectua reglaje sau reparatii:

* Deconectati fisa bujiei si tineti-o la distanta de buijie.

* Deconectati borna negativa a bateriei (numai la motoarele cu sistem de pornire
electrica).

¢ Utilizati doar scule corecte.

* Nu efectuati interventii asupra clapetelor regulatoare, asupra transmisiilor sau
asupra altor piese componente pentru a obtine o turatie mai mare a motorului.

* Piesele de schimb trebuie sa fie identice si montate in aceeasi pozitie cu piesele
originale. Este posibil ca alte piese sa nu functioneze la fel de bine, sa
deterioreze aparatul sau sa provoace vatamari corporale.

¢ Nu loviti volanta cu ciocanul sau cu obiecte grele. n caz contrar, volanta se
poate dezmembra in timpul functionarii.

Atunci cand testati scéanteia la buijii:
* Folositi un tester de bujie omologat.

¢ Nu verificati scanteia la bujie cu bujia scoasa.

Program de intretinere

Primele 5 ore

¢ Schimbati uleiul

La fiecare 8 ore sau zilnic

* Verificati nivelul uleiului din motor

¢ Curatati zona din jurul tobei de esapament si al comenzilor.
La fiecare 100 de ore sau anual

e Curatati filtrul de aer *

e Curatati prefiltrul (daca exista) *

« Tnlocuiti uleiul de motor si filtrul de ulei

« Tnlocuiti bujia

* Inspectati esapamentul si paravanul pentru scantei
¢ Verificati jocul supapei **

La fiecare 400 de ore sau anual

« Tnlocuiti filtrul de aer

« Tnlocuiti filtrul de combustibil

* Curatati sistemul de racire cu aer *

¢ Curatati lamelele radiatorului pentru ulei *

*

Tn medii prafoase sau cu impuritéti in aer, curatati mai frecvent.
Doar in cazul in care se observa probleme de functionare a motorului.
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Reglarea carburatorului

Nu reglati carburatorul. Carburatorul a fost setat de cétre producétor pentru a functiona
eficient in conditii normale. Daca totusi este necesar un reglaj, consultati un agent
autorizat Briggs & Stratton pentru service.

NOTIFICARE: Producatorul echipamentului pe care e instalat motorul a precizat turatia
maxima la care poate fi utilizat acest motor. Nu depasiti aceasta turatie.

inlocuirea bujiei - Figura @

Verificati deschiderea (A, Figura 5) cu un calibru de sarma (B). Daca este necesar,
modificati deschiderea. Montati si strangeti bujia la cuplul recomandat. Pentru stabilirea
deschiderii bujiei sau cuplului, consultati sectiunea Specificatii.

Nota: In unele zone, legile locale cer utilizarea unei buijii cu rezistor pentru a suprima
semnalele de aprindere. Daca acest motor a fost echipat la origine cu o bujie cu rezistor,
utilizati acelasi tip de bujie pentru inlocuire.

Inspectati esapamentul gi paravanul pentru scéntei - Figura @

A AVERTISMENT

Functionarea motorului produce caldura. Piese ale motorului, in
speCIaI toba de esapament, devin foarte fierbinti.

M( i,
e

, Se pot produce arsuri termice grave la contactul cu acestea.
4 ’/ Deseurile combustibile, cum ar fi frunzele, iarba, ramurile etc. pot lua
foc.
* Lasati esapamentul, cilindrul si aripile acestuia sa se raceasca inainte de a le
atinge.
. Tndepértat,i materialele inflamabile acumulate in zona tobei de esapament si a
cilindrului.

* Legislatia California Public Resource Code, Sectiunea 4442, precizeaza ca
motoarele utilizate in zone Tmpadurite, cu iarba sau cu tufisuri trebuie echipate
cu paravan de scantei in buna stare de functionare, conform Sectiunii 4442.
Este posibil ca si alte state sa aiba legislatie similara. Contactati producatorul
echipamentului, vanzatorul sau distribuitorul pentru a obtine un paravan de
scantei adaptat la sistemul de esapament instalat pe acest motor.

indepértati reziduurile acumulate in zona esapamentului si cilindrului. Verificati daca toba
de esapament (A, Figura 6) nu prezinta crapaturi, semne de coroziune sau alte
probleme. Demontati paravanul de scantei (B), daca exista, si verificati daca nu este
deteriorat sau blocat cu funingine. Daca depistati probleme, montati piesele de schimb
nainte de utilizare.

A AVERTISMENT: Piesele de schimb trebuie s fie identice si montate in

aceeasi pozitie cu piesele originale. Este posibil ca alte piese sa nu functioneze la fel
de bine, sa deterioreze aparatul sau sa provoace vatamari corporale.

Schimbarea uleiului - Figura @

Uleiul uzat este un deseu periculos. Depozitati uleiul in mod corespunzator. Nu-| aruncati
fmpreuna cu resturile menajere. Interesati-va la autoritatile locale, centrul de service sau
la distribuitor despre instalatii sigure de colectare/reciclare.

Scurgerea uleiului

1. Cu motorul oprit dar inca cald, deconectati fisa bujiei (A) si tineti-o la distanta de
bujie (Figura 8).

2. Demontati bugonul de scurgere a uleiului (B, Figura 9). Scurgeti uleiul intr-un
recipient adecvat.

3. Dupa scurgerea uleiului, montati si strAngeti busonul de scurgere a uleiului.

Schimbarea filtrului de ulei (daca exista)

Unele modele sunt echipate cu un filtru de ulei. Pentru intervalele de schimb, vezi tabelul
Intretinere.

1. Scurgeti uleiul din motor. Vezi sectiunea Scurgerea uleiului.
2. Scoateti filtrul de ulei (C) si casati-l in mod corespunzator. Vezi Figura 9.

3. Tnainte de a monta noul filtru de ulei, lubrifiati usor garnitura filtrului de ulei cu ulei
proaspat si curat.

4. Montati filtrul de ulei manual pana garnitura intra in contact cu adaptorul filtrului de
ulei, apoi strangeti filtrul de ulei 1/2 pana la 3/4 de rotatie.

5. Adaugati ulei. Vezi sectiunea Addugarea uleiuluil.

6. Porniti motorul si lasati-l sa functioneze. Pe masura ce motorul se incélzeste,
verificati eventualele scurgeri de ulei.

7. Opriti motorul si verificati nivelul uleiului. Acesta trebuie sa fie in partea superioara a
marcajului ,plin” (F) de pe joja (Figura 8).
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Adaugarea uleiului

* Asezati motorul pe orizontala.

* Curatati eventualele deseuri din zona orificiului de alimentare cu ulei.

* Vezi sectiunea Specificatii pentru detalii cu privire la capacitatea de ulei.
Scoateti joja (D) si stergeti-o cu o carpa curata (Figura 8).

2. Turnati uleiul, incet, in gura de alimentare cu ulei a motorului (E). Nu umpleti prea
tare. Dupa ce ati adaugat ulei, asteptati un minut dupa care verificati nivelul uleiului.

3. Montati si strangeti joja.

4. Scoateti joja si verificati nivelul uleiului. Acesta trebuie sa fie in partea superioara a
marcajului ,plin” (F) de pe joja.

5. Montati si strangeti joja.

intre;inerea filtrului de aer - Figura @ @

A AVERTISMENT

4
2L, Ccombustibilul si vaporii sai sunt foarte inflamabili i explozivi.
i | Incendiul sau explozia se pot solda cu arsuri severe sau cu moartea.

¢ Nu porniti si nu lasati motorul sa functioneze fara ansamblu de filtrare (daca
este prevazut) sau filtru (daca este prevazut).

NOTIFICARE: Nu folositi aer presurizat sau solventi pentru a curata filtrul. Aerul
presurizat poate deteriora filtrul, iar solventii il dizolva.

Sunt prezentate doua tipuri de filtre de aer. Vezi tabelul de intretinere pentru
instructiuni privind intretinerea.

1. Modele fara rezervor de combustibil: Deschideti clapetele (A) si demontati
capacul (B). Vezi figura 11.

2. Modele cu rezervor de combustibil: Demontati butonul (C) si capacul (B). Vezi
figura 12.

3. Demontati piulita (D) si blocajul (E). Vezi figura 11 and 12.
4. Demontati filtrul de aer (F).

5. Demontati prefiltrul (G), daca exista, din filtrul de aer.

6

Pentru a indeparta impuritatile, loviti usor filtrul de aer de o suprafata dura. Daca
filtrul de aer este excesiv de murdar, fnlocuiti-l cu unul nou.

7. Spalati prefiltrul in detergent lichid si apa. Apoi lasati-l sé se usuce complet la aer.
Nu ungeti prefiltrul cu ulei.

8. Montati prefiltrul uscat in filtrul de aer.
9. Montati filtrul de aer si fixati-I folosind blocajul si piulita.
10. Montati si fixati capacul.

inlocuirea filtrului de combustibil - Figura @

A AVERTISMENT

/4
4L, Combustibilul si vaporii sai sunt foarte inflamabili si explozivi.
i | Incendiul sau explozia se pot solda cu arsuri severe sau cu moartea.

* Pastrati combustibilul la distanta de scantei, flacari deschise, flacari de
veghe, caldura si de alte surse de aprindere.

* Verificati frecvent conductele de combustibil, rezervorul, busonul si fitingurile
pentru a observa eventualele crapaturi sau scurgeri. Inlocuiti-le daca este
necesar.

 Tnainte de a inlocui filtrul de combustibil, scurgeti combustibilul din rezervor sau
nchideti robinetul de oprire a combustibilului.

* Piesele de schimb trebuie sa fie identice si montate in aceeasi pozitie ca piesele
originale.

* Daca se varsa combustibil, asteptati pana cand acesta se evapora inainte de a
porni motorul.

1. Tnainte de a inlocui filtrul de combustibil (A, Figura 7), dacé acesta exista, scurgeti
combustibilul din rezervor sau inchideti robinetul de oprire a combustibilului. in caz
contrar, combustibilul se poate scurge si provoca un incendiu sau o explozie.

2. Folositi un cleste pentru a strange lamelele (B) pe cleme (C), apoi glisati clemele
distantandu-le de filtrul de combustibil. Rasuciti si extrageti conductele de
combustibil (D) de pe filtrul de combustibil.

3. Verificati daca conductele de alimentare cu combustibil nu prezinta crapaturi sau
scurgeri. InIocum le daca este necesar.

4. Tnlocuiti filtrul de combustibil cu un filtru nou original.
5. Fixati conductele de combustibil cu ajutorul clemelor, conform ilustratiei.

Nota: Motoarele dotate cu rezervoare de combustibil montate in fabrica pot avea un filtru
de combustibil in rezervor (E), vezi Figura 3.
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Curatarea sistemului de racire cu aer - Figura

A AVERTISMENT
e

Functionarea motorului produce caldura. Piese ale motorului, in

i, SPecial toba de esapament, devin foarte fierbinti.

, Se pot produce arsuri termice grave la contactul cu acestea.
4 ’/ Deseurile combustibile, cum ar fi frunzele, iarba, ramurile etc. pot lua
foc.
* Lasati esapamentul, cilindrul si aripile acestuia sa se raceasca inainte de a le
atinge.
. Tndepértat,i materialele inflamabile acumulate in zona tobei de esapament si a
cilindrului.
Depozitare
A AVERTISMENT

y
4 J, Combustibilul si vaporii sii sunt foarte inflamabili si explozivi.
l | Incendiul sau explozia se pot solda cu arsuri severe sau cu moartea.

Atunci cand depozitati combustibil sau echipamentul cu combustibil in

rezervor

* Depozitati-le la distanta de cuptoare, sobe, boilere sau alte echipamente care
au flacara de veghe sau alta sursa de aprindere, deoarece acestea ar putea
aprinde vaporii de combustibil.

Sistemul de alimentare cu combustibil

Combustibilul se poate invechi in cazul in care este depozitat mai mult de 30 de zile.
Invechirea combustibilului provoaca formarea de depozite de acizi si reziduuri in

NOTIFICARE: Nu folositi apa pentru a curata motorul, deoarece aceasta poate sa
contamineze sistemul de alimentare cu combustibil. Folositi o perie sau o carpa uscata
pentru curatarea motorului.

Acest motor este racit cu aer. Murdaria sau reziduurile pot restrictiona fluxul de aer si
provoca supraincalzirea motorului, avand ca rezultat scaderea performantelor si
reducerea duratei de functionare a motorului.

Folositi o perie sau o carpa uscata pentru a indeparta reziduurile de pe protectia pentru
degete (A). Mentineti curatenia conexiunilor, arcurilor si comenzilor (B). Nu permiteti
acumularea de deseuri inflamabile in zona din jurul si din spatele tobei de esapament (C)
(Figura 10). Asigurati-va ca lamelele radiatorului pentru ulei (D) sunt curate.

sistemul de alimentare cu combustibil sau ih componente esentiale ale carburatorului.
Pentru a pastra combustibilul proaspat, utilizati stabilizatorul de combustibil Briggs &
Stratton FRESH START® disponibil sub forma de aditiv lichid sau cartus concentrat.

Nu este nevoie sa scurgeti benzina din motor daca ati adaugat un stabilizator de
combustibil conform instructiunilor. Lasati motorul sa functioneze 2 minute pentru a
permite stabilizatorului sa circule prin sistemul de alimentare cu combustibil. Motorul si
combustibilul pot fi apoi depozitate pana la 24 de luni.

Daca benzina din motor nu a fost tratata cu un stabilizator de combustibil, trebuie scursa
ntr-un recipient adecvat. Lasati motorul sa functioneze pana ce se opreste din cauza
lipsei de combustibil. Pentru mentinerea prospetimii, se recomanda utilizarea unui
stabilizator de combustibil in recipientul de stocare.

Ulei de motor
Schimbati uleiul cat timp motorul este cald.

Cautarea defectiunilor

Aveti nevoie de asistenta? Accesati BRIGGSandSTRATTON.COM sau sunati la
1-800-233-3723.

Specificatii

Specificatiile motorului

Model 290000

Capacitate cilindrica 29,23 ic (479 cc)
Alezaj 2,677 in (68 mm)
Cursa 2,598 in (66 mm)

Capacitate ulei 46 - 48 0z (1,36 - 1,42L)

Specificatiile motorului

Model 300000

Capacitate cilindrica 29,23 ic (479 cc)
Alezaj 2,677 in (68 mm)
Cursa 2,598 in (66 mm)

Capacitate ulei 46 - 480z (1,36 - 1,42L)

Specificatii de reglare *

Model 290000, 300000

Distanta electrozi bujie 0,030 in (0,76 mm)

Cuplu bujie 180 Ib-in (20 Nm)

Distanta electrozi rotor 0,008 - 0,012 in (0,20 - 0,30 mm)
Joc supapa de admisie 0,004 - 0,006 in (0,10 - 0,15 mm)
Joc supapa de evacuare 0,004 - 0,006 in (0,10 - 0,15 mm)

Specificatiile motorului

Model 350000

Capacitate cilindrica 34,78 ic (570 cc)
Alezaj 2,835 in (72 mm)
Cursa 2,756 in (70 mm)

Capacitate ulei 46 - 480z (1,36 - 1,42L)

Specificatiile motorului

Model 380000
Capacitate cilindrica 38,26 ic (627 cc)
Alezaj 2,972 in (75,5 mm)
Cursa 2,756 in (70 mm)

Capacitate ulei 46 - 48 0z (1,36 - 1,42L)

Specificatii de reglare *

Model 350000, 380000

Distanta electrozi bujie 0,030 in (0,76 mm)

Cuplu bujie 180 Ib-in (20 Nm)

Distanta electrozi rotor 0,008 - 0,012 in (0,20 - 0,30 mm)

Joc supapa de admisie 0,004 - 0,006 in (0,10 - 0,15 mm)
Joc supapa de evacuare 0,004 - 0,006 in (0,10 - 0,15 mm)

* Puterea motorului va scadea cu 3,5% la fiecare 1.000 de picioare (300 de metri) deasupra nivelului méarii si cu 1% la fiecare 10° F (5,6° C) peste 77° F (25° C). Motorul va functiona
corect la un unghi de pana la 15°. Consultati manualul de utilizare al echipamentului pentru limitarile de siguranta privind utilizarea in panta.

Componente ce necesita service frecvent

Componenta service Piesa numarul

Filtru de aer — cu rezervor de combustibil 393957
Filtru de aer — in afard de modelul 380000 394018
Filtru de aer — model 380000 692519
Prefiltru filtru de aer - cu rezervor de combustibil 271794
Prefiltru filtru de aer — in afara de modelul 380000 272490
Prefiltru filtru de aer — model 380000 692520
Ulei — SAE 30 100028
Filtru de ulei - 6 cm lungime 492932
Filtru de ulei — 9 cm lungime 491056

Componenta service Piesa numarul

Filtru de combustibil — cu rezervor de combustibil 808116
Filtru de combustibil - cu pompa de combustibil 691035
Filtru de combustibil - fara pompa de combustibil 298090
Aditiv pentru combustibil 5041
Buijie cu rezistor 491055
Bujie de platina cu durata lunga de viata 5066
Cheie pentru bujii 19374
Tester de bujii 19368

»~ Va recomandam sa apelati la un agent autorizat Briggs & Stratton pentru toate operatiile de intretinere si reparare a motorului si a pieselor.
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POLITA DE GARANTIE A PROPRIETARULUI MOTORULUI BRIGGS & STRATTON

Septembrie 2009

GARANTIE LIMITATA

Briggs & Stratton Corporation va repara sau inlocui, in mod gratuit, orice piesa(e) care prezinta defecte de materiale, de fabricatie sau ambele. Cheltuielile de transport
pentru piesele trimise pentru a fi reparate sau inlocuite sub aceasta garantie trebuie suportate de catre cumparator. Aceasta garantie este valabila pentru perioadele de timp
si in conditiile mentionate mai jos. Pentru reparatii in perioada de garantie, cdutati cel mai apropiat agent autorizat pe harta noastra de la adresa
BRIGGSandSTRATTON.com, sau sunati la 1-800-233-3723, ori consultati ,Paginile Aurii”.

Nu exista nici o alta garantie specifica. Garantiile implicite, cum ar fi garantia de vandabilitate si garantia functionarii produsului in conformitate cu un anumit
domeniu de aplicabilitate sunt limitate la un an de la data cumpararii sau la o perioada de timp impusa de lege. Toate celelalte garantii implicite sunt excluse. in
limitele permise de lege, producatorul este exonerat de orice raspundere in ceea ce priveste daunele care nu fac obiectul garantiilor. Este posibil ca aceasta
prevedere sa nu fie valabila pentru dvs., deoarece legile privitoare la garantia acordata pentru aceste daune sunt diferite in tari si in state diferite. Aceasta garantie va
confera anumite drepturi legale, in plus puteti beneficia si de alte drepturi legale, care difera de la o tara la alta si de la un stat la altul.

TERMENI DE GARANTIE STANDARD * A

Marcal/Tipul produsului
Vanguard ™

Extended Life Series™; I/C®; Intek ™ |/C®; Intek™ Pro;

Professional Series™ cu camasa cilindrului din fonta Dura-Bore™;
850 Series™ cu camasa cilindrului din fontd Dura-Bore™;

Snow Series MAX™ cu camasa cilindrului din fonta Dura-Bore™
Toate celelalte motoare Briggs & Stratton cu cilindri din fontad Dura-Bore ™

Alte motoare Briggs & Stratton

Uz Personal Uz Comercial
2 ani 2 ani

2 ani 1an

2 ani 90 zile

*  Acestia sunt termenii nostri standard de garantie, insa este posibil sa publicam ocazional termeni de garantie suplimentari, care nu existau la data publicarii. Pentru a
obtine termenii de garantie actualizati, accesati BRIGGSandSTRATTON.COM sau contactati un reprezentant de service autorizat Briggs & Stratton.

A Motoarele folosite pentru generatoare casnice de rezerva sunt garantate numai pentru uzul casnic. Garantia nu este valabila pentru motoarele de pe echipamentele
folosite ca sursa principala de electricitate, in locul retelei electrice. Motoarele folosite in competitii sau in scopuri comerciale sau de inchiriere nu beneficiaza de

garantie.

Perioada de garantie incepe de la data cumpararii de catre primul cumparator cu amanuntul sau de catre utilizatorul final comercial, si continua pentru perioada de timp mentionata in
tabelul de mai sus. Prin "uz personal” se intelege folosirea acestui produs in gospodarie de céatre primul sdu cumparator cu amanuntul. Prin "uz comercial” se intelege orice alta
utilizare, inclusiv comerciald, activitate aducatoare de venituri sau inchirierea. In cadrul acestei polite de garantie, un motor, odata ce a fost utilizat comercial este considerat ca fiind

de uz comercial si pentru viitor.

Nu este necesara inregistrarea garantiei pentru a obtine garantia pentru produsele Briggs & Stratton. Pastrati chitanta primita la cumparare. Daca nu puteti dovedi data
cumpararii initiale atunci cand solicitati service in garantie, va fi utilizaté data fabricatiei produsului pentru a determina perioada de garantie.

Despre garantie

Ne face placere sa va oferim reparatii in perioada de garantie si ne cerem scuze pentru
neplacerile cauzate. Reparatiile din perioada de garantie pot fi efectuate de orice agent
de service autorizat. Majoritatea reparatiilor din perioada de garantie sunt tratate ca
operatii de rutina, insa in unele cazuri solicitarea de service in perioada de garantie nu
este indreptatita.

Dupa ce clientul se adreseaza unitatii service, se va proceda la o investigare a situatiei.
Cereti distribuitorului sa nainteze toate formularele la seful retelei de distribuitori sau la
fabrica. Daca acestia hotardsc ca plangerea este justificata, clientul va fi despagubit in
totalitate pentru defectele mentionate. Pentru a evita eventualele neintelegeri care pot
interveni intre clienti si distribuitori, va prezentdm enumerate mai jos cateva din cauzele
defectarii motorului pentru care nu se aplica garantia.

Uzura normala: Motoarele, ca orice alte sisteme mecanice, necesita intretinere regulata
pentru a functia corect. Garantia nu acopera reparatiile daca durata de functionare a
produsului sau a unei piese a fost depasita prin utilizare normala. Garantia nu se aplica
motoarelor deteriorate datorita utilizarii necorespunzatoare, neefectuarii intretinerii de
rutind, transportului, manipularii, depozitarii sau montarii incorecte. n mod similar,
garantia se anuleaza daca numarul de serie de pe motor a fost indepartat sau daca
produsul a fost modificat.

intretinere incorecta: Durata de viatd a unui motor depinde de conditiile in care este
exploatat si de intretinerea sa. Produsele precum motocultivatoarele, pompele sau
masinile de tuns gazonul sunt adesea folosite in medii préafoase sau murdare, care pot
provoca uzura prematura. Acest tip de uzura provocata de noroi, praf, impuritati
provocate de curatarea buijiilor sau alte materiale abrazive care au patruns in interiorul
produsului datorita intretinerii incorecte, nu este acoperita de garantie.

Aceasta garantie se aplica defectelor de material sau de functionare ale motorului
exclusiv, si nu implica inlocuirea echipamentului pe care a fost montat motorul.
Garantia nu se aplica nici reparatiilor impuse de urmatoarele:

1 Probleme cauzate de folosirea pieselor care nu sunt piese originale Briggs &
Stratton.

2 Dispozitive montate pentru a preveni pornirea accidentala a echipamentului si care
au cauzat functionarea necorespunzatoare a motorului sau au scurtat durata sa de
viata. (Adresati-va producatorului echipamentului.)

76

3 Scurgeri la carburator, conducte de combustibil infundate, supape blocate sau orice
alte probleme cauzate de folosirea unui combustibil necorespunzator.

4 Piese care sunt zgariate sau stricate din cauza ca un motor a functionat cu ulei
insuficient sau contaminat, sau cu un ulei de vascozitate necorespunzatoare
(verificati zilnic nivelul uleiului si completati daca este necesar; schimbati uleiul la
intervalele recomandate). Este posibil ca GARDA (SENZORUL) DE ULEI s& nu
opreasca motorul din functionare. Se pot produce defectiuni ale motorului daca
nivelul uleiului nu este mentinut corespunzator.

5  Reparatii asupra unor componente care nu sunt fabricate de Briggs & Stratton, de
ex. cuplaje, transmisii, dispozitive de telecomanda, etc.

6 Deteriorarea sau uzura unor piese cauzata de patrunderea prafului in motor datorita
ntretinerii sau montarii necorespunzatoare a filtrului de aer, sau folosirii unui filtru de
aer care nu e original. Curatati si/sau Tnlocuiti filtrul la intervalele recomandate in
Manualul de utilizare.

7 Piesele deteriorate datorita supraturarii sau supraincalzirii motorului datorita ierbii,
resturilor sau prafului care au colmatat aripioarele de racire sau au obturat zona
volantei, sau datorita folosirii motorului intr-o incapere insuficient ventilata. Curatati
motorul la intervalele recomandate in Manualul de utilizare.

8  Motorul sau piese stricate ca urmare vibratiilor datorate unei instalari
necorespunzatoare, echilibrarii sau fixarii incorecte a cutitelor sau a rotorului,
montarea necorespunzatoare a motorului pe echipament, supraturarii motorului.

9 Indoirea sau ruperea arborelui cotit, cauzata de lovirea unui obiect contondent cu
lamele cutitelor, in cazul unei masini de tuns iarba cu cutite rotative, sau de
supratensionarea curelei trapezoidale.

10 Tuning sau reglaje de rutina ale motorului.

11 Avarierea motorului sau a uneia din partile componente ale motorului, de exemplu,
camera de combustie, supapele, scaunele de supape, ghidajele de supape, bobina,
cauzate de folosirea unor combustibili vechi sau alterati, etc.

Operatiunile de service din perioada de garantie pot fi efectuate numai de agentii
autorizati Briggs & Stratton Corporation. Localizati cel mai apropriat service al unui
agent autorizat utilizand harta agentilor de la BRIGGSandSTRATTON.com, sunati la
numarul 1-800-233-3723 sau consultati ,,Pagini Aurii”.
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O6wume cBegeHuA

B HacToALlem pyKoBoACTBE COAEPXUTCA MHAOpMaLmMA No 6€30nNacHOCTK, KOoTopaa
npepynpeanT Bac 06 onacHOCTAX 1 puckax, CBA3aHHbIX C IKCnyaTauven asurarens,
a TakXe 0 TOM, Kak nx nsbexaTb. B pykoBoACTBe TakxKe NpuBeAeHbl MHCTPYKLUMN NO
Haanexatlen akennayaTauum n obcny>xumBanmio asuratensa. MockonbKy KoMnaHua
Briggs & Stratton moxeT He 3HaTb, kakoe obopyaoBaHune byaeT NPUBOANTL B
[OBWXXEHVE JaHHbIA ABUraTesib, BaXHO, YTOObI Bbl NPOYM 1 MOHANWN 3TN UHCTPYKLMK, a
TaKXXe MHCTPYKUMK AnA o6opyaoBaHWA, MMEIOLEro NpMBoA OT AaHHOrO ABUraTens.
CoxpaHuTe HacTosfLee pyKOBOACTBO ANA obpalleHua K Hemy B 6yayuiem.

[inA nony4yeHus 3anacHbIX YacTeN UMM TEXHUYECKOW NOAAEPXKKM B ByAyLieM 3anuwmnTe
HUXe MoAesb, TUN U KoA Balwero aosuratens BMecTe ¢ A4aTol NOKYNKWU. OTW AaHHble
yKasaHbl Ha Bawwem asuraTene (cMm. cTpaHuly pasgena OtgenbHble y3/bl U OpraHbl
ynpaBrieHus).

[ata nokynku:

MM/pO/rrrr
Mopaenb gBurarens:

Mogens: Tun: Koga:

UHcpopmauma o HOMMHaNbHOW MOLWHOCTU ABUratens

3Hay4eHVA NONHON HOMUHASbHOW MOLLHOCTW ANA OTAENbHbIX MoAenei ¢ 6eH31HOBbIMU
[ABUraTenAMM yKasblBalOTCA Ha Hakelikax B COOTBETCTBUM CO CTaHAapToM SAE
(Accoumauma nHxxeHepos aBTomobunecTpoerus) J1940 (Mpouenypa OLEHKN MOLHOCTH
N KPYTALLEro MOMEHTa ManonUTPaXKHOro ABUraTens), a HOMUHasbHbIe
XapaKTepUCTVKK Bbinn NonyyYeHbl U OTKOPPEKTUPOBaHbI B COOTBETCTBUM CO
ctaHpapTom SAE J1995 (Pepakuma 2002-05). 3HayeHnA KpyTALLEro MOMeHTa
npusoAaATcA anA 3060 06/MWH; 3HA4YEHUA MOLLHOCTH B N.C. NpuBoAATCA AnA 3600
06/MuH. PeanbHan nonHaA MOLWHOCTL ABUraTenA MOXeT ObiTb MeHbLUe 1 3aBUCKT,
KpPOME MpoYero, OT OKPY>KatoLLMX YCOBWIA 3KCNTyaTaumn N KOHKPETHOM Moancbukaumm
asuratend. YuuTbiBaA Kak LUMPOKWIA CNEKTP YCTPOWCTB, Ha KOTopble
yCTaHaBnMBalOTCA ABUraTenu, Tak n TpeboBaHMA No OXpaHe oKpy>katoLLe cpeabl npu
QKcnyaTauum aTUX YCTPOCTB, 6eH3NHOBbIE ABUraTeny MoryT He passuBaTtb
HOMMWHAIIbHOW NOMHOM MOLLHOCTY NPY UCNONb30BaHUM HA KOHKPETHbIX BUAAX CUNIOBOrO
obopyaoBaHvA (3heKTMBHAA IKCNyaTaUMOHHAA Ny Nofe3HaA MOLWHOCTb). 3TO
pasnu4yue obycrnoBneHo pAAOM (hakToOpOB, BK/IHOYAA KOMMNIEKTauuo agsuratena
(BO3AyWHbIM huNbTpP, CUCTEMa Bbixsiona, HaaayBa, oxnaxaeHus, kapbtopartop,
TOMMUBHBIN HACOC U T.M.), OTPaHNYEHNA MO UCMONb30BaHNIO HA KOHEYHOM YCTPONCTBE,
OKpY>KaroLe yCnoBmA IKCnyaTaumm (TemMmnepaTypa, BNaXKHOCTb, BbICOTa HaA,
YPOBHEM MOpA) 1 pas3nuunA B MoanukaumaAx gBuraTend, HO He orpaHM4nMBaeTcA
TONMbKO 3TWM. o NpUYMHE NPOU3BOACTBEHHbLIX OrPaHUYEHNI U HEXBATKW MOLLHOCTEN,
komnaHuA Briggs & Stratton MoxeT 3ameHUTb ABUraTesib 3TOW Cepumn asuraTenem ¢
60nee BbICOKON HOMUHAMBHOW MOLLHOCTbIO.

Be3onacHoCTb oneparopa

CUMBOJIbl MO TEXHUKE BE3ONMACHOCTU U
OMEPALIUAM YMNPABJIEHUA

Q- 9
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Osuxywmeca Tokcu4Hblie
BocnnameHeHune petanu Macno rasbl MepaneHHo
BbicTpo Crton B3pbis AnekTpoLok Tonnuso
< ~
BosaywHana BbiknioyeHune HapeBanTte
3acnoHka Bkn. Bolkn. nopaym Tonnusa OTpaya  3aWMTHbIE OYKM
ﬁ - s,
I
OnacHble XuMu4yeckue Yuraiite FopAyan
BellecTBa pPyKOBOACTBO nosepxHocTb O6MOpoXKeHue

MpenynpeanTensHbIA 3HaK A ucnonb3yeTcA AnA 0bo3HaveHnA nHgpopmaummn oo
ornacHbIX CUTyaumAX, KOTOpble MOTYT NMPUBECTU K TpaBMe. C 3TMM 3HaKOM MCNonb3yeTcA
curHansHoe cnoso (OMNACHO, NPEAYNPEXAEHNE nim OCTOPO>KHO),
yKasblBarolLiee Ha BePOATHOCTb W MOTEHLManbHYo TAXECTb TpaBMbl. B AononHexve,
CYMBON OMAaCHOCTU MOXET UCMOMb30BaTLCA ANA YKa3aHUA B1Aa OMacHOCTW.

A ONMACHO ykasbiBaeT Ha onacHyio cUTyaLmio, KOTOPas, eClu ee He
usbexxatb, NPUBEAET K CMepTeNibHOMY UCXOAY UM Cepbe3HOoN TpaBme.

A

NMPEAYNPEXOEHMUE ykassisaet Ha onacHylo cutyaumio, koTopas, ecnu
ee He n3bexatb, MOXET NPUBECTH K CMEPTeNIbHOMY MCXOAY UMN Cepbe3HOii
TpaBme.

OCTOPOXXHO ykasbisaet Ha onacHyto cuTyaumio, KOTopas ecrivi ee He
n3bexarb, MOXET MPUBECTU K TPABMe CPeAHEN TAXXECTU UN Nerkomn
TpaBme.

BHUMAHMWE ykasbisaet Ha cutyaumio, kKoTopas MOXeT NPUBECTM K
NoBpeXAEHUIO U3AENMA.

A NMPEAYNPEXAEHUE

HekoTopble KOMMNOHEHTbI AaHHOrO YCTPOMCTBA 1 CONYTCTBYIOLUME NPUHAANEXHOCTN
MOryT coaepyaTb BeLecTBa, MpusHaHHble LLTaTom KanudopHua kak BelecTsa,
KOTOpbIE MOTYT BbI3BaTh Pak U NPUBECTY K HAPYLLEHWIO PENpPOAYKTUBHON hyHKLMN.
MowTe pyku nocne obpalieHva ¢ TakKMMn KOMNOHEHTaMU.

A NPEAYNPEXAEHUE
BbIxnonHble rasbl ABUraTens CoAep)KaT XMMUYECKMe NPOAYKThI, KOTopble, No
[aHHbIM WwTaTa KanuhopHua, Bb3bIBaOT paK, AehEKTbl Y HOBOPOXAEHHbIX UK
VIHbIE HaPYLIEHUA PENPOAYKTUBHOMN OYHKLINN.

A NPEAYNPEXAOEHUE

Komnanwua Briggs & Stratton He oao6pAeT v He paspeluaeT UCNONb30BaHNE
[aHHbIX [BUraTenemn Ha TPeXKOoMeCHbIX Be3aexoaax, MoToumknax,
NPOrynoYHbIx/passneKkaTesibHbiX KapTUHrax, BO3AyLWHbIX CyAHax unm
aBTOMOOUNAX, NPeAHa3Ha4YeHHbIX ANA UCMONb30BaHNA B COPEBHOBAHUAX.
Mcnonb3oBaHve Halwux Asuratenei B AaHHbIX LenAX MOXET NPUBECTM K nopye
MMYLLECTBA, Cepbe3HbIM TPaBMam (BKIIOHanA napanuy) unm gaxe K
CMepTenbHOMY 1cxoay.

BHUMAHMUE: laHHbIn ABuratens noctaBnAeTcA KoMmnaHmen Briggs & Stratton 6e3
macna. lNepepn 3anyckom asuraTtend, 06A3aTesibHO 3anenTe Macno CornacHo
MHCTPYKLUMAM HacToAwero pykosoacTea. Ecnu Bel 3anyctuTe asuratens 6e3 macna,
To ABurartesnb 6yeT HEBOCCTAHOBMMO MOBPEXAEH, U 3TOT cryyaw He byaeT
NOKpbIBaTbCA rapaHTUei.
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A NPEAYNPEXAEHUE
2L, Tonnveo v ero napbl YpesBbIYANHO OFHEONACHb! U B3PbIBOONACHI.

BocnnameHeHue unu B3PbIiB MOTryT NPUBECTU K CUJIbHbIM OXXOoram
WUnu cmepTesibHOMY ucxoay.

)

Mpu po6aBneHun Tonnuea
e Tlpexxae Yem OTKPbITb KPbILWKY TONMBHOIO 6aKa, BbIKNOYMTE ABUraTenb 1
nanTe emy OCTbiTb B TEYEHME, NO MEHbLLEN Mepe, 2 MUHYT.

e 3anonHAnTe ToNNMBHbLIA 6a40K, MMBO Ha OTKPLITOM BO3ayxe, Nn6o B
XOPOLUO NMPOBETPUBAEMOIA 30HE.

* He ponyckanTe nepenofiHeHMA TonMBHOro 6aka. [AnAa obecnevyeHna
paclumpeHmna 6eH3nHa He 3amnoSHANTE BbILLE HUXKHEN YacTy ropioBUHbI
TOonnMBHOro 6aka.

e XpaHuTe TONAMBO BAANMN OT UCKP, OTKPbLITOrO NiiaMmeHu, ropenok,
HarpeBaTenbHbIX MPUOOPOB M MPOYMX NCTOYHNKOB BOCMIAMEHEHWA.

* PerynApHo npoBepAiTe TONMBONPOBOS, 6aK, KPbILKY U (DUTUHTU HA
Hanuune TpewmH n yteyvek. MNpu He06x0ANMOCTH, BbIMOSTHUTE 3amMeHy.

- B cny4yae nponuea Tonnnea, A0XXAUTEeCb ero NosIHOro ncnapexHun, npexkae 4em
3anyCcTnTb Asuratenb.

Mpwu 3anycke gBuratenAa

*  V6eauTech, YTO CBeYa 3aXKMUraHusA, ryLwnTenb, KpbllLka TOMMBHOIO 6aka u
BO3AYLUHbIN (OUNbTP (ECNM YyCTAHOBMEH) HAXOAATCA Ha CBOMX MeCTax u
Ha[e>XHO 3aKpenseHs.i.

¢ He npoBepAiiTe UCKPY C BbIHYTOW CBEYEN 3aXKMUraHWA.

* B cnyyae nepenusa Tonnuea B kapbiopaTope ABuratens, ycTaHoBuUTe
BO3/yLUHYIO 3aCNOHKY (ecnu TakoBas nmeeTcA) B nonoxxeHne OPEN/RUN
(OTkpbITa/PaboTa), nepeMecTuTe ApOCCENbHYIO 3aClOHKY (ecnv TakoBas
nmeeTcA) B nonoxenune FAST (BbicTpo) 1 3aBoanTe ABUraTenb, NOKa OH He
3anycTuTcA.

Mpu akcnnyataummn o6opyaoBaHUA

* He HaknoHATe ABuratens unu o6opyaoBaHNe Ha yros, Npyu KOTOPOM MOXET
NpoNUTLCA TOMIUBO.

* He nepemelainTe pblyar BO34YLWHON 3aCNOHKU B 3aKPbITOE MOMOXeHWe Ana
ocTaHoBa AuraTens.

* Hvkorpa He 3anyckawTe 1 He aKCnnyaTupyinTe asuratens 6e3
YCTaHOBJIEHHOTO Y3na BO3/yX004UCTUTENA (ECNIN YCTAHOBMEH) UK
BO3/YLUHOrO hunbTpa (ECnNu YCTaHOBIIEH).

MNpu 3ameHe macna

e Ecnu Bbl criuBaeTe Macno Yepes3 BepXHW MacrioHanMBHOM NaTpy6ok,
TOMMMBHbBIN 6aK AOKEH BbITb ONMOPOXKHEH MM TOMNNBO HAYHET BblTeKaTb,
YTO NpVBEAET K NoXapy unv B3pbIBY.

Mpu TpaHcnopTMpoBKe o6opyaoBaHUA

e TpaHcnopTtupyite asuratenu ¢ MYCTbIM TonnueHbIM 6aKoM mnm ¢
3AKPbITbIM kpaHom nogaun Tonnmea.

Mpwu xpaHeHun Tonnmsea unu o6opyaoBaHuA ¢ TonnMeom B bake

* XpaHuTe 060pyAoOBaHVe Ha PacCTOAHWMM OT KOTOB, NeYen, BoJoHarpesaTenemn

M NPOYMNX NPMOOPOB, B KOTOPbIX UCMOMNb3YIOTCA FOPENKN NN UHbIE UCTOYHUKMN
BoOCn1iaMeHeHuA, NOCKOJIbKY OHU MOryT BOCM/1laMeHUTb napbl ToONSMBa.

A NPEAYNPEXAOEHUE

~ BbicTpoe BTArMBaHue WHypa cTapTepa (oTAa4ya) MoXKeT NPUTAHYTb
\4_ PYKY K aBuratesnto 6bicTpee, 4em Bbl ycneete oTnycTuTb pyyKy LUHYypa.
3T0 MOXKeT NpMBECTU K nepeniomam, yumnbam unm pactTAXXeHUAM.

* [pu 3anycke aBuratesna, NOTAHUTE CHavasa 3a py4yKy LHYpPOBOro cTapTepa
MeJJIeHHO, a 3aTeM, Korja noyyBcTByeTe CONPOTUBNEHNEe, NOTAHUTE BbICTPO,
4TO6bI M36eXaTb OTAAYN.

* [epepn 3anyckom apuratesns, CHAMUTE BCE BHELWHUE HArpy3ku Ha
obopynoBaHve/aBuratersb.

* HenocpeacTBeHHO NoacoeAMHEHHbIE aNeMeHTbl 060pyAoBaHNA, Hanpumep,
Ne3BuA, KpbiNb4aTKK, WKUBbI, 3BE3404KU U T.M., HO HE OrPaHNYNBAACH UMK,
OOMXKHbI 6bITb HAAEXHO 3aKpenneHbl.

A NPEAYNPEXOEHMVE
Bpalialowmecs feTany MOryT BOUTU B KOHTAKT C pyKamu, Horamu,
-' BoOJioOCaMu, One)KAOﬁ U ee akceccyapamMmu Uniu 3axsaTuTb UX.

ﬁ 3T0 MOXKET NPUBECTM K TPAaBMaTU4ECKOMN ammyTaLmu UM TAXeNbim
pBaHbIM paHam.

e He akcnnyatupyiite obopyaoBaHve 6e3 ycTaHOBMNEHHbIX 3aLUTHbIX
npucnoco6eHni.

¢ He npubnuxanTe pyku 1 HOTV K BpaLLAIOLLMMCA AeTanAam.
¢ T[opBA3sbiBaiiTe ANMVHHbIE BONOCH! U CHUMAWTE 0BEIMPHbIE U3AeNNnA.

* He HocuTe cBO6OAHYIO ofexay, bonTatowmecs WHYPKU Unn npeameThbl,
KOTOpble MOTyT 6bITb 3aXBayeHbl ABMXKYLLUMMUCA AeTanfamm.

NPEAYNPEXAEHUE

Bo BpemA paboTbl ABUraTenu BbiAenAT Tenso. [letanu aoBurartens,
B 0COGEHHOCTM rNyLnUTenb, CTAHOBATCA O4€Hb FOPAYMMM.

MpuKocHOBEHUE K HUM MOXKET NPMBECTU K CUITbHbIM OXKOram.

BocnnameHAemblin Mycop, Hanpumep NUCTbA, TpaBa, XBOPOCT U T.M.,

MOryT 3aropeTbCA.

¢ [aviTe rnywuTento, LMNNHAPY 1 pebpam LmMnvHapa oCTbiTb, MPeXae Yem
[0TparMBaThbCA A0 HUX.

¢ O4MCTUTE 30HY BOKPYF FNYLWWTENA U LMNWHAPA OT CKOMMUBLLErocA
BOCM/IaMeHAEMOro Mycopa.
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* lcnonb3oBaHue unm akcnsyatTauma asuraTens Ha nobo Tepputopum,
NMOKPbITON IECOM, KYCTapHUKOM Unn TpaBow, 6e3 yCTaHOBNEHHOro
MCKPOracuTenA Ha CMcTeme BbIXJIOMHbIX ra3oB, ABMAETCA HApyLEeHeM 3aKoHa
KanndopHun 06 obLuecTBeHHbIX pecypcax, ctatba 4442. CornacHo CtaTbu
4442 nckporacuTesb A0MKEeH HaxoaMTbeA B paboyem cocToAHun. Jpyrue
WwTaThl Uy pefepanbHble PUCANKLMM MOTYT UMETb CXOAHbIE 3aKOHbI.
O6paTtutech K MPON3BOAUTENIO OPUTMHANBHOrO 060PYAOBaHWA, MPOAABLY UK
[vnepy AnA npuobpeTeHna NCKporacuTena, NpeaHasHavYeHHoro AnA
BbIX/TOMHOW CUCTEMbI, YCTAHOBJIEHHON Ha 3TOM ABWrartene.

A NPEAYNPEXAEHUE

/4
<L Mpu 3anycke ABUraTtenA NpoucxoauT obpasoBaHue UCKPbI.

)
O6pasoBaHMe UCKPbI MOXET Bbi3BaTb BOCHIaMeHeH e
w roploYmnx rasos.

3TO MOXKET NPUBECTM K B3PbIBY U NOXapy.

* He 3anyckaiTe gsuratenb B TOM MeCTe, rAe NPOUCXOAUT yTeuka npupoaHOro
UMW CXKNXKEHHOTO rasa.

* He ucnonb3yiTe nyckoBble XNAKOCTW B a39P0O30JIbHOM yNakoBKe, Tak Kak ux
napbl OrHeonacHsbl.

A NPEAYNPEXAEHUE

9 BbIXflOMHbIE rasbl COAepXKaT OKUCb yriepoaa — 6ecuBeTHbIN U He
D MmetowWwuiA 3anaxa AQOBUTLIN ras.

g BabixaHue okucu yrnepoaa (yrapHoro ra3a) MOXeT Bbi3BaTb PBOTY,
noTeplo CO3HAHUA WU CMEPTb.

¢ 3anyckawTe 1 aKcnnyaTupyinTe ABuratesnb BHE NOMELLEHNA.

* He 3anyckaiTe gsurartenb B NOMELLEHUN AaXKe NPY OTKPbITbIX OKHaX 1
[OBepsx.

NPEAYNPEXAEHNE

CnyuaitHoe o6pa3oBaHue UCKPbl MOXKET NPUBECTU K MOXKapy unu
MOPaXKEHUIO INEKTPUYECKUM TOKOM.

CnyuyaiiHbIi 3anycK MOXKET NPUBECTM K 3aXBaTbIBaHMIO,
TpaBMaTU4ECKOMW aMnyTauumn pasfiuiHbIX YacTel Tena unm K
06pa3o0BaHUIO PBaHbIX paH.

Puck BO3HUKHOBEHUA noxkapa
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Mepen BbINONHEHWEM PerynMpoBOK UMW PeMOHTa:

e OTcoeanHUTE NPOBOJ CBEYM 3aXKUIaHUA U yaanuMTe ero oT CBeYM.

* OTcoeauHnTe OTpMLUATENbHbLIN BbIBOA aKKyMynATopa (TONbKO ANA ABuraTenen
C 9NEeKTpoCTapTeEPOM).

¢ Vicnonb3yiTe TONbKO NOAXOAALLME UHCTPYMEHTbI.

¢ He MeHsliTe HACTPOKY NPY>XWHbI, TAT UKW UHBLIX AeTanen perynatopa ana
YBENUYEHNA YacTOThl BPaLLEHWA Bana ABuratensa.

* 3anacHble 4acTu AOMKXHbI UMETb OPUMMHANBHYIO KOHCTPYKLMIO 1
yCTaHaBNMBATLCA Ha TO XK€ CaMOe MEeCTO, YTO ¥ NepBOHaYasnbHble AeTanu.
Mcnonb3oBaHve HeOPUrMHanbHbIX AETANEN MOXET CTaTb NMPUYMHOIA
TpaBMMpoBaHuA noaen, c6oes B paboTe U NOBPeXAEHWA arperata.

* He ynapAnTe no MaxoBuKy MOIOTKOM WU TBEPAbLIM NPEAMETOM, T.K. MAXOBUK
MOXET Mo3)Ke pasopBaTbCA BO BPEMA IKCNyaTauuv ABuraTens.

MNpu NnpoBepKe CUCTEMbI 3aXKUTraHUA:

e lcnonb3yiiTe pa3peLleHHbIi TECTEP CUCTEMbI 3aXKUraHus.

* He npoBepAnTe UCKPY C BbIHYTOW CBEYON 3a>KUraHuA.
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Y3nbl gBUraTena u oprabl ynpasneHua

CpaBHVITe PUCYHOK @ CO CBOMM ABuraTtenem, 4Tobbl 03HaKOMUTLCA C
pacnono>xeHuem pasnnyHbIX y310B Asuratenia n opraHoB ynpaBieHUA.

A. VpeHTudmkaumoHHoe 0603HayYeHe asuratensa
Mopenb Tun Kopa

CBeya 3axuranua

BosaywHbin unbTtp (6€3 TonnmeBHoro 6aka)
BosaywHbIn hunbTp (C TONMBHBIM 6akom)
LLlyn ypoBHA Macna

MacnoHanusHoi naTpy6ok

MacnaHbIn comnbTp (onumaA)

Tommoow

MNpobka cnMBHOro OTBEPCTUA Macna

[aTuvk naBneHuAa macna
OrpaxaeHnvie anA nanbues
dnekTpocTapTep

Py4Hol TpocoBbIn cTapTep (onuuaA)
Kap6topaTtop

Cnywwutens (onumA)

TonnueHbIN HAcoc
BbikntoyaTtens ctaptepa *
YnpasneHue gpoccenem *
YnpaBsneHue 3acnoHkomn *
TonnueHbIN UNLTP (ONUMA)
TonnueHbIN 6ak (onuuA)

KpaH nogauv Tonnmea (onumA) *

BbikntoyaTtens octaHosa (onuuA) *

S<cHOPPODOZEMXRE

MacnooxnaauTens (onumaA)

* HekoTopble asuratenu u o6opyaosaHue cHabeHbl opraHamm AUCTaHLUMOHHOTO
ynpasnenua. KacaTenbHo pacnonoxeHws n paboTbl OpraHoB AUCTAHLMOHHOTO
ynpaBneHnA CMOTPUTE PYKOBOACTBO MO 3KCMyaTauun AnA KOHKPETHOTO
o6opyAoBaHuA.

Jkcnnyarauuma

KonuuyecTtBo macna (cmoTpuTe pasnen TexHu4eckme gaHHbIe)

PekomeHaaumm no ucnosib3oBaHUIO Macna

Mbl pekoMeHAyem 1cnonb3oBaTh paspeLleHHble KomnaHueii Briggs & Stratton macna
ANA JOCTUXKEHWUA HaMMYyYLWUX 3KCMyaTauMOHHbIX XapakTepucTuk. [pyrve
BbICOKOKA4YeCTBEHHblE AETEPreHTHble Macsa AoMnyCKaloTCA B TOM Cnyyae, eCru OHU
knaccudmumpoBaHbl kak “For Service SF, SG, SH, SJ” unu Bbiwe. 3anpelwaeTca
MCMONb30BaHWe crieumanbHbiX A06aBOK.

Temnepatypa Hapy>HOro Bo3ziyxa onpefenaeT Haanexatlyio BA3KOCTb MOTOPHOIO
macna. Bocronb3ayiitech Tabnuueit ana Bbibopa COOTBETCTBYIOLLEN BA3KOCTU AN
0XWAAeMOro VHTepBana TeMnepaTypbl Hapy>HOro Bo3ayxa.
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Kak npoBepuTb ypoBeHb Macna/ponuTtb macno - Puc. @
MNepen pobaBneHMem Unu NPOBEpPKON YPOBHA Macna

¢ YcraHoBWTe ABUraTesb B ropU30OHTaNIbHOE MOSIOXEHNE.

¢ OunCTMTE 30HY Maco3anvMBHOro OTBEPCTUA OT N6GOro Mycopa.

1. BblTawmTe Wyn anA namepexHuA ypoBHA macna (A) n o06oTpute ero 4ucTom
TpAnoykon (Puc. 2).

2. TlonHocTbo BCTaBbTE LYN AS1A M3MEPEHUA YPOBHA Macna.

3. W3BnekuTe Lyn 1 npoBepbTe ypoBeHb Macna. OH AOMKEH COOTBETCTBOBATL
BEPXHEN YacTu uHamnkaTopa 3anonHeHuna (B) Ha wyne.

4. Ecnu ypoBeHb HUXe, MeANeHHO 3anmBaiTe Macno Yepes MacroHarMBHYio
ropnosuHy (C). He nepenonHamnTe. Mocne AONUBKK Macna NnoaoXanTe oaHy
MUHYTY 1 3aTem CHOBa NpoBepbTe yPOBEHb Macna.

5. TonHoCTbIO BCTaBbTeE LWyN ANA N3MEepPeHnA YPOBHA Macna.

OABJIEHUE MACJIA

Ecnv paBneHne macna CnvwKOM HU3KOe, pene AaBneHvA (ecnm I/IMeeTCFl) OCTaHOBUT
auratenb NMbo BKNOYAT CUrHanbHoe yCTpOﬁCTBO Ha OéOpyﬂOBaHVM. B aTom cnyyae
OCTaHOBUTE ABUratesib 1 npoBepbTe YpOBEHb Macsia npu noMmoLun wyna.

Ecnu ypoBeHb macna Huxe otmeTkn ADD, no6aBbTe macno no otmetku FULL.
3anyctute ABurartesnb U NpoBepbTe AaBIeHWe Macna, Npexae Yem npoaonxartb
paboTy.

Ecnwv ypoBeHb Macna HaxoauTcA mexxay otmeTkamv ADD u FULL, He 3anyckaiite
asuratens. ObpaTuTech K odmumanbHOMy Aunepy komnaHum Briggs & Stratton ana
yCTPaHEHWA HEUCNPABHOCTM, Bbi3BaBLUEN HU3KOEe JaBfieHve Macna.

PekomeHaauum no ucnonb3oBaHUIO TONsIBa
TonnuBo AOMKHO COOTBETCTBOBaTh creaylowmum TpeboBaHuAM:
¢  YucTbin, CBEXMUIN, HE3TUNMPOBAHHbIN 6EH3MH.

*  MwuHumanbHoe okTaHoBoe yncno 87/87 AKI (91 RON = nccneposatenbckoe
oKTaHoBoe 4uncno). Mpu paboTte Ha 60/bLLOM BbICOTE HAA YPOBHEM MOPA, CMOTPUTE
yKa3aHuA Huxe.

* [lonyckaeTca 6eH3nH ¢ cogep>xaHnem ao 10 % ataHona (6eHsocnmpTa) unm o
15 % MTBE (TpeTuyHbli MeTunbyTUnoBbin acup).

BHUMAHMUE: He pnonyckaeTcA ncnonb3oBaHve HepaspeLueHHoro 6eH3nHa, Hanpumvep,
E85. He nonyckaetcA npumeluMBaHue macna B 6eH3vH, unv moancbukaums asuratena
AnA paboTbl HA anbTepHATUBHBIX BUAAX TOMMMBA. OTO MOXET NOBPEANTb KOMMOHEHTbI
ABUraTeniA 1 aHHYNIMpPOBaTh rapaHTUIO Ha ABUraTernb.

[nA 3awmThl TONIMBHOW CUCTEMbI OT 06pa3oBaHUA CMOJbI, NPUMELLNBaNTE
cTabunuaartop Tonnuea K Tonnuey. CMoTpute pasaen XpaHeHue. Tonnveo MoXxeT
OT/IMYaTbCA NO cocTaBy U kKadecTBy. Ecnu Bbl cTankmBaeTech ¢ TpyAHOCTAMM Npu
3anycke nnv B paboTe Bawero asurarens, To CMEHWTE NOCTaBLUMKa TOMMBA UNn
NOMEHATEe TOProByo MapKy Tonnvea. [JaHHbIn ABUraTenb cepTuuumMpoBaH ans
paboTbl Ha 6eH3uHe. [iBuraTtesnib UMEET CUCTEMY KOHTPOSA TOKCUYHOCTU BbIMYCKHbIX
rasoB, koTopas umeet 0603HavyeHne EM (moaudukaummn asuratens).

Wcnonb3oBaHue Ha 60MbluUOW BbICOTEe HaA YPOBHEM MOPSA

Mpwn paboTe Ha BbicOTax HaA ypoBHEM MOpA cBbiwe 5,000 cyToB (1524 meTpos),
ponyckaeTcA 6€H3MH C MUHUManbHbLIM OKTaHOBbLIM Ymcniom 85/85 AKI (89 RON). AnAa
COOTBETCTBUA TpeboBaHNAM NO amuccun, TpebyeTcA perynnposka ana paboTbl Ha
60nbLUO BbICOTE Haf ypoBHeM MopA. PaboTa 6e3 3Toi perynnpoBKu CTaHET NPUYUHON
YXYALWEHNA 3KCMIyaTaUMOHHbIX XapakTepUCTUK, NMOBLILIEHHOrO pacxoaa Tonnmea u
yBenMyeHuA BpeHbIX BbI6pocoB. KacaTenbHo nHdopmaumm no perynnposke ana
paboTbl Ha 6ONbLLLIOM BLICOTE HAJ YPOBHEM MOpA obpallanTech, MoXanyncra, K
YNONMHOMOYEHHOMY CEpPBUCHOMY Aunepy oT komnaHum Briggs & Stratton.

OkcnnyaTauvA ABUraTenA Ha BbICOTE HaA YPoBHEM MoOpA Hke 2500 dyTos (762
MeTpa) C KOMMMEKTOM AnA paboTbl Ha 6ObLLON BbICOTE HA YPOBHEM MOPA He
peKkomeHayeTcA.

Kak po6aButb Tonnumeo - Puc. @

Wcnonb3oBaHue macna SAE 30 npu Temnepatypax Huxe 40°F (4°C) npuBepeT K
3aTpyAHEHHOMY 3arycky ABuraTens.

*k

Wcnonb3oBaHue macna 10W-30 npu Temnepatypax Bbiwe 80°F (27°C) npuBeaeT K
NoBbILLEHHOMY NOTPe6neHuo Macna. Yalle npoBepAiiTe ypoBeHb Macna.

NPEAYNPEXAEHUE

Tonnueo u ero napbl HpeSBbIHaﬁHO OorHeonacHbl U B3pbiIBOONACHbI.

)’
BocnnameHeHue nnm B3pbiB MOTYT NMPUMBECTMN K CUJIbHBIM OXXOram

w WUnu cmepTenibHOMY UCXOAY.

Mpu pobasneHuu Tonnmea

e Tpexpae Yem OTKpPbITb KPbILLKY TONMBHOTO 6aKa, BbIKMoYMTe ABUraTenb v
[anTe emMy OCTbITb B TEHEHME, MO MEHbLUEW Mepe, 2 MUHYT.

* 3anonHAnTe TONNMBHbLIA 6a40K, MM60 Ha OTKPLITOM BO3Ayxe, nubo B
XOPOLLO NPOBETPUBAEMOI 30HE.

¢ He ponyckainTe nepenonHeHnA TonnmeHoro 6aka. na obecneyvennA
paclumpeHna 6eH3VHa He 3anosHANTE BbILLe HUXKHER 4acTy ropioBUHbI
TOnnMBHOro H6aka.

e XpaHuTe TOMIMBO BAANW OT UCKP, OTKPbLITOrO NaMeHu, ropenok,
HarpeBaTesbHbIX NPMGOPOB U MPOYNX NCTOYHNKOB BOCMIAMEHEHWA.

* PerynApHo npoBepAnTe TONNNBONPOBOA, 6aK, KPbILLKY N (UTUHIN Ha
Hanuyve TpeLwmH n yteyek. Mpu Heo6xo0ANMOCTU, BbIMONTHUTE 3aMeHy.

* B cnyyae nponuea TonnMBa, AOXAMTECH €ro NOSIHOMO UCNApPeHua, Npexxae Yem

3anycTunTb ABuraTtersib.
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1. OuUCTUTE KPbILLIKY HANMBHOW FOPMIOBUHBI U 30HY BOKPYT Hee OT No6oM rpAsu 1
ocTaTkoB Mycopa. CHUMUTE KpbiLLKy TON/MBO3anpaBoYHoro natpyéka (A, puc. 3).

2. 3anonHute TonnuBHbLIN 6aK (B) 6eH31HOM. [nA BO3MOXHOCTU pacLUMpeHns
6€eH31Ha, He 3anoNHAWTE BbIlWe HUXXHEW YacTu ropfoBMHbI TonmeHoro H6aka (C).

3. YcTaHoBUTE Ha MECTO KpbILLKY TONMBHOro 6aka.

Kak 3anycTtutb ABUrartesb - Puc. @

Py4Hou TpocoBbii cTapTep: [NoBepHUTe Knitoy Bbikntovatena (D), ecnu
YCTaHOBIEH, B MOMOXeHWe run (paboTa).

Py4HoiA TpocoBbIi cTapTep: Kpenko BO3bMUTECH 3a PyyKY TPOCOBOTrO cTapTepa
(E). MeaneHHo NoTAHWTE 3a Py4Ky TPOCOBOro cTapTepa, a 3aTtemM, koraa
NoYYBCTBYETE CONPOTMBIEHNE, MOTAHUTE BbICTPO.

lMpumeyarne: Ecnn aBuraTenb He 3anycKaeTcA Nocsie NOBTOPHbIX MOMbITOK,
3angute Ha web-cant BRIGGSandSTRATTON.COM unu no3soHuTe No TenedoHy
1-800-233-3723 (B CLLA).

A NPEAYNPEXAEHUE

~ . BbICTpOe BTArMBaHUe WHypa cTapTepa (0TAa4Ya) MOXET NPUTAHYTb
\é PYKY K aBuratento bbicTpee, 4em Bbl ycrneere oTnycTUTb PyyKy LUHYypa.
3TO MOXKET NPMBECTU K NepersioMam, ylunbam unm pacTaAXXeHUAM.
e [lpu 3anycke aBuratena, NOTAHUTE CHaYana 3a py4Ky LUHYPOBOro cTapTepa
MeZNEeHHO, a 3aTeM, Kora NnoyyBCcTByeTe CONPOTUBNIEHNE, MOTAHUTE BbICTPO,
4TO6bI N36exaTb OTAAUN.

A NPEAYNPEXOEHWE: Buictpoe BTaArveanme Tpoca ctaptepa
(obpaTHaA oToava) NpuTAHET Bawy nanoHb 1 pyky K aBuratento 6eicTpee, Yem Bbl
CMOXeTe cpearmpoBaTb Ha 3T0. OTO MOXET NPUBECTU K NeperioMy KocTen,
TpewmHam, ywmnbam unu pactaxeHuam. MNpu 3anycke asuratens MeAneHHo
NoOTAHWUTE 3a PyYKy LUHypa cTapTepa, a 3aTem, koraa Bel noyyscTByeTe
COMPOTUBAIEHUE, NOTAHUTE 3a PYy4Ky 6bICTPO, 4TOObI N36exaTb OTAauUM.

NPEOYNPEXAEHNE

Tonnuso u ero napbl ‘-Ipe3BbI‘-laﬁHO OrHeonacHbl U B3pbiBOOMNACHbI.

BocnnameHeHue unu B3PbIiB MOTryT NPUBECTU K CUJIbHbIM OXXOram
WU cmepTesibHOMYy ucxoay.

Mpwu 3anycke asuratena

*  Y6eauTechb, 4TO CBEYA 3aXKWraHUA, ryLIMTENb, Kpbilka TONInBHOro 6aka n
BO3AYLUHbIA (MNLTP (E€CNN YCTaHOBNEH) HAXOAATCA HA CBOMX MecTax u
HaAeXXHO 3aKpenneHbl.

* He npoBepAiiTe NCKPY C BbIHYTON CBEYE 3axuraHuA.

* B cnyyae nepenuea Tonnvea B kapbiopaTtope ABuUraTena, ycTaHoBUTe
BO3/YLUHYIO 3aCMOHKY (ecnu TakoBanA umeeTcA) B nonoxeHne OPEN/RUN
(OTkpbiTa/PaboTa), nepeMecTuTe APOCCESIbHYO 3aCNOHKY (eCnu TakoBaa
nmeeTcA) B nonoxenune FAST (BbiCcTpo) 1 3aBoAWTE ABUraTenb, NOKa OH He
3anycTuTcs.

9.

AnekTpuyeckuin craptep: MNoBepHUTE PyyKy BbIKNOYATENA ANEKTPUHECKOrO
ctaptepa (D) B nonoxeHue ON (Bkn)/START (Myck).

lMpumeyvanme: Ecnv ABuraTenb He 3anyckaeTcA nocse Tpex NonbIToK, To NoceTuTte,
noxanyicta, Web-caint: BRIGGSandSTRATTON.COM vnu no3BoHuTe no
TenedoHy: 1-800-233-3723 (B CLLA).

BHUMAHME: [1nA npoanieHnA cpoka cny>x6bl cTapTepa UCMonb3ynTe KOpoTKue
LMKIIbl 3anycka (Makcumym, 5 cekyHa). [lenaiite naysy B OfHY MUHYTY Mexay
LmMKnamu 3anycka.

. Mocne Toro, kak AsuraTenb NPOrpeeTcA, nepemMecTuTe pblyar BO3,E|yLLIHOI71

3acnoHkm (C) B nonoxeHne RUN (Pa60Ta)|+|.

Kak octaHoBUTb paboTy aABuratens - Puc. @

A NPEAYNPEXXOQEHUE
9 BbixnonHble rasbl coaep)XaT OKUCb yriepoaa — 6ecuBeTHbIW U He
D MMeKLWui 3anaxa AQOBUTbIN ras.

ﬁ BabixaHue okucu yrnepopa (yrapHoro rasa) MOXeT Bbi3BaTb pBOTY,

noTepio CO3HaHUA NI CMepThb.
¢ 3anyckawTe v aKCnnyaTupyinTe ABuratesnb BHE NOMELLEHNA.
* He 3anyckaiTe gsurartenb B NOMELLEHUN AaXKe NPU OTKPbITbIX OKHaX 1
ABepAXx.

w Tonnueo u ero napbl HpeSBbI'{aﬁHO orHeonacHbl U B3pbiIBOONAaCHbI.

NPEAYMNPEXAEHUE

BocnnameHeHue Unu B3pbIB MOTYT NPUBECTU K CUITbHBIM 0)XXOram
WU CMEepTENbLHOMY UCXOAY.

He nepemeLlyaiite pblyar ynpaBneHna BO34YLIHOW 3aCfIOHKON B 3aKpbIToe
nonoXeHne ANA OCTaHOBa ABUraTens.

BHUMAHME: [aHHbi aBuratens noctaBnAaeTcA Komnanuen Briggs & Stratton 6e3
macna. Nepep 3anyckom gsuratend, 06A3aTenbHO 3anenTe Macno CornacHo
VNHCTPYKUMAM HacToALLero pykooacTea. Ecnv Bel 3anyctute asuratens 6e3 macna,
To ABuratenb 6yAeT HeBOCCTaHOBUMO MOBPEXAEH, U 3TOT Cryyai He 6yneT
NOKpbIBATbCA rapaHTUeNn.

lMpumeyaHne: HekoTopble ABurateny v 060pyaoBaHve CHabXeHbl opraHamu
LAMUCTaHUMOHHOrO ynpasnenusa. KacaTenbHO pacnonioXeHus n paboTbl opraHos
ANCTaHUMOHHOrO ynpasfieHnA CMOTPUTE PyKOBOACTBO MO 3KCcnlyaTauun onAa
KOHKpPEeTHOro 060pyA0BaHWA.

1. TpoBepbTe ypoBeHb Macna. CMoTpute pasaen Kak npoBeputs ypoBeHb
macnalgonnTb Macio.

2. Y6eauTechb, YTO opraHbl ynpasieHUsA NpMBOAOM 060PYAOBaHUA, €CIU TaKoBble
MMEIOTCA, YCTAHOBIEHbI B HENTPaIbHOE NMOMOXEHMe.

3. [loBepHWTE TONNMMBHBIN 3aMnopHbIv knanaH (A), eCrnu YyCTaHOBNEH, B OTKPbITOe
nonoxenve (Puc. 4).

4. TMepemecTuTe BbikMouaTens octaHosa (F), ecnv umeeTcA, B MONoXeHue on (BK).

5. YcTaHoBUTe pbldar ApoccenbHOM 3acnoHKku (B) B nonoxeHne 60nbLuon Q
CKOpOCTU. JKCnyaTupynTe ABUraTenb B NONOXEHUN 6OsbLION Q CKOpOCTY.

6. [lMepemecTuTte pblyar ApoCCcenbHOM 3acnoHKK (C) nm KOMBMHUPOBAHHBIN pblvar
BO3/YLUHOW/APOCCESIbHON 3aCNOHKM B MonoxeHue choke |\| (3akpbITO).

Mpumeydarme: O6bIYHO HET HEO6XOAMMOCTM B APOCCENMPOBAHUN NPKY Nepe3anycke
TEennoro apuratens.
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MepemecTuTte pbiyar ynpasneHus gpocceniem (B) B nonoxeHvne meaneHHomn ‘-
paboTbl, noBepHuTe Ko (D) B nonoxenve OFF (Bbikn) (Puc. 4). i3BnekuTte knto4
1 XpaHWTe ero B HaAEeXXHOM MecTe, HeJOCTYNHOM AnA AeTeu.

YcTaHoBuTe BbikNtovaTens octaHosa (F), ecnu yctaHoBneH, B nonoxexue off
(BKn).

Mocre ocTaHoBa ABuraTtens, NOBEPHUTE PYUKY KpaHa noaayum Tonnvsea (A), ecnm
YCTaHOBIIEH, B 3aKPbITOE MOSIOXKEHME.

TexHun4yeckoe obcny)xmBaHue

MbI pekomeHayem obpaliaTbCa K niobomy yrnoiHOMOHEHHOMY CePBUCHOMY Aunepy oT
KomnaHum Briggs & Stratton anA BbINONHEHWA BCeX paboT MO TEXHNHECKOMY
06Cny>XMBaHWIO ABUraTena N ero KOMNOHEHTOB.

BHUMAHME: Bce KOMNOHEHTbI, UCMONb3yeMble AnA cOOPKU AaHHOro ABuraTena,
[OOJMKHbI OCTaBaTbCA HA CBOEM MECTe ANA ero Haanexallen paboToi.

yCTpOﬁCTBO ANA CHWKEeHUA TOKCUYHOCTU BbiXsiona

06cnyxuBaHue, 3ameHa UM PEMOHT YCTPOMCTB M CUCTEM KOHTPOJIA 3MUCCUU
MOTYT BbINOJIHATLCA J110601 MacTepcKoM Unu cneumuanucTom no PEMOHTY He
aBTOMO6UNbHBbIX ABUratenen. OgHako, Ana “6ecnnaTtHoro” o6cny>KmBaHua
KOMMOHEHTOB CUCTEMbI MOHUXKEHUA TOKCUYHOCTM BbIXONA, 3T paboTbl AOMKHbI
BbIMNONMHATHLCA AUNEPOM, CEPTUPULMPOBAHHBIM 3aBOAOM-M3roToBUTENEM. CMOTPUTE
rapaHTuio Ha YCTPOMUCTBO ANA CHUXKEHUA TOKCUYHOCTY BbIXnona.

BRIGGSandSTRATTON.COM



NPEAYNPEXOEHUE

CnyyaiiHoe 06pa3oBaHMe UCKPbI MOXKET NPUBECTMU K MoXapy unu
MOPAXEHUIO INIEKTPUYECKUM TOKOM.

CrnyyaiiHbli 3aMycK MOXET NPUBECTM K 3aXBaTbiBaHMIO,
TpaBMaTM4YECKOW aMnyTaLlum pasfiMyHbIX YacTew Tena unm K
06pa3oBaHMIO PBaHbIX PaH.

Puck BO3HUKHOBEHMA noxkapa

g;hr (AE/ b

L,
I/

Mepepn BbINONHEHUEM PErynMpoBOK UM PEMOHTa:

e OTcoeanHWTE NPOBOJ CBEYM 3AXWUraHUA 1 yaanvTe ero oT CBeym.

* OtcoeanHuTe oTpULATENbHbINA BbIBOA aKKyMynATopa (TONbKO ANA ABuraTenen
C 3N1eKTpoCTapTepPOM).

*  Vcrnonb3yWTe TOMbKO NOAXOAALIME UHCTPYMEHTbI.

* He meHANTe HAaCTPOWMKY NPY>XXMHbI, TAT MW UHbIX AeTanen perynAtopa anA
yBeSIMYeHNA YacToThbl BPaLeHVA Bana Asuratens.

e 3anacHble 4acTu JOMKHbI UMETb OPUTMHANBHYIO KOHCTPYKLIVIO U1
yCTaHaBNMBATbLCA Ha TO XK€ CamMoe MEeCTO, YTO 1 NepBoHaYarbHble AeTany.
Mcnonb3oBaHue HeopurMHanbHbIX AeTanei MoOXeT CTaTb NPUYMHON
TpaBmMupoBaHuA noaen, cboes B paboTe 1 NOBpeXAeHnA arperara.

He ypapsiiTe No MaxoBMKY MOMIOTKOM UMW TBEPALIM NPEeAMETOM, T.K. MaxoBUK
MOXET M03)e pa3opBaTbCcA BO BPeMA KCnyaTauum ABuratens.

Mpu npoBepke cUCTEMbI 3a)XXUraHUA:

¢ Vicnonb3yinTe paspeLleHHbIi TECTEP CUCTEMbIl 3aXXUraHuA.

¢ He npoBepAiiTe UCKPY C BbIHYTOW CBEYOW 3aXKMraHuA.

Tabnuua BbINONMHEHMA TEXHUYECKOro o6cny)XmuBaHuA

Yepes nepsbie 5 4acoB paboTbl
¢ 3ameHa macna
Ka)xablie 8 yacoB paboTbl UM eXxegHEBHO

* T[lpoBepka ypoBHA Macna B Asurarene
e OuncTKa 30Hbl BOKPYT FMYLUMTENA U OPraHoB ynpasreHns

Kaxxabie 100 yacoB paboTbl unu eXxerogHo

¢ OuyucTka BO3ayLHOro unbtpa * I
*  OuwncTka npeABapuTENbHOrO OYUCTUTENA (eCnn uMeeTcA) *

* 3ameHa macna v chunbTpa |
* 3ameHa CBeYM 3axuraHua

e [lpoBepka rnylumMTens u UCKPOyNoBUTENA

* [lpoBepka 3a3opa KnanaHoB **

Kaxxabie 400 yacoB paboTbl Mnu eXxerogHo

¢ 3ameHa BO3ayLHOro unbTpa

e 3ameHuTe TONNMUBHBIN OUNLTP

e OumMcTKa CMCTEeMbl BO3AYLIHOrO oxnaxaeHua *
¢ OuncTKa NNacT1H MacnAHoro paauatopa*

B ycnosusax CWINBbHON 3anbINEHHOCTMN UMM HANMUYKA B BO34yxe YacTuyek copa,
OYUCTKY crnefyeT BbINONHATbL 6onee YacTo.

He TpebyeTca, noka He 6yayT 3ameyeHbl NnpobnemMbl paboThbl ABUraTens.

PerynupoBka kapbiopaTopa

Hukorpa He BLINONHANTE PerynnpoBku Ha kapbropaTtope. KapbiopaTtop
npeABapuTEnLHO OTPEryNMPOBaH Ha 3aBOAe-M3roToeuTene AnA apdeKTrBHON paboThl
AnA 60NbWNHCTBA YCNOBWIA 9kcnyaTaumn. MNpu Heo6Xo0AMMOCTN PErynMpoBKn
obpallanTech, NOXanymcTa, K ynonHOMO4YeHHOMY aunepy komnaHum Briggs & Stratton
AJ1A NnpoBeAeHnA TeEXHUYEeCcKoro OGCﬂy)KI/IBaHI/IH.

BHUMAHMUE: V3roToBuntens 060pyaoBaHnA, HA KOTOPOM YCTaHOBMEH ABUraTenb,
onpeaenAeT MakcumarnbHyto paboyyto ckopocTb Auratena. He ponyckante
NpeBbILEHUA 3TON CKOPOCTH.

Kak 3ameHUTb cBe4y 3axxuraHusa - Puc. @

MposepbTe 3a30p (A, Puc. 5) ¢ nomoLublo NpoBonioYHoro kanubpa (B). Mpu
Heob6X0AMMOCTH, YCTAHOBUTE 3a30p. YCTaHOBUTE W 3aTAHUTE CBEYY 3aXKWUraHWA ¢
pPeKoOMeHJOBaHHbIM MOMEHTOM 3aTAXKU. KacaTenbHo yCTaHOBKM 3a30pa Ui MOMeHTa
3aTAXKW CMOTpUTE pasaen TexHnyeckue AaHHble.

lMpumeyaHne: B HEKOTOPbIX paioHaxX MECTHbIE 3aKOHbI TPEDYIOT UCMOMNb30BaHUA
PEe3VCTOPHOM CBEYM 3aXKUraHUA AS1A NOAABEHVA NOMEX OT CUrHanoB 3axuraHua. Ecnv
Ha AaHHOM ABuraTtene 6bina n3HavyanbHO ycTaHOBNEHa Pe3ncTopHan ceeva
3aXuUraHuA, To ANA 3aMeHbl He06X0AMMO UCMONb30BaTb CBEYY 3aXKUraHWA TOro xe
Tvna.

MpoBepbTe rAyWwMTenb U UCKPOYNOBUTENb - PuUC. @

A

NPEAYNPEXAEHUE

Bo BpemA pa601'b| ABUraTenu sbiaenaloT Tenno. fleranu asurartens,
B 0CO6EHHOCTH rnywuuTtenb, CTAHOBATCA OYeHb rOpA4YUMMN.

b,
anKOCHOBEHVIe K HUM MOXXeT NpUBECTU K CUJIbHbIM O>XKOoram.
BocnnameHAemblil Mycop, Hanpumep NUCTbA, TpaBa, XBOPOCT U T.M.,

'
l/
MOTyT 3aropeTbCA.
¢ [avite rnywuTento, UWMNNHAPY 1 pebpam uMnuHapa ocTbiTb, MPeXae Yem
,ClOTpaFI/IBaTbCH A0 HUX.

e OunCTUTE 30HY BOKPYT MIyLWWTENA U LMAIUHAPA OT CKOMNMBLLErocA
BOCMMIaMeHAEMOro Mycopa.

* K HapyuweHuto MNpasun nonb3oBaHnA obLwymn pecypcamm wrara KanudopHhua,
pasgen 4442, OTHOCATCA UCNONb30BaHWE UNW KCNnyaTaumna AaHHOro
ABuratenAa B KAaKon-nMbo NOKPbITOW SIECOM, KyCTapHUKaMmU UM TpaBown
MECTHOCTM, €C/IM TOJIbKO CUCTEMA BbiMycka 0TpaboTaBLUKX Fa30B He
obopyaoBaHa UcKporacuTenem, Kak aTo onpeaeneHo B Pasgene 4442,
KOTOPbI HAXOAUTCA B HOpMasibHOM paboyem cocToAHuW. [pyrue wratbl unm
TeppuTOpMM B NOABELOMCTBEHHOCTY (heepanbHOro opraHa BnacTu MoryT
MMETb aHanornyHble 3akoHbl. ObpallanTech K NPOU3BOANTESHO OPUrMHANTBHOTO
obopynoBaHvA, NpoasLy Unu gunepy AnA NpuobpeTeHna nckporacuTens,
pa3paboTaHHOro ANA CUCTEMbI BbiMycka 0TpaboTaBLUMX ra3oB, yCTaHOBMNEHHOM
Ha AaHHOM ABurarerne.

OuncTUTE 30HY BOKPYT MYLWWTENA U LMNUHAPA OT cKonueluerocA mycopa. OcmoTpuTe
rnywutens (A, Puc. 6) Ha OTCYyTCTBME TPELUMH, KOPPO3WU UM NPOYNX NMOBPEXAEHWIA.
WM3Bnekute nckpoynosuTens (B), ecnv TakoBow nmeeTcA, 1 NpoBepbTe Ha OTCYTCTBUE
NOBPEXXAEHUA NN 3aKynopKu caxeil. B cnydae o6Hapy>KeHnA NOBPeXAeHHbIX
netanen, Ao Havana paboTbl UX criefyeT 3aMeHUTb 3anacHbIMKU AeTanAMu.

A NPEOYNPEXOEHUE: 3anacHblie 4acTu fonxkHbl MMETb
OpUrMHarbHYIO KOHCTPYKLIMIO M YCTaHaBNMBATLCA Ha TO e camoe MeCTO, YTO U
nepBoHavanbHble getanu. Micnonb3oBaHne HeOpUrnHanbHbIX AeTanei MoXeT cTaTb
NPUYNHON TPaBMUPOBaHWA Nogen, cboes B paboTe 1 NOBPEXAEHUA arperaTa.

Kak BbINnosHUTbL 3ameHy macna - Puc. @

BHUMAHUWE: OtpaboTaHHoe Macno npeacTaBnAeT coboin onacHbIi NPOAYKT U AOMXKHO
6bITb yTUNIN3NPOBAHO HaAnexXalluym crnocobom. BelACHNTE MeCTOHaxXoXAeHNe NyHKTOB
6e30nacHoi yTMnn3aunn/noBTOpHOM NepepaboTkn Y MECTHLIX BNacTel, B CEPBUCHOM
LieHTpe unu y aunepa.

Cnus macna

1. [pu BbIKMIOYEHHOM, HO €llie TENSoM ABUraTesnie 0TCOEANHUTE NPOBOJ, CBEYM
3axuraHua (A) n oTBeauTe ero B CTOPOHY OT cBeun 3axuranua (Puc. 8).

2. [suratenb 060pyAoBaH HUXHUM CnBHBLIM oTBepcTuem (B, Puc. 9). Cneitte macno
B COOTBETCTBYIOLLYIO €MKOCTb.

3. Tlocne Toro, Kak macno 6yaeT cnMTo, yCTAaHOBUTE U 3aTAHUTE NPOOKY OTBEPCTUA
cnvea macna.
3ameHuTe macnAHbIi GUNBLTP (€CNN YCTAaHOBIIEH)

HekoTopble mogenu o6opyaoBaHbl MacnAHbIM (hunbTpoM. [nA nHTepBanoB 3amMeHbl
obpatutech k Tabnuue O6cnyxuBaHue.

1. Cnewte macno us geuratens. Cm. pasgen CsimB macna.

2. CHummnTe macnaHbin punbTp (C) n yTMNnsupynTe cooTBeTCTBYIOWMM 06pasom. CM.
Puc. 9.

3. lepen ycTaHOBKO HOBOrO MacyiAHOTO hvnbTpa HEMHOTO CMaXbTe NMPOKNaAKY
MacrnAHOro ounbTpa CBEXMM YUCTBIM MAC/OM.

4. YcTaHOBUTE MacnAHbIi (UNbTP, 3aTAHYB €ro PyKoii Tak, 4Tobbl NpoKnaaka
hunbTpa conprkacanack ¢ aAanTepoM MacnAHOro hunbTpa U 3aTem 3aTAHUTE
unbTp ewwe Ha 1/2 unu 3/4 obopoTa.

5. [oneiite macno. Cm. pasaen Jonneka macna.

6. 3anycTuTe ABuraTtenb U gante emy nopaboTatsb. [1o Mepe nporpesa asuratensa
NpOBEpPANTE Ha OTCYTCTBUE yTeYeK.

7. OcTtaHoBWTE ABuratenb 1 NPoBepbTe ypoBeHb Macna. OH JomKeH
COOTBETCTBOBATb BEPXHEN YacTu uHamkartopa 3anonHenus (F) Ha wyne (Puc. 8).

Ado6aButb macno

¢ YcTaHOBUTE ABUraTesNb B FOPU3OHTAIbHOE NMONTOXEHNME.

¢ OuncTUTE 30HY MacNo3asIMBHOrO OTBEPCTMA OT Nto60Oro Mycopa.

M CMOTpVITe pasnen TexHnyeckmne XapaKTepnUCTUKN OTHOCUTESbHO KonndecTBa
macna.

1. BbiTawwmTe wWyn AnA namepexua yposHA macna (D) n o6oTpute ero 4nctomn
TpAno4ykon (Puc. 8).

2. MepaneHHo 3anuBaviTe Macno Yepes macnoHanueHyto ropnosuHy (E). He
nepenonHAnTe. MNocne ONMBKU Macna noaoXAnUTe OOHY MUHYTY U 3aTeM
npoBepbTe YPOBEHb Macna.

3. BcTtaBbTe u 3aTAHUTE wyn AnA usmepeHnAa ypoBHA Macna.

4. W3BnekuTe Lyn 1 npoBepbTe ypoBeHb Macna. OH AoMmKeH COOTBETCTBOBATL
BEpPXHen YacTu nHankaTtopa 3anonHenna (F) Ha wyne.

5. BcTtaBbTe u 3aTAHMTE LWyN ANA U3MEpPeHVA YPOBHA Macna.

ru 81




Kak BbINOSIHUTb TeXHUYEcKoe ob6crny)xusaHue BO3AYyLWHOro
tunbTpa - Puc. @

A

4L
I/
* Hvkorpa He 3anyckawTe 1 He aKCnnyaTupyinTe asuratens 6e3

YCTaHOBJIEHHOTO Y3na BO3yX004MCTUTENA (ECIN YCTAHOBMEH) UK
BO3/YLUHOrO hunbTpa (eCNW YCTaHOBIIEH).

NPEAYNPEXAEHNE

Tonnueo u ero napbl Ype3BbI4ailHO OrHEOMacHbI U B3PbIBOONACHbI.

BocnnameHeHue Unu B3pbiB MOryT NPMBECTU K CUJIbHbIM OXOram
WUnu cmepTesibHOMY ucxoay.

BHUMAHMUE: He ncnonb3yiTe cXXaTbin BO3AyX UM PacTBOPUTENN ANA YUCTKN

dunbTpa. CxaTblii BO3AYX MOXET NOBPeanTb hunbTp, @ pacTBOPUTENN MOTYT €ro

pacTBOpUTb.

Ha pricyHke nokasaHbl ABa TMna CMCTEM BO3AYLIHOTO (husibTpa CUCTEME OHYUCTKMN

BO3ayxa. TpeboBaHMA K 06CNyXNBaHWIO CMOTpUTE B TabsimLe TeXHU4eCKoro

obcnyxuBaHma.

1. Mopenu 6e3 TonnuBHoro 6aka: OTkpoinTe hukcaTopbl (A) M CHAMUTE KPbILLKY
(B). Cm. Puc. 11.

2. Mopenu c TonnuBHbIM 6akom: CHUMMTE Kpyrnyto pyyky (C) u Kpbiwky (B). Cm.
Puc. 12.

3. Ckpytute raviky (D) u chumnte gepxatens (E). Cm. Puc. 111 12,
CHumuTe Bo3ayLwwHbIn counbTp (F).

5. M3BnekvTe n3 BO34YLIHOrO (hUnbTpa NpeABapuTenbHblii ouncTutens (G), ecnv
TaKoBOW MMeeTCA.

6. [lnA yaaneHuAa copa OCTOPOXHO MOCTy4WTe BO3AYLHbLIM (hrnbTPOM Mo TBepaon
noBepXHOCTW. Ecnn Bo3ayLWHbIA (hUnbTP O4eHb CUNBHO 3arpA3HEH, TO 3aMeHnTe
€ro Ha HOBbI.

7. BbiMoNTe npeaBapuTesibHbIA O4NCTUTENb B BOAE C XXUAKUM MOIOLLMM CPEACTBOM.
3aTem NONHOCTLIO MPOCYLIMTE ero Ha OTKpPbITOM Bo3ayxe. He ponyckaercA
cMasblBaTb Mac/ioM npeBapuTesbHbIA O4UCTUTENb.

8. YcTaHOBUTE NPOCYLUEHHBIN NMPeABapUTESbHbIVE OYUCTUTENb B BO3AYLUHbIA (OUNLTP.

9. YcTaHoBUTE HA MECTO BO3AYLUHbIA (DUNBLTP 1 3aKpenuTe ero aep>karesniem un
rankow.

10. YcTaHoBuTE U 3aNKCUMPYITE KPBILLKY.

bl

Kak 3ameHuUTb TONNuBHbIN punbTp - Puc. ®

A

L,

NPEOYNPEXAEHNE

Tonnuso u ero napbl ‘-Ipe3BbI‘-laﬁHO OrHeonacHbl U B3pbiBOOMACHbI.

BocnnameHeHue unu B3PbiB MOTryT NPUBECTU K CUJIbHbIM OXXOoram
WU cmepTesibHOMYy ucxoay.

)

e XpaHuTe TONMMBO BAANM OT UCKP, OTKPbLITOrO NiiaMeHu, ropenok,
HarpeBaTesibHblX MPUBOPOB U MPOUNX NCTOYHUKOB BOCMIaMeHeHWA.

* PerynApHo npoBepAiiTe Tonnnsonposoj, 6ak, Npobky n hUTUHIM Ha
Hanuyve TpewwwmH n ytedek. lNMpu Heo6XoANMOCTK, 3aMeHANTE aeTanu.

* [lepep 3ameHON TONMUBHOTO OUNbTPA, CeiTe TOMNMBO U3 TONNUBHOrO 6aka
WS 3aKPOWTEe KpaH noaayv Tonnmea.

e 3anacHble YacTu AOMXKHbl 6bITb MAEHTUYHBIMU U yCTaHaBNMBATLCA Ha TO Xe
camoe MecTo, YTO 1 NepBoHavasibHbIe AeTanu.

* B cnyyae nponvuea Tonnunea, AOXAUTECH €r0 MOSTHOrO UCMAapeHUA, MPeXxae Yem
3anycTuTb ABuraTernb.

1. TMepep 3ameHol TonnueHoro cdunbtpa (A, Puc. 7), ecnv oH ycTaHOBNEH, cnenTe
TONNVBO W3 TOMIMBHOrO H6aka unu 3akponTe KpaH nojayun Tonnmea. B npoTveHOM
cny4ae TONIMBO MOXET BbIMUTLCA 1 MPUBECTM K NOXapy Unun B3pbIBy.

2. Wcnonbsynte nnockorybubl ana cxxarma BoicTynos (B) Ha xomyTax (C), 3aTem
CABWHbTE XOMYTbl B CTOPOHY OT TOMMMBHOrO onnbTpa. CKpyTUTE N CTAHUTE
TonnuBHbIe NaTpybkm (D) ¢ TonnneHoro cunbTpa.

3. TlpoBepbTe TONAMBHBIE NMMHUM M Y6eanTeCh B OTCYTCTBUW TPELLUMH Unn yTeyek. Mpn
HeobxoaMMOCTH, 3aMeHuTe.

4. 3ameHWTe TOMAMBHbBIN (hUNbTP Ha OPUrMHANBHbIA 3anacHoi unbTP.
5. 3akpenuTe TOMAMBHBIE JIMHUM NMPY MOMOLLM XOMYTOB, Kak NokasaHo Ha PUCYHKeE.
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MpumeyaHmne: [iBurateny, KOMMIEKTYeMble yCTaHaBNIMBaeMbIM Ha
3aBO/e-U3roToBUTENE TONNMBHLIM 6aKOM, MOFYT UMETb BCTPOEHHbIN B TONNMBHbIA 6aK
unbTp rpybort oumcTku (E), cm. Puc. 3.

Kak BbINOSIHUTb OYMCTKY CUCTEMbI BO3AYLUHOrO
oxnaxpaeHuA - Puc.

NMPEAYNPEXAEHUE

Bo Bpema paboTbl ABUraTenu BbiAenAoT Tenno. [letanu aosurartens,

B OCOGEHHOCTU rNyLnTenb, CTAHOBATCA O4YeHb FOPAYMMM.

MpukKocHOBeHUe K HUM MOXXET NPUBECTU K CUJTbHbIM OXKOram.

BocnnameHAembI Mycop, HarnpuMep NMUCTbA, TpaBa, XBOPOCT U T.MN.,

MOTyT 3aropeTbCH.

¢ [laviTe rnywuTento, LMNNHAPY 1 pebpam LMnuHApa OCTbiTh, MPeXae Yem
[oTparmBaTbCA A0 HUX.

¢ OyncTUTE 30HY BOKPYT MYLINTENA U LUNUHAPA OT CKOMMUBLLErOCA
BOCMIaMEHAEMOro Mycopa.

BHUMAHME: He ponyckaeTcA ucnonb3osartb BoAy ANA O4UCTKU ABuratens. Boaa
MOXET nonacTb B TOMAMBHYIO cucTemy. VicnonbayinTe WeTKy unm cyxyto TPANKY ANA
OYNCTKW ABUraTens.

3T0T ABUraTenb UMEET BO3AYLUHYIO CUCTEMY OXNaXAeHUA. [PA3b UK COP MOXET
BOCMPEnATCTBOBATL NMOTOKY BO3AyXa U CTaTb NPUYUHOWM Neperpesa ABuUraTens, 4To
npuBeaeT K yXyALeHWo paboumnx XapakTepUCTHK 1 COKPALLEHMIO CPOKa CITy>KO6bl
asuratensa.

WcnonbayiiTe WeTKy unm cyxyto TPANKY ANA yAaneHnA copa B 30He YCTporucTBa
3awmTbl nansues (A). OuncTuTe cuennexHune, NPy>XXuHbl 1 opraHbl ynpasnenua (B).
OumncTnTe y4acTok BOKpyr n c3aav rnywmtena (C) oT moboro roptoyero mycopa (Puc.
10). Y6eauTech, 4TO Ha MNacTUHax macnaHoro paamaropa (D) HeT rpAsmn n mycopa.

XpaHeHue

MPEAYMNPEXAEHUE

Tonnueo u ero napbl HpeSBbIHaﬁHO OorHeonacHbl U B3pbiIBOONAaCHbI.

BocnnameHeHue Unu B3pbiB MOTYT NPUBECTU K CUITbHbIM 0)XXOram
VNU CMepTENbHOMY UCXOAY.

Mpu xpaHeHuu Tonnusa unu o6opyaoBaHUA ¢ ToNnMBoMm B 6ake

¢ XpaHuTte 060pyA0BaHNE HA PACCTOAHUM OT KOTJIOB, NEYEN, BoJOHarpeBaTenei
1 NPOYMX NPUBOPOB, B KOTOPbIX UCMOMNbL3YIOTCA FOPENKU WU UHbIE UCTOYHUKM
BOCMIaMEHEHUA, MOCKOSbKY OHW MOTYT BOCMIaMEHWUTb Napbl TONMBA.

TonnueHaA cuctema

TonnmBo MOXET CTaTb HECBEXMWM, €Cnn OHO xpaHuTcA 6onee 30 aHel. HecBexee
TOMNNMBO BbI3bIBAET 06pa30BaHNe KUCIOTHbBIX Y CMOSIAHBIX OTNOXEHWIA B TOMMBHON
cUCTeMe Unu Ha BaxkHbIX AeTanax kapbiopatopa. YTobbl COXpaHWUTb TOMMANBO CBEXUM,
ucnonbayiite cTabunusatop Tonnmsa FRESH START® ot komnaHum Briggs & Stratton,
npeanaraembiii B BUAE XWMAKOW NPUCAAKM UK KapTpuaXKa C KOHLEHTPUPOBaHHOMN
>KUAKOCTBIO U C KanesbHULen.

He TpebyeTca cnmBatb 6€H3MH U3 TONSIMBHOW CUCTEMbI ABUraTENA, €CNn
cTtabunusaTop TonnMBa A06aBNAETCA COrfiacHO MHCTPYKUMAM. JanTe asuratento
nopaboTaTb B Te4EeHUE 2 MUHYT ANA UMPKYNAUUM A06aBKM Yepes3 TOMSIMBHYIO CUCTEMY.
Mocne aToro asuraTenb U TONIMBO MOTYT XPaHUTbCA A0 24 MECALEB.

Ecnun 6eH3nH He 6bin 06paboTaH ¢ nomoLlblo ctabunmaartopa Tonmea, To 6eH3nH
[OIKeH ObITb CNUT U3 ABWraTenA B NOAXOAALLY0 KaHUCTpy. danTe asuratento
nopaboTaTb, NOKa OH He OCTAHOBUTCA M3-3a OTCYTCTBMA Tonnmea. PekomeHayeTcA
MCcrnonb3oBaHve ctabunusaropa TonnNMBa B KAHUCTPE AN1A XPaHEHVA C Lesblo
COXPaHEHNA ero CBEXeCTu.

MoTopHoe macno

3ameHArTe MOTOPHOE Macno, Koraa ABuratesib elle Tennbii.

YcTpaHeHue HeucnpaBHoOCTEN

Bam TpebyeTca nomowb? lMoceTuTe, noxxanyincra, Web-cant:
BRIGGSandSTRATTON.COM vnu nossoHuTte no TenedoHy: 1-800-233-3723.

BRIGGSandSTRATTON.COM



TexHuyeckue faHHble NO ABUraTento

Mogenb

Pa6ouuin o6bem
NvameTp unnuHapa
Xop nopLuHA

KonuyectBo macna

TexHu4yeckue AaHHble NO ABUraTenio

Mogaenb

Pa6ouuit 06bem
[OvameTp umnuHapa
XoA nopLiHA

Konuuectso macna

TexHun4yeckKkue AaHHble

TexHu4yeckue AaHHbIe NO ABUraTesnto

290000

29,23 ky6. oMbl (479 Ky6. cm)
2,677 pronmbl (68 MM)

2,598 atonmbl (66 MMm)

46 - 48 yHumn (1,36 - 1,42 n)

300000

29,23 kyb. AtoiiMbl (479 Ky6. cm)
2,677 ptoimbl (68 Mm)

2,598 atoimbl (66 MM)

46 - 48 yHumn (1,36 - 1,42 n)

TexHuuYeckue AaHHble ANA PeryjmpoBKu *

Mogpenb

3a3op cBeun 3axuraHua

MOMEHT 3aTAXKMN AN1A CBEYU 3aXKUraHusa
BosayLwHbIvi 3a30p KaTyLkn

3a30p BMYCKHOro KnanaHa

3a30p BbIMYCKHOro knanaHa

290000, 300000

0,030 atonmbl (0,76 Mm)

180 atorimoB/cpyHT (20 Hm)

0,008 - 0,012 gtormbl (0,20 - 0,30 Mm)
0,004 - 0,006 atovimbl (0,10 - 0,15 mm)

0,004 - 0,006 atorimbl (0,10 - 0,15 MMm)

Mogaenb

Pa6ouuii o6bem
[vnameTp umnuHapa
Xopa nopLuHA

KonnyectBo macna

TexHu4yeckue AaHHble MO ABUraTento

Mopenb

Pa6ouuii o6bem
OvnameTp unnuHgpa
Xop nopLHA

KonuyecTtBo macna

350000

34,78 ky6. oMbl (570 Kyb. cm)
2,835 Aonmbl (72 Mm)

2,756 Aronmbl (70 Mm)

46 - 48 yHuwmn (1,36 - 1,42 n)

380000

38,26 kyb. Atoiimbl (627 Ky6. cM)
2,972 aonmbl (75,5 MMm)

2,756 Aronmbl (70 Mm)

46 - 48 yHuwn (1,36 - 1,42 n)

TexHu4Yeckue AaHHble ANA PeryimpoBKu *

Mognenb

3a30p cBe4yn 3axuraHua

MOMEHT 3aTAXKM ANA CBeYN 3axXuraHna
Bo3ayLHbIN 3a30p KaTyLKK

3a30p BMyCKHOro KnanaHa

3a30p BbIMYyCKHOro Knanaxa

350000, 380000

0,030 atonmbl (0,76 MM)

180 atonmoB/dyHT (20 Hwm)

0,008 - 0,012 aronmbl (0,20 - 0,30 MMm)
0,004 - 0,006 gtovimebl (0,10 - 0,15 mm)

0,004 - 0,006 atonmbl (0,10 - 0,15 MMm)

* MowHocTb Auratens 6yaeT ymeHbluatbeA Ha 3,5 % anA kaxabix 1000 dyTos (300 MeTpoB) HaA ypoBHeM MopA 1 Ha 1% ana kaxabix 10° F (5.6° C) cebiwe 77° F (25° C).
[suratens 6ynet paboTaTb YAOBNETBOPUTENBHO C YrNOM HakIoHa Ao 15°. CMOTpuTe pyKOBOACTBO onepaTtopa o60pyAoBaHuA no 6e3onacHbIM fonyckam AnfA paboTbl Ha

CKoHax.

TunoBble 3anacHble YacTu

3anacHaA YacTb

BoaayLwHblii punbTp — ¢ TONIMBHLIM HakoM

Bo3ayLwHbI hunbTp — 3a UCKoYeHneMm moaeny 380000

Bo3aayLwHbIi counbTp — Moaens 380000

Bo3aayLwHbIN hrnbTp NpeABapUTENbHON 0YMCTKN — C TOMNMBHLIM 6aKoM

BosayLwHblii hunbTp NpeaBapuTeNbHOM OYUCTKU — 32 UCKITIOYEHNEM
moaenu 380000

BospaywHblvi hunbTp NnpeaBapuTenbHOM 04MCTKU — MoAenb 380000
Macno — SAE 30
MacnaHbin unsTp — AnMvHA 6 cm

MacnaHbin punsTp — AnvHa 9 cm

Homep
usgenuna

393957
394018
692519
271794

272490

692520
100028
492932

491056

3anacHana YyacTb

TonnueHbIA OUNBLTP — € TONIMBHLIM 6AKOM

TonnueHbIA OUNLTP — € TOMNSIMBHBIM HACOCOM

TonnueHbIA UnbTp — 6€3 TONIUBHOMO Hacoca

TonnueHana gobaska

Pe3ncTopHana cBeyva 3axxuraHuna

MnaTuHoBaA cBeyva 3aXMraHwA ¢ NOBbILLEHHbIM CPOKOM CJ'Iy)KﬁbI

Kntoy anA ceeym 3axuvranva

TECTep 3aXXuraHmAa

Homep
usgenua

808116
691035
298090
5041
491055
5066
19374

19368

»* Mbl pekomeHayem obpataTbca K no6oMy yrosIHOMOYEHHOMY CEPBMCHOMY Aunepy KomnaHnum Briggs & Stratton anAa BbinonHeHnA Bcex paboT No TEXHNHECKOMY 06CY>XNBAHMIO

asuratenA U ero KOMMNOHEHTOB.

ru
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FAPAHTUWHbBIA NONUC BNAQESIbLA ABUIATEJIA OT KOMMAHUMU BRIGGS & STRATTON CeHTABPb 2009 .

OrPAHUMHYEHHAA FrAPAHTUA
Komnanwua Briggs & Stratton BbinonHeT 6ecnnaTtHblii PEMOHT Unn 3aMmeHy niobon AeTany unm niobbix AeTanen asuratend, KoTopble ABNATCA AeEKTHbIMU N3-3a
fedekTa Matepvana U UsroToBNeHUA, UK TOro U Apyroro. TpaHCMopTHbIe pacxoAbl, CBA3aHHbIe C A0CTaBKOW U3AeNuUA AA ero PeMOHTa MU 3aMeHbl MO HAaCToALLei
rapaHTuu, BOMXKHbI ObITb OMnaveHbl NokynaTenem. FapaHTuA AeicTBUTENIbHA ANA CPOKOB W YCITOBWIA, KOTOPbIE YKasaHbl Huxe. 1A NpoBeAeHVA rapaHTUMHOIo
obcnyxueaHmA obpaTmTechb K 6nmxaniuemy YnonHomoveHHomy CepBucHomy [lunepy, ykasaHHOMY Ha Hawewn kapTe annepos Ha Web-canTe:
BRIGGSandSTRATTON.com unu no3soHuTe no tenedgoHy 1-800-233-3723, unu no TenedoHy, ykadaHHOMY B CNpaBoYHUKe "XKenTble cTpaHuubl”.
Hukakux UHbIX OTKPbITO 3afABNIEHHbIX FrapaHTui He cywecTByeT. Moapa3ymeBaemble rapaHTUK, BKJIIOYaA rapaHTMM NPUrogHOCTU ANIA TOProBAu U
COOTBETCTBUA KOHKPETHbIM NPUMEHEHUAM, OFpaHM4eHbl CPOKOM B OAUH rof C MOMEHTa AaTbl NOKYNKU WU B TOM CTENEHU, B KOTOPOW 3TO pa3peLleHo
3aKoHoM. Bce npouune nogpa3ymeBaemMbie rapaHTUW UCKITOHalOTCA. OTBETCTBEHHOCTb 3a Clly4aHbI UM KOCBEHHbIN ylep6 UcKIto4aeTcA B TOM CTENeHU, B
KOTOPOM 9TO pa3pelueHo 3aKOHOM. HekoTopble WTaTbl UK rocyJapcTBa He paspeLLatoT orpaHuynBaTh NepUos AeCTBMA NoapasyMeBaeMon rapaHTum, a HEKOTopble
LTaThbl UM FOCYAAPCTBA HE pa3peLuatoT UCKIIKYaTh MW OrpaHnYMBaTh OTBETCTBEHHOCTL 3a ClyYaiHblii UM KOCBEHHBIN ylep6. Takum 06pa3oM, NpuBeAeHHbIE Bbille
MCKITIOHYEHNA 1 OrpaHnyeHns, BO3MOXHO, He ByayT pacnpocTpaHATbCA Ha Bac. [laHHanA rapaHTuA gaet Bam onpeaeneHHble lopuanyeckue npasa. Bbl Takxxe MoxeTe
Nnosib30BaTbCA VHLIMM NPaBaMu, KOTOPbIe B PasHbIX LWUTaTax Uiy rocy4apcTeax MOryT 6biTb pasfvyHbIMM.

CTAHOAPTHBIE YCJIOBUA FAPAHTUN * A

JlnyHoe Kommepyeckoe
Toproaaﬂ MapKa/Tvm n3genuAa ucnosib3opaHue ucnoJjib3osaHune
Vanguard™ 2ropa 2ropa
Extended Life Series™; 1/C®: Intek™ 1/C®: Intek™ Pro; 2ropa 1roa
Professional Series™ ¢ 4yryHHon BTynkowu ns matepunana Dura-Bore™;
850 Series™ ¢ 4yryHHomn BTynkon n3 matepuana Dura-Bore™;
Snow Series MAX™ ¢ 4yryHHol BTynkow n3 matepuana Dura-Bore™
Bce apyrve asuratenu, Bbinyckaemble komnanuen Briggs & Stratton n nmetowme vyryHHyto BTynky Dura-Bore™
Bce agpyrve aBuratenu, Bbinyckaemble komnanuen Briggs & Stratton 2ropa 90 fHew

* 370 Haww cTaHAapPTHbIE YCNOBUA rapaHTUK, HO MHOTAA MOXET CyLLECTBOBATb AOMONHUTENBHOE rapaHTUIHOE NOKPbITUE, KOTOPOE He BbINo ONpefeneHo Ha MOMEHT
AaHHon nybnukaumn. KacatenbHo MHGopMaLmm Nno TeKYLMM YCNOBUAM rapaHTuum, noxanyicra, nocetute Web-cant: BRIGGSandSTRATTON.COM wnu obpatmTech K
CBOEMy YMOSIHOMOYEHHOMY CEPBUCHOMY AMnepy OT komnaHum Briggs & Stratton.

A [apaHTWA Ha ABUraTenu, UCnonb3yemMble B B6bITOBbLIX CTALMOHAPHbBIX FeHEPaTOPHbIX YCTAHOBKAX, AAETCA TOMBKO ANIA IMYHOrO UCMoNb3oBaHWA. [laHHaA rapaHTuA He
pacrnpocTpaHAeTCA Ha ABUraTenu, UCMoMb3yeMble B Ka4eCTBE NCTOYHUKA SNIEKTPONUTaHWA AN1A KOMMEPYECKUX NpeanpuATuiAi. FapaHTUA Ha ABUraTenu, UCnosnb3yemble
B COpPEBHOBATENbHbIX LiENIAX, UM Ha KOMMEPYECKUX UKW apeHAYyeMbIX TPAHCMOPTHbIX CPEACTBAX, HE NPeAOCTaBAETCA.

[apaHTWHBIN Nepro Ha4YMHAETCA C AaTbl MOKYNKN NEPBbIM PO3HWUYHLIM NOKYMNaTenem v nepebiM KOMMEPYECKUM Mosb30BaTeNneM KOHEYHOro 060pyAOBaHNA U 3aKaH4YMBaeTCA
Mo UCTEYEeHN Neproa BPeMEeH!, yKa3aHHOro B NpuBeAEeHHON Bbiwe Tabnuue. ”JIniHoe ncnonb3oBaHne” o3HavyaeT UHAVMBUAYaNbHOE UCMOMb30BaHNEe YCTPONCTBA HA TMYHOM
y4acTKe pPO3HWYHbIM nokynartenem. ”Kommepyeckoe ncnonb3oBaHne” 03HavaeT BCE MHble BapUaHTbl CMONb30BaHUA, BKIIOYAA Te, KOTOPble CBA3aHbl C KOMMepLNEeW,
M3BeYEHMEM A0X0Aa UK caayen B apeHay. Kak Tonbko asuraTtenb nobbiBan B KOMMEPYECKOM UCMONb30BaHUM, OH CPa3y CYMTAETCA B PaMKax HAaCTOALUMX rapaHTUNHBIX YCIIOBUIA

ABuratenem "KOMMep4YecKkoro ncnosib3oBaHua”.

[nA o6ecneyeHnA rapaHTURHOro 06CNY)XXUBAHUA U3genuii kKomnaHum Briggs & Stratton HeT Heo6X0AUMOCTU B rapaHTUItHOM TanoHe. CoxpaHuTe Bawy KBuTaHUMIO,
noaTBepXKAaoLLyo NoKynky. Ecnu npu 3anpoce Ha rapaHTuitHoe o6cny)xuBaHue Bbl He nogTBepANTe AOKYMEHTaNbHO AaTy NepBOii NOKYNKK, TO ANA onpeaenieHns

rapaH'rm?lHoro nepuopaa 6yaer ucnosb3oBaHa AaTta U3roToBIEHUA U3aenuA.

B oTHoweHuu Bawen rapaHTumn

KomnaHua Briggs & Stratton ¢ roTOBHOCTbIO BbINOMHWAT rapaHTUAHBLIA PEMOHT 1
npuyHeceT U3BMHEHWA 3a NpUyiMHeHHoe Bam 6ecnokoincTso. J1io60i ynonHOMOYEHHbIN
CEPBUCHbINA Annep MOXEeT BbIMOMHATL rapaHTUiHbLIA peMOHT. BonblwuHCTBO paboT no
PEMOHTY BbINOHAETCA B 06bIYHOM NOPAAKE, HO MHorAa TpeboBaHUA Ha rapaHTUHoe
obcny>kmBaHne MoryT 6biTb He 060CHOBaHbI.

Mpw pasHornacuax mexay MNonb3osatenem n CepeucHbIM unepom 6yaeT NnpoBeaeHO
[onosHUTeNbHOe pa3bupaTensCTBO AN1A onpeaeneHna NPaBoOMOYHOCTU rapaHTURHOIO
TpeboBaHnua. MNMonpocute CepBucHoro junepa npeacTaBuTb BCe MMeloLmMeca
maTepuanbl Ha paccMoTpeHne uctpubbioTopy unu 3asoay-usrotosutento. Ecnm
[uncTtpubbloTop nnu 3aBoa pelat, 4To TpeboBaHue ABAAETCA onpaBAaHHbIM,
Monb3oBaTento BO3MECTAT MOJIHYI0 CTOMMOCTb AeDeKTHbIX AeTanein. Bo nsbexanue
He0MOHMMaHWA, KOTOPOe MOXeT BO3HUKHYTb Mexay lNonb3osatenem n [unepom,
HUXXe NpuBeAeHbl HeKOTOopble NPUMepbl HeMonaAoK ABUraTend, He nonaaaoLyx noa
[encTBMe rapaHTuu.

HopmanbHbIi u3Hoc: [puratenu, kak u niobble Apyrue MexaHM4eckune yCTpomcTaa,
TPebyIoT TEXHNYECKOro 06CNyXXNBAHWA 1 NEPUOANYECKOIA 3aMeHbl YacTen 1 y3noB.
[apaHTVeln He NOKPbLIBAETCA PEMOHT, HEO6XOAMMOCTb B KOTOPOM BO3HMKaeT B
pesynbTare HOpMasibHOro 3Hoca ABUraTenA uin ero oTAenbHbIX YacTen B npouecce
aKcnnyarauvn. FapaHTMA He pacnpocTpaHAETCA Ha Takue crny4vaun, koraa aedeKTbl
ABuraTendA ABUIMCL pe3ysibTaTOM ero HenpaBWIIbHOrO UCMOSIb30BaHNUA, OTCYTCTBUA
Haanexatlero o6Ccny>KMBaH1A NN Koraa NoBpeXAeHnA NPonsoLLINN B nNpoLiecce
TPaHCMOPTMPOBKM, MOFPY304HO-Pa3rpy304HbIX paboT, CknaaupoBaHuA asuratenei num
13-3a UX HENpPaBUbHOW YCTAHOBKM. [apaHTunA Takxe aHHynupyeTcA, ecnu 6bin yaaneH
CepuiiHbIN HOMEp ABUraTtena unu ecnu asuratens 6bin BUAOU3MEHEH Unin
MoANULMPOBAH.

HepocTtaTtouHoe TexHuyeckoe obcnyxxmsaHue: Ha cpok cny>6bl ABuratena BAMAOT
YCNOBUA, B KOTOPbIX OH 3KCNITyaTUPYETCA, a TaK>XXe yX0A, KOTOpbIA OH Nomny4aeT.
Takne MexaHu3Mmbl, Kak MOTOKYIbTUBATOPbI, MOTOMOMMbI, FrA30HOKOCUITKW, O4€Hb
4acTo MCNOJb3YIOTCA B NbITbHON CpeAe U 3abuBaloTCA rPA3bI0, YTO MOXET BbI3BaTb
npexaeBpeMeHHbIN M3HOC ABuratend. MofobHbI "M3HOC”, BbI3BaHHbIN NonagaHueM B
[ABuratenb Nbin, rPA3N, HAXKAAYHbLIX KPOLEK (Mocne 3a4nMCTKN CBEYM) U NHOro
abpa3nBHOro BELEeCTBa, He noananaeT NoA rapaHTuio.

FapaHTUA OTHOCUTCA TONMbKO K AedeKTam maTepuana u/mnu npom3BoacTea
ABUraTtenen, HO He K 3aMeHe UM BO3MELLEHUIO CTOUMOCTH 060pyioBaHuA, Ha
KOTOPOM OHM MOTyT yCcTaHaBNuBaTbCA. [apaHTUA Tak)Ke He pacnpocTpaHAeTCcA
Ha peMOHTHbIe paboTbl, CBA3aHHbIE CO CReAYOLWMMN NPUYMHAMK:

1 Wcnonb3oBaHuem aeTanen, He ABNAIOWMUXCA OPUrMHanbHbIMU AeTanAMm ot
KomnaHum "Briggs & Stratton”.

2 T[lpvMeHeHneM Takux yCTPOWCTB ynpasneHna ob6opynoBaHMeM, KoTopble
NpenATCTBYIOT 3anycky ABuraTend, ABMNAIOTCA NPUYNHON ero
Hey[0BeTBOPUTENbHON PaboTbl MM COKPALLAOT ero HopMarsbHbIA CPOK
yHKUMoHUpoBaHuA. (ObpallanTech K U3roToBuTeNto 060pyaoBaHuA).
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3 T[MoatekaHuem kap6opaTopoB, CTOMOPEHNEM KanaHoB, 3aKynopKomn
TOMMMBOMNPOBOAOB WS UHBIMU HEVUCMPABHOCTAMM, BbI3BAHHBIMU UCTIONb30BAHVEM
HeCBEeXero Unu 3arpAsHeHHoro 6eH3nHa.

4 3aepaHuem vnv NOSIOMKOWN AeTanen BcneacTene paboTbl ABuratensa ¢
HeA0CTaTOYHbIM KONUYECTBOM CMa304HOro Macna, ¢ 3arpA3HEHHbIM CMa30Y4HbIM
Macrnom, a Takxe B Cryyae 1Crnonb30BaHWUA Macna HeCOOTBETCTBYIOLLEN MapKu
(npoBepAnTe ypoBeEHb Macna u, Npu HeobxoanMMocTH, o6aBNANTE Macso u
3aMeHAlTe ero Yepes pekomeHayemMble nHTepaanbl). Cuctema OIL GARD moxeT
He OTKMIoUMTb paboTatowuin asuratens. MNoepexaeHve asuratena MoxeT 6biTb
BbI3BAHO TEM, YTO He NOAAEePXMBANCA HY>XHbIA YpOBEHb Macna.

5 PeMOHTOM unu perynmpoBKOii NpUcoeanHAEMbIX AeTanei unn yanos, Hanpuvep,
MyT, TPAHCMUCCWIA, ANCTAHLUMOHHOIO YNPaBieHNA U T.MN., U3rOTOBMIEHHbIX HE
KomnaHwuen Briggs & Stratton.

6 lloBpexxaeHMem Unm M3HOCOM AeTarew, Bbl3BaHHbIM NonajaHvuem B AsuUratenb
rpA3u 13-3a HenpasuIbHOM CH0PKM Nosb3oBaTeneM BO3AyLWHOro hunbTpa unm
HeperynApHbIM YXO0M 3@ HUM, UNW BCNEACTBUE UCMONb30BaHNA HEOPUTMHANBHOTO
KapTpuaxa n anemMeHTa Bo3ayLHoro dunbtpa. Yepes pekomeHayembie
MHTepBanbl BbINOMHANTE OYNCTKY U/Wnn 3ameHy hunbTpa, Kak yKasaHo B
PYKOBOJCTBE ANA onepartopa.

7 TloBpexxaeHneM aeTaneii U3-3a YpesamepHoOW CKOPOCTH paboTbl ABUraTens unm
13-3a neperpesa, Bbi3BaHHOro 6NTIOKMPOBKO MaxoBuka unu pebep oxnaxxaeHua
TpaBoOMN, rPA3bI0, MyCOPOM, NIMB0 NCMONb30BaHNEM ABUraTeNA B OrpaHNHeHHOM
npocTpaHcTBe 6e3 AocTaTo4HON BeHTUNAUMKN. Ounliante asurarenb oT Mycopa
Yepes peKOMeHA0BaHHble UHTEpBasibl BpEMEHW, Kak yKasaHo B pyKOBOACTBE AJA
onepaTopa.

8 [loBpe>xxaeHneM ABuraTena um KoOHe4YHoro o60pyJoBaHNA U3-3a Ype3MEPHON
BMGpaLWK, BbI3BBAHHOW MIIOXMM 3aKpernyieHnem ABuratesna Ha KOHEYHOM
060pyA0BaHUM, NNOXUM 3aKpernneHneM unn HeafeKkBaTHON 6anaHCMPOBKO
11Ie3BUIA, NIIOXMM 3aKpeniieHNeM U HealeKBaTHOW HanaHCUPOBKOW KpbITbYaTKu,
HenpaBWIbHbIM COeANHEHNEM KONeH4YaToro Bana ¢ NpUBOANMbIMY YCTPOWCTBaMM, a
Takxe 13-3a Ype3MepHOro MOBbILLEHNA CKOPOCTU paboThbl MU U3-3a UHOW
HenpaBWIbHOW aKCnyaTaumm ABuraTens.

9 VckpvBneHuem nnv NonoMKol KoneHeana us-3a CToIKHOBEHWA Ne3BuA
POTaLMOHHON ra30HOKOCUNKM C TBEpAbIM MPeAMETOM, UN N3-3a Ype3MEepHOro
HaTAXEHWA KNMHOPEMEHHON nepefayu.

10 O6bI4HOW PErynnpoBKOMN UM HACTPONKON ABuUraTens.

11 ToBpexaeHvem aBuraTena unm ero KOMMNOHEHTOB, TaKMX Kak Kamepa CropaHus,
KnanaHbl, ceaa KnanaHos, HanpaenAoWwmWe KnanaHos, Unu obropaHnem o6MoOToK
cTapTepa, Bbl3BaHHbIX UCMONb30BaHWEM anbTepHATUBHbLIX BUAOB TOMIMBA
(COXMXXEHHDIN ra3, NPUPOAHBIN ra3, MOANULMPOBAHHbIE 6EH3WHBI U T.M.).

FapaHTuitHOe o6Cny)KMBaHMe AOCTYNHO TONMbKO Yepe3 YNONTHOMOYEHHbIX

cepBUCHbIX Aunepos KomnaHum Briggs & Stratton. Onpepenute 6nmkaiiwero K

Bam ynonHOMO4YeHHOro CepBUCHOrO Aunepa Ha Hallel KapTe AunepoB Ha

Web-cante: BRIGGSandSTRATTON.com unu no3soHuTe no tenedgoHy

1-800-233-3723, unu no tenedoHy, yKasaHHOMY B cripaBo4yHuke “)Kentbie

CTpaHuubl”.

BRIGGSandSTRATTON.COM



Splosni podatki

Priro¢nik vsebuje varnostne informacije, s katerimi vas seznanja z nevarnostmi in
tveganiji, povezanimi z motorji in kako se jim izogniti. Vsebuje tudi navodila za pravilno
uporabo in nego motorja. Ker druzba Briggs & Stratton nima vedno podatkov o tem,
kateri stroj bo ta motor poganjal, morate prebrati in razumeti ta navodila in navodila
stroja. Originalna navodila shranite za uporabo v prihodnje.

Za nadomestne dele ali tehniéno pomo¢ spodaj poleg datuma nakupa zabelezZite Stevilko
modela, tipa in kodno Stevilko motorja. Te Stevilke se nahajajo na motorju (oglejte si
stran Deli in upravljalni vzvodi).

Datum nakupa:

MM/DD/LLLL

Model motorja:

Model: Tip: Koda:

Informacija o dolo¢anju moci motorja

Najvec¢ja mo¢ posameznih modelov bencinskih motorjev je ozna¢ena v skladu s SAE
(Society of Automotive Engineers) kodo J1940 (Small Engine Power & Torque Rating
Procedure), mo¢ motorjev pa je bila ugotovljena in usklajena v skladu s SAE kodo J1995
(Revidirana izdaja 2002-05). Vrednost navora je merjena pri 3060 vrt./min.; vrednosti
moci pa so merjene pri 3600 vrt./min. Dejanska najve¢ja mo¢ motorja je manj$a, nanjo
pa, poleg drugega, vplivajo okoljski delovni pogoji in razlike med posameznimi motorji.
Ob upostevanju velikega izbora proizvodov, ki jih poganjajo nasi motorji, in vrste
okoljevarstvenih zahtev, ki urejajo delovanje teh naprav, je mogoce, da bo va$ bencinski
motor na doloCeni napravi deloval z mogjo (trenutna neto mo¢), ki bo manjsa od
navedene moci. Razlika je posledica vrste vplivov, ki vklju€ujejo, vendar niso omejeni
samo na sledece: dodatna oprema (zracni filter, izpuh, polnjenje, hlajenje, uplinjac,
¢rpalka za gorivo itd.), omejitve uporabe, razmere delovnega okolja (temperatura, zra¢na
vlaga, nadmorska vi$ina) in razlika med posameznimi motorji. Zaradi omejitev
proizvodnje in zmogljivosti lahko podjetje Briggs & Stratton zamenja mo¢nej$i motor za
motorje te serije.

Varnost uporabnika

VARNOSTNI SIMBOLI IN SIMBOLI ZA UPRAVLJANJE

K 5 = X

Ogenj Gibljivi deli Olje Strupeni hlapi Pocasi
Hitro Stop Eksplozija Udarec Gorivo

1

B

| O

AN

Zaporna pipa Povratni Nosite
Dusilna loputa Vklop. Izklop. za gorivo udarec zascitna ocala
|||| i, *
I

Nevarne kemikalije Preberite priro¢nik Vroca povrsina Ozeblina

Varnostni opozorilni simbol A se uporablja za identifikacijo varnostnih informacij o
nevarnostih, ki bi lahko povzro€ile telesne poskodbe. Signalna beseda (NEVARNOST,
OPOZORILO ali POZOR) se uporablja z opozorilnim simbolom za opozarjanje na verjetnost
in potencialno resnost poskodbe. Poleg tega se lahko simbol za nevarnost uporablja za
oznacevanje vrste nevarnosti.

A NEVARNOST opozarja na tveganje, ki bo, e se mu ne izognemo,

povzrocilo smrt ali tezko poskodbo.

A OPOZORILO opozarja na tveganie, ki lahko v primeru, da se mu ne

izognemo, povzro¢i smrt ali tezko poskodbo.

A POZOR opozarja na tveganje, ki lahko v primeru, da se mu ne izognemo,
povzro€i manjso ali zmerno poskodbo.

OPOMBA opozarja na situacijo, ki lahko povzroéi poskodbo izdelka.

A OPOZORILO

Doloceni sestavni deli v tem izdelku in povezani deli vsebujejo kemikalije, za katere
je v drzavi Kaliforniji znano, da povzro¢ajo raka, prirojene hibe ali druge genetske
okvare. Po rokovaniju si umijte roke.

A OPOZORILO

Izpuh motorja pri tem izdelku vsebuje kemikalije, za katere je v Kaliforniji znano, da
povzro¢ajo raka, prirojene hibe ali druge genetske okvare.

A OPOZORILO

Briggs & Stratton ne odobrava oz. dovoljuje uporabe teh motorjev na 3-kolesnih
terenskih vozilih (ATV), motornih kolesih, gokartih za prosti ¢as/rekreacijo,
zrakoplovnih izdelkih ali vozilih za uporabo na tekmovanijih. Tovrstna uporaba
motorjev lahko povzroci poSkodbo lastnine, hudo poskodbo (vkljué¢no s paralizo) ali
celo smrt.

OPOMBA: Briggs & Stratton dobavi motorje brez olja. Pred zagonom motorja dolijte olje
v skladu z navodili v tem priro€niku. Ce zaZzenete motor brez olja, se le-ta poskoduje in v
tem primeru garancija ne velja.

A OPOZORILO

/7 J,  Gorivo in njegovi hlapi so izjemno vnetljivi in eksplozivni.
i | Ogenj ali eksplozija lahko povzroéita tezke opekline ali smrt.

Med dolivanjem goriva

* lzkljucite motor in pustite, da se le-ta ohlaja vsaj 2 minuti, preden odstranite
pokrovéek rezervoarja za gorivo.

* Rezervoar za gorivo polnite zunaj ali v dobro zra¢enem prostoru.

* Rezervoarja za gorivo ne napolnite preve¢. Da omogocite Sirjenje goriva, le-to
ne sme segati prek spodnjega dela vratu rezervoarja za gorivo.

¢ Gorivo hranite pro¢ od virov iskrenja, odprtega ognja, kontrolnih lu¢k, toplote
in drugih virov vziga.

* Redno preverjajte morebitno pu$¢anje vodov za gorivo, rezervoarja,
pokrovcka in prikljuckov. Po potrebi jih zamenjajte.

« Ce se gorivo razlije, podakajte, da izhlapi, preden zaZenete motor.

Pri zagonu motorja

* Poskrbite, da bodo vzigalna svecka, izpuh, pokrovéek rezervoarja za gorivo in
zraéni filter (e obstaja) na svojem mestu in pritrjeni.

* Ne zaganjajte motorja, ¢e svecka ni vstavljena.

« Ce gorivo zalije motor, nastavite dusilno loputo (&e obstaja) v polozaj
OPEN/RUN, regulator plina (e obstaja) premaknite v polozaj FAST in
zaganjajte, dokler motor ne vzge.

Med uporabo stroja

* Motorja ali stroja ne nagibajte pod kotom, ki bi povzro€il razlitje goriva.

¢ Ne uporabljajte dusilne lopute uplinjaa za zaustavitev motorja.

* Motorja ne zaganjajte oziroma ga ne pustite teci, ko je odstranjen sestav
zra€nega filtra (e obstaja) ali zrac¢ni filter (Ce obstaja).

Pri menjavi olja

« Ce olje izlivate prek cevi za dolivanje olja na vrhu, mora biti rezervoar za gorivo
prazen, ker lahko gorivo izteka in povzroCi poZar ali eksplozijo.

Pri prevozu stroja

* Prevazajte s PRAZNIM rezervoarjem za gorivo ali z ZAPRTIM zapornim
ventilom za gorivo.

Pri shranjevanju goriva ali stroja z gorivom v rezervoarju

* Hranite pro¢ od odprtega ognja, peci, grelcev za vodo ali drugih naprav, ki imajo
kontrolno luéko ali drugi vir vZiga, ker lahko vZgejo hlape goriva.

A OPOZORILO

/7 J,  Med zaganjanjem motorja pride do iskrenja.
| Iskrenje lahko vzge bliZznje vnetljive pline.

Lahko pride do eksplozije in ognja.
» Ce v okolici puséa zemeljski ali utekoginjen naftni plin, ne zaganjajte motorja.

* Ne uporabljajte zagonskih tekogin pod pritiskom, ker so hlapi vnetljivi.
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A OPOZORILO

’ Motorji oddajajo ogljikov monoksid, strupen plin brez vonja in barve..
- Vdihavanje ogljikovega monoksida lahko povzroci slabost,
Q omedlevico ali smrt.
* Motor zaganjajte in pustite te¢i na prostem.
* Motorja ne zaganjajte oz. ga ne puscajte te€i v zaprtem prostoru, tudi pri odprtih
vratih ali oknih.

A OPOZORILO

N, - Zaradi hitrega povratnega vieka zaganjalne vrvi (povratni sunek)
¥ potegne roko proti motorju hitreje, kot lahko spustite rocko.

Lahko pride do zloma kosti, zmeckanin ali izpaha.
* Ko zaganjate motor, pocasi vlecite zaganjalno vrv, dokler ne zacutite upora, nato
pa jo povlecite hitro, da preprecite povratni sunek.
* Pred zaganjanjem motorja odstranite vse zunanje obremenitve stroja/motorja.

* Neposredno prikljuéeni sestavni deli opreme, kot so na primer rezila, rotorji,
jermenice, verizniki itd, morajo biti dobro pritrjeni.

A OPOZORILO
* Delujo¢i motorji se segrevajo. Deli motorja, posebej izpuh, se moéno
g, SCIrelejo.
_,, Ob dotiku lahko pride do tezkih opeklin.
/|

, Vnetljivi odpadki, kot so listje, trava, dracje itd., se lahko vnamejo.

Pustite, da se izpuh, valj motorja in hladilna rebra ohladijo, preden se jih
dotaknete.

Odstranite material, ki se je nabral na obmodju izpuha in valja.

Po dolocilih poglavja 4442 Zakona o javnih sredstvih drzave Kalifornije gre za
krsitev, ¢e uporabljate ali upravljate stroj na gozdnatih, grmi¢astih ali travnatih
predelih, ¢e na izpuSnem sistemu ni names¢en brezhiben lovilec isker, kot je
opredeljeno v Poglavju 4442. Druge drzave ali zvezne oblasti imajo lahko
podobne zakone. Obrnite se na proizvajalca, trgovca ali preprodajalca originalne
opreme, da vam priskrbi originalni lovilec isker za izpu$ni sistem, ki je namescen
na motorju.

A OPOZORILO

Vrtljivi deli lahko zadenejo ali se zapletejo v roke, noge, lase, oblaéila
*» ali dodatke.

% Lahko pride do travmati¢ne amputacije ali tezkih ran.

* Med delovanjem stroja morajo biti names¢ena varovala.

* Rok in nog ne priblizujte vrtljivim delom.

* Spnite si dolge lase in odstranite nakit.

* Ne nosite ohlapnih obladil, opletajocih vrvic ali predmetov, ki bi se lahko ujeli.
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2111" Nenamerno iskrenje lahko povzroéi ogenj ali elektriéni udar.
& Nenamerni zagon lahko povzroéi zapletanje, travmatiéno amputacijo

ali rano.
k-’ Nevarnost pozara

Pred nastavljanjem ali popravili:

* Snemite kabel vzigalne svecke in ga hranite pro¢ od svecke.

¢ Odklopite negativni pol akumulatorja (samo pri motorjih z elektricnim zagonom).

* Uporabljajte le pravo orodje.

* Obratov motorja ne povecujte s spreminjanjem krmilne vzmeti, povezav ali
drugih delov.

* Nadomestni deli morajo biti enaki in names¢eni na enakem polozaju kot
originalni deli. Zaradi neoriginalnih delov lahko pride do slabSega delovanja,
okvare enote in poSkodb.

¢ Vztrajnika ne udarjajte s kladivom ali trdim predmetom, ker lahko kasneje med
delovanjem razpade.

Pri preizku$anju iskrenja:

* Uporabljajte odobreno napravo za preizkusanje iskre.

¢ Iskre ne preverjajte z odstranjeno svec¢ko.
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Deli in regulatorji

Sliko primerjajte @ z motorjem, da se seznanite z mesti razli¢nih delov in regulatorjev.

A. Identifikacija motorja
Model Tip Koda

VZigalna svecka

Zragni filter (brez rezervoarja za gorivo)
Zragni filter (z rezervoarjem za gorivo)
Merilna palica za olje

Odprtina za polnjenje olja

Oljni filter (dodatno)

Cep za izpust olja

Tipalo tlaka olja

Séitnik za prste

Elektri¢éni zaganjalnik

Povratni zaganjalnik (dodatno)
Uplinja¢

Izpuh (dodatno)

Crpalka za gorivo

Stikalo zaganjalnika *

Regulator plina *

Regulator dusilne lopute *

Filter za gorivo (dodatno)
Rezervoar za gorivo (dodatno)
Zaporni ventil za gorivo (dodatno) *
Stikalo za zaustavitev (dodatno) *
Hladilnik olja (dodatno)

ekateri motorji in stroji imajo regulatorje za daljinsko upravljanje. Za mesto in
delovanje regulatorjev si oglejte priro¢nik stroja.

Delovanje

Koli¢ina olja (oglejte si poglavije Specifikacije)

S<CHVAPUVOZErX-~"TOEMMOUOD
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Priporocila za olje

Za najboljSe delovanje priporo€amo uporabo olja, ki ga dolo¢a garancija podjetja Briggs
& Stratton. Sprejemljiva so tudi druga visokokakovostna detergentna olja, e so
oznacena za uporabo SF, SG, SH, SJ ali visje. Ne uporabljajte posebnih dodatkov.
Glede na zunanje temperature se doloCi ustrezna viskoznost olja za motor. S pomocjo
diagrama izberite najboljSo viskoznost za pri€akovan temperaturni razpon na prostem.
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Ce je raven olja pod oznako ADD, dolijte olje, da se bo raven olja dvignila do oznake
FULL. Preden nadaljujete z uporabo, zaZenite motor in preverite, ali je tlak ustrezen.

Ce je raven olja med oznakama ADD in FULL, ne zaganjajte motorja. Za odpravo
tezave s tlakom olja se obrnite na poobla$ceni servis za izdelke Briggs & Stratton.

Priporo¢ila za gorivo

Gorivo mora izpolnjevati naslednje zahteve:

« Cist, svez, neosvinéen bencin.

¢ Najmanj 87 oktanov /87 AKI (91 RON). Uporaba na visoki nadmorski vi$ini, oglejte
si spodaj.

¢ Sprejemljiv je bencin z vsebnostjo etanola do 10 % (gasohol) ali vsebnostjo
MTBE (metil terciarni butil eter) do 15 %.

OPOMBA: Ne uporabljajte neodobrenega bencina, kot je E85. Ne meSajte olja v bencin

in ne spreminjajte motorja za delovanje na alternativna goriva. Na ta nacin se

poskodujejo deli motorja in garancija za motor ne velja.

Da bi sistem za gorivo zacitili pred nabiranjem usedlin, v gorivo vmesSaijte stabilizator za

gorivo. Oglejte si Shranjevanje. Niso vsa goriva enaka. Ce se pojavijo tezave pri zagonu

ali delovanju, zamenjajte dobavitelja goriva ali znamko. Ta motor je odobren za

delovanje na bencin. Sistem za nadzor emisij za ta motor je EM (Spremembe motorja).

Visoka nadmorska visina

Pri nadmorskih viSinah prek 1524 metrov je sprejemljiv najmanj 85-oktanski/85 AKI (89
RON) bencin. Za ohranitev emisijske ustreznosti je potrebna nastavitev za visoke
nadmorske viSine. Delovanje brez te nastavitve pripelje do slabSe zmogljivosti, poviSane
porabe goriva in povecanih emisij. Za informacije o nastavitvi za visoke nadmorske
viSine se obrnite na poobla$¢enega trgovca Briggs & Stratton.

Delovanje motorja pri nadmorskih viS§inah pod 762 metri s kompletom za uporabo na
visoki nadmorski vi$ini ni priporog¢ljivo.

Dolivanje goriva - slika @

A OPOZORILO

/7 J,  Gorivo in njegovi hlapi so izjemno vnetljivi in eksplozivni.
i | Ogenj ali eksplozija lahko povzroéita tezke opekline ali smrt.

Med dolivanjem goriva

* lzkljucite motor in pustite, da se le-ta ohlaja vsaj 2 minuti, preden odstranite
pokrov&ek rezervoarja za gorivo.

* Rezervoar za gorivo polnite zunaj ali v dobro zra¢enem prostoru.

* Rezervoarja za gorivo ne napolnite preve¢. Da omogocite Sirjenje goriva, le-to
ne sme segati prek spodnjega dela vratu rezervoarja za gorivo.

¢ Gorivo hranite pro¢ od virov iskrenja, odprtega ognja, kontrolnih lu¢k, toplote
in drugih virov vziga.

* Redno preverjajte morebitno pu$¢anje vodov za gorivo, rezervoarja,
pokrovcka in prikljuckov. Po potrebi jih zamenijajte.

« Ce se gorivo razlije, podakajte, da izhlapi, preden zaZenete motor.

1. Z obmodja pokrovcka rezervoarja za gorivo o€istite umazanijo in delce. Odstranite
pokrovéek rezervoarja za gorivo (A, slika 3).

2. Rezervoar za gorivo (B) napolnite z gorivom. Da omogocite Sirjenje goriva, le-ta ne
sme segati prek spodnjega dela vratu rezervoarja za gorivo (C).

3. Ponovno namestite pokrovéek rezervoarja za gorivo.

Zagon motorja - slika @

* Pod 40°F (4°C) bo zaradi uporabe olja z oznako SAE 30 motor tezje zagnati.

** Nad 80°F (27°C) se bo zaradi uporabe olja z oznako 10W-30 povecala poraba olja.
Pogosteje preverjajte raven olja.

Preverjanje/dolivanje olja - slika @

Pred dolivanjem ali preverjanjem olja

* Motor postavite v vodoravno lego.

* Z obmocja odprtine za dolivanje olja o€istite umazanijo.

1. lzvlecite merilno palico za olje (A) in jo obriSite s Cisto krpo (slika 2).

2. Povsem vstavite merilno palico.

3. lzvlecite merilno palico za olje in preverite raven olja. Olje mora segati do oznake
FULL (B) na merilni palici.

4. Ce je olja premalo, ga poéasi nalivajte v odprtino za dolivanje olja (C). Ne napolnite
preveé. Po dolitem olju po¢akajte eno minuto in nato ponovno preverite raven olja.

5. Povsem vstavite merilno palico.

Tlak olja

Ce je tlak olja prenizek, tladno stikalo (&e obstaja) zaustavi motor ali aktivira opozorilno
napravo. Ce pride do tega, zaustavite motor in z merilno palico za olje preverite raven
olja.

A OPOZORILO

~ . Zaradi hitrega povratnega vleka zaganjalne vrvi (povratni sunek)
\g potegne roko proti motorju hitreje, kot lahko spustite rocko.
Lahko pride do zloma kosti, zmeckanin ali izpaha.
* Ko zaganjate motor, pocasi vlecite zaganjalno vrv, dokler ne zagutite upora, nato
pa jo povlecite hitro, da preprecite povratni sunek.

A OPOZORILO

/7 J,  Gorivo in njegovi hlapi so izjemno vnetljivi in eksplozivni.
i | Ogenj ali eksplozija lahko povzrocita tezke opekline ali smrt.

Pri zagonu motorja

* Poskrbite, da bodo vzigalna svecka, izpuh, pokrovéek rezervoarja za gorivo in
zracni filter (Ce obstaja) na svojem mestu in pritrjeni.

* Ne zaganjajte motorja, ¢e svecka ni vstavljena.

» Ce gorivo zalije motor, nastavite dusilno loputo (&e obstaja) v poloZaj
OPEN/RUN, regulator plina (e obstaja) premaknite v polozaj FAST in
zaganijajte, dokler se motor ne zaZene.
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A OPOZORILO

’ Motorji oddajajo ogljikov monoksid, strupen plin brez vonja in barve.
. Vdihavanje ogljikovega monoksida lahko povzroci slabost, omedlevico
“ ali smrt.
* Motor zaganjajte in pustite te¢i na prostem.
* Motorja ne zaganjajte oz. ga ne puscajte te€i v zaprtem prostoru, tudi pri odprtih
vratih ali oknih.

OPOMBA: Briggs & Stratton dobavi motorje brez olja. Pred zagonom motorja dolijte olje
v skladu z navodili v tem priroéniku. Ce zaZenete motor brez olja, se le-ta poskoduije in v
tem primeru garancija ne velja.

Opomba: Nekateri motoriji in stroji imajo regulatorje za daljinsko upravljanje. Za mesto in
delovanje regulatorjev si oglejte priro¢nik stroja.

1. Preverite raven olja. Oglejte si poglavje Preverjanje/dolivanje olja.

2. Poskrbite, da bodo pogonski regulatorji, ¢e obstajajo, sprosceni.

3. Zaporni ventil za gorivo (A), ¢e obstaja, obrnite v odprti polozaj (slika 4).
4. Stikalo za zaustavitev (F), e obstaja, premaknite v polozaj za vklop.

5. Regulator plina (B) premaknite v polozaj FAST Q . Med delovanjem motorja naj
bo regulator plina v poloZaju za hitro delovanje Q .

6. Rocico dusilne lopute (C) plina premaknite v poloZzaj CHOKE |\| .

Opomba: Dusilna loputa obi¢ajno ni potrebna, ¢e ponovno zaganjate topel motor.
7. Povratni zaganjalnik: Stikalo na klju¢ (D), ¢e obstaja, obrnite v poloZaj za
delovanje.

8. Povratni zaganjalnik: Moc¢no drzite rogico zaganjalne vrvi (E). Pocasi jo vlecite,
dokler ne zacutite upora, nato jo povlecite hitro.

Opomba: Ce se motor po ve& poskusih zagona ne zaZene, pojdite na spletno stran
BRIGGSandSTRATTON.COM ali pokli¢ite 1-800-233-3723 (v ZDA).

A OPOZORILO: Zaradi hitrega povratnega vieka zaganjalne vrvi (povratni
sunek) potegne roko proti motorju hitreje, kot lahko spustite ro¢ko. Lahko pride do
zloma kosti, zmeckanin ali izpaha. Ko zaganjate motor, pocasi vlecite zaganjalno vrv,
dokler ne zacutite upora, nato pa jo povlecite hitro, da preprecite povratni sunek.

9. Elektriéni zagon: Stikalo za elektri¢ni zagon (D) obrnite v poloZaj za vklop/zagon.

Opomba: Ce se motor po veé poskusih zagona ne zaZene, pojdite na spletno stran
BRIGGSandSTRATTON.COM ali pokli¢ite 1-800-233-3723 (v ZDA).

OPOMBA: Zaradi dalj$e zivljenjske dobe zaganjalnika motor zaganjajte v kratkih
intervalih (najve¢ pet sekund). Med intervali poakajte po eno minuto.

10. Ko se motor segreje, regulator dusilne lopute (C) premaknite v polozaj za delovanje

41,

Zaustavitev motorja - slika @

A OPOZORILO

‘e, N R R . . . P L.
,  Gorivo in njegovi hlapi so izjemno vnetljivi in eksplozivni.
I | Ogenj ali eksplozija lahko povzrocita tezke opekline ali smrt.

* Ne uporabljajte dusilne lopute uplinja¢a za zaustavitev motorja.

1. Regulator plina (B) premaknite v polozaj za pogasno delovanje 4= in obrnite

stikalo na klju¢ (D) v polozaj za izklop (slika 4). Odstranite klju¢ in ga hranite na
varnem izven dosega otrok.

2. Stikalo za zaustavitev (F), ¢e obstaja, premaknite v polozaj za izklop.

3. Po zaustavitvi motorja zaprite zaporni ventil za gorivo (A), ¢e obstaja.
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Vzdrzevanije

Priporo¢amo, da se obrnete na katerega koli pooblas¢enega trgovca Briggs & Stratton
za vsa vzdrZevalna dela in servisiranje motorja in njegovih delov.

OPOMBA: Za pravilno delovanje morajo vsi sestavni deli motorja ostati na svojem
mestu.

Nadzor emisij

VzdrZevalna dela, zamenjave ali popravila naprav in sistemov nadzora emisij lahko
izvrsi vsaka poslovalnica za popravila izvencestnih motorjev ali posameznik. Ce
pa zelite "brezplaen” servis delov za nadzor emisij, ga mora izvrsiti s strani tovarne
pooblas¢en trgovec. Oglejte si garancijo za emisije.

A OPOZORILO

z Nenamerno iskrenje lahko povzroc¢i ogenj ali elektriéni udar.
& Nenamerni zagon lahko povzroéi zapletanje, travmatiéno amputacijo
ali rano.

= Nevarnost pozara

4L
I/

Pred nastavljanjem ali popravili:

* Snemite kabel vzigalne svecke in ga hranite pro¢ od svecke.

¢ Odklopite negativni pol akumulatorja (samo pri motorjih z elektri¢nim zagonom).

* Uporabljajte le pravo orodje.

* Obratov motorja ne povecujte s spreminjanjem krmilne vzmeti, povezav ali
drugih delov.

* Nadomestni deli morajo biti enaki in names&eni na enakem polozaju kot
originalni deli. Zaradi neoriginalnih delov lahko pride do slabSega delovanja,
okvare enote in poskodb.

¢ Vztrajnika ne udarjajte s kladivom ali trdim predmetom, ker lahko kasneje med
delovanjem razpade.

Pri preizku$anju iskrenja:

¢ Uporabljajte odobreno napravo za preizku$anje iskre.

* Iskre ne preverjajte z odstranjeno svecko.

Tabela vzdrzevanja

Po prvih 5-ih urah

| Vsakih 8 ur ali dnevno

¢ Zamenijajte olje

¢ Preverite raven motornega olja
* Ocistite obmocje okrog izpuha in upravljalnih vzvodov

Vsakih 100 ur ali letno

* Ocistite zracni filter *

* Ocistite predfilter (Ce obstaja) *
¢ Zamenjajte motorno olje in filter
¢ Zamenjajte vzigalno svecko

¢ Preglejte izpuh in lovilec isker

* Preverite reze ventilov **

Vsakih 400 ur ali letno

* Zamenjajte zraéni filter

* Zamenijajte filter za gorivo

* Ocistite sistem za zra¢no hlajenje *
* Ocistite rebra hladilnika olja *

*

V prasnih razmerah ali ob prisotnosti delcev v zraku ocistite veckrat.
** Ni potrebno, razen ¢e opazite tezave pri delovanju motorja.

Nastavitev uplinja¢a

UplinjaCa ne nastavljajte sami. Uplinjac je tovarniSko nastavljen za ucinkovito delovanje v
vecini razmer. Ce so potrebne nastavitve, se za servisno pomo¢ obrnite na pooblas¢eni
servis podjetja Briggs & Stratton.

OPOMBA: Proizvajalec stroja, v katerega je vgrajen ta motor, dolo¢i najvi$je obrate
delovanja motorja. Ne prekoraéite teh obratov.

Zamenjava vzigalne svecke - slika @

Preverite razmak (A, slika 5) z merilnim listi¢em (B). Po potrebi razmak ponastavite.
Vzigalno sve¢ko namestite in privijte do priporo¢enega zateznega momenta. Za
nastavitev razmaka ali zatezni moment si oglejte poglavje Specifikacije.

Opomba: Na nekaterih podrogjih zahteva krajevna zakonodaja uporabo uporovne
svecke za slabljenje signalov vziga. Ce je bil motor v za¢etku opremljen z uporovno
svecko, uporabite isto vrsto svecke za zamenjavo.
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Preglejte izpuh in lovilec isker - slika @

A OPOZORILO
* Delujo¢i motorji se segrevajo. Deli motorja, posebej izpuh, se moéno
g, SCIrelejo-
P Ob dotiku lahko pride do tezkih opeklin.
/

-

Vnetljivi odpadki, kot so listje, trava, dracje itd., se lahko vnamejo.

* Pustite, da se izpuh, valj motorja in hladilna rebra ohladijo, preden se jih
dotaknete.

* Odstranite material, ki se je nabral na obmogju izpuha in valja.

* Po dologilih poglavja 4442 Zakona o javnih sredstvih drzave Kalifornije gre za
krsitev, ¢e uporabljate ali upravljate stroj na gozdnatih, grmicastih ali travnatih
predelih, ¢e na izpuSnem sistemu ni namescen brezhiben lovilec isker, kot je
opredeljeno v Poglavju 4442. Druge drzave ali zvezne oblasti imajo lahko
podobne zakone. Obrnite se na proizvajalca, trgovca ali preprodajalca originalne
opreme, da vam priskrbi originalni lovilec isker za izpu$ni sistem, ki je names¢en
na motorju.

Odstranite material, ki se je nabral na obmocju izpuha in valja. Preglejte izpuh (A, slika
6) zaradi morebitnih razpok, zarjavelosti ali drugih poskodb. Odstranite lovilec isker (B),
Ce obstaja, in preverite morebitne poskodbe ali nakopicenost saj. Ce odkrijete poSkodbe,
pred zacetkom uporabe namestite nadomestne dele.

A OPOZORILO: Nadomestni deli morajo biti enaki in name3éeni na

enakem poloZaju kot originalni deli. Zaradi neoriginalnih delov lahko pride do
slabSega delovanja, okvare enote in poskodb.

Zamenjava olja - slika @

Uporabljeno olje je nevaren odpadni proizvod in ga je treba odlagati na pravilen nacin.
Ne odlagajte ga z gospodinjskimi odpadki. Za varno odlaganje/recikliranje se obrnite na
krajevne oblasti, servisni center ali pooblaSéenega trgovca.

Odstranjevanje olja

1. Ob ugasnjenem, a $e vedno toplem motorju snemite kabel vzigalne svecke (A) in ga
hranite pro¢ od svecke (slika 8).

2. Odstranite ¢ep za izpust olja (B, slika 9). Olje izpustite v odobreno posodo.

3. Poizpustu olja namestite in privijte Cep za izpust olja.

Zamenjava oljnega filtra (e obstaja)

Nekateri modeli so opremljeni z oljnim filtrom. Intervale za zamenjavo najdete v tabeli

vzdrZevanja .

1. Olje izpustite iz motorja. Oglejte si poglavje Odstranjevanje olja.

2. Odstranite oljni filter (C) in ga pravilno zavrzite. Oglejte si sliko 9.

3. Preden namestite nov oljni filter, rahlo namazite tesnilo filtra s sveZim €istim oljem.

4. Oljni filter privijajte ro¢no, da pride tesnilo v stik z adapterjem filtra, nato filter privijte

za 1/2 do 3/4 obrata.

Dolijte olje. Oglejte si poglavje Dolivanje olja.

6. Zazenite motor in pustite, da tece. Ko se motor ogreva, preverite morebitno iztekanje
olja.

7. Zaustavite motor in preverite raven olja. Olje mora segati do oznake FULL (F) na
merilni palici (slika 8).

o

Dolivanje olja

* Motor postavite v vodoravno lego.

* Z obmocja odprtine za dolivanje olja o¢istite umazanijo.

* Za koli¢ino olja si oglejte poglavje Specifikacije.

Izvlecite merilno palico za olje (D) in jo obriSite s Cisto krpo (slika 8).

Pocasi nalivajte olje v odprtino za dolivanje olja (E). Ne napolnite preve¢. Po

dolitem olju po€akajte eno minuto in nato preverite raven olja.

3. Vstavite in privijte merilno palico za olje.

4. lzvlecite merilno palico za olje in preverite raven olja. Olje mora segati do oznake
FULL (F) na merilni palici.

5. Vstavite in privijte merilno palico za olje.

N =

Servisiranje zraénega filtra - slika @ @

A OPOZORILO

,  Gorivo in njegovi hlapi so izjemno vnetljivi in eksplozivni.
l | Ogenj ali eksplozija lahko povzroéita tezke opekline ali smrt.

* Motorja ne zaganjajte oziroma ga ne pustite te€i, ko je odstranjen sestav
zracnega filtra (Ce obstaja) ali zracni filter (Ce obstaja).

OPOMBA: Za ciscenije filtra ne uporabljajte stisnjenega zraka ali topil. Zrak pod tlakom
lahko poskoduije filter, topila pa ga raztopijo.

Prikazani sta dve vrsti sistemov zra¢nih filtrov. Za servisne zahteve si oglejte Tabelo
vzdrZevanja.

1. Modeli brez rezervoarja za gorivo: Odprite zapahe (A) in odstranite pokrov (B).
Oglejte si sliko 11.

2. Modeli z rezervoarjem za gorivo: Odstranite gumb (C) in pokrov (B). Oglejte si
sliko 12.

3. Odstranite matico (D) in zadrzevalnik (E). Oglejte si sliki 11 in 12.
4. Odstranite zracni filter (F).

5. Odstranite predfilter (G), ¢e obstaja, z zraénega filtra.

6

Ce zelite zrahljati in odstraniti delce, z zra¢nim filtrom rahlo potolcite ob trdo
povrsino. Ce je zracni filter prekomerno umazan, ga zamenjajte z novim.

7. Predfilter operite s teko¢im detergentom in vodo. Nato pustite, da se povsem posusi
na zraku. Ne oljite predfiltra.

8. Suhi predfilter namestite na zraéni filter.
9. Namestite zraéni filter in pri¢vrstite z zadrzevalnikom in matico.
10. Namestite in pricvrstite pokrov.

Zamenjava filtra za gorivo - slika @

A OPOZORILO

Ll . . . . . - PP P
j,  Gorivo in njegovi hlapi so izjemno vnetljivi in eksplozivni.
i | Ogenj ali eksplozija lahko povzroéita tezke opekline ali smrt.

¢ Gorivo hranite pro¢ od virov iskrenja, odprtega ognja, kontrolnih lu¢k, toplote
in drugih virov vziga.

* Redno preverjajte morebitno pu$¢anje vodov za gorivo, rezervoarja,
pokrovcka in prikljuckov. Po potrebi jih zamenjajte.

* Pred zamenjavo filtra za gorivo izpraznite rezervoar za gorivo ali zaprite zaporni
ventil za gorivo.

* Nadomestni deli morajo biti enaki in names&eni na enakem poloZaju kot
originalni deli

«  Ce se gorivo razlije, podakajte, da izhlapi, preden zaZzenete motor.

1. Pred zamenjavo filtra za gorivo (A, slika 7), e obstaja, izpraznite rezervoar za gorivo
ali zaprite zaporni ventil za gorivo. V nasprotnem primeru gorivo lahko izte€e in
povzro€i pozar ali eksplozijo.

2. S kles¢ami stisnite jeziCke (B) na objemkah (C), nato pa objemki potisnite stran od
filtra za gorivo. Voda za gorivo (D) obrnite in povlecite s filtra za gorivo.

3. Voda za gorivo preverite zaradi morebitnih razpok ali luknjic. Po potrebi ju
zamenjajte.

4. Filter za gorivo zamenjajte z originalnim nadomestnim filtrom.
5. Voda za gorivo pri¢vrstite z objemkama, kot je prikazano.

Opomba: Motorji, ki so opremljeni s tovarniSko namescenim rezervoarjem za gorivo,
imajo lahko v njem names¢en filter (E), oglejte si sliko 3.

Ciséenje sistema za zraéno hlajenje - slika

A OPOZORILO
* Delujoci motorji se segrevajo. Deli motorja, posebej izpuh, se mo¢no
i, SCIreIejo-
P Ob dotiku lahko pride do tezkih opeklin.
/

, Vnetljivi odpadki, kot so listje, trava, dracje itd., se lahko vnamejo.

¢ Pustite, da se izpuh, valj motorja in hladilna rebra ohladijo, preden se jih
dotaknete.

* Odstranite material, ki se je nabral na obmocju izpuha in valja.

OPOMBA: Za ¢iS€enje motorja ne uporabljajte vode. Voda lahko onesnazi sistem za
gorivo. Motor Cistite s S¢etko ali suho krpo.

Ta motor je zra¢no hlajen. Umazanija ali delci lahko ovirajo pretok zraka in povzrogijo
prekomerno segrevanje motorja, posledica ¢esar je slabo delovanje in skrajSana
Zivljenjska doba motorja.

S Sc¢etko ali suho krpo odstranite delce s $¢itnika za prste (A). Regulator, vzmeti in
krmilni elementi (B) naj bodo ¢isti. Na obmocju okrog izpuha in za njim (C) naj ne bo
vnetljivih odpadkov (slika 10). Na rebrih hladilnika olja (D) naj ne bo umazanije in
odpadkov.
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Shranjevanje
A OPOZORILO
//

/, Gorivo in njegovi hlapi so izjemno vnetljivi in eksplozivni.
l | Ogenj ali eksplozija lahko povzrocita tezke opekline ali smrt.

Pri shranjevanju goriva ali stroja z gorivom v rezervoarju
* Hranite pro¢ od odprtega ognja, peci, grelcev za vodo ali drugih naprav, ki imajo
kontrolno lu¢ko ali drugi vir vziga, ker lahko vzgejo hlape goriva.

goriva uporabite Briggs & Strattonov stabilizator za gorivo FRESH START®, ki je na voljo
kot teko€i dodatek ali kapalni viozek s koncentratom.

Bencina ni treba izpustiti iz motorja, ¢e je stabilizator za gorivo dodan v skladu z navodili.
Motor naj deluje 2 minuti, da stabilizator ste¢e skozi sistem za gorivo. Motor in gorivo sta
lahko shranjena do 24 mesecev.

Ce bencinu v motorju ni bil dodan stabilizator za gorivo, ga morate izpustiti v odobreno
posodo. Motor pustite te€i, dokler se ne zaustavi zaradi pomanjkanja goriva. Uporaba
stabilizatorja za gorivo v posodi za shranjevanje je priporogljiva za ohranitev svezosti.

Motorno olje
Ko je motor Se topel, zamenjajte motorno olje.

Sistem za gorivo

Gorivo se postara, ko je shranjeno ve¢ kot 30 dni. Staro gorivo povzroéi nabiranje kislin
in usedlin v sistemu za gorivo ali na pomembnih delih uplinjaéa. Za ohranitev svezega

Odpravljanje tezav

Ali potrebujete pomo¢? Pojdite na spletno stran BRIGGSandSTRATTON.COM ali

poklicite 1-800-233-3723.

Specifikacije

Specifikacije motorja

Model 290000

Gibna prostornina 479 cm3
Vrtina valja 68 mm

Hod bata 66 mm
Kapaciteta posode za olje 1,36 - 1,421
Specifikacije motorja

Model 300000

Gibna prostornina 479 cm3

Vrtina valja 68 mm

Hod bata 66 mm
Kapaciteta posode za olje 1,36 - 1,421
Nastavitvene specifikacije *

Model 290000, 300000
Razmak med elektrodama vzigalne svecke 0,76 mm
Zatezni moment za vzigalno sve¢ko 20 Nm

Zra¢na rega ohisja 0,20 - 0,30 mm
Reza sesalnega ventila 0,10 - 0,15 mm
Reza izpuSnega ventila 0,10 - 0,15 mm

Specifikacije motorja

Model 350000
Gibna prostornina 570 cm3
Vrtina valja 72 mm

Hod bata 70 mm
Kapaciteta posode za olje 1,36 - 1,421
Specifikacije motorja

Model 380000
Gibna prostornina 627 cm3
Vrtina valja 75,5 mm
Hod bata 70 mm
Kapaciteta posode za olje 1,36 - 1,421

Nastavitvene specifikacije *

Model 350000, 380000
Razmak med elektrodama vzigalne svecke 0,76 mm
Zatezni moment za vzigalno svecko 20 Nm

Zrac¢na rega ohisja 0,20 - 0,30 mm
Reza sesalnega ventila 0,10 - 0,15 mm
Reza izpu$nega ventila 0,10 - 0,15 mm

* Mo¢ motorja se zmanj$a za 3,5 % na vsakih 300 metrov dodatne nadmorske viSine in 1 % na vsakih 10° F (5,6° C) nad 77° F (25° C). Motor bo deloval zadovoljivo pod kotom do
15°. Za varno dovoljeno delovno obmocje na nagibih si oglejte priroénik za uporabo naprave.

Nadomestni del

Zracni filter — z rezervoarjem za gorivo

Zracni filter — razen model 380000

Zracni filter — model 380000

Predfilter za zracni filter — z rezervoarjem za gorivo

Predfilter za zra¢ni filter — razen model 380000

Predfilter za zra¢ni filter — model 380000

Olje — SAE 30
Oljni filter — 6 cm dolg
Oljni filter — 9 cm dolg

»~ Priporo¢amo, da se obrnete na pooblasceni servis Briggs & Stratton za vsa vzdrzevalna dela in servisiranje motorja in njegovih delov.
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Obicajni nadomestni deli

Stevilka dela
393957
394018
692519
271794
272490
692520
100028
492932
491056

Nadomestni del Stevilka dela
Filter za gorivo — z rezervoarjem za gorivo 808116

Filter za gorivo — s €rpalko za gorivo 691035

Filter za gorivo — brez ¢rpalke za gorivo 298090
Dodatek za gorivo 5041
Uporovna vZzigalna svecka 491055
Platinasta vzigalna svecka z dolgo Zivljenjsko dobo 5066

Klju¢€ za pritrditev vzigalne svecke 19374
Naprava za preizku$anje iskre 19368

BRIGGSandSTRATTON.COM



GARANCIJSKI LIST ZA BRIGGS & STRATTONOV MOTOR September 2009

OMEJENA GARANCIJA

Druzba Briggs & Stratton bo brezpla¢no popravila ali nadomestila vsak del ali dele motorja z napakami v materialu ali izdelavi ali obojim. Stro$ke za transport izdelkov, ki so
bili posredovani v popravilo ali zamenjavo pod to garancijo, mora nositi kupec. Ta garancija velja za ¢asovno obdobje in pod pogoji, ki so navedeni v nadaljevanju. Za
popravilo v garancijskem roku poi$¢ite najblizjo pooblaséeno servisno delavnico na zemljevidu nasih licen¢nih partnerjev na BRIGGSandSTRATTON.COM oziroma
pokli¢ite 1-800-233-3723 ali poiscite Stevilko v ‘Rumenih straneh’.

Ne obstaja nobena druga izrecna garancija. Nakazane garancije, vkljuéno z garancijami trznosti in uporabnosti za doloéen namen, so omejene na ¢as enega leta
od nakupa oziroma do roka, ki je zakonsko dolocen. Vse druge nakazane garancije so izkljuéene. Odgovornost za naklju¢no ali posledi¢éno $kodo je izkljucena
do meje, ki jo dovoljuje zakon. Nekatere drzave ne dovoljujejo omejitve trajanja nakazane garancije, druge pa ne dovoljujejo omejitve ali izkljucitve naklju¢nih in
konsekventnih - poslediénih poskodb, zato ni nujno, da se zgoraj omenjene omejitve in izkljuitve nanasajo na vas. Ta garancija vam zagotavlja posebne zakonske pravice,
lahko pa imate Se druge pravice, ki se razlikujejo od drzave do drzave.

STANDARDNI GARANCIJSKI POGOJI * A

Znamka/Tip izdelka
Vanguard ™

Extended Life Series™; I/C®; Intek™ I/C®; Intek™ Pro;
Professional Series™ z Dura-Bore™ puso iz litega Zeleza;

850 Series™ z Dura-Bore™ puso iz litega Zeleza;

Snow Series MAX™ z Dura-Bore™ puso iz litega Zeleza

Vsi drugi Briggs & Strattonovi motorji imajo litoZzelezno pu$o Dura-Bore ™

Vsi drugi Briggs & Strattonovi motoriji

Domaca uporaba Komercialna uporaba

2 leti 2 leti
2 leti 1 leto
2 leti 90 dni

*  To so nasi standardni garancijski pogoji, a ob¢asno je lahko prilozeno dodatno garancijsko kritje, ki ni dolo¢eno v ¢asu izdaje. Za veljavne garancijske pogoje za vas
motor obis¢ite spletno stran BRIGGSandSTRATTON.COM ali pa se obrnite na pooblas¢eno servisno delavnico Briggs & Stratton.

A Motoriji, ki se uporabljajo v razliénih modelih domacih generatorjev v pripravljenosti, imajo garancijo le za uporabo s strani uporabnika. Ta garancija ne velja za motorje v
opremi, uporabljeni za dovajanje energije, namesto kot pripomocek. Za motorje, uporabljene v tekmovalnem dirkanju ali na komercialnih ali najemnih stezah,

garancija ne velja.

Garancijska doba se za¢ne, ko napravo kupi prvi kupec v prodaji na drobno ali konéni komercialni uporabnik, in traja ves ¢as, naveden v zgornji tabeli. "Uporaba potro$nika” pomeni
osebno uporabo v gospodinjstvu s strani kupca, ki je napravo kupil v prodaji na drobno. "Komercialna uporaba” pomeni vse druge primere uporabe, vklju¢no z uporabo za
komercialne namene, pridobivanje prihodka ali najem. Ce je motor enkrat uporabljen v komercialne namene, po tej garanciji spada v kategorijo motorjev za komercialno uporabo.

Za pridobitev garancije za izdelke Briggs & Stratton ni potrebna registracija garancije. Shranite potrdilo o nakupu. Ce tedaj, ko potrebujete garancijsko storitev, ne
predlozite dokazila o datumu prvotnega nakupa, se bo za dolo¢anje garancijske dobe uporabil datum proizvodnje izdelka.

O vasi garanciji

Druzba Briggs & Stratton bo z veseljem opravila popravilo v garancijskem roku in se vam
opravicuje za neprijetnosti. Popravila v garancijskem roku lahko izvajajo vsi pooblasceni
servisi. Vecino popravil v garancijskem roku se izvede rutinsko, v€asih pa so zahtevki za
servisiranje v garanciji neupraviceni.

Ce se stranka ne strinja z odlogitvijo servisa, bo potrebna preiskava, da bi ugotovili, ali je
garancija veljavna. Servis prosite, da vse podatke predlozi v oceno svojemu distributerju
ali tovarni. Ce se distributer ali tovarna odlogi, da je zahtevek utemeljen, bo kupec prejel
celotno nadomestilo za dele z napako. Da bi se izognili nesporazumom, do katerih bi
lahko priSlo med kupcem in prodajalcem, v nadaljevanju navajamo nekatere vzroke za
odpoved motorija, ki jih garancija ne vkljucuje.

Normalna obraba: Motoriji, tako kot vse mehani¢ne naprave, za dobro delovanje
potrebujejo ob¢asno servisiranje in zamenjavo delov. Garancija ne bo krila popravila, ¢e
je ob normalni rabi potekla Zivljenjska doba nekega dela ali motorja. Garancija namre¢
ne velja, €e je do poskodbe motorja priSlo zaradi napa¢ne uporabe, pomanjkljivega
rednega vzdrzevanja, transporta, ravnanja z motorjem, skladi$¢enja ali neustrezne
postavitve. Garancija prav tako ne velja, ¢e je bila serijska Stevilka motorja odstranjena
ali €e je bil motor predelan ali spremenjen.

Neustrezno vzdrzevanje:Zivljenjska doba motorja je odvisna od pogojev, v katerih
motor deluje, in od nege. Nekatere naprave, kot so kultivatorji, érpalke in rotacijske
kosilnice, pogosto uporabljamo v pradnih ali umazanih razmerah, kar lahko povzrogi
poskodbo, ki je videti kot prezgodnja obraba motorja. TakSna obraba, ki jo povzrogijo
umazanija, prah, ostanki saj z vzigalne svecke ali drugi abrazivni delci, ki so vdrli v motor
zaradi neustreznega vzdrzevanja, ni vklju€ena v garancijo.

Omenjena garancija krije samo napake v materialu in/ali okvare zaradi izdelave na
motorju, ne pa nadomestila ali povrnitve opreme, h kateri je motor lahko
prikljucen. Garancija poleg tega ne krije popravil, potrebnih zaradi:

1 Tezav, do katerih je priSlo zaradi uporabe delov, ki niso Briggs & Strattonovi
originalni deli.

2 Kontrolnih rocic na napravi ali napeljav, ki preprecujejo zagon, povzro¢ajo
nezadovoljivo delovanje motorja ali skrajsSujejo Zivljenjsko dobo motorja. (Obrnite se
na izdelovalca opreme.)

3 Uplinjacev, ki pus€ajo, zamas$enih cevi za dovod goriva in zlepljenih ventilov ali
drugih poskodb, ki jih je povzrogila uporaba onesnazenega ali starega goriva.

4 Delov, ki so opraskani ali polomljeni zato, ker je motor deloval s premalo ali z
onesnazenim mazivnim oljem ali z oljem neustrezne viskoznosti. (Preverite nivo olja
in po potrebi dotocite ter zamenjajte olje v priporo€enih intervalih). Funkcija OIL
GARD ne sme izklopiti motorja v teku. Pri nepravilnem vzdrzevanju ravni olja lahko
pride do okvare motorja.

5  Popravil ali prilagoditev delov ali sklopov, kot so sklopke, prenosi, daljinsko
upravljanje itd., ki jih ne izdeluje druzba Briggs & Stratton.

6  Poskodb ali obrabe delov zaradi umazanije, ki je vstopila v motor zaradi
nepravilnega vzdrzevanja zra¢nega filtra, montaze ali uporabe neoriginalnih
sestavnih delov zraénega filtra. V priporo€enih intervalih ogistite in/ali zamenjajte
filter, kot je navedeno v Priro¢niku za uporabo.

7  Delov, ki so bili poSkodovani zaradi prevelikih vrtljajev ali pregretja zaradi trave ali
umazanije, Ki je zaCepila ali zamasila hladilna rebra ali predel vztrajnika, ali
poskodbe, do katere je priSlo zaradi uporabe motorja v zaprtem prostoru, kjer ni
ustreznega prezracevanja. V priporo¢enih intervalih o€istite umazanijo z motorja, kot
je navedeno v Priro¢niku za uporabo.

8 Delov motorja ali opreme, ki so se zlomili zaradi prevelikih vibracij, ki jih je
povzroéila preohlapna pri¢vrstitev motorja ali rezil, neuravnotezenih rezil ali ohlapno
names¢enih ali neuravnotezenih rotorjev, neprimerne pritrditve opreme na roci¢no
gred motorja, previsokih vrtljajev ali druge napake pri uporabi naprave.

9  Gredi, ki se je zvila ali zlomila zaradi udarca trdega predmeta po rezilu rotacijske
kosilnice ali premo¢no napetega klinastega jermena.

10 Rutinskih nastavitev ali prilagoditev motorja.

11 Odpovedi motorja ali dela motorja, npr. zgorevalne komore, ventilov, sedezev
ventilov, vodil ventilov ali pregorelega navitja zaganjalnika, zaradi uporabe
alternativnih goriv, kot so petrolej, zemeljski plin, spremenjeni bencin itd.

Popravila v garancijskem roku so mogoc¢a le na pooblas¢enih servisih druzbe
Briggs & Stratton. Poiscite najblizjo pooblas¢eno servisno delavnico na zemljevidu
nasih licenénih partnerjev na BRIGGSandSTRATTON.COM oziroma poklicite
1-800-233-3723 ali poiscite Stevilko v ‘Rumenih straneh’.

sl 91




BRIGGS&STRATTON

THE POWER WITHIN™




<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /PageByPage
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Gray Gamma 2.2)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.6
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages false
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /sRGB
  /DoThumbnails true
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType true
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo false
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo false
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile (None)
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 100
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 150
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 1.30
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 150
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 1.30
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 300
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 300
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects true
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /Description <<

    /BGR <>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e5c4f5e55663e793a3001901a8fc775355b5090ae4ef653d190014ee553ca901a8fc756e072797f5153d15e03300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc87a25e55986f793a3001901a904e96fb5b5090f54ef650b390014ee553ca57287db2969b7db28def4e0a767c5e03300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /CZE <>
    /DAN <>
    /DEU <>
    /ESP <>
    /ETI <>
    /FRA <>
    /GRE <>

    /HRV <>
    /HUN <>
    /ITA <>
    /JPN <>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020d654ba740020d45cc2dc002c0020c804c7900020ba54c77c002c0020c778d130b137c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /LTH <>
    /LVI <>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor weergave op een beeldscherm, e-mail en internet. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <>
    /POL <>
    /PTB <>
    /RUM <>
    /RUS <>
    /SKY <>
    /SLV <>
    /SUO <>
    /SVE <>
    /TUR <>
    /UKR <>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for on-screen display, e-mail, and the Internet.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToRGB
      /DestinationProfileName (sRGB IEC61966-2.1)
      /DestinationProfileSelector /UseName
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PreserveEditing false
      /UntaggedCMYKHandling /UseDocumentProfile
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [600 600]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


